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OPIS ZAKRESU ORAZ SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH dla zadania pn.:

Remont podbudowy i nawierzchni drogi gminnej nr 560871K ul. Bolestawa
Chrobrego w Wieliczce.

1 _OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Droga publiczna kategorii gminnej potozona na dz. nr 245/216, 259/55, 245/279

w obrebie Wieliczka, prowadzi ruch kotowy oraz ruch pieszy docelowy. Stan
nawierzchni wymaga przeprowadzenia remontu ze wzgledu na znaczne uszkodzenia
zaréwno podbudowy jak i nawierzchni drogi.

2 OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Przeprowadzenie projektowanych prac ma na celu poprawe stanu istniejacego odcinka
drogi gminnej w granicach dziatek drogowych; bez konieczno$ci wykraczania poza pasa

drogowy.

Zalozenia projektowe:

Grupa nos$nosci podfoza G3

Obcigzenie ruchem: KR2

Kiasa techniczna: L

Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

Y uki poziome: stan istniejgcy

L uki pionowe: stan istniejacy

Spadki podtuzne: imin = 0,5%, imax = 5,0%
Szerokos$¢ jezdni: 50m

Szerokos$¢ pobocza: min. 0,75 m

Odwodnienie: powierzchniowe; infiltracja do gruntu
Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji:

1) Jezdnia - powierzchnia ~ 2032,70 m?
2) Pobocze - powierzchnia 186,20 m?
3) Zielen - powierzchnia ~ 1741,30 m?
Parametry odcinka drogi objetego remontem:

Dtugosé¢: 380,85 m

fuki poziome: -
t uki pionowe: -

Spadki podtuzne: i=1-7%,

Szerokos¢ jezdni: 50m

Szerokos$¢ pobocza : 0,75m

Odwodnienie: powierzchniowe; infiltracja do gruntu

Remont drogi gminnej nr 560871K ul. Bolestawa Chrobrego w Wieliczce w catos¢
zawiera sie w obszarze wyznaczonym na rysunku granicami dziatek drogowych nr
245/216, 259/55, 245/279 w obrebie Wieliczka, ktére jednoczesnie wyznaczajg granice
pasa drogowego (rys. nr 1).
Wigczenie drogi gminnej do pozostatego uktadu komunikacyjnego pozostaje bez zmian,
zachowujac stan istniejgcy.

a) Przekréj poprzeczny:
STAN ISTNIEJACY

Droga o zmiennej szerokosci jezdni 4,5-55 m - cigg jezdno-pieszy czesciowo
ograniczony kraweznikiem.




STAN PROJEKTOWANY
Projektowana jezdnia o szerokosci jezdni 5,0 m + pobocze 0,75m
Spadek lewostronny 2,0%.

Konstrukcja jezdni:
- 4cm w-wa $cieralna beton asfaltowy AC11S8

- 5cm w-wa klinujgco-profilujgca w ilosci 125kg/m? beton asfaltowy AC16W

- 12cm w-wa goérna podbudowy wzmacniajgco-profilujgca z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- 10cm rozebranie istniejgcej podbudowy z kruszywa

- 30cm w-wa dolna podbudowy z kruszywa tamanego i zuzla wielkopiecowego

Konstrukcja pobocza:

- 10cm zielen wzmocniona kruszywem naturalnym fr. 0/31,5mm

Grunt rodzimy G3; w wypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac budowlanych

pogorszenia grupy nosnosci podioza nalezy dokonac niezbednej korekty wzmocnienia

podtoza.

Sprawdzenie _warunku mrozoodpornoéci dla gruntu wysadzinowego w dobrych

warunkach wodnych przy obcigzeniu ruchem KR1, grupie no$nosci podtoza G3 oraz

glebokosci przemarzania h,=1,0 m grubo$¢ wszystkich warstw konstrukcji nawierzchni

h« nie powinna byé mniejsza niz hy > 0,6-h, = 0,6m. w celu osiggniecia wymaganej

grubosci warstw nawierzchni i ulepszonego poditoza przyjmuje sie do wykonania

nawierzchnie o grubosci warstw konstrukcji 0,61m

sprawdzenie: 0,6-h, = 0,6 m < hy = 0,6 1m - warunek zostat spetniony

b) Przekréj Podiuzny
Stan projektowany odpowiada stanowi istniejgcemu, zachowujgc podstawowe,

dotychczasowe charakterystyczne rzedne niwelety drogi; niwelacie do celow
projektowych, zwigzang z zamierzeniem inwestycyjnym, nawigzano do niwelety terenu
w oparciu 0 mape zasadniczg w skali 1: 1000.

Przebieg projektowanych elementéw zagospodarowania w profilu  podiuznym
nawigzano do istniejgcego uksztattowania niwelety drogi oraz do istniejgcego
zagospodarowania terenu przylegtego.

W km 0+000,00 projektowang niwelete nawigzano do istniejgcych rzednych
w obrebie pasa drogowego; prace prowadzone w obrebie dziatki drogowej nr 245/216 w
obrebie Wieliczka. Zakonczenie odcinka remontu w km 0+380,85 w obrebie dziatki nr
245/279.

Odcinki o jednostajnym pochyleniu

Stan istniejgcy

tuki pionowe;

Stan istniejgcy

c) Odwodnienie

Stan istniejgcy i projektowany; odwodnienie powierzchniowo poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni w teren biologicznie
czynny (rozsgcz do gruntu) oraz nieutwardzony teren dziatki drogowe;.

W zwigzku z powyzszym, podobnie jak dotychczas, wody opadowe bedg
odprowadzane poprzez istniejacy system odwodnienia i beda w petni zagospodarowane
w obrebie dziatki drogowej, a projektowane zmiany pozwalajg na pozostawienie bez
zmiany zakresu i kierunkéw odptywu wéd opadowych w obrebie drogi publicznej i
przylegtych do niej terenow.




Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonej nie narusza stanu wody na
gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz zapewnia ochrone wod.

Wykonywane elementy odwodnienia nie wptyng na zwiekszenie ilosci odprowadzanych
wéd opadowych. Tym samym wprowadzane wody opadowe

nie zwiekszg dotychczas odprowadzanych ilosci wod opadowych przez powyzsze
urzadzenia i nie wplynie na pogorszenie stanu wod powierzchniowych.

lll__INFORMACJE DOTYCZACE PRZEZNACZENIA DZIALKI

w odniesieniu do ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zakres projektowanych prac jak i potozenie zamierzenia inwestycyjnego, nie powoduje
istotnego zagrozenia zniszczenia warstw, w ktorych moga znajdowac sie relikty
archeologiczne - prace prowadzone w warstwach wspoétczesnego korpusu drogowego.
W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia ewentualnych prac ziemnych,
przedmiotéw, co do ktorych istnienie przypuszczenie, iz sg one zabytkami
archeologicznymi, Inwestor zobowigzany jest na mocy art. 32 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2021.710 t.j. z dnia
2021.04.16), do wstrzymania wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ odkryte przedmioty i
niezwtocznego powiadomienia o odkryciu wiasciwych stuzb konserwatorskich.
Zamierzenie inwestycyjne, jest zgodne z aktualnym zagospodarowanie terenu

IV_OPIS PRAC W PASIE DROGOWYM

Prace budowlane zwigzane z remontem odcinka drogi gminnej nr 560871K
ul. Bolestawa Chrobrego w Wieliczce, beda prowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikéw z branzy drogowej pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania tego
rodzaju robotami.

Wszelkie prace budowlane w pasie drogowym bedg oznakowane zgodnie
z wytycznymi zarzadcy drogi - wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu nastgpi
dopiero po uzyskaniu od zarzadcy drogi decyzji zezwalajgcej na wejscie w pas
drogowych celu prowadzenia w/w prac.

V_WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PRZEPISOW
USTAWY O ODPADACH, UCIAZLIWOSCI DLA TERENOW SASIEDNICH,
OBSZAROW NATURA 2000

Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.
z dnia 2021.04.27) ustawy nie stosuje sie do niezanieczyszczonej gleby

i innych materialéw wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robot
budowlanych, pod warunkiem, ze materiat ten zostanie wykorzystany do celow
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty.

Przewidywana ilos§¢ mas ziemnych wydobytych podczas prowadzenia prac
budowlanych to 40m?®, ktére zostang wykorzystane do celéw budowlanych na terenie
objetym zamierzeniem inwestycyjnym migdzy innymi do niwelacji terenu, uzupetnienia
powierzchni biologicznie czynnych i zaktadania trawnikow.

Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska
(Dz.U.2020.1219 tj. z dnia 2020.07.09) podczas prowadzenia prac budowlanych
inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest obowigzany:

- uwzglednié ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdinosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych -
spelniono poprzez wykorzystanie surowcéw i materiatéw, ktére minimalizujg



minimalizowanie ilo$ci powstajgcych odpadéw poprzez ich wykorzystanie jako surowce
wtérme (zostang ponownie wykorzystane przez Inwestora do wbudowania w obrebie
dziatek zainwestowania). Skiadowanie jedynie odpaddéw, dla ktérych nie ma takich
technologicznych i/lub ekonomicznych mozliwosci zagospodarowania (materiaty
pozostate Wykonawcy prac z materiatdw wykorzystywanych do budowy systemu
odwodnienia - pozostajg w gestii Wykonawcy),

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie

i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji - spelniono, rozbudowa drogi nie
zmienia elementéw przyrodniczych.

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na remoncie drogi gminnej nr 560871K
ul. Bolestawa Chrobrego w Wieliczce, nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
$rodowisko Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26), dlatego tez nie jest konieczne

sporzadzenie raportu oddziatywania nn. przedsiewziecia na srodowisko jak réwniez nie

jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacie przedsiewziecia (art. 71 ust. 2 ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o

udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko; Dz.U.2021.247 tj. z
dnia 2021.02.05).

Ponadto teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody

i parkéw krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajgce ochronie
formy przyrody.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na ten
obszar. Projektowany zamierzenie inwestycyjne nie stanowi zagrozenia dla higieny

i zdrowia jego uzytkownikow jak rowniez otoczenia.

VI _PODSUMOWANIE
Wykonanie w/w prac budowlanych pozwoli na poprawe parametréw technicznych drogi
gminnej a tym samym poprawe komfortu podruzowania uczestnikow ruchu drogowego.

Miejsca odkiadéw oraz skltadowiska odpadéw z prowadzony prac wraz

z kosztami ich ewentualnej rekultywacji ustali swoim staraniem Wykonawca - zgodnie
Zz wymaganiami ustawy o odpadach.

Planowane przedsiewziecie nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczgco
oddzialywa¢ na Srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Nie wystepujg kolizje planowanych robot budowlanych 2z zinwentaryzowanymi
elementami uzbrojenia terenu.

(podpis wnioskodgwey)



