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Nr |Opis

1. INSTALACJAWOD - KAN

1.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.2/ INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI

1.3.ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE

2. URZADZENIA SANITARNE - BIALY MONTAZ

3.INSTALACJA PPOZ - HYDRANTOWA

3.1.ROBOTY MONTAZOWE

3.2/ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE

4. KOTLOWNIA GAZOWA

5. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

5.1.ROBOTY MONTAZOWE

5.2/ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE

6.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1. ROBOTY MONTAZOWE

6.2. ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE

7. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO ZASILAJACA NAGRZEWNICE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

7.1.ROBOTY MONTAZOWE

7.2/ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE

8. INSTALACJA WODY LODOWEJ ZASILAJACEJ CHLODNICE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

8.1.ROBOTY MONTAZOWE

8.2.ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE

9. INSTALACJA KLIMATYZACJI - SYSTEM VRF

9.1. ROBOTY MONTAZOWE

9.2. KLIMATYZACJA KANALOWA - ROBOTY MONTAZOWE

9.3.ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE

10. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

10.1/ROBOTY MONTAZOWE

10.2. ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE

11.INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

11.1]UKLAD WENTYLACYJNY CZ1, WY1, N1, W1 - ROBOTY MONTAZOWE

11.2]UKLAD WENTYLACYJNY CZ2, WY2, N2, W2 - ROBOTY MONTAZOWE

11.3/UKLAD WENTYLACYJNY CZ3, WY3, N3, W3 - ROBOTY MONTAZOWE

11.4UKLAD WENTYLACYJNY CZ4, WY4, N4, W4 - ROBOTY MONTAZOWE

11.5] UKLAD WENTYLACYJNY WC1, WC2, WC3 - ROBOTY MONTAZOWE

11.6. ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE

12, WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

12.1/]UKLAD WENTYLACYJNY WG - ROBOTY MONTAZOWE

12.2. ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE
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TOWARZYSZACA
Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
1. INSTALACJA WOD - KAN
1.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1 KNNR3  Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci do 1,5m i gteboko$ci do 1,5m w gruncie suchym
0101/03  kategorii lll z zasypaniem ziemig z ukopu
m3 58,300
2 KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm - Podsypka piaskowa
1411/01 m3 8,340
3 KNNR 4  Rurociggi kanalizacji zewnetrznej z PVC o $rednicy 160mm SN8 "LITE" w gotowych wykopach wewnatrz
0203/04  'budynkéw o potaczeniach wciskowych
m 32,000
4 KNNR 4  Rurociagi kanalizacji zewnetrznej z PVC o $rednicy 110mm SN8 "LITE" w gotowych wykopach wewnatrz
0203/03  'budynkdw o potaczeniach wciskowych
m 70,000
5 KNNR 4  Rurociggi kanalizacji z PP-b (polipropylen kopolimerowy) o $rednicy 110mm SN8 "LITE" w gotowych
0203/03  \wykopach wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
m 20,000
6 KNNR 4  Rurociagi kanalizacji z PP-b (polipropylen kopolimerowy) o $rednicy 160mm SN8 "LITE" w gotowych wykopach
0203/04 ' wewnafrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
m 17,000
7 KNNR 4  Rurociagi kanalizacji z PP-b (polipropylen kopolimerowy) o $rednicy 200mm SN8 "LITE" w gotowych wykopach
0203/04  wewnatrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
m 2,000
8 KNNR 4  Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach
0208/03  niemieszkalnych
m 40,000
9 KNNR 4  Rurociggi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach
0208/01  niemieszkalnych
m 42,000
10 = KNNR4  Rurociagi z rur polietylenowych PEHD o $rednicy zewnetrznej 250mm SDR17 - Rury ochronne z
1009/11 + |zapiankowaniem koficdwek pianka poliuretanowa,
Kalkulacja
wiasna m 3,300
11 KNNR4  Rurociggi z rur polietylenowych PEHD o $rednicy zewnetrznej 200mm SDR17 - Rury ochronne z
1009/11 +  zapiankowaniem koficwek piankg poliuretanowg
Kalkulacja
wiasha m 3,000
12 KNNR4  Rurawywiewna z PCW o $rednicy 110/160 mm o potaczeniu wciskowym
0213/05 szt 8,000
13 KNNR4 |Rewizja do rur kanalizacyjnych fi110 mm PP/stal nierdzewna — montaz w podtodze, obcigzenie 1,5 t
0216/02 szt 4,000
14 KNNR4 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weciskowym
0222/02 szt 11,000
15 KNNR4  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach
0211/03  \wciskowych
szt 16,000
16 = KNNR4  Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach
0211/01  \wciskowych
szt 47,000
17 ' KNNR4  Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150x150mm (Drzwiczki rewizyjne do czyszczakow)
0142/04 kpl 11,000
18 ' KNNR4  Wpust podtogowy pionowy, o przeptywie 1,4 I/s, regulacja zabudowy 8-80mm, rama osadcza ze stali
0218/01  |szlachetnej 'Klick-Klack', kratka $ciekowa ze stali szlachetnej, zaslepki montazowe, z blokada antyzapachowa
+ kotnierz izolacyjny
szt 6,000
19 KNNR4  |Wpust podtogowy pionowy, o przeptywie 0,8 I/s, regulacja zabudowy 8-80mm, rama osadcza ze stali
0218/01  |szlachetnej 'Klick-Klack', kratka $ciekowa ze stali szlachetnej, zalepki montazowe, z blokada antyzapachowq
+ kotnierz izolacyjny
szt 7,000
1.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI
20 | KNNR4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 50mm na cianach w
0106/06 budynkach niemieszkalnych
m 15,000
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TOWARZYSZACA
Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
21 | KNNR4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mm na cianach w
0106/05 budynkach niemieszkalnych
m 8,000
22 | KNR0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 16 mm fgczonych metoda mechaniczng
0128/01  (zaprasowywanie)
m 470,000
23 | KNRO0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 20 mm faczonych metodg mechaniczng
0128/01 | (zaprasowywanie)
m 90,000
24 | KNR0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 25 mm fgczonych metoda mechaniczng
0128/02 (zaprasowywanie)
m 50,000
25 | KNRO0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 32 mm faczonych metodg mechaniczng
0128/03 | (zaprasowywanie)
m 30,000
26 | KNR0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 40 mm fgczonych metoda mechaniczng
0128/04  (zaprasowywanie)
m 40,000
27 | KNRO0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 50 mm faczonych metodg mechaniczng
0128/05 | (zaprasowywanie)
m 40,000
28 | KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 13mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami ze
0101/06  spienionego polietylenu
m 63,000
29 | KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 13mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami ze
0101/07  |spienionego polietylenu
m 150,000
30 | KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 20mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami z pianki na
0101/10  bazie polietylenu
m 180,000
31| KNRO0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami z pianki na
0101/19  bazie polietylenu
m 70,000
32 | KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 6mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami z pianki PE
0101/03 m 280,000
33 | KNNR4  Dodatki za podejscia doptywowe o potgczeniu sztywnym w rurociggach z tworzyw sztucznych o $rednicy
0116/01  zewnetrznej 20mm
szt 7,000
34 | KNNR4 Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu sztywnym w rurociggach z tworzyw sztucznych o $rednicy
0116/01  zewnetrznej 16mm
szt 12,000
35| KNNR4 Dodatki za podejscia doptywowe o potgczeniu elastycznym z tworzywa w rurociggach z tworzyw sztucznych o
0116/07  rednicy zewnetrznej 16mm
szt 65,000
36 | KNNR4 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 m 74,000
37 | KNNR4 Proba szczelnoci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych o $rednicy nominalnej do 65mm w
0126/04  budynkach niemieszkalnych
m 23,000
38 | KNNR4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych
0127/01 préba 2,000
39 | KNNR4  Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociggowych o $rednicy zewnetrznej do 63mm z tworzyw
0127/04  |sztucznych w budynkach niemieszkalnych
m 720,000
40 | KNNR4 |Zawdr termostatyczny do automatycznego réwnowazenia instalacji cyrkulaciji cieptej wody uzytkowej z funkcjg
0132/01  |automatycznej dezynfekcji DN15
szt 4,000
41 | KNNR4 |Grupowy mieszacz termostatyczny c.w.u. do dystrybucji wody zmieszanej od 30 °C do 60 °C: « Regulacja
0411/04  temperatury od 30 °C do 60 °C, z mozliwoscig blokady, * Automatyczne zamknigcie wody goracej w razie
zaniku wody zimnej, * Blokada antyoparzeniowa, * Regulacja temperatury, nastawiona na 38°C, *
Zintegrowane zawory zwrotne. Dezynfekcja termiczna bez specjalnej dzwigni
szt 3,00
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TOWARZYSZACA
Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
42 | KNNR4 Mieszacz termostatyczny c.w.u. do dystrybucji wody zmieszanej dla pojedyriczego poboru: * Mozliwo$¢
0411/04  dezynfekcji termicznej, * Blokada antyoparzeniowa, * Automatyczne zamknigcie wody goracej w razie zaniku
wody zimnej, * Regulacja temperatury, nastawiona na 38°C, * Zintegrowane zawory zwrotne.
szt 4,00
43 | KNNR4 | Zawér czerpalny katowy ze ztaczkg do wezg 1/2”
0135/02 szt 6,000
44 | KNNR4  Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15mm instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/01 szt 9,00
45| KNNR4  Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20mm instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/02 szt 4,000
46 | KNNR4  Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25mm instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/03 szt 2,000
47 | KNNR4  Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 32mm instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/04 szt 1,00
48 | KNNR4 Filtr do wody gwintowany o $rednicy nominalnej 40mm z potaczeniem na dwuztgczke
0131/05 szt 1,00
49 | KNNR4 | Zawory wodne przelotowe, proste o $rednicy nominalnej 40mm z potaczeniem na dwuztaczke
0131/05 szt 1,00
50 | KNNR4  Zawor priorytetu DN40, gwint PN16, ISO 2084, ptyny nieagresywne, maks. temperatura przewodu 120 °C,
0131/05  |ciénienie 11bar
szt 1,00
1.3. ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE
51 | KNR4-01 Przebicie otworéw w cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 15,000
52 | KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
0323/02 szt 15,000
53 | KNR4-01 Analogia - Masa ogniochronna lub réwnowazne do uszczelnienia otwordw w stropach i $cianach dla rur
0206/04  tworzywowych (grubo$c warstwy 2 cm)
szt 3,000
54 | KNR2-16 Analogia - Izolacja wetng mineralng o gesto$ci mniejszej niz 40 kg/m3 przej$¢ przewodow przez przegrody
0101/01  |oddzielenia pozarowego
szt. 3,000
55 | KNR4-01  Wykucie bruzd pionowych o gteboko$ci 1/2 i szeroko$ci 1/2 cegty w Scianach z cegiet na zaprawie
0339/03  \cementowo-wapiennej
m 85,000
56 | KNR4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szeroko$ci 1/2 ceglty
0326/03 m 85,000
2. URZADZENIA SANITARNE - BIALY MONTAZ
57 | KNNR4  Montaz umywalki owalnej dla dzieci, ceramiczna, z otworem, z przelewem, 50x41 cm, waga 11 kg, z syfonem
0230/02  |tworzywowym
kpl 10,000
58 | KNNR4  Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalek dla dzieci
0230/05 kpl 10,00
59 | KNNR4  Montaz umywalki owalnej, ceramiczna, z otworem, z przelewem, 55x44 ¢cm, waga 13 kg, z syfonem
0230/02  |tworzywowym
kpl 3,000
60 | KNNR4  Ustawienie pétpostumentu porcelanowego do umywalek
0230/05 kpl 3,00
61 | KNNR4 Miska ustepowa lejowa stojaca dla dzieci o wysoko$ci 33 cm z odptywem poziomym ze sptuczkg owalng 6/9 |
0233/03  |typu "kompakt" + deska sedesowa dla dzieci, antybakteryjna z tworzywa duroplast wolnoopadajaca
kpl 7,00
62 | KNNR4 Miska ustepowa lejowa stojaca o wysokosci 39 cm z odptywem poziomym ze sptuczka owalng 6/9 | typu
0233/03 "kompakt" + deska sedesowa dla dzieci, antybakteryjna z tworzywa duroplast wolnoopadajaca
kpl 2,00
63 | KNNR4  Montaz brodzika natryskowego 80x80 cm z tworzywa sztucznego + Drzwi otwierane z polistyrenu 80x200 cm
0232/02 kpl 3,00
64 | KNNR4 Montaz brodzika natryskowego 80x80 cm z tworzywa sztucznego + Kabina natryskowa, drzwi przesuwne z
0232/02  polistyrenu 80x200 cm
kpl 1,00
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65| KNNR4  Montaz zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce - zlew jednokomorowy z ociekaczem ze stali
0229/05 |nierdzewnej (faktura szczotkowana), wymiary 80x50cm, naszafkowy
szt 5,00
66 | KNNR4 Montaz zlewozmywaka jednokomorowego ze stali nierdzewnej na $cianie - zlew ze stali nierdzewnej (faktura
0229/04  |szczotkowana) - komora gospodarcza pojedyncza, wymiary 40x40cm, montaz na $cianie
szt 4,000
67 | KNNR4 Montaz syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego pojedynczego o $rednicy 50mm
0218/02 szt 7,000
68 | KNNR4 Bateria stojaca umywalkowa, kolor chrom,jednouchwytowa, regulator ceramiczny, maks. temp. wody 90st C,
0137/03  |dlugo$¢ wylewki 15¢m, z dtugim uchwytem, gr. Akustyczna I
szt 13,000
69 | KNNR4 Bateria stojaca zlewozmywakowa, kolor chrom jednouchwytowa, regulator ceramiczny, maks. temp. wody 90st
0137/03 | C, dtugo$¢ wylewki 15¢m, z diugim uchwytem, gr. Akustyczna Il
szt 5,000
70 | KNNR4  Baterie ziewozmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm - bateria zZlewozmywakowa $cienna, kolor
0137/01  chrom, jednouchwytowa, maks. temp. wody 90st.C, dt. Wylewki 20cm, regulator ceramiczny
szt 4,000
71| KNNR4  Baterie natryskowe o $rednicy nominainej 15mm z natryskiem przesuwnym - bateria natryskowa $cienna
0137/08 jednouchwytowa , montaz-2-otworowy, z regulatorem ceramicznym, kolor chrom, maks. tem. Wody 90st.C, gr.
Akustyczna Il + natrysk przesuwny, montaz $cienny, kolor chrom
szt 4,000
3. INSTALACJA PPOZ - HYDRANTOWA
3.1. ROBOTY MONTAZOWE
72 | KNNR4  Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm na $cianach w
0106/04  'budynkach niemieszkalnych
m 25,000
73 | KNNR4  Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 50mm na cianach w
0106/06  budynkach niemieszkalnych
m 30,000
74 | KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami - Izolacja
0101/07  [rurociagéw stalowych DN32 mm otulinami gr. 13 mm  ze spienionego polietylenu
m 25,000
75 | KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 13mm rurociggow o rednicy zewnetrznej 54-70mm otulinami - Izolacja
0101/08  rurociggow stalowych DN50 mm otulinami gr. 13 mm ze spienionego polietylenu
m 30,000
76 | KNNR4 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 m 55,000
77 | KNNR4 Proba szczelnoci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych o $rednicy nominalnej do 65mm w
0126/04  budynkach niemieszkalnych
m 55,000
78 | KNNR4  Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 50mm z potaczeniem na dwuztaczke
0131/06 szt 2,000
79 | KNR2-15 Zestaw hydroforowy do ppoz, dwu pompowy Qppoz=7,2 m3/h; Hp= 3,0 bar, Pel=2x1,5 kW; 1x230V + Reczne
0122/02  obescie testujace
szt 1,00
80 | KNNR4  Hydrant wewnetrzny DN25 uniwersalny, z zaworem hydrantowym mosieznym DN25 i wezem ttocznym
0142/02 | pbtsztywnym 25mm o diugosci 30 m, wym.: 700/650/250 (szer./wys./gt.)
kpl 2,000
81 | KNNR4 Dodatki za podejscia doptywowe o potgczeniu sztywnym w rurociggach stalowych o $rednicy nominalnej
0115/04  |32mm do hydrantéw
szt 2,000
3.2. ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE
82 | KNR4-01 Przebicie otworéw w cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 2,000
83 | KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
0323/02 szt 2,000
84 | KNR4-01 Analogia - Masa ogniochronna lub rwnowazne do uszczelnienia otwordw w stropach i $cianach dla rur
0206/04  tworzywowych (grubo$c warstwy 2 cm)
szt 1,000
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85 | KNR2-16 Analogia - Izolacja wetng mineralng o gestosci mniejszej niz 40 kg/m3 przejs¢ przewodéw przez przegrody
0101/01  |oddzielenia pozarowego
szt. 1,000
86 | KNR4-01 Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie
0339/03 | cementowo-wapiennej
m 7,000
87 | KNR4-01  Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegty
0326/03 m 7,000
4. KOTLOWNIA GAZOWA
88 | KNNR4  Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy nominalnej 50mm taczone przez spawanie
0516/02 m 6,00
89 | KNNR4  Montaz rurociagdw stalowych o $rednicy nominalnej 32mm taczone przez spawania
0515/04 m 20,00
90 | KNNR4  Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy nominalnej 25mm tgczone przez spawanie
0515/03 m 4,000
91 | KNR7-12 | Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej do 57mm od
0103/04  |stanu wyjsciowego powierzchni B do drugiego stopnia czystosci
m2 4,30
92 | KNR7-12 Odttuszczanie rurociagow stalowych
0105/04 m2 4,30
93 | KNR7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagéw o $rednicy zewnetrznej do
0208/04 57mm
m2 4,30
94 |KNZ 15 26/05 Montaz otulin termoizolacyjnych z pdtsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z folii PCV dla
rurociagdw o $r. zewnetrznej 42-60 mm, gr. izolacji 40 mm
m 26,00
95 |KNZ 15 25/01 Montaz otulin termoizolacyjnych z pétsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z folii PCV dla
rurociagdw o $r. zewnetrznej do 42 mm, gr. izolacji 20 mm
m 4,00
96 | KNNR4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm na cianach w
0106/02  budynkach niemieszkalnych
m 6,00
97 | KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm - otulinami z pianki PE -
0101/07  |Izolacja rurociggéw stalowych o $rednicy 20 mm otulinami gr. 13 mm
m 6,00
98 | KNNR4  Kociot gazowy kondensacyjny, Moc nominalna (80/60°C) 12,0-61,5 kW, Sprawno$¢ uzytkowa 99,2%, Palnik
0501/03 gazowy ze wstepnym zmieszaniem wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych widkien
metalowych, modulujacy w zakresie od 18 do 100 % mocy. Konsola sterownicza z programowalng,
elektroniczng regulacjq pogodowa, Wymiary nie wieksze niz: Wysokos¢ - 750 mm, Szeroko$¢ - 500 mm,
Gtebokos¢ - 500 mm. Odprowadzenie spalin/pobdr powietrza - 100/150 mm
kociot 1,000
99 | Kalkulacja Elementy automatyki kotta - Czujnik c.w.u. (CZ-ZC) + Czujnik obiegu z zaworem mieszajacym (CZ-ZG) +
indywidualna | Czujnik temperatury zewnetrznej (CZ-ZW)
kpl 1,000
100| KNR2-17  Analogia - Rura z kréccem pomiarowym fi 100/150 mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z uszczelkg do
0136/01  kottéw kondesacyjnych. Dane techniczne: Rodzaj pracy: nadci$nieniowy
R=2 szt 1,000
101| KNR2-17 |Analogia - Kolano z rewizjg fi 100/150 mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z uszczelkg do kottow
0136/01  kondesacyjnych. Dane techniczne: Rodzaj pracy: nadciénieniowy
R=2 szt 1,000
102| KNR2-17  Analogia - Kolano ze wspornikiem fi 100/150 mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z uszczelkg do kottow
0136/01  kondesacyjnych. Dane techniczne: Rodzaj pracy: nadci$nieniowy
R=2 szt 1,000
103| KNR2-17 |Analogia - Rura koncentryczna fi 100/150 mm; L=1,0 m ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z uszczelkg do
0136/01  kottow kondesacyjnych. Dane techniczne: Rodzaj pracy: nadci$nieniowy
R=2 szt 3,000
104| KNR2-17  Analogia - Rura koncentryczna fi 100/150 mm; L=0,25 m ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z uszczelkg do
0136/01  kottéw kondesacyjnych. Dane techniczne: Rodzaj pracy: nadci$nieniowy
R=2 szt 2,000
105/ KNR2-17 |Analogia - Zakonczenie pionowe systemu fi 100/150 mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z uszczelkg do
0136/01  kottow kondesacyjnych. Dane techniczne: Rodzaj pracy: nadci$nieniowy
R=2 szt 1,000
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106| KNR2-17  Analogia - PrzejScie przez dach uniwersalne z kotnierzem ofowianym
0136/01 |R=2 szt 1,000
107 | Kalkulacja Nawiew do kottowni - okragty fi200 mm
indywidualna kpl 1,000
108| KNNR4  Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW
0512/01 kpl 1,000
109) KNNR4 Rurociggi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 32mm o potgczeniach klejonych na $cianach w budynkach
0208/05 niemieszkalnych
m 4,000
110| KNNR4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 32 mm o potgczeniach
0211/04  klejonych
szt 1,000
111] KNNR4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110 mm o potgczeniach
0211/03  \wciskowych - Wigczenie do kanalizacii
szt 1,000
112| KNNR4  Analogia - Syfon kondesacyjny DN40x5/4" z zamknieciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym,
0218/02  |czyszczakiem
szt 1,000
113] KNNR4 | Sprzegto hydrauliczne (z funkcjg zwrotnicy hydraulicznej) wraz z separatorem powietrza i odmulnikiem dla
0509/01  kottowni 0 mocy do 100 kW (dt=20°C): rozstaw osi 200 mm, do montazu poziomego lub pionowego, z
odpowietrznikiem recznym i zaworem spustowym z kro¢cem do weza i kapg, tuleja zanurzeniowa %" GW
($rednica wewnetrzna 10 mm) dla czujnika temperatury na zasilaniu, zestaw Srubunkdéw 1 %" GW (po stronie
pierwotnej), kompletny z izolacja. Przeptyw nominalny 4,0 m3/h. Max. Ciénienie pracy 6 bar
szt 1,00
114 KNR0-31  Elektroniczna pompa bezdiawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajno$¢ 2,80 m3/h; Wys.
0204/01  podnosz. 40 kPa, Srednica przytacza DN25-gwint, Korpus - Zeliwo szare, Max. temp. pracy 110 stc, Ciénienie
nominalne PN6/10. - Obieg kottowy (PK)
szt 1,00
115 KNR0-31 |Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajnos¢ 1,10 m3/h; Wys.
0204/01  'podnosz. 38 kPa, Srednica przytacza DN25-gwint, Korpus - zeliwo szare, Max. temp. pracy 110 stc, Cisnienie
nominalne PN6/10. - Obieg c.t. (PO1)
szt 1,00
116 KNRO0-31  Elektroniczna pompa bezdiawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajnos¢ 1,10 m3/h; Wys.
0204/01  podnosz. 43 kPa, Srednica przytacza DN25-gwint, Korpus - Zeliwo szare, Max. temp. pracy 110 stc, Ci$nienie
nominalne PN6/10. - Obieg c.o0. (PO2)
szt 1,00
117 KNR0-31 |Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajnos¢ 2,40 m3/h; Wys.
0204/01  'podnosz. 30 kPa, Srednica przytacza DN25-gwint, Korpus - zeliwo szare, Max. temp. pracy 110 stc, Cisnienie
nominalne PN6/10. - Ladowanie zasobnika c.w.u. (PO3)
szt 1,00
118 KNR0-31 Pompa cyrkulacyjna ze zintegrowang kontrolg temperatury na przewodzie cyrkulacyjnym. Dane techniczne:
0204/01 ' Pompa bezd’fawnicowa}, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Pel= 7W, Wydajno$¢ 0,10 m3/h; Wys.
Podnoszenia 25 kPa, Srednica przytagcza DN15-gwint, Korpus - mosigdz, Dlugo$¢ montazowa 80mm, Max.
temp. pracy 95 stc, Cidnienie nominalne PN10
szt 1,00
119] KNNR4 Naczynie wzbiorcze przeponowe stojace o poj. 80 dm3, przytacze gwintowane R1", $rednica - 480 mm,
0511/03  \wysokos¢ - 565 mm, Max. cisnienie pracy 6 bar, Max temp. robocza 120 stC, Ci$nienie wstepne 1,5 bar +
Ztacze samoodcinajace R1"
szt 1,000
120 KNNR4  Naczynie wzbiorcze przeponowe wiszace o poj. 33 dm3, przytacze gwintowane R3/4", Srednica - 354 mm,
0511/03  'wysoko$¢ - 451 mm, Max. ci$nienie pracy 10 bar, Max temp. robocza 70 stC, Ci$nienie wstepne 4 bar +
Armatura pzeptywowa R3/4"
szt 1,000
121| KNNR4  Membranowy zawdr bezpieczenstwa. Srednica przytacza 1". Ciénienie otwarcia 3 bar. Temp. pracy max 140
0524/03  'stC.
szt 1,000
122| KNNR4  Zawor bezpieczenstwa do zabezpieczenia podgrzewcza c.w.u. R 3/4", N = 6,0 bar
0524/03 szt 1,000
123| KNNR4 Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci catkowitej 318 dm3 (pojemnos¢ c.w.u. 263 dm3, poj. obiegu grzewczego
0144/01 55 dm3) ze stali nierdzewnej w obudowie izolacyjnej, stojacy, konstrukcja "zbiornik w zbiorniku", wymiary:
$rednica 673 mm, wysoko$¢ 1602 mm
kpl 1,000
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124| KNNR4 |Zawér regulacyjny tréjdrogowy DN20 mm, Kvs= 4,0 m3/h,Srednica przylacza DN20-gwint, Korpus - stop
0411/02  mosiadzu, Max. temp. pracy 110 stc, Ci$nienie nominalne PN10 + 3 punktowy, zasilanie 1x230V, czas obrotu
0 90st 15s,
szt 1,00
125| KNNR4  Reczny zawor rownowazacy DN25 mm kvs = 8,89 m3/h o potaczeniach gwintowanych z reczng nastawa,
0411/03  \wstepna - N=4,00 i funkcjq odciecia przeptywu. Wyposazony w dwa gwinotwane krééce pomiarowe
szt 2,00
126| KNNR4  Prefabrykowany stalowy rozdzielacz obiegdw grzewczych DN8O L=0,80 m. Kréciec przytaczenowy instalacji
0514/02  kottowej DN5O, trzy kroéce wyj$¢ obiegdw grzewczych: 3xDN32
m 1,600
127) KNNR4 |Zmiekczacz wody (ZM) - wielkos¢ butli z granulatem 14 litrow. Zespét przytaczeniowy zmigkczacza wody z
0509/02  \wktadem (zbiornikiem o poj. 14 I) wypetnionym zywicg powodujaca wymiang jondw. Zawarto$¢ zywicy
umozliwia uzdatnienie okreslonej ilosci wody. Po przeptywie okreslone;j ilosci wody zgodnie ze wskazaniami
licznika wody, wbudowanego w zespot zmigkczacza nalezy wymieni¢ zywice w zbiorniku.
szt 1,000
128| KNNR4  Filtr narurowy mechaniczny 3/4" z ptukaniem wstecznym: Mosiezna gtowica, Elementy filtracyjne - stal
0519/02  |szlachetna, Skutecznosc filtracji 90 mm. Cisnienie nominalne PN16. Atest PZH
szt 1,000
129) KNNR4 Automatyczny zawor uzpetiania instalacj DN20. Zawor skatada sie z: reduktora cisnienia, zaworu zwrotnego,
0519/02  |zaworu odcinajacego, manomentru. Dane techniczne: Max. temp. pracy 80 stC, Max ci$n. PN16. Medium:
woda, Cisnienie regulowane 1,0-5,0 bar
szt 1,000
130| KNNR4  Analogia - Wezyki giete w oplocie metalowym 3/4” do wody =50 cm
0430/02 szt 1,000
131] KNNR4 |Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA gwintowany DN20. Max. temp. pracy 80 stC, Max ci$n. PN10. Medium:
0519/02 |\woda
szt 1,000
132| KNNR4  Reduktor cisnienia wody gwintowany DN40. Nastawa zaworu 3,0 bar. Medium: woda
0411/05 szt 1,00
133] KNNR4 Zawor zwrotny gwintowany DN50, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. Medium: woda
0411/06 szt 2,00
134| KNNR4  Zawor zwrotny gwintowany DN40, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. Medium: woda
0411/05 szt 1,00
135| KNNR4 Zawor zwrotny gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. Medium: woda
0411/04 szt 3,00
136| KNNR4  Zawor zwrotny gwintowany DN15, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. Medium: woda
0411/01 szt 1,00
137) KNNR4  Filtr siatkowy gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 stC, max cién. PN10. Medium: woda
0411/04 szt 3,000
138| KNNR4  Filtr siatkowy gwintowany DN15, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. Medium: woda
0411/01 szt 1,00
139) KNNR4 Zawor kulowy gwintowany DN50, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. Medium: woda
0411/06 szt 5,00
140| KNNR4  Zawor kulowy gwintowany DN40, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. Medium: woda
0411/05 szt 2,00
141) KNNR4 Zawor kulowy gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. Medium: woda
0411/04 szt 14,00
142| KNNR4  Zawor kulowy gwintowany DN20, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. Medium: woda
0411/02 szt 1,00
143) KNNR4 Zawor kulowy gwintowany DN15, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. Medium: woda
0411/01 szt 1,00
144| KNNR4  Zawor spustowy gwintowany DN15. Max. temp. pracy 110 stC, Max cién. PN10. Medium: woda
0519/01 szt 4,000
145) KNNR4 | Termomanometr tarczowy R 80 radialny R 1/2" (0-4)bar; (0-120)°C z kurkiem manometrycznym R 1/2"
0531/04 szt 8,000
146| KNNR4  Manometr tarczowy M80 aksjalny, Zakres 0 - 4 bar z kurkiem manometrycznym R 1/2"
0531/04 szt 7,000
147) KNNR4  Manometr tarczowy M80 aksjalny, Zakres 0 - 6 bar z kurkiem manometrycznym R 1/2"
0531/04 szt 1,000
148 KNNR4  Termometr techniczny, zakres 0-120 stC
0531/03 szt 3,000
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149| KNNR4  Uruchomienie kottowni c.o0. przez dwie osoby obstugi
0529/02 kottownia 1,00
150 KNNR5 |Instalacja AKPIA - Kotlwoni gazowej
0405/07 +KI kpl 1,000
5. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
5.1. ROBOTY MONTAZOWE
151| KNR2-19  Analogia - Szafka gazowa stalowa wiszaca szer. x wys. x gt.mm 900x900x300 mm
0210/02 |R=0.955 kpl 1,000
152| KNR2-19 Analogia - Szafka gazowa stalowa wolnostojaca szer. x wys. x gt.mm 900x6000x300 mm
0210/02 |R=0.955 kpl 1,000
153| KNNR4  Analogia - Gazomierz miechowy G16
0315/01 kpl 1,000
154| KNNR4 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $rednicy przytacza 50mm
0308/05 kpl 1,000
155| KNR2-19 Analogia - Rejestrator szczytéw godzinowych z przekazem telemetrycznym
0220/01 |R=0.955 kpl 1,000
156 KNR2-19 |Analogia - Dwustopniowy reduktor ci$nienia gazu o przepustowosci do 25 m3/h uszczelnienie metal-metal
0220/01 |R=0.955 kpl 1,000
157| KNNR4  Zawor klapowy petnoprzelotowy systemu ASBIG o $rednicy nominalnej 50mm
0520/06 szt 2,00
158 KNNR5 |Analogia - Sygnalizator akustyczno optyczny, system ASBIG
0406/01 szt 2,000
159| KNNRS5  Analogia - Czujnik gazu GZ-50 (metan), system ASBIG
0406/02 szt 2,000
160, KNNR5 |Analogia - Modut sterujacy, system ASBIG
0406/02 szt 2,000
161| KNNRS5  Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm na tynku na podfozu betonowym
0103/02 m 70,000
162) KNNR5 Wcigganie przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur
0203/01 m 70,000
163| KNNR4  Zawory kulowe do gazu o $rednicy 50mm o potaczeniach gwintowanych
0312/06 szt 3,000
164) KNNR4 Zawory kulowe do gazu o $rednicy 40mm o potaczeniach gwintowanych
0312/05 szt 1,000
165| KNNR4  Zawory kulowe do gazu o $rednicy 25mm o pofaczeniach gwintowanych
0312/03 szt 1,000
166| KNNR4 Zawory kulowe do gazu o $rednicy 20mm o potaczeniach gwintowanych
0312/02 szt 2,000
167| KNNR4 Filtry siatkowe do gazu o $rednicy 50mm o potgczeniach gwintowanych
0312/06 szt 1,000
168 KNNR4  Filtry siatkowe do gazu o $rednicy 40mm o potaczeniach gwintowanych
0312/05 szt 1,000
169| KNNR4  Rurociggi stalowe o $rednicy 100mm - Tuleja ochronna
0304/09 m 0,30
170/ KNNR4  Rurociggi stalowe o $rednicy 80mm - Tuleja ochronna
0304/08 m 0,700
171] KNNR4  Rurociggi stalowe o $rednicy 80mm o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0304/08 m 2,00
1721 KNNR4  Rurociggi stalowe o $rednicy 50mm o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0304/06 m 14,500
173| KNNR4  Rurociggi stalowe o $rednicy 40mm o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0304/05 m 2,000
174) KNNR4  Rurociggi stalowe o $rednicy 25mm o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0304/03 m 2,700
175| KNNR4  Rurociggi stalowe o $rednicy 20mm o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0304/02 m 3,000
176) KNNR4 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy nominalnej 80mm
0517/04 szt 5,00
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177) KNNR4  Montaz ksztattek stalowych o $rednicy nominalnej 50mm
0517/02 szt 5,000
178 KNNR4 | Spawanie reczne gazowe rurociagu lub ksztattki o srednicy nominalnej do 65mm
0518/03 ztacze | 30,000
179] KNNR4  Analogia - Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$cia do urzadzer o $rednicy przytacza 40mm
0308/04 kpl 1,00
180/ KNNR4 |Analogia - Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do urzadzen o $rednicy przytacza 25mm
0308/02 kpl 1,000
181| KNNR4  Analogia - Dodatkowe naktady na wykonanie podej$cia do urzadzer o $rednicy przytacza 20mm
0308/01 kpl 2,000
182 KNR7-12 |Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie rurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm od
0102/04  |stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
m2 0,900
183| KNR7-12 | Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie rurociggéw stalowych o Srednicy zewnetrznej od 58 do
0102/05 219mm od stanu wyj$ciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
m2 3,400
184 KNR7-12 Odtluszczanie rurociggow stalowych
0105/04 m2 4,300
185| KNR7-12  Malowanie pedzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociggow stalowych o $rednicy zewnetrznej do
0206/04 57mm
(doptata 2x) m2 0,900
1861 KNR7-12 Malowanie pedzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej
0206/05 1 219mm
(doptata 2x) m2 3,400
187| KNR7-12  Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw stalowych o $rednicy
0210/04  zewnetrznej do 57mm
(doptata 2x) m2 0,900
188 KNR7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw stalowych o Srednicy
0210/05 zewnetrznej 219mm
(doptata 2x) m2 3,400
189| KNNR4  Prdba instalacji gazowej o dtugo$ci do 100m, o $rednicy do 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w
0307/04  budynkach niemieszkalnych
préba 1,000
5.2. ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE
190| KNR4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 4,000
191 KNR4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
0323/02 szt 4,000
192| KNR4-01 Analogia - Masa ogniochronna lub réwnowazne do uszczelnienia otworéw w stropach i $cianach dla rur
0206/04  tworzywowych (grubo$c warstwy 2 cm)
szt 1,000
193] KNR2-16 |Analogia - Izolacja wetng mineralng o gestosci mniejszej niz 40 kg/m3 przejs¢ przewoddw przez przegrody
0101/01  |oddzielenia pozarowego
szt. 1,000
6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.1. ROBOTY MONTAZOWE
194| KNNR4 Rurociggi stalowe o $rednicy nominalnej 32mm o pofaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
0403/04 m 10,00
195| KNRO0-13 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 17 mm taczonych metodg mechaniczng,
0128/01  (zaprasowywanie)
m 740,000
196| KNRO0-13 Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 21 mm taczonych metodg mechaniczng
0128/01 | (zaprasowywanie)
m 30,000
197 KNRO0-13 Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 26 mm taczonych metodg mechaniczng,
0128/02 (zaprasowywanie)
m 29,700
198| KNRO0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 32 mm taczonych metodg mechaniczng
0128/03 | (zaprasowywanie)
m 46,000
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BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - ZLOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA
Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
199| KNRO0-13 Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 40 mm taczonych metodg mechaniczng
0128/04 | (zaprasowywanie)
m 10,000
200 KNR7-12 |Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm od
0103/04  |stanu wyjsciowego powierzchni B do drugiego stopnia czystosci
m2 1,320
201 KNR7-12 Odtluszczanie rurociggéw stalowych
0105/04 m2 1,320
202 KNR7-12 Malowanie pedzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociggoéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do
0207/04 57mm
m2 1,320
203 KNNR7  Konstrukcje podparc, zawieszen i oston o masie do 50kg - Elementy dodatkowe zamocowan rurociggdw
0206/03 t 0,050
204 KNR0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami z pianki na
0101/10  bazie polietylenu
m 59,700
205 KNRO0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami z pianki na
0101/19  bazie polietylenu
m 56,000
206 KNR0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 6mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami z pianki PE
0101/03 m 740,000
207 KNRO0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 54-70mm - Izolacja rurociggéw
0101/20  stalowych DN40 mm otulinami wetny minerainej gr. 40 mm
m 10,000
208 KNNR4 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach
0406/02  niemieszkalnych
m 10,000
209 KNNR4 |Prébazasadnicza (pulsacyjna) szczelno$ci instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych
0127/01 préba 1,00
210 KNNR4 Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociagowych o $rednicy zewnetrznej do 63mm z tworzyw
0127/04  sztucznych w budynkach niemieszkalnych
m 855,70
211 KNNR4  Analogia - Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z rozdzielaczami mosigznymi 1" z nyplami do zlaczy
0410/02 alternatywnych, 7-sekcyjne do instalacji c.o. - 830x690-790x110-160 (szer.xwys.xgt., mm)
szt 1,000
212 KNNR4 Analogia - Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z rozdzielaczami mosieznymi 1" z nyplami do ztaczy
0410/02  |alternatywnych, 8-sekcyjne do instalacji c.o. - 830x690-790x110-160 (szer.xwys.xgt., mm)
szt 1,000
213 KNNR4  Analogia - Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z rozdzielaczami mosigznymi 1" z nyplami do zlaczy
0410/02 alternatywnych, 9-sekcyjne do instalacji c.o. - 830x690-790x110-160 (szer.xwys.xgt., mm)
szt 2,000
214 KNNR4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20mm instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/02 szt 4,000
215 KNNR4 | Zawér réwnowazacy z odwodnieniem o Srednicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
0132/01  |sztucznych
szt 9,00
216 KNNR4 Zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych, katowy G3/4"
0412/01 szt 29,000
217 KNNR4 | Zawoér powrotny DN15 katowy o potaczeniach gwintowanych - do grzejnikow tazienkowych
0411/01 szt 4,000
218 KNNR4 Zawor termostatyczny DN15 katowy o potaczeniach gwintowanych - do grzejnikow fazienkowych
0411/01 szt 4,000
219 KNR0-35 Montaz gtowic termostatycznych wzmocnionych do miejsc ogéinodostepnych z wbudowanym czujnikiem
0215/04  |cieczowym, z zakresem temperatur 6-280C, z zabezpieczeniem antykradziezowym do grzejnikéw
dolnozasilanych
kpl 29,000
220 KNR0-35 |Montaz gtowic termostatycznych wzmocnionych do miejsc ogéinodostepnych z wbudowanym czujnikiem
0215/04  |cieczowym, z zakresem temperatur 6-280C, z zabezpieczeniem antykradziezowym - do grzejnikéw
tazienkowych i bocznozasilanych
kpl 4,000
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
221 KNNR4  Grzejniki stalowe jednoptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm dolnozasilane z wbudowanym
0418/03  |zaworem termostatycznym 11 GV/600x400
szt 4,00
222 KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm, dolnozasilane z wbudowanym
0418/07  \zaworem termostatycznym 21 GV/600x520
szt 1,00
223 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o diugo$ci do 1600mm i wysoko$ci 600-900mm, dolnozasilane z wbudowanym
0418/07  \zaworem termostatycznym 21 GV/600x920
szt 1,00
224 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o diugosci do 1600mm i wysoko$ci 600-900mm, dolnozasilane z wbudowanym
0418/07  \zaworem termostatycznym 22 GV/600x520
szt 3,00
225 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o diugo$ci do 1600mm i wysoko$ci 600-900mm, dolnozasilane z wbudowanym
0418/07  \zaworem termostatycznym 22 GV/600x920
szt 7,00
226 KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm, dolnozasilane z wbudowanym
0418/07  |zaworem termostatycznym 22 GV/600x1000
szt 1,00
227 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o diugo$ci do 1600mm i wysoko$ci 600-900mm, dolnozasilane z wbudowanym
0418/07  zaworem termostatycznym 22 GV/600x1200
szt 1,00
228 KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm, dolnozasilane z wbudowanym
0418/07  |zaworem termostatycznym 22 GV/600x1600
szt 2,00
229 KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm, dolnozasilane z wbudowanym
0418/11  zaworem termostatycznym 33 GV/600x1600
szt 2,00
230 KNNR4 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o diugosci do 3000mm i wysokosci 600-900mm, dolnozasilane z wbudowanym
0418/12  |zaworem termostatycznym 33 GV/600x1800
szt 4,00
231 KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci do 3000mm i wysokosci 600-900mm, dolnozasilane z wbudowanym
0418/12  zaworem termostatycznym 33 GV/600x2000
szt 3,00
232 KNNR4 |Grzejniki fazienkowe stalowe o wysokosci do 1800mm GL-500x1470
0425/03 szt 4,00
233 KNNR4 |Préba instalacji ciepta centralnego ogrzewania (na gorgco) z dokonaniem regulacji
0436/01 urzadz | 33,000
234 KNNR4 |Analogia - Regulacja zaworéw réwnowazacych
0436/01 szt. 4,000
235 KNRO0-31 |Analogia - Montaz cze¢ci instalacyjnej ogrzewania podtogowego w uktadzie wezownicy $limakowej z rur o $r.
0301/02  16x2,0 mm w rozstawie T100mm (ogrzewanie podtogowe z rozdzielacza R.P.0.1)
m2 48,000
236 KNNR4  Rury PE-Xa do ogrzewania podiogowego 16x2,0 mm
0410/05 m 600,000
237 Kalkulacja |Profil dylatacyjny samoprzylepny
indywidualna m 10,000
238 KNNR4 | Szafka rozdzielaczowa podtynkowa z rozdzielaczem ze stali nierdzewnej do ogrzewania podtogowego
0410/02  zintegrowany z przeptywomierzami, 5-sekcyjny z zestawem pompowo-mieszajacym - 710x820-910x160-180
(szer.x wys.x gt., mm)
szt 1,000
239 KNRO0-31 |Préba szczelno$ci instalacji ogrzewania podtogowego, rurociggéw o $rednicy nominainej 16 bez wzgledu na
0308/02  rodzaj uktadu wezownicy z rur o rozstawie 150 -200mm
m2 48,000
240 KNR0-31 |Regulacja ogrzewania podtogowego rurociggéw o srednicy nominainej 16 mm bez wzgledu na rodzaj uktadu
0308/06  \wezownicy z rur o rozstawie 150-200mm
m2 48,000
6.2. ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE
241 KNR4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 3,000
242 KNR4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 cegty w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0330/06 m2 2,50
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BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - ZLOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA
Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
243 KNR4-01 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach o powierzchni do 0,25m2
0308/04 szt 4,00
244 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
0323/02 szt 3,000
245 KNR4-01 |Analogia - Masa ogniochronna lub réwnowazne do uszczelnienia otworéw w stropach i $cianach dla rur
0206/04  tworzywowych (grubo$c warstwy 2 cm)
szt 1,000
246 KNR 2-16 |Analogia - Izolacja welng mineraing o gestosci mniejszej niz 40 kg/m3 przejs¢ przewoddw przez przegrody
0101/01  |oddzielenia pozarowego
szt. 1,000
247 KNR4-01 |Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0339/03  \cementowo-wapiennej
m 20,000
248 KNR4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/03 m 20,000
7. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO ZASILAJACA NAGRZEWNICE CENTRAL
WENTYLACYJNYCH
7.1. ROBOTY MONTAZOWE
249 KNNR4 Rurociggi stalowe o $rednicy nominalnej 32mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
0403/04 m 10,00
250 KNRO0-13 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 21 mm taczonych metodg mechaniczng
0128/01  (zaprasowywanie)
m 30,000
251 KNR0-13 |Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 26 mm taczonych metodg mechaniczng
0128/02 | (zaprasowywanie)
m 21,000
252 KNR0-13 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 32 mm taczonych metodg mechaniczng
0128/03  (zaprasowywanie)
m 39,000
253 KNRO0-13 |Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 40 mm taczonych metodg mechaniczng
0128/04 | (zaprasowywanie)
m 15,000
254 KNR7-12 |Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm od
0103/04  |stanu wyjsciowego powierzchni B do drugiego stopnia czystosci
m2 1,320
255 KNR7-12 Odtluszczanie rurociggéw stalowych
0105/04 m2 1,320
256 KNR7-12 Malowanie pedzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociggow stalowych o $rednicy zewnetrznej do
0207/04  |57mm
m2 1,320
257 KNNR7  Konstrukcje podparc, zawieszen i oston o masie do 50kg - Elementy dodatkowe zamocowan rurociggow
0206/03 t 0,070
258 KNR0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami z pianki na
0101/10  bazie polietylenu
m 30,000
259 KNRO0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami z pianki na
0101/19  bazie polietylenu
m 75,000
260 KNR0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 54-70mm - Izolacja rurociggéw
0101/20  stalowych DN40 mm otulinami wetny mineralnej gr. 40 mm
m 10,000
261 KNNR4 Préba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach
0406/02  niemieszkalnych
m 10,000
262 KNNR4 |Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych
0127/01 préba 1,00
263 KNNR4 Dodatek za probe szczelnoci instalacji wodociggowych o $rednicy zewnetrznej do 63mm z tworzyw
0127/04  |sztucznych w budynkach niemieszkalnych
m 105,00
264 KNNR4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15mm instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/01 szt 12,00
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TOWARZYSZACA
Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
265 KNNR4 | Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/02 szt 4,000
266 KNNR4 Zawoér rownowazacy z odwodnieniem o $rednicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
0132/01  |sztucznych
szt 4,00
267 KNNR4 Analogia - Montaz zaworu regulacyjnego tréjdrogowego DN15 z sitownikiem elektromagnetycznym, Robocizna
0411/01  (M=0)
szt 4,000
268 KNNR4 Zawoér odpowietrzajacy automatyczny o $rednicy 15mm z zaworem odcinajacym
0412/06 szt 4,000
269 KNNR4 Zawory spustowe ze zlaczka do weza o $rednicy nominalnej 15mm
0135/01 szt 4,000
270 KNNR4 Termomanometr tarczowy R80 radialny R 1/2" (0-4) bar, (0-100°C) z kurkiem manometrycznym R 1/2"
0531/04 szt 8,000
271 KNR0-31 |Montaz pomp obiegowych o wydajno$ci pompy do 0,55m3/h, wys. podnoszenia 8,10 kPa i Srednicy kroccow
0204/01 | przytaczeniowych 3/4"(20mm) - Pompa obiegowa do uktadéw regulacyjnych central
szt 1,000
272  KNNR4  Proba instalacji ciepta technologicznego z dokonaniem regulacji
0436/01 urzadz 4,000
273 KNNR4 Analogia - Regulacja zaworéw réwnowazacych
0436/01 szt. 4,000
7.2. ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE
274 KNR4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubo$ci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 8,000
275 KNR4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
0323/02 szt 8,000
276 KNR4-01 |Analogia - Masa ogniochronna lub réwnowazne do uszczelnienia otworéw w stropach i $cianach dla rur
0206/04  tworzywowych (grubo$c warstwy 2 cm)
szt 1,000
277 KNR 2-16 |Analogia - Izolacja welng mineraing o gestosci mniejszej niz 40 kg/m3 przejs¢ przewodéw przez przegrody
0101/01  |oddzielenia pozarowego
szt. 1,000
8. INSTALACJA WODY LODOWEJ ZASILAJACEJ CHLODNICE CENTRAL WENTYLACYJNYCH
8.1. ROBOTY MONTAZOWE
278 KNR7-24 |Agregat wody lodowej o mocy 22,00 kW z wbudowanym modutem hydraulicznym, przeponowym naczyniem
0153/06  wzbiorczym o poj. 5 I, ze zbiornikiem buforowym o poj. 75 | oraz pompa obiegowa o wydajnosci 3,48 m3/hi
wysokos$ci podnoszenia 65 kPa. Parametry wody lodowe; - roztwér glikolu etylenowego 35%, parametry
czynnika chtodniczego 6/12 °C. Amortyzatory gumowe, metalowa ostona skraplacza.
R=0.955 kpl 1,000
279 KNNR4 |Analogia - Uruchomienie agregatu wody lodowej
0529/02 kpl 1,000
280 KNNR4 Lacznik amortyzacyjny DN50
0521/09 szt 2,000
281 KNNR4 Zawory odcinajacy prosty o $rednicy nominalnej 50mm o potgczeniach kotnierzowych
0520/07 szt 2,000
282 KNRO0-13 |Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 26 mm taczonych metodg mechaniczng
0128/02 |(zaprasowywanie) na $cianach budynkdw niemieszkalnych
m 60,000
283 KNR0-13 |Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 32 mm taczonych metodg mechaniczng
0128/03  |(zaprasowywanie) na $cianach budynkéw niemieszkalnych
m 25,000
284 KNRO0-13 |Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 50 mm taczonych metodg mechaniczng
0128/05 |(zaprasowywanie) na $cianach budynkéw niemieszkalnych
m 44,000
285 KNRO0-13 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 63 mm taczonych metodg mechaniczng
0128/07  |(zaprasowywanie) na $cianach budynkéw niemieszkalnych
m 25,000
286 KNRO0-34 |Analogia - Izolacja dwuwarstwowa grubo$ci 50mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 54-70mm
0110/23  zlokalizowanych na zewnatrz matami z kauczuku
m 12,000
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287 KNRO0-34 |Analogia - Izolacja grubosci 20 mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm, zlokalizowanych wewnatrz
0104/10  'budynku otulinami z kauczuku
m 85,000
288 KNR0-34 |Analogia - Izolacja grubo$ci 25 mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 54-60mm, zlokalizowanych wewnatrz
0104/14  'budynku otulinami z kauczuku
m 44,000
289 KNRO0-34 |Analogia - Izolacja grubosci 30 mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 54-60mm, zlokalizowanych wewnatrz
0104/17  budynku otulinami z kauczuku
m 25,000
290 KNR2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm na powierzchniach plaskich bez
0603/01  \wzgledu na wielko$¢
m2 5,000
291 KNNR4 |Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelno$ci instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych
0127/01 préba 1,00
292 KNNR4 Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociagowych o $rednicy zewnetrznej do 63mm z tworzyw
0127/04  sztucznych w budynkach niemieszkalnych
m 154,00
293 Kalkulacja |Napetnianie instalacji roztworem glikolu etylenowego 35%
indywidualna kg 200,000
294 KNNR4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20mm instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/02 szt 6,000
295 KNNR4 |Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 40mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/04 szt 1,00
296 KNNR4 Zawoér rownowazacy z odwodnieniem o $rednicy nominalnej 32mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
0132/04 |sztucznych
szt 1,00
297 KNNR4 | Zawdr réwnowazacy z odwodnieniem o Srednicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
0132/01  |sztucznych
szt 3,00
298 KNNR4 | Analogia - Montaz zaworu regulacyjnego tréjdrogowego DN15 z sitownikiem elektromagnetycznym, Robocizna
0411/01  (M=0)
szt 3,000
299 KNNR4 Analogia - Montaz zaworu regulacyjnego tréjdrogowego DN20 z sitownikiem elektromagnetycznym, Robocizna
0411/01  (M=0)
szt 1,000
300 KNNR4 |Zawdr odpowietrzajgcy automatyczny o $rednicy 15mm z zaworem odcinajacym
0412/06 szt 4,000
301 KNNR4 Zawory spustowe ze ztgczka do weza o $rednicy nominalnej 15mm
0135/01 szt 4,000
302| KNNR4 | Termomanometr tarczowy R80 radialny R 1/2" (0-4) bar, (0-100°C) z kurkiem manometrycznym R 1/2"
0531/04 szt 8,000
303 KNNR4 |Probainstalacji wody lodowej z dokonaniem regulacii
0436/01 urzadz 4,000
304 KNNR4 Analogia - Regulacja zaworéw rownowazacych
0436/01 szt. 4,000
8.2. ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE
305/ KNR4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 5,000
306 KNR4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegty
0323/02 szt 5,000
9. INSTALACJA KLIMATYZACJI - SYSTEM VRF
9.1. ROBOTY MONTAZOWE
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
307 KNR2-17 |Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej JZV - Jednostka zewnetrzna VRF inverter JZV Nominalna moc
0321/02  |chiodnicza min 28kW (14,0-37,8kW) Nominalna moc grzewcza min 30kW Nominalny pobdr mocy dla
chtodzenia max 7,78kW Nominalny pob6r mocy dla grzania max 6,12kW Nominalny pobér pradu dla
chfodzenia max 13,9A Nominalny pobér pradu dla grzania max 10,9A EER min 3,60 COP min 4,90 Zasilanie
380V, przewdd 5x 2,5mm2 (bezpiecznik 25A) Max moc akustyczna 74dB(A) Chiodzenie od -50C do 520C
Grzanie od -200C do 270C Czynnik R410A Maksymalna diugo$¢ cafej instalacji 300m Kroéce freonowe 7/8” i
3/8" Gabaryty max: wys/szer/gt: 1615x940x460 mm Masa max 166kg Sprezarka inverterowa Minimum dwa
wentylatory z silnikami inverterowymi z poziomym przeptywem powietrza Funkcja automatycznego startu po
zaniku napiecia (z mozliwosci_jej wytaczenia)
szt 1,000
308| KNR2-17 |Jednostka wewnetrzna typ kanatowy JK-1 Nominalna moc chtodnicza min 6,3kW Nominalna moc grzewcza
0320/03  'min 7,9kW Max pobér mocy 120W Zasilanie 230V, przewod 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A) Max moc akustyczna
dla min. biegu 46dB(A), dla max biegu 54dB(A) Kréciec skroplin 25mm Krécce freonowe 3/8 i 5/8” Gabaryty
max: wys/szer/gt: 268x1271x558 mm Masa max 35kg Wbudowana pompka skroplin Wbudowany
elektroniczny zawér rozprezny
szt 3,000
309 KNR2-17 |Jednostka wewnetrzna typ kanatowy JK-2 Nominalna moc chtodnicza min 3,6kW Nominalna moc grzewcza
0320/03  'min 4,0kW Max pobor mocy 43W Zasilanie 230V, przew6d 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A) Max moc akustyczna
dla min. biegu 37dB(A), dla max biegu 42dB(A) Kréciec skroplin 25mm  Krdcéce freonowe 1/4 i 1/2” Gabaryty
max: wys/szer/gt: 200x700x615 mm Masa max 22kg Wbudowana pompka skroplin Wbudowany elektroniczny
zawor rozprezny
szt 1,000
310/ KNR2-17 |Jednostka wewnetrzna typ $cienny JS-1 Nominalna moc chtodnicza min 2,2kW Nominalna moc grzewcza min
0320/01  2,5kW Max pobér mocy 40W Zasilanie 230V, przewod 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A) Max moc akustyczna dla
min. biegu 40dB(A), dla max biegu 48dB(A) Kréciec skroplin 20mm Krocce freonowe 3/8 i 1/4” Gabaryty max:
wys/szer/gh 275x843x180 mm Masa max 10kg Whudowany elektroniczny zawér rozprezny
szt 2,000
311 KNR2-17 |Jednostka wewnetrzna typ Scienny JS-2 Nominalna moc chtodnicza min 3,6kW Nominalna moc grzewcza min
0320/01  4,0kW Max pob6r mocy 60W Zasilanie 230V, przewdd 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A) Max moc akustyczna dla
min. biegu 48dB(A), dla max biegu 56dB(A) Krdciec skroplin 20mm Krééce freonowe 1/4 i 1/2” Gabaryty max:
wys/szer/gt: 298x940x200 mm Masa max 11kg Wbudowany elektroniczny zawor rozprezny
szt 1,000
312| Kalkulacja |Sterownik centralny
indywidualna kpl 1,000
313 KNR2-15 |Analogia - Montaz trjnikéw - Tréjnik VRF 11
0604/07 |R=0.955 szt. 4,000
314/ KNR2-15 |Analogia - Montaz trojnikéw - Trojnik VRF 12
0604/07 |R=0.955 szt. 1,000
315 KNR2-15 |Analogia - Montaz trjnikéw - Tréjnik VRF 21
0604/07 |R=0.955 szt. 1,000
316| Kalkulacja |Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej pod jednostke zewnetrzng
indywidualna kpl 1,000
317 Kalkulacja |Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej pod jednostke kanatowq,
indywidualna kpl 4,000
318| Kalkulacja |Okablowanie dla systemu VRF (kable sterujace)
indywidualna kpl 1,000
319 KNR INSTAL |Rura miedziana chtodnicza w otulinie 1/4"(6,35 mm)
0202/01 m 10,000
320 |KNR INSTAL |Rura miedziana chtodnicza w otulinie 3/8"(9,52 mm)
0202/01 m 64,000
321 [KNR INSTAL |Rura miedziana chtodnicza w otulinie 1/2"(12,70 mm)
0202/02 m 13,000
322 |KNR INSTAL |Rura miedziana chtodnicza w otulinie 5/8"(15,88 mm)
0202/03 m 30,500
323 [KNR INSTAL |Rura miedziana chtodnicza w otulinie 7/8"(22,22 mm)
0202/05 m 18,100
324| KNRO0-34 |lzolacja grubo$ci 13 mm rurociggow miedzianych chtodniczych 3/8" (9,52 mm) - dodatkowa izolacja na
0104/06 zewnatrz
m 4,000
325 KNRO0-34 |lzolacja grubo$ci 13 mm rurociggdw miedzianych chtodniczych 7/8" (22,22 mm) - dodatkowa izolacja na
0104/06 zewnatrz
m 4,000
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326 KNR2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm na powierzchniach ptaskich bez
0603/01  'wzgledu na wielko$¢
m2 2,000
327| KNR7-24 |Analogia - Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych
0513/11  |R=0.955 kpl 1,000
328 KNR7-24 |Analogia - Proba szczelno$ci instalacji chtodniczej
0514/11  |R=0.955 kpl 1,000
329| KNR7-24 |Analogia - Uzupetnienie czynnikiem chtodniczym
0515/01 |R=0.955 kg 3,500
9.2. KLIMATYZACJA KANALOWA - ROBOTY MONTAZOWE
330 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 65%) o
0103/05 obwodzie do 1800mm
m2 38,950
331 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 65%) o
0103/04  obwodzie do 1400mm
m2 27,900
332 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 65%) o
0103/03  obwodzie do 1000mm
m2 11,300
333 [ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 65%) o
0103/02 obwodzie do 600mm
m2 18,20
334| KNR2-16 |lzolacja powierzchni bez wzgledu na ich wielkos¢ samoprzylepnymi matami ze spienionego kauczuku o
0305/04  grubosci 30mm
m2 | 101,000
335 KNR-W2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodzie do 1600mm
0209/02 szt 4,00
336 | KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodzie do 2200mm
0209/03 szt 4,00
337 KNR2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 2000mm
0154/03 szt 5,00
338| KNR2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 2600mm
0154/04 szt 1,00
339 KNR2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 4000mm
0154/05 szt 2,00
340/ KNR2-17 |Kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg KRII/325x125/P
0138/02 szt 14,00
341 KNR2-17 |Kratka wentylacyjna prostokatna KR/600/200
0138/02 szt 1,00
342| KNR2-17 |Kratka wentylacyjna prostokatna KR/900/200
0138/02 szt 1,00
343 KNR2-17 |Kratka wentylacyjna prostokgtna KR/900/250
0138/02 szt 2,00
3441 KNR2-17 |Rewizje na kanatach wentylacyjnych prostokatnych
0135/02 szt 8,00
9.3. ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE
345| KNR4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 8,000
346 KNR4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubo$ci 1/2 cegty
0323/02 szt 8,000
347| KNR4-01 |Analogia - Wykucie otworéw w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub
0329/03  \cementowo-wapiennej
m2 2,000
348 KNR4-01 |Analogia - Uzupetnienie otworéw w $ciankach murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej
0303/02 m2 0,500
10. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
10.1. ROBOTY MONTAZOWE
349 KNNR4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 40mm o potaczeniach klejonych na $cianach w budynkach
0208/06  niemieszkalnych
m 10,000
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TOWARZYSZACA
Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
350 KNNR4 |Rurociggi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 32 mm o potgczeniach klejonych na $cianach w budynkach
0208/05 niemieszkalnych
m 17,000
351 KNNR4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 25mm o potaczeniach klejonych na $cianach w budynkach
0208/05 | niemieszkalnych
m 28,000
352/ KNNR4  Montaz pompek skroplin
0145/02 szt 5,000
353| KNNR4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 32 mm o potaczeniach
0211/04  klejonych
szt 4,000
354 KNNR4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 25 mm o potaczeniach
0211/04  klejonych
szt 8,000
355/ KNNR4 |Analogia - Syfon kondesacyjny DN40 x 5/4" z zamknieciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym,
0218/02 |czyszczakiem
szt 9,000
356 KNNR4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110 mm o pofaczeniach
0211/03  \weiskowych - Wigczenie instalacji skroplin do pionu kanalizacyjnego
szt 10,000
10.2. ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE
357 KNR4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 8,000
358| KNR4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegty
0323/02 szt 8,000
11. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
11.1. UKLAD WENTYLACYJNY CZ1, WY1, N1, W1 - ROBOTY MONTAZOWE
359 KNR2-17 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewno-wywiewnej NW1 + automatyka centrali
0322/02  \wentylacyjnej. Parametry: N1=810 m3/h; dp=200 Pa; W1=460 m3/h; pd=200 Pa; P znam=0,53 kW;
Iznam=2,3A, U=1x230V; =50 Hz; m=207 kg
kpl 1,00
360 KNR2-17 |Analogia - Podktadki amortyzacyjne pod centrale wentylacyjne
0211/02 kpl 1,00
361 KNNRS |Analogia - Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej uktadu NW1
0208/02 kpl 1,00
362| KNR2-17 |Nagrzewnica wodna kanatowa, Moc 5,2 kW; 0,25 kPa
0320/01 szt 1,00
363| KNR2-17 |Chtodnica wodna kanatowa + glikol etylowy 35% Moc 1,7 kW; 0,47 kPa
0320/01 szt 1,00
364 KNR2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym i $rednicy do 315mm
0210/02 szt 4,00
365 KNR-W2-17 \Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 65%) o
0103/06 obwodzie do 4400mm
m2 2,600
366 KNR-W 2-17 \Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 65%) o
0103/05 obwodzie do 1800mm
m2 1,120
367 KNR-W2-17 \Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 65%) o
0103/04 | obwodzie do 1400mm
m2 4,010
368 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 65%) o
0103/03  obwodzie do 1000mm
m2 22,610
369 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/04  |do 400mm
m2 0,400
370 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/03  315mm
m2 5,660
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371 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o Srednicy
0123/03  250mm
m2 2,040
372 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o Srednicy
0123/02 | 200mm
m2 6,800
373 [KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o Srednicy
0123/02 160mm
m2 9,600
374| KNR2-16 |lzolacja powierzchni bez wzgledu na ich wielko$¢ samoprzylepnymi matami ze skalnej wetny mineralnej
0305/04  pokrytej zbrojona folig aluminiowg o grubosci 30mm
m2 52,260
375 KNR2-16 |lzolacja powierzchni bez wzgledu na ich wielko$¢ samoprzylepnymi matami ze skalnej wetny mineralnej
0305/04  pokrytej zbrojong folig aluminiowg o grubosci 100mm
R=1.5 m2 14,270
376| Kalkulacjia |Przewdd elastyczny izolowany o $rednicy 160mm
indywidualna mb 3,000
377 KNR2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP100-58-2K/315x200x1000
0154/01 szt 1,00
378| KNR2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP230-85-1K/315x315x1000
0154/01 szt 1,00
379 KNR2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP200-115-1K/315x200x1000
0154/01 szt 1,00
380 KNR2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1800mm - TP200-50-2K/500x400x1000
0154/02 szt 1,00
381 KNR2-17 |Czerpnie Scienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 4000mm - 2000x200 mm
0146/05 szt 1,00
382| KNR2-17 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 250mm
0149/02 szt 1,00
383 KNR2-17 |Wyrzutnie dachowe, kotowe, typ D z pionowym wylotem powietrza o $rednicy 250mm
0145/02 szt 1,00
384 KNR2-17 |Anemostat wirowy nawiewny, prostokatny ze skrzynka rozprezna z przepustnica, 300/8
0139/02 szt 2,00
385 KNR2-17 |Kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg KRII/225x125/P
0138/02 szt 7,00
386/ KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewodow o obwodzie do 1200mm
0130/02 szt 1,00
387 KNR2-17 |Przepustnice jednopfaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewoddw o obwodzie do 1200mm- Klapa
0130/02  zwrotna 315x200 mm
szt 1,00
388| KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe o $rednicy 200mm
0131/02 szt 1,00
389 KNNR4 |Analogia - Regulacja wyptywow
0436/01 kpl 9,00
390 KNR2-17 |Rewizje na kanatach wentylacyjnych prostokatnych
0135/02 szt 6,00
391 KNR2-17 |Rewizje na kanatach wentylacyjnych okragtych
0153/03 szt 7,00
11.2. UKLAD WENTYLACYJNY CZ2, WY2, N2, W2 - ROBOTY MONTAZOWE
392 KNR2-17 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewno-wywiewnej NW2 + automatyka centrali
0322/02  \wentylacyjnej. Parametry: N2=710 m3/h; dp=200 Pa; W2=460 m3/h; pd=200 Pa; P znam=0,53 kW;
Iznam=2,3A, U=1x230V; f=50 Hz; m=196 kg
kpl 1,00
393| KNR2-17 |Analogia - Podktadki amortyzacyjne pod centrale wentylacyjne
0211/02 kpl 1,00
394 KNNRS5 |Analogia - Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej uktadu NW2
0208/02 kpl 1,00
395/ KNR2-17 |Nagrzewnica wodna, Moc 3,9 kW; 0,21 kPa
0320/01 szt 1,00
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396| KNR2-17 |Chtodnica wodna +glikol etylowy 35% Moc 1,5 kW; 0,49 kPa
0320/01 szt 1,00
397| KNR2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym i $rednicy do 315mm
0210/02 szt 4,00
398 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 65%) o
0103/06 obwodzie do 4400mm
m2 1,830
399 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 65%) o
0103/04 obwodzie do 1400mm
m2 2,800
400 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 65%) o
0103/03  obwodzie do 1000mm
m2 22,700
401 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/03  315mm
m2 2,500
402 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/03  250mm
m2 0,250
403 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/02 160mm
m2 1,900
404 KNR2-16 |Izolacja powierzchni bez wzgledu na ich wielko$¢ samoprzylepnymi matami ze skalnej wetny minerainej
0305/04  pokrytej zbrojong folig aluminiowg o grubosci 30mm
m2 38,500
405 KNR2-16 |Izolacja powierzchni bez wzgledu na ich wielko$¢ samoprzylepnymi matami ze skalnej wetny mineralnej
0305/04 | pokrytej zbrojona folig aluminiowg o grubosci 100mm
R=1.5 m2 14,290
406 KNR2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP200-115-1K/315x250x1500
0154/01 szt 1,00
407 KNR2-17 | Thumiki akustyczne plytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP100-100-1K/200x250x1500
0154/01 szt 1,00
408 KNR2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP230-85-1K/315x250x750
0154/01 szt 1,00
409 KNR2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP100-58-2K/315x200x1500
0154/01 szt 1,00
410 KNR2-17 | Czerpnie Scienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 2060mm - 600x350 mm
0146/03 szt 1,00
411 KNR2-17 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 250mm
0149/02 szt 1,00
412 KNR2-17 |Wyrzutnie dachowe, kotowe, typ D z pionowym wylotem powietrza o $rednicy 250mm
0145/02 szt 1,00
413 KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg KRI/225x125/P
0138/02 szt 4,00
414 KNR2-17 |Kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg KRII/125x125/P
0138/02 szt 5,00
415 KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewoddw o obwodzie do 1200mm
0130/02 szt 2,00
416 KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe o $rednicy 160mm
0131/02 szt 1,00
417 KNNR4 Analogia - Regulacja wyptywow
0436/01 kpl 9,00
418 KNR2-17 |Rewizje na kanatach wentylacyjnych prostokatnych
0135/02 szt 5,00
419 KNR 2-17 |Rewizje na kanatach wentylacyjnych okragtych
0153/03 szt 3,00
11.3. UKLAD WENTYLACYJNY CZ3, WY3, N3, W3 - ROBOTY MONTAZOWE
420 KNR2-17 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewno-wywiewnej NW3 + automatyka centrali
0322/02  \wentylacyjnej. Parametry: N3=710 m3/h; dp=200 Pa; W3=460 m3/h; pd=200 Pa; P znam=0,53 kW;
Iznam=2,3A, U=1x230V; f=50 Hz; m=196 kg
kpl 1,00
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TOWARZYSZACA
Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
421 KNR2-17 |Analogia - Podktadki amortyzacyjne pod centrale wentylacyjne
0211/02 kpl 1,00
422 KNNR5 |Analogia - Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej uktadu NW1
0208/02 kpl 1,00
423 KNR2-17 |Nagrzewnica wodna, Moc 3,9 kW; 0,21 kPa
0320/01 szt 1,00
424 KNR 2-17 |Chiodnica wodna +glikol etylowy 35% Moc 1,5 kW; 0,49 kPa
0320/01 szt 1,00
425 KNR2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym i $rednicy do 315mm
0210/02 szt 4,00
426 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztaltek do 65%) o
0103/04 obwodzie do 1400mm
m2 8,180
427 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 65%) o
0103/03  obwodzie do 1000mm
m2 8,220
428 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/03  315mm
m2 6,240
429 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/03 1 250mm
m2 33,120
430 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/02 1 200mm
m2 2,010
431 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/02  |160mm
m2 1,790
432 KNR 2-16 |lIzolacja powierzchni bez wzgledu na ich wielkos¢ samoprzylepnymi matami ze skalnej wetny mineralnej
0305/04  pokrytej zbrojona folig aluminiowg o grubosci 30mm
m2 54,070
433 KNR2-16 |Izolacja powierzchni bez wzgledu na ich wielko$¢ samoprzylepnymi matami ze skalnej wetny minerainej
0305/04  pokrytej zbrojong folig aluminiowg o grubosci 100mm
R=1.5 m2 13,100
434 Kalkulacja |Przewdd elastyczny izolowany o $rednicy 160mm
indywidualna mb 1,000
435 KNR2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP100-58-2K/315x200x1000
0154/01 szt 1,00
436 KNR 2-17 | Thumiki akustyczne plytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP230-85-1K/315x250x750
0154/01 szt 1,00
437 KNR2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP100-50-3K/450x250x 1500
0154/01 szt 1,00
438 KNR2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP100-58-2K/315x200x1500
0154/01 szt 1,00
439 KNR2-17 Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/ll o $rednicy 250mm
0149/02 szt 1,00
440 KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe, kotowe, typ D z pionowym wylotem powietrza o $rednicy 250mm
0145/02 szt 1,00
441 KNR2-17 | Anemostat wirowy nawiewny, prostokatny ze skrzynka rozprezna z przepustnica, 300/8
0139/02 szt 1,00
442 KNR 2-17 Kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg KRII/325x225/P
0138/02 szt 2,00
443 KNR2-17 |Kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg KRII/225x125/P
0138/02 szt 4,00
444 KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewoddw o obwodzie do 1200mm
0130/02 szt 2,00
445 KNR2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewoddw o obwodzie do 1200mm- Klapa
0130/02  zwrotna 315x200 mm
szt 1,00
446 KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe o Srednicy 160mm
0131/02 szt 1,00
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447 KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe o $rednicy 250mm
0131/03 szt 1,00
448 KNNR4 Analogia - Regulacja wyptywow
0436/01 kpl 7,00
449 KNR2-17 |Rewizje na kanatach wentylacyjnych prostokatnych
0135/02 szt 5,00
450 KNR2-17 |Rewizje na kanatach wentylacyjnych okragtych
0153/03 szt 2,00
11.4. UKLAD WENTYLACYJNY CZ4, WY4, N4, W4 - ROBOTY MONTAZOWE
451 KNR 2-17 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej NW4 + automatyka centrali wentylacyjne;j.
0322/02  |Parametry: N4=2600 m3/h; dp=400 Pa; W4=2600 m3/h; pd=400 Pa; P znam=1,50 kW; Iznam=3,2A,
U=3x400V; =50 Hz; m=710 kg + glikolowy odzyska ciepta (zamontowany fabrycznie)
kpl 1,00
452 KNR2-17 |Analogia - Podktadki amortyzacyjne pod centrale wentylacyjne
0211/02 kpl 1,00
453 KNNR5 |Analogia - Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej uktadu NW1
0208/02 kpl 1,00
454 KNR 2-17 |Chiodnica wodna +glikol etylowy 35% Moc 1,5 kW; 0,49 kPa
0320/01 szt 1,00
455 KNR2-17 Krocce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodzie do 3600mm
0209/06 szt 4,00
456 KNR2-17 |Okap przyscienny kombinowany 2000x1400x400; 2x d315 wywiew; 2x d250 nawiew
0141/06 szt 1,00
457 ' KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztaltek do 65%) o
0103/06 | obwodzie do 4400mm
m2 99,570
458 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 65%) o
0103/05 obwodzie do 1800mm
m2 34,930
459 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztaltek do 65%) o
0103/04 | obwodzie do 1400mm
m2 4,230
460 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 65%) o
0103/03  obwodzie do 1000mm
m2 0,940
461 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/02 200mm
m2 4,540
462 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/02 160mm
m2 1,240
463 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/02 125mm
m2 4,310
464 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/02 100mm
m2 2,880
465 KNR2-16 |Izolacja powierzchni bez wzgledu na ich wielkos¢ samoprzylepnymi matami ze skalnej wetny mineralnej
0305/04  pokrytej zbrojona folig aluminiowg o grubosci 30mm
m2 | 127,620
466 KNR2-16 |Izolacja powierzchni bez wzgledu na ich wielko$¢ samoprzylepnymi matami ze skalnej wetny minerainej
0305/04  pokrytej zbrojong folig aluminiowg o grubosci 100mm
R=1.5 m2 18,090
467 Kalkulacja |Przewdd elastyczny izolowany o $rednicy 315mm
indywidualna mb 2,000
468 Kalkulacja |Przewdd elastyczny izolowany o $rednicy 200mm
indywidualna mb 2,000
469 KNR2-17 | Thumiki akustyczne plytowe, prostokatne o obwodzie do 2600mm - TP100-58-2K/315x1000x1500
0154/04 szt 1,00
470 KNR2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 2000mm - TP100-58-4K/630x400x1500
0154/03 szt 1,00
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471 KNR2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 2000mm - TP100-78-4K/710x250x1500
0154/03 szt 2,00
472 KNR 2-17 |Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 4000mm - 1400x500 mm
0146/05 szt 1,00
473 KNR2-17 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520mm
0148/06 szt 1,00
474 KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ A o obwodzie do 2520mm
0143/03 szt 1,00
475 KNR2-17 | Anemostat wirowy wywiewny, prostokatny ze skrzynka rozprezna z przepustnica, 400/16
0139/03 szt 2,00
476 KNR 2-17 Kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg KRII/425x125/P
0138/02 szt 1,00
477 KNR2-17 |Kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg KRII/225x125/P
0138/02 szt 1,00
478 KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna jednorzedowa z przepustnica KRI/125x75/P
0138/02 szt 7,00
479 KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewodéw o obwodzie do 2000mm
0130/04 szt 1,00
480 KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewoddw o obwodzie do 1200mm
0130/02 szt 0,00
481 KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe o $rednicy 160mm
0131/02 szt 1,00
482 KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe o Srednicy 200mm
0131/02 szt 3,00
483 KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe o $rednicy 250mm
0131/03 szt 1,00
484 KNNR4 Analogia - Regulacja wyptywow
0436/01 kpl 0,00
485 KNR2-17 |Rewizje na kanatach wentylacyjnych prostokatnych
0135/02 szt 0,00
486 KNR 2-17 |Rewizje na kanatach wentylacyjnych okragtych
0153/03 szt 0,00
11.5. UKLAD WENTYLACYJNY WC1, WC2, WC3 - ROBOTY MONTAZOWE
487 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/02 200mm
m2 0,950
488 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/02  |160mm
m2 11,170
489 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/02 125mm
m2 5,880
490 Kalkulacja |Przewdd elastyczny izolowany o $rednicy 160mm
indywidualna mb 1,000
491 Kalkulacja |Przewdd elastyczny izolowany o $rednicy 125mm
indywidualna mb 2,500
492 Kalkulacja |Przewdd elastyczny izolowany o $rednicy 100mm
indywidualna mb 2,500
493 KNR 2-16 |Izolacja powierzchni bez wzgledu na ich wielko$¢ samoprzylepnymi matami ze skalnej wetny mineralnej
0305/04  pokrytej zbrojona folig aluminiowg o grubosci 20mm
m2 23,100
494 KNR 2-17 |Rewizje na kanatach wentylacyjnych okragtych
0153/03 szt 8,00
495 KNR2-17  Analogia - Zawér wentylacyjny wywiewny 160
0140/01 szt 1,00
496 KNR2-17 | Analogia - Zawér wentylacyjny wywiewny 125
0140/01 szt 5,00
497 KNR 2-17  Analogia - Zawér wentylacyjny wywiewny 100
0140/01 szt 6,00
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498 KNNR4 |Analogia - Regulacja wyptywdw
0436/01 kpl 12,00
499 KNR2-17 |Wentylator kanatowy o $rednicy 160 mm wraz z klapg zwrotna, obejmami przeciwdrganiowymi, regulatorem
0205/01  obrotéw i wytacznikiem serwisowym. Wc2=100 m3/h; pd=70 Pa
kpl 1,000
500 KNR2-17 |Wentylator kanatowy o $rednicy 160 mm wraz z klapg zwrotna, obejmami przeciwdrganiowymi, regulatorem
0205/01  |obrotow i wytgcznikiem serwisowym. Wc3=250 m3/h; pd=130 Pa
kpl 1,000
501 KNR2-17 |Wentylator kanatowy o $rednicy 200 mm wraz z klapg zwrotna, obejmami przeciwdrganiowymi, regulatorem
0205/01  |obrotéw i wytacznikiem serwisowym. Wc1=450 m3/h; pd=130 Pa
kpl 3,000
502 KNR2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 200mm
0155/03 szt 2,00
503| KNR2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 160mm
0155/03 szt 4,00
504 KNR2-17 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 250mm
0149/02 szt 1,00
505/ KNR2-17 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 200mm
0149/02 szt 1,000
506 KNR2-17 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 160mm
0149/01 szt 1,000
507| KNR2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy 160mm
0144/01 szt 1,00
508 KNR2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy 200mm
0144/01 szt 1,00
509| KNR2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $rednicy 250mm
0144/02 szt 1,00
510 KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe o $rednicy 125mm
0131/02 szt 4,00
511| KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe o $rednicy 160mm
0131/02 szt 2,00
11.6. ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE
512| KNR4-01 |Analogia - Wykucie otworéw w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub
0329/03  \cementowo-wapiennej
m2 6,800
513/ KNR4-01 |Analogia - Uzupetnienie otworéw w $ciankach murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej
0303/02 m2 1,800
12. WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
12.1. UKLAD WENTYLACYJNY WG - ROBOTY MONTAZOWE
514 'KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy
0123/02 | 200mm
m2 38,170
515 KNR2-16 |lzolacja powierzchni bez wzgledu na ich wielko$¢ samoprzylepnymi matami ze skalnej wetny mineralnej
0305/04  pokrytej zbrojong folig aluminiowa o grubosci 20mm
m2 45,130
516/ KNR2-17 |Hybrydowa nasada kominowa D=200 mm
0208/01 kpl 18,000
517 KNR2-17 | Zawdr wentylacyjny wywiewny 200
0140/01 szt 18,00
12.2. ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZACE
518 KNR4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 3,000
519| KNR4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegty
0323/02 szt 3,000
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Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartos¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 12,53
2 Ciesle gr.ll r-g 37,82
3 Elektromonterzy r-g 1,6
4 Izolarze gr.ll r-g | 248,89
5 |Izolarze gr.lll r-g 1,47
6 Malarze gr.ll r-g 10,16
7 Monterzy gr.ll r-g 211
8 Monterzy gr.lll r-g 2,44
9 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g| 232,89
10 'Monterzy instalaciji sanitarnych i ogrzewania gr.lll r-g 32,76
11 Monterzy instalacji technologicznych gr.Il r-g 2,98
12 'Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.ll r-g 79,13
13 Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.ll r-g 58,73
14 'Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.I r-g | 29844
15 Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll r-g 13,19
16 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 26,24
17 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.lll r-g 26,19
18 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IV r-g 9,03
19 Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 11,32
20 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 16,08
21 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 35,24
22 Murarze gr.ll r-g 60,6
23 Murarze gr.lll r-g 6,44
24 |Robocizna r-g 24,23
25 Robotnicy r-g | 2.557,55
26 |Robotnicy gr.| r-g | 1.040,73
Razem 4.867,78
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1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 5,97
2 |Agregat wody lodowej 0 mocy 22,00 kW z wbudowanym modutem hydraulicznym, przeponowym naczyniem szt 1
wzbiorczym o poj. 5 |, ze zbiornikiem buforowym o poj. 75 | oraz pompg obiegowg o wydajnosci 3,48 m3/h i
wysokosci podnoszenia 65 kPa. Parametry wody lodowe;j - roztwér glikolu etylenowego 35%, parametry
czynnika chtodniczego 6/12 °C. Amortyzatory gumowe,
3 Anemostat wirowy nawiewny, prostokatny ze skrzynka rozprezna z przepustnica, 300/8 szt 3
4 | Anemostat wirowy wywiewny, prostokatny ze skrzynka rozprezna z przepustnica, 400/16 szt 2
5 |Aregat skraplajacy systemu VRF - JZV kpl 1
6 Automatyczny zawor uzpetniania instalacj DN20. Zawoér skatada sie z: reduktora cisnienia, zaworu zwrotnego, | szt 1
zaworu odcinajacego, manomentru. Dane techniczne: Max. temp. pracy 80 stC, Max cién. PN16. Medium:
woda, Cisnienie regulowane 1,0-5,0 bar
7 |Azot gazowy sprezony techniczny osuszany m3 15
8 Bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa , montaz-2-otworowy, z regulatorem ceramicznym, kolor chrom, | szt 4
maks. tem. Wody 90st.C, gr. Akustyczna Il
9 Bateria stojgca umywalkowa, kolor chrom,jednouchwytowa, regulator ceramiczny, maks. temp. wody 90st C, szt 13
dtugos¢ wylewki 15cm, z dtugim uchwytem, gr. Akustyczna |l
10 Bateria stojaca zlewozmywakowa, kolor chrom,jednouchwytowa, regulator ceramiczny, maks. temp. wody 90st | szt 5
C, dtugos¢ wylewki 15¢m, z dtugim uchwytem, gr. Akustyczna I
11 Bateria zlewozmywakowa $cienna, kolor chrom, jednouchwytowa, maks. temp. wody 90st.C, dt. Wylewki szt 4
20cm, regulator ceramiczny
12 Benzyna do ekstrakgji dm3 1,34
13 Beton zwykty B-20 m3 0,02
14 Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,55mm m2 35,35
15 Brodziki natryskowe 80x80 cm z tworzywa sztucznego + Drzwi otwierane z polistyrenu 80x200 cm szt 3
16 Brodziki natryskowe 80x80 cm z tworzywa sztucznego + Kabina natryskowa, drzwi przesuwne z polistyrenu szt 1
80x200 cm
17 Cegta budowlana petna 25x12x6,5¢cm szt | 835,78
18 'Cement portlandzki 35 kg 238,87
19 Chtodnica wodna +glikol etylowy 35% Moc 1,5 kW; 0,49 kPa kpl 3
20 |Chtodnica wodna kanatowa + glikol etylowy 35% Moc 1,7 kW; 0,47 kPa kpl 1
21 |Czerpnie Scienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 2060mm - 600x350 mm szt 1
22 |Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 4000mm - 1400x500 mm szt 1
23 |Czerpnie Scienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 4000mm - 2000x200 mm szt 1
24 |Czujnik gazu GZ-50 (metan), system ASBIG szt 2
25 |Czynnik chfodniczy R410A kg 3,5
26 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1
27 |Czysciwo bawetniane kg 2,63
28 |Deska sedesowa dla dzieci, antybakteryjna z tworzywa duroplast wolnoopadajaca szt 7
29 |Deska sedesowa, antybakteryjna z tworzywa duroplast wolnoopadajgca szt 2
30 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej NW4 + automatyka centrali wentylacyjne;. kpl 1
Parametry: N4=2600 m3/h; dp=400 Pa; W4=2600 m3/h; pd=400 Pa; P znam=1,50 kW; Iznam=3,2A,
U=3x400V; =50 Hz; m=710 kg + glikolowy odzyska ciepta (zamontowany fabrycznie)
31 \Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewno-wywiewnej NW1 + automatyka centrali kpl 1
wentylacyjnej. Parametry: N1=810 m3/h; dp=200 Pa; W1=460 m3/h; pd=200 Pa; P znam=0,53 kW;
Iznam=2,3A, U=1x230V; f=50 Hz; m=207 kg
32 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewno-wywiewnej NW2 + automatyka centrali kpl 1
wentylacyjnej. Parametry: N2=710 m3/h; dp=200 Pa; W2=460 m3/h; pd=200 Pa; P znam=0,53 kW;
Iznam=2,3A, U=1x230V; f=50 Hz; m=196 kg
33 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewno-wywiewnej NW3 + automatyka centrali kpl 1
wentylacyjnej. Parametry: N3=710 m3/h; dp=200 Pa; W3=460 m3/h; pd=200 Pa; P znam=0,53 kW;
Iznam=2,3A, U=1x230V; f=50 Hz; m=196 kg
34 Drut stalowy do spawania kg 1,2
35 |Drzwiczki rewizyjne do zawordw 150x150mm szt 1
36 |Dwuztaczki proste nakretno-wkretne z zeliwa ciggliwego 15mm szt 8
37 \Dwuziaczki proste nakretno-wkretne z Zeliwa ciggliwego 20mm szt 1
38 |Dwuztaczki proste nakretno-wkretne z zeliwa ciggliwego ocynkowane 40mm szt 3
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39 \Dwuztaczki proste nakretno-wkretne z Zeliwa ciggliwego ocynkowane 50mm szt 2
40 |Dwuzlaczki z zeliwa ciggliwego, czarne szt 2
41 |Elektrody do spawania stali niskoweglowych 3,25mm szt 3
42 |Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajnos¢ 1,10 m3/h; Wys. szt 1

podnosz. 38 kPa, Srednica przytacza DN25-gwint, Korpus - zeliwo szare, Max. temp. pracy 110 stc, Ciénienie
nominalne PN6/10. - Obieg c.t. (PO1)

43 Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajno$¢ 1,10 m3/h; Wys. szt 1
podnosz. 43 kPa, Srednica przytacza DN25-gwint, Korpus - Zeliwo szare, Max. temp. pracy 110 stc, Cisnienie
nominalne PN6/10. - Obieg c.o. (PO2)

44 Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajnosc 2,40 m3/h; Wys. szt 1
podnosz. 30 kPa, Srednica przytacza DN25-gwint, Korpus - zeliwo szare, Max. temp. pracy 110 stc, Cisnienie
nominalne PN6/10. - Ladowanie zasobnika c.w.u. (PO3)

45 Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajno$¢ 2,80 m3/h; Wys. szt 1
podnosz. 40 kPa, Srednica przytacza DN25-gwint, Korpus - Zeliwo szare, Max. temp. pracy 110 stc, Cisnienie
nominalne PN6/10. - Obieg kottowy (PK)

46 |Elementy automatyki kotta - Czujnik c.w.u. (CZ-ZC) + Czujnik obiegu z zaworem mieszajgcym (CZ-ZG) + kpl 1
Czujnik temperatury zewnetrznej (CZ-ZW)

47 Farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stosowania biata dm3 0,56
48 |Farba ftalowa nawierzchniowa ogoélnego stosowania dm3 0,88
49 |Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 1,22
50 |Farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400st. szara - srebrzysta dm3 0,4
51 |Filtr do wody gwintowany o $rednicy nominalnej 40mm szt 1
52 [Filtr narurowy mechaniczny 3/4" z ptukaniem wstecznym: Mosiezna gtowica, Elementy filtracyjne - stal szt 1
szlachetna, Skutecznosc filtracji 90 mm. Cisnienie nominalne PN16. Atest PZH
53 |Filtr siatkowy gwintowany DN15, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. Medium: woda szt 1
54 [Filtr siatkowy gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. Medium: woda szt 3
55 |Filtry siatkowe do gazu o $rednicy 40mm szt 1
56 [Filtry siatkowe do gazu o $rednicy 50mm szt 1
57 |Gazomierz miechowy G16 szt 1
58 |Glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, z zakresem temperatur 6-280C, z szt 4
zabezpieczeniem antykradziezowym do grzejnikow tazienkowych i bocznozasilanych
59 |Gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, z zakresem temperatur 6-280C, z szt 29
zabezpieczeniem antykradziezowym do grzejnikéw dolnozasilanych
60 |Grupowy mieszacz termostatyczny c.w.u. do dystrybucji wody zmieszanej od 30 °C do 60 °C: * Regulacja szt 3
temperatury od 30 °C do 60 °C, z mozliwoscig blokady, * Automatyczne zamkniecie wody goracej w razie
zaniku wody zimnej, ¢ Blokada antyoparzeniowa, * Regulacja temperatury, nastawiona na 38°C, *
Zintegrowane zawory zwrotne. Dezynfekcja termiczn
61 |Grzejniki stalowe dolnozasilane 1-ptytowe typ 11 GV/600x400 szt 4
62 |Grzejniki stalowe dolnozasilane 2-ptytowe typ 21 GV/600x520 szt 1
63 |Grzejniki stalowe dolnozasilane 2-ptytowe typ 21 GV/600x920 szt 1
64 |Grzejniki stalowe dolnozasilane 2-ptytowe typ 22 GV/600x520 szt 3
65 |Grzejniki stalowe dolnozasilane 2-ptytowe typ 22 GV/600x920 szt 7
66 |Grzejniki stalowe dolnozasilane 2-ptytowe typ 22 GV/600x1000 szt 1
67 |Grzejniki stalowe dolnozasilane 2-ptytowe typ 22 GV/600x1200 szt 1
68 |Grzejniki stalowe dolnozasilane 2-ptytowe typ 22 GV/600x1600 szt 2
69 |Grzejniki stalowe dolnozasilane 3- ptytowe typ 33 GV/600x1600 szt 2
70 |Grzejniki stalowe dolnozasilane 3- ptytowe typ 33 GV/600x1800 szt 4
71 |Grzejniki stalowe dolnozasilane 3- ptytowe typ 33 GV/600x2000 szt 3
72 |Grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe GL-500x1470 szt 4
73 |Hybrydowa nasada kominowa D=200 mm szt 18
74 |Hydrant wewnetrzny DN25 uniwersalny, z zaworem hydrantowym mosigznym DN25 i wezem tlocznym szt 2
potsztywnym 25mm o diugosci 30 m, wym.: 700/650/250 (szer./wys./gt.)
75 |Instalacja AKPIA - Kottwoni gazowej szt 1
76 |Izolacja grubosci 13 mm rurociggéw miedzianych chtodniczych 3/8" (9,52 mm) m 44
77 |lzolacja grubo$ci 13 mm rurociggdw miedzianych chtodniczych 7/8" (22,22 mm) m 44

78 |Izolacja rurociagdw stalowych DN40 mm otulinami wetny mineralnej gr. 40 mm m 23
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79 |Jednostka wewnetrzna typ kanatowy JK-1 kpl 3
80 |Jednostka wewnetrzna typ kanatowy JK-2 kpl 1
81 |Jednostka wewnetrzna typ Scienny JS-1 kpl 2
82 |Jednostka wewnetrzna typ $cienny JS-2 kpl 1
83 |Kabel skretka z ostong ochronng 0,75 mm2 m 200
84 |Kausze stalowe ocynkowane szt 87,5
85 (Klej do izolacji kauczukowej dm3 0,1
86 |Klej do izolacji z kauczuku dm3 4,93
87 (Klej do izolacji z polietylenu dm3 21,52
88 |Klej do izolacji z weiny mineralnej dm3 0,58
89 |Klipsy do tackera szt | 1.076,16
90 |Klipsy montazowe do izolacji szt | 10.658,2
91 Kociot gazowy kondensacyjny, Moc nominalna (80/60°C) 12,0-61,5 kW, Sprawno$¢ uzytkowa 99,2%, Palnik szt 1

gazowy ze wstepnym zmieszaniem wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych widkien
metalowych, modulujacy w zakresie od 18 do 100 % mocy. Konsola sterownicza z programowalng,
elektroniczng regulacjg pogodowa

92 |Kolana z zeliwa ciagliwego czarne 80mm szt 0,22
93 |Kolana zaprasowywane PPSU o $rednicy zewnetrznej 16mm szt 77
94 |Kolana zaprasowywane PPSU o $rednicy zewnetrznej 20mm szt 21
95 |Kolano z rewizjg, fi 100/150 mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z uszczelkg do kottdw kondesacyjnych. szt 1
Dane techniczne: Rodzaj pracy: nadci$nieniowy
96 |Kolano ze wspornikiem fi 100/150 mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z uszczelkg do kottow szt 1
kondesacyjnych. Dane techniczne: Rodzaj pracy: nadcisnieniowy
97 Kotki rozporowe szt | 2.320,66
98 |Kotki rozporowe plastykowe szt 147
99 |Kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania dla cinier 1,6MPa 50mm szt 12
100 |Konstrukcja wsporcza pod jednostke kanatowa, kpl 4
101 |Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng, kpl 1
102 |Konstrukcje wsporcze kpl 4
103 |Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5mm m 8,75
104 |Kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg KRII/125x125/P szt 5
105 |Kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg KRI1/225x125/P szt 16
106 |Kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg KRI1/325x125/P szt 14
107 |Kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg KRI1/325x225/P szt 2
108 |Kratka wentylacyjna dwurzedowa z przepustnicg KRI1/425x125/P szt 1
109 |Kratka wentylacyjna jednorzedowa z przepustnicg KRI/125x75/P szt 7
110 |Kratka wentylacyjna prostokatna KR/600/200 szt 1
111 |Kratka wentylacyjna prostokatna KR/900/200 szt 1
112 |Kratka wentylacyjna prostokatna KR/900/250 szt 2
113 |Krééce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej do przewodéw wentylacyjnych o przekroju | szt 12
kotowym o $rednicy do 315mm
114 |Krécce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej do przewodéw wentylacyjnych o przekroju | szt 4
prostokatnym o obwodzie do 1600mm
115 |Krééce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej do przewodéw wentylacyjnych o przekroju | szt 4
prostokatnym o obwodzie do 2200mm
116 |Krécce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej do przewodéw wentylacyjnych o przekroju | szt 4
prostokatnym o obwodzie do 3600mm
117 |Ksztattki stalowe gtadkie 50,0 mm szt 5,15
118 |Ksztattki stalowe gtadkie 80,0/4,5mm szt 51
119 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy 100mm m2 1,18
120 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy 125mm m2 418
121 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy 160mm m2 10,54
122 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy 200mm m2 21,51
123 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy 250mm m2 14,52
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124 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy 315mm m2 59
125 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do 400mm m2 0,16
126 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600mm m2 9,28
127 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000mm m2 33,54
128 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400mm m2 24,03
129 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800mm m2 38,25
130 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400mm m2 53,04
131 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 25mm szt 40,8
132 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 32mm szt 22,2
133 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 40mm szt 6
134 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt | 156,12
135 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 20mm szt 3
136 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 32mm szt 24
137 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 130,4
138 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 14,4
139 |Ksztattki z polipropylenu gwintowane 20mm szt 2
140 |Ksztattki z PP-b (polipropylen kopolimerowy) kanalizacyjne 110mm szt 10,4
141 |Ksztattki z PP-b (polipropylen kopolimerowy) kanalizacyjne 160mm szt 7,65
142 |Ksztattki z PP-b (polipropylen kopolimerowy) kanalizacyjne 200mm szt 0,9
143 |Ksztattki zaprasowywane o $rednicy zewnetrznej 16 mm szt 305,5
144 |Ksztattki zaprasowywane o $rednicy zewnetrznej 20 mm szt 61,5
145 |Ksztattki zaprasowywane o $rednicy zewnetrznej 21 mm szt 39
146 |Ksztattki zaprasowywane o $rednicy zewnetrznej 25 mm szt 32,5
147 |Ksztattki zaprasowywane o $rednicy zewnetrznej 26 mm szt 71,96
148 |Ksztattki zaprasowywane o $rednicy zewnetrznej 32 mm szt 84
149 |Ksztattki zaprasowywane o $rednicy zewnetrznej 40 mm szt 29,9
150 |Ksztattki zaprasowywane o $rednicy zewnetrznej 50 mm szt 36,96
151 |Ksztattki zaprasowywane o $rednicy zewnetrznej 63 mm szt 10
152 |Kurki gazowe mosiezne 15mm szt 0,01
153 |Kurki manometryczne gwintowane1/2" szt 16
154 |Lina stalowa ocynkowana 5mm m 43,68
155 |Lacznik amortyzacyjny DN50 szt 2
156 |taczniki redukcyjne do gazomierzy 40mm szt 2
157 \Laczniki redukcyjne do gazomierzy 50mm szt 2
158 |Laczniki z Zeliwa ciggliwego czarne 15mm szt 0,01
159 \Laczniki z zeliwa ciagliwego czarne 20mm szt 16
160 |Laczniki z Zeliwa ciggliwego czarne 25mm szt 8
161 \Laczniki z zeliwa ciagliwego czarne 40mm szt 8
162 |Laczniki z Zeliwa ciggliwego czarne 50mm szt 8
163 \Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 0,47
164 |taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane 20mm szt 3,72
165 [Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 32mm szt 19
166 |taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane 40mm szt 3,36
167 \Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 50mm szt 21,15
168 Mankiet 20 mm o dt. 10 m szt 1,14
169 Manometr tarczowy M80 aksjalny, Zakres 0 - 4 bar z kurkiem manometrycznym R 1/2" szt 7
170 |Manometr tarczowy M80 aksjalny, Zakres 0 - 6 bar z kurkiem manometrycznym R 1/2" szt 1
171 Masa ogniochronna szt. 7
172 |Maty na bazie kauczuku grubosci 25 mm m2 5,99
173 Maty samoprzylepne ze spienionego kauczuku 30mm m2 106,05
174 Membranowy zawor bezpieczenstwa. Srednica przylacza 1". Cignienie otwarcia 3 bar. Temp. pracy max 140 szt 1
stC.
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175 |Mieszacz termostatyczny c.w.u. do dystrybucji wody zmieszanej dla pojedyiczego poboru: * Mozliwo$¢ szt 4

dezynfekcji termicznej, * Blokada antyoparzeniowa, ¢ Automatyczne zamknigcie wody goracej w razie zaniku

wody zimnej, * Regulacja temperatury, nastawiona na 38°C, * Zintegrowane zawory zwrotne.
176 Miska ustepowa lejowa stojaca dla dzieci o wysokosci 33 cm z odptywem poziomym ze sptuczka owalng 6/91 | szt 7

typu "kompakt"
177 |Miska ustepowa lejowa stojaca o wysokosci 39 cm z odptywem pionowym ze sptuczkg owalng 6/9 | typu szt 2

"kompakt"
178 Modut sterujacy, system ASBIG szt 2
179 |Mydto techniczne maziste szare 65% kg 1,5
180 |Naczynie wzbiorcze przeponowe stojace o poj. 80 dm3, przytacze gwintowane R1", Srednica - 480 mm, szt 1

wysoko$¢ - 565 mm, Max. ci$nienie pracy 6 bar, Max temp. robocza 120 stC, Cisnienie wstepne 1,5 bar +

Ztacze samoodcinajace R1"
181 |Naczynie wzbiorcze przeponowe wiszace o poj. 33 dm3, przytacze gwintowane R3/4", $rednica - 354 mm, szt 1

wysoko$¢ - 451 mm, Max. cinienie pracy 10 bar, Max temp. robocza 70 stC, Ciénienie wstepne 4 bar +

Armatura pzeptywowa R3/4"
182 |Nagrzewnica wodna kanatowa, Moc 5,2 kW; 0,25 kPa kpl 1
183 |Nagrzewnica wodna, Moc 3,9 kW; 0,21 kPa kpl 2
184 |Natrysk przesuwny, montaz $cienny, kolor chrom szt 4
185 |Nawiew do kotfowni - okragty fi200 mm kpl 1
186 |Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW szt 1
187 |Nity plastikowe szt 180
188 | Obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane do wezy gumowych 16mm szt 0,19
189 | Odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajacymi szt 10
190 |Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej NW1 kpl 1
191 |Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej NW2 kpl 1
192 |Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej NW3 kpl 1
193 | Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej NW4 kpl 1
194 |Okap przyscienny kombinowany 2000x1400x400; 2x d315 wywiew; 2x d250 nawiew szt 1
195 |Opaska $limakowa do przewodéw elastycznych o $rednicy 100mm szt 5
196 |Opaska $limakowa do przewoddw elastycznych o $rednicy 125mm szt 5
197 |Opaska $limakowa do przewodéw elastycznych o $rednicy 160mm szt 10
198 |Opaska $limakowa do przewoddw elastycznych o $rednicy 200mm szt 4
199 |Opaska $limakowa do przewodéw elastycznych o $rednicy 315mm szt 4
200 Otulina PUR 0 $r. 25 mm i gr. 20 mm m 4,04
201 Otulina PUR o $r. 50 mm i gr. 40 mm m 26,26
202 Otuliny z kauczuku grubosci 20mm m 93,5
203 | Otuliny z kauczuku grubosci 25mm m 50,6
204 Otuliny z kauczuku grubosci 30mm m 28,75
205 Otuliny ze spienionego polietylenu grubosci 13mm rura 20mm m 6,6
206 Otuliny ze spienionego polietylenu grubosci 13mm rura DN15 m 69,3
207 Otuliny ze spienionego polietylenu grubo$ci 13mm rura DN32 m 27,5
208 Otuliny ze spienionego polietylenu grubosci 13mm rura DN40 m 165
209 Otuliny ze spienionego polietylenu grubo$ci 13mm rura DN50 m 34,5
210 Otuliny ze spienionego polietylenu grubosci 20mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm m 296,67
211 Otuliny ze spienionego polietylenu grubo$ci 30mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm m 2211
212 Otuliny ze spienionego polietylenu w folii ochronnej grubosci 9mm rurociagi o $rednicy zewnetrznej 12-22mm | m 1.122
213 Pianka poliuretanowa dm3 12,6
214 Piasek m3 10,9
215 Piasek do zapraw m3 0,33
216 Ptyty gumowe bez przektadek 5mm kg 2,34
217 Plyty styropianowe systemowa laminowana folig EPS gr. 30mm m2 50,4
218 Podejscie do baterii z pierScieniem zaprasowywanym, z korkiem 16 - 1/2" szt 77
219 PodejScie do baterii z pierScieniem zaprasowywanym, z korkiem 20 - 1/2" szt 7




Rodos 7.0.15 [12995] Strona 33/40
Zestawienie materiatow

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - ZLOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA

Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartos¢

220 Podgrzewacz c.w.u. o pojemnoéci catkowitej 318 dm3 (pojemno$¢ c.w.u. 263 dm3, poj. obiegu grzewczego | szt 1
55 dm3) ze stali nierdzewnej w obudowie izolacyjnej, stojacy, konstrukcja "zbiornik w zbiorniku", wymiary:
$rednica 673 mm, wysoko$¢ 1602 mm

221 Podktadki amortyzacyjne pod centrale wentylacyjne szt 6
222 Podktadki amortyzacyjne pod centrale wentylacyjne NW4 szt 2
223 Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej gr.5smm szt 74,9
224 Podktadki stalowe okragte do $rub M 8-M16 kg 0,08
225 Podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-M16 kg 0,15
226 Podtgczenie elektryczne nasady szt 18
227 Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewoddw o obwodzie do 1200mm szt 7,07
228 Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewoddw o obwodzie do 1500mm szt 22
229 Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewoddw o obwodzie do 1800mm szt 2
230 Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewoddw o obwodzie do 2000mm szt 17,01
231 Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewoddw o obwodzie do 2600mm szt 4
232 Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewoddw o obwodzie do 4000mm szt 6,02
233 Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewoddw typu A/l o obwodzie do 600mm szt 7,83
234 Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewoddw typu A/l o obwodzie do 1000mm szt 18,42
235 Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewoddw typu A/l o obwodzie do 1400mm szt 8,95
236 Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewoddw typu A/l o obwodzie do 1800mm szt 9,75
237 Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewoddw typu A/l o obwodzie do 4400mm szt 13,52
238 Podpory kanatow wentylacyjnych, typ C, dla przewodéw o $rednicy 160mm szt 8
239 Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewodéw o $rednicy 200mm szt 4
240 Podpory kanatow wentylacyjnych, typ C, dla przewoddw S(Spiro) o $rednicy 100mm szt 1,18
241 Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewodow S(Spiro) o $rednicy 125mm szt 418
242 Podpory kanatow wentylacyjnych, typ C, dla przewoddw S(Spiro) o $rednicy 160mm szt 10,54
243 Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewodow S(Spiro) o $rednicy 200mm szt 21,51
244 Podpory kanatow wentylacyjnych, typ C, dla przewodow S(Spiro) o $rednicy 250mm szt 8,85
245 Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewodow S(Spiro) o $rednicy 315mm szt 3,6
246 Podpory kanatow wentylacyjnych, typ C, dla przewodéw S(Spiro) o $rednicy do 400mm szt 0,08
247 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/ll o $rednicy 250mm szt 4
248 Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ A o obwodzie do 2520mm szt 1
249 Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 160mm szt 1
250 Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 160mm i dtugo$ci 1000mm szt 1
251 Pokrywy rewizyjne do kanatéw okragtych szt 20
252 | Pokrywy rewizyjne do kanatow prostokatnych - wymiar 500x300mm szt 24
253 Pompa cyrkulacyjna ze zintegrowana kontrolg temperatury na przewodzie cyrkulacyjnym. Dane techniczne: szt 1

Pompa bezd%awnicowg, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Pel= 7W, Wydajnos¢ 0,10 m3/h; Wys.
Podnoszenia 25 kPa, Srednica przytacza DN15-gwint, Korpus - mosigdz, Dtugo$¢ montazowa 80mm, Max.
temp. pracy 95 stc, Cisnienie nominalne PN10

254 Pompa obiegowa o wydajnosci pompy do 0,55m3/h, wys. podnoszenia 8,10 kPa szt 1
255 Pompka skroplin szt 5
256 Postumenty porcelanowe do umywalek dla dzieci szt 10
257 Pétpostumenty porcelanowe do umywalek szt 3
258 Prefabrykowany stalowy rozdzielacz obiegéw grzewczych DN80 L=0,80 m. Kréciec przytaczenowy instalacji m 1,6
kottowej DN50, trzy krocce wyj$¢ obiegdw grzewczych: 3xDN32
259 Profil dylatacyjny samoprzylepny m 1
260 Przejscie przez dach uniwersalne z kotnierzem ofowianym szt 1
261 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe o $rednicy 125mm szt 4
262 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe o $rednicy 160mm szt 5
263 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe o $rednicy 200mm szt 4
264 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B do przewoddw o $rednicy do 250mm szt 2
265 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie do 1200mm szt 5
266 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie do 2000mm szt 1
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267 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewodéw o obwodzie do 1200mm- Klapa | szt 2
zwrotna 315x200 mm
268 Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynk typ S(Spiro) o $rednicy 100mm m2 1,79
269 Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynk typ S(Spiro) o $rednicy 125mm m2 6,32
270 Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynk typ S(Spiro) o $rednicy 160mm m2 15,93
271 Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynk typ S(Spiro) o $rednicy 200mm m2 32,53
272 Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynk typ S(Spiro) o $rednicy 250mm m2 21,95
273 Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynk typ S(Spiro) o $rednicy 315mm m2 8,93
274 Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o $rednicy do 400mm m2 0,25
275 Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600mm m2 9,65
276 Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000mm m2 34,86
277 Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400mm m2 24,97
278 Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800mm m2 39,75
279 Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400mm m2 55,12
280 Przewdd elastyczny izolowany o $rednicy 100mm m 2,75
281 Przewdd elastyczny izolowany o $rednicy 125mm m 2,75
282 Przewdd elastyczny izolowany o $rednicy 160mm m 55
283 Przewdd elastyczny izolowany o $rednicy 200mm m 2,2
284 Przewdd elastyczny izolowany o $rednicy 315mm m 2,2
285 Przewdd kabelkowy do 7,5mm2 m 72,8
286 Reduktor cisnienia wody gwintowany DN40. Nastawa zaworu 3,0 bar. Medium: woda szt 1
287 Rejestrator szczytdw godzinowych z przekazem telemetrycznym szt 2
288 Rewizja do rur kanalizacyjnych fi110 mm PP/stal nierdzewna — montaz w podfodze, obcigzenie 1,5 t szt 4
289 Reczny zawér rownowazacy DN25 mm kvs = 8,89 m3/h o potaczeniach gwintowanych z reczng nastawg szt 2
wstepna - N=4,00 i funkcjg odciecia przeptywu. Wyposazony w dwa gwinotwane kroéce pomiaro
290 Rozdzielacz mosiezny 1"z nyplami do ztaczy alternatywnych, 7-sekcyjne do instalacji c.o kpl 1
291 Rozdzielacz mosiezny 1"z nyplami do ztaczy alternatywnych, 8-sekcyjne do instalacji c.o kpl 1
292 Rozdzielacz mosiezny 1"z nyplami do ztaczy alternatywnych, 9-sekcyjne do instalacji c.o kpl 2
293 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej ogrzewania podtogowego zintegrowany z przeptywomierzami, 5-sekcyjny kpl 1
294 Roztdw glikolu etylenowego 35% kg 200
295 Rura koncentryczna fi 100/150 mm; L=0,5 m ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z uszczelka do kottéw szt 3
kondesacyjnych. Dane techniczne: Rodzaj pracy: nadcisnieniowy
296 Rura koncentryczna fi 100/150 mm; L=0,25 m ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z uszczelkg do kottow szt 2
kondesacyjnych. Dane techniczne: Rodzaj pracy: nadcisnieniowy
297 Rura miedziana chtodnicza w otulinie 1/2"(12,70 mm) m 13,52
298 Rura miedziana chtodnicza w otulinie 1/4"(6,35 mm) m 10,4
299 Rura miedziana chfodnicza w otulinie 3/8"(9,52 mm) m 66,56
300 |Rura miedziana chodnicza w otulinie 5/8"(15,88 mm) m 31,72
301 |Rura miedziana chiodnicza w otulinie 7/8"(22,22 mm) m 18,64
302 |Rura z kréccem pomiarowym fi 100/150 mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z uszczelkg do kottow szt 1
kondesacyjnych. Dane techniczne: Rodzaj pracy: nadcisnieniowy
303 |Rurociagi z rur welowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 16 mm m 4841
304 |Rurociagi z rur welowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 17 mm m 762,2
305 Rurociagi z rur welowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 20 mm m 92,7
306 |Rurociagi z rur welowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 21 mm m 61,8
307 Rurociagi z rur welowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 25 mm m 51,5
308 |Rurociagi z rur welowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 26 mm m 114,02
309 Rurociagi z rur welowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 32 mm m 1442
310 |Rurociagi z rur welowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 40 mm m 66,3
311 Rurociagi z rur welowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 50 mm m 85,68
312 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 63 mm m 255
313 Rury ostonowe karbowane tzw. peszel 18mm m 690
314 |Rury PE-Xa do ogrzewania podtogowego 16x2,0 mm m 690
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315 Rury stalowe bez szwu ogolnego przeznaczenia czarne 25mm m 412
316 |Rury stalowe bez szwu, ogéinego przeznaczenia czarne 32mm m 20,6
317 Rury stalowe bez szwu, ogéInego przeznaczenia czarmne 50mm m 6,18
318 |Rury stalowe bez szwu, przewodowe, czarne 20mm m 3,12
319 |Rury stalowe bez szwu, przewodowe, czarne 25mm m 2,81
320 |Rury stalowe bez szwu, przewodowe, czarne 40mm m 2,06
321 |Rury stalowe bez szwu, przewodowe, czarne 50mm m 14,94
322 |Rury stalowe ze szwem przewodowe czarme 32mm m 20,6
323 Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 80mm m 1,97
324 |Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 80mm m 0,69
325 Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 100mm m 0,29
326 |Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne 15mm m 0,05
327 Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 20mm m 6,18
328 |Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 40mm m 8,16
329 Rury stalowe ze szwem przewodowe, gwintowane ocynkowane 50mm m 459
330 |Rury stalowe ze szwem, przewodowe, gwintowane, ocynkowane 15mm m 1,56
331 |Rury stalowe ze szwem, przewodowe, gwintowane, ocynkowane 32mm m 25,75
332 |Rury winidurowe do 28mm m 72,8
333 Rury wywiewne z PCW 110/160 mm szt 8
334 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 25mm m 28,56
335 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 32mm m 17,34
336 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 40mm m 10,2
337 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm m 43,68
338 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 32mm m 4,08
339 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 104,4
340 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm m 29,76
341 Rury z polietylenu 200mm SDR17 m 3,06
342 |Rury z polietylenu 250mm SDR17 m 3,37
343 Rury z polipropylenu 20mm m 4
344 |Rury z PP-b (polipropylen kopolimerowy) kanalizacyjne kielichowe 110mm m 19,2
345 Rury z PP-b (polipropylen kopolimerowy) kanalizacyjne kielichowe 160mm m 15,81
346 |Rury z PP-b (polipropylen kopolimerowy) kanalizacyjne kielichowe 200mm m 1,86
347 Sprzegto hydrauliczne (z funkcja zwrotnicy hydraulicznej) wraz z separatorem powietrza i odmulnikiem dla szt 1

kottowni 0 mocy do 100 kW (dt=20°C): rozstaw osi 200 mm, do montazu poziomego lub pionowego, z

odpowietrznikiem recznym i zaworem spustowym z kréécem do weza i kapg, tuleja zanurzeniowa %" GW
348 |Spusty do brodzikéw natryskowych szt 4
349 Sterownik centralny kpl 1
350 |Syfon kondesacyjny DN40 x 5/4" z zamknieciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem szt 9
351 Syfon kondesacyjny DN40x5/4" z zamknieciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem szt 1
352 |Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 13
353 | Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego, pojedyncze 50mm szt 7
354 |Sygnaliztor akustyczno optyczny, system ASBiG szt 2
355 |Szafka do rozdzielaczy c.o. - podtynkowa 830x690-790x110-160 (szer.xwys.xgt., mm) szt 4
356 |Szafka gazowa stalowa wolnostojaca szer. x wys. x gt.mm 750x1500x500 mm szt 1
357 Szafka gazowa stalowa wolnostojaca szer. x wys. x gt mm 900x6000x300 mm szt 1
358 |Szafki rozdzielaczowa podtynkowa do ogrzewnia podtogowego - 710x820-910x160-180 (szer.x wys.x gt., mm) | szt 1
359 Sciggacz $rubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z uchwytami widetkowymi stalowymi szt 21,84

ocynkowanymi z gwintem lewym i prawym
360 Srubunki do pomp DN20 szt 2
361 Srubunki do pomp DN25 kpl 4
362 Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania kg 2,05
363 Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami szesciokatnymi sredniodoktadnymi szt 74,78
364 Sruby fundamentowe rodzaj Z M12x160mm z nakretkami kg 4,2
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365 Sruby M10x 60mm kpl kg 5,04
366 Sruby M12x 80mm kpl kg 9,24
367 Sruby Z M12x250mm kpl kg 48
368 Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 209,02
369 Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 19,25
370 Sruby zgrubne 6-katne M10x60mm kpl kg 4217
371 Sruby zgrubne 6-katne M12x80mm kpl kg 18,8
372 | Tasma aluminiowa zbrojona 75/50 m 2.686,4
373 | Tadma do izolacji 3x50mm m 183,16
374 | Tasma do izolacji kauczukowe; m 0,59
375 Tasma dylatacyjna z pianki PE gruboéci 8x170mm m 53,91
376 | Tasma klejaca z folii PCW szerokosci 50mm m 165,89
377 Tadma klejaca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m m 1,5
378 | Termomanometr tarczowy R 80 radialny R 1/2" (0-4)bar; (0-120)°C z kurkiem manometrycznym R 1/2" szt 8
379 Termomanometr tarczowy R80 radialny R 1/2" (0-4) bar, (0-100°C) szt 16
380 | Termometr techniczny, zakres 0-120 stC szt 3
381 Tlen techniczny sprezony m3 17,42
382 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000mm szt 5
383 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600mm szt 1
384 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000mm szt 2
385 | Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP100-58-2K/315x200x 1000 szt 2
386 | Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP100-58-2K/315x200x1500 szt 3
387 ' Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP100-100-1K/200x250x1500 szt 1
388 | Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP200-115-1K/315x200x1000 szt 1
389 Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP200-115-1K/315x250x15000 szt 1
390 | Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP230-85-1K/315x250x750 szt 2
391 | Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm - TP230-85-1K/315x315x1000 szt 1
392 | Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1800mm - TP200-50-2K/500x400x1000 szt 1
393 | Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 2000mm - TP100-58-4K/630x400x 1500 szt 1
394 | Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 2000mm - TP100-78-4K/710x250x1500 szt 2
395 ' Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 2600mm - TP100-58-2K/315x1000x1500 szt 1
396 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 160mm szt 4
397 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 200mm szt 2
398 | Tréjnik VRF 11 szt 4
399 Trojnik VRF 12 szt 1
400 Tréjnik VRF 21 szt 1
401 Uchwyty szt 147
402 Uchwyty do rur szt 74
403 Uchwyty do rur PCV fi 25mm szt 36
404 Uchwyty do rur PCV fi 32mm szt 21
405 Uchwyty do rur PCV fi 40mm szt 10
406 Uchwyty do rur PCW 20mm szt 5
407 Uchwyty do rur stalowych 20mm szt 4
408 Uchwyty do rur stalowych 25mm szt 2
409 Uchwyty do rur stalowych 40mm szt 2
410 Uchwyty do rur stalowych 50mm szt 2
411 Uchwyty do rur z PE szt | 2.320,66
412 Uchwyty do rurociggéw 16mm szt 12
413 Uchwyty do rurociggéw 20mm szt 7
414 Uchwyty do rurociggow stalowych szt 66,99
415 Uchwyty do rurociggow stalowych 32 mm szt 2
416 Uchwyty do rurociggow z PCW 50mm szt 47
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417 Uchwyty do rurociggéw z PCW 110mm szt 16
418 Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur miedzianych 1/2" szt 10,4
419 Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych 1/4" szt 8
420 Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur miedzianych 3/8" szt 51,2
421 Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych 5/8" szt 24,4
422 Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur miedzianych 7/8" szt 9,05
423 Umywalka owalna dla dzieci, ceramiczna, z otworem, z przelewem, 50x41 cm, waga 11 kg szt 10
424 Umywalka owalna, ceramiczna, z otworem, z przelewem, 55x44 cm, waga 13 kg szt 3
425 Uszczelki azbestowo-kauczukowe do potaczen ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie 2500-4500mm szt 14,42
426 Uszczelki bezazbestowe ptaskie 50mm szt 4
427 Uszczelki bezazbestowe ptaskie 50mm szt 4
428 Uszczelki bezazbestowe ptaskie 50mm szt 4
429 Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kofowych o $rednicy do 160mm szt 1,05
430 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 200mm szt 1,05
431 Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kofowych o $rednicy do 250mm szt 16,64
432 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 315mm szt 24,72
433 Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kofowych o $rednicy do 400mm szt 04
434 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o $rednicy 100mm szt 7,23
435 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o $rednicy 125mm szt 64,06
436 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o $rednicy 160mm szt 82,19
437 Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy 200 mm szt 6,24
438 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o $rednicy 200mm szt 137,94
439 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o $rednicy 250mm szt 72,16
440 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o $rednicy 315mm szt 19,58
441 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 600mm szt 74,07
442 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1000mm szt 130,88
443 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1200mm szt 68,5
444 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1400mm szt 57,02
445 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1500mm szt 11,44
446 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1600mm szt 10,32
447 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1800mm szt 58,04
448 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2000mm szt 39,18
449 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2200mm szt 8,24
450 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2520mm szt 3,09
451 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2600mm szt 2,08
452 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 3600mm szt 8,16
453 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 4000mm szt 3,13
454 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 4400mm szt 38,48
455 Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci 5mm o obwodzie do 2520mm szt 1,02
456 Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci 5mm o $rednicy do 250mm szt 412
457 Uszczelki gumowe prostokatne o obwodzie 4500-7200mm szt 16,32
458 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,06
459 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 87,71
460 Waz gumowy dla ciénien 1,0MPa 16mm m 0,96
461 Wetna mineralna 20mm m2 24,26
462 | Wetna mineralna 30mm m2 333,46
463 | Wetna mineralna 50mm m2 110,54
464 Wetna mineralna o gestosci mniejszej niz 40 kg/m3 m3 0,7
465 Wentylator kanatowy o $rednicy 160 mm wraz z klapg zwrotng, obejmami przeciwdrganiowymi, regulatorem kpl 2

obrotow i wytacznikiem serwisowym
466 Wentylator kanatowy o $rednicy 200 mm wraz z klapg zwrotng, obejmami przeciwdrganiowymi, regulatorem kpl 3
obrotéw i wytacznikiem serwisowym
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467 Wkrety do blach samogwintujace 6,3mm stozkowe kg 0,1
468 Wkrety do blach samogwintujace kuliste bez podktadki 4,2mm kg 0,14
469 Woda m3 0,28
470 Wpust podtogowy pionowy, o przeptywie 0,8 I/s, regulacja zabudowy 8-80mm, rama osadcza ze stali szt 7

szlachetnej 'Klick-Klack', kratka $ciekowa ze stali szlachetnej, zaslepki montazowe, z blokadg antyzapachowg
+ kotnierz izolacyjny

471 Wpust podtogowy pionowy, o przeptywie 1,4 I/s, regulacja zabudowy 8-80mm, rama osadcza ze stali szt 6
szlachetnej 'Klick-Klack', kratka Sciekowa ze stali szlachetnej, zaslepki montazowe, z blokada antyzapachowg
+ kotnierz izolacyjny

472 Wsporniki do umywalek szt 13
473 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $rednicy do 160mm szt 1
474 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $rednicy do 200mm szt 1
475 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $rednicy do 250mm szt 1
476 Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520mm szt 1
477 Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza, kotowe typ D o $rednicy do 250mm szt 3
478 Zakonczenie pionowe systemu fi 100/150 mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z uszczelka do kottéw szt 1
kondesacyjnych. Dane techniczne: Rodzaj pracy: nadcisnieniowy
479 Zawory katowe z filtrem 15mm szt 36
480 Zawory kulowe 15mm szt 10
481 Zawory kulowe 20mm szt 30
482 Zawory kulowe 25mm szt 2
483 Zawory kulowe 32mm szt 1
484 Zawory kulowe 40mm szt 1
485 | Zawory kulowe do gazu, gwintowane 20mm szt 2
486 Zawory kulowe do gazu, gwintowane 25mm szt 1
487 | Zawory kulowe do gazu, gwintowane 40mm szt 1
488 Zawory kulowe do gazu, gwintowane 50mm szt 3
489 Zawory kulowe do wody 50mm szt 2
490 Zawory kulowe gwintowane DN20 szt 10
491 Zawory odpowietrzajace automatyczne 15mm z zaworem odcinajacym szt 8
492 Zawory przelotowe proste mosiezne 15mm szt 0,16
493 | Zawory przelotowe proste zeliwne kotnierzowe DN50 dla ci$nier 1,6MPa szt 2
494 Zawory spustowe mosiezne ze ztaczkg do weza 15mm szt 8
495 | Zawory wodne przelotowe proste 40mm szt 1
496 Zawory zwrotne przelotowe mosiezne 15mm szt 0,6
497 Zawory zwrotne przelotowe mosigzne gwintowane 15mm szt 0,56
498 Zawor bezpieczenstwa do zabezpieczenia podgrzewcza c.w.u. R 3/4", N = 6,0 bar szt 1
499 | Zawor czerpalny katowy ze ztaczka do wezg 1/2” szt 6
500 | Zawér klapowy petnoprzelotowy systemu ASBIG o $rednicy nominalnej 50mm szt 2
501 | Zawér kulowy gwintowany DN15, max. temp. pracy 100 stC, max cién. PN10. Medium: woda szt 1
502 | Zawér kulowy gwintowany DN20, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. Medium: woda szt 1
503 | Zawdr kulowy gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 stC, max cién. PN10. Medium: woda szt 14
504 | Zawér kulowy gwintowany DN40, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. Medium: woda szt 2
505 | Zawdr kulowy gwintowany DN50, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. Medium: woda szt 5
506 | Zawdr powrotny DN15 mm katowy o potaczeniach gwintowanych szt 4
507 | Zawdr priorytetu DN40, gwint PN16, ISO 2084, ptyny nieagresywne, maks. temperatura przewodu 120 °C, szt 1
ci$nienie 11bar
508 Zawor regulacyjny tréjdrogowy DN20 mm, Kvs= 4,0 m3/h,Srednica przytacza DN20-gwint, Korpus - stop szt 1
mosigdzu, Max. temp. pracy 110 stc, Cisnienie nominalne PN10 + 3 punktowy, zasilanie 1x230V, czas obrotu
0 90st 15s,
509 | Zawér réwnowazagcy z odwodnieniem gwintowane do wody 15mm szt 16
510 |Zawér réwnowazacy z odwodnieniem gwintowane do wody 32mm szt 1

511 | Zawdr spustowy gwintowany DN15. Max. temp. pracy 110 stC, Max ci$n. PN10. Medium: woda szt 4




Rodos 7.0.15 [12995] Strona 39/40
Zestawienie materiatow

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - ZLOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA

Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartos¢
512 | Zawér termostatyczny do automatycznego rownowazenia instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej z funkcjg, | szt 4
automatycznej dezynfekcji DN15
513 |Zawér termostatyczny do grzejnikéw tazienkowych DN15 mm katowy o potaczeniach gwintowanych szt 4
514 | Zawér wentylacyjny wywiewny 100 szt 6
515 |Zawér wentylacyjny wywiewny 125 szt 5
516 | Zawér wentylacyjny wywiewny 160 szt 1
517 | Zawér wentylacyjny wywiewny 200 szt 18
518 | Zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA gwintowany DN20. Max. temp. pracy 80 stC, Max cién. PN10. Medium: | szt 1
woda
519 |Zawér zwrotny gwintowany DN15, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. Medium: woda szt 1
520 | Zawdr zwrotny gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. Medium: woda szt 3
521 |Zawér zwrotny gwintowany DN40, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. Medium: woda szt 1
522 | Zawdr zwrotny gwintowany DN50, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. Medium: woda szt 2
523 | Zestaw hydroforowy do ppoz, dwu pompowy Qppoz=7,2 m3/h; Hp= 3,0 bar, Pel=2x1,5 kW; 1x230V + Reczne | szt 1
obescie testujace
524 | Zestaw pompowo-mieszajacy do montazu przy rozdzielaczu w szafce kpl 1
525 | Zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych, katowy G3/4" szt 29
526 | Zlew jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej (faktura szczotkowana), wymiary 80x50cm, szt 5
naszafkowy
527 |Zlew ze stali nierdzewne;j (faktura szczotkowana) - komora gospodarcza pojedyncza, wymiary 40x40cm, szt 4
montaz na $cianie
528 | Ztacza alternatywme do podtaczenia rur do rozdzielacza, gwint wewnetrzny 3/4" szt 74
529 | Ztacza elastyczne z tworzyw sztucznych szt 65
530 Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 20 - 1/2" szt 26
531 |Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 21 - 1/2" szt 56
532 | Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 21 - 3/4" szt
533 |Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 25 - 3/4" szt
534 | Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 26 - 3/4" szt 20
535 |Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 32 - 1" szt
536 Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 40 - 1 1/4" szt
537 |Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 50 - 1 1/2" szt
538 Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewn. 50 - 1 1/4" szt
539 | Ztaczki szt 28,7
540 Ztaczki nakretne rownoprzelotowe z zeliwa ciggliwego 20mm szt 1
541 |Zmigkczacz wody (ZM) - wielko$¢ butli z granulatem 14 litréw. Zespét przytaczeniowy zmiekczacza wody z szt 1
wktadem (zbiornikiem o poj. 14 1) wypetnionym zywica powodujaca wymiane jondw. Zawartos¢ zywicy
umozliwia uzdatnienie okreslonej ilosci wody. Po przeptywie okreslone;j ilosci wody zgodnie ze wskazaniami
licznika wody, wbudowanego w zesp&t zmigkcza
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1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,22
2 Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe m-g 0,14
3 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,01
4 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,21
5 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 71,73
6 | Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 2,77
7 |Samochod skrzyniowy do 5 t m-g 9,01
8 Spawarka m-g 44
9 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 5,56
10 Zageszczarka wibracyjna m-g 6,42
11 | Zuraw samochodowy 4t m-g 11,22
12 | Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,82
Razem 112,51




