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TOWARZYSZACA
Nr | Podstawa |Opis robot Jm It
1. PRZYLACZ WODY
1.1. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE
1 KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01 km 0,066
2 | KNR AT-03 |Analogia - cigcie pifa nawierzchni bitumicznych na glgbokosé 6-10cm
0101/02 m 1,000
3 KNNR 6 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm
0802/04 m2 2,000
4 KNNR 6  |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 15cm
0801/06 m2 2,000
5 KNNR 6 | Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
0801/02 m2 2,000
6 KNNR 6 | Rozebranie kraweznikoéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02 m 2,000
7 KNNR 6 |Rozebranie r¢czne istniejacej nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce piaskowej
0803/01 m2 2,000
8 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/06 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
m3 22,500
9 KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
0210/03  gr.kat. I-IV - 80% wykopow
m3 63,400
10 | KNNR 1 |Regczne wykopy liniowe lub jamiste o gigbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III -
0305/02  |20% wykopow
m3 15,800
11 | KNNR1 |Regczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1II
0318/03 m3 15,800
12 | KNNR 1 |Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi
0408/02 m3 15,800
13| KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopoéw obiektowych spycharkami z
0214/05 |zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luZznym 35 cm) - kat.gr. IlI-IV
m3 63,400
14| KNNR 1 |Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka deskowania, Scian
0313/04 |wykopow w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1m i glebokosci do 3,0m
m2 66,000
15| KNNR1 |Analogia - Transport piasku na plac budowy po drogach o nawierzchni utwardzonej
0208/02 S=3 m3 22,100
16 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 2,000
17 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/06 kpl 2,000
18 | KNNR4 |Przeciski o dtugosci do 50m rurami o $rednicy nominalnej 50mm metoda wibrowa przy uzyciu mtota
1211/02  |pneumatycznego w gruntach kategorii III-IV - Rurociagi z rur polietylenowych dwuwarstwowe (PE,PEHD) o
$rednicy zewngtrznej 63mm PE100 RC SDR17
m 8,00
19 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0112/01 m2 2,000
20 | KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm - Odtworzenie
0112/06 m2 2,000
21 | KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - Odtworzenie
0308/03 m2 2,000
22 | KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej z demontazu na podsypce piaskowej Scm - Odtworzenie
0200/01 m2 2,000
23 | KNNR 6  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem tawy z posp6iki, na podsypce piaskowej
0403/02 m 2,000
24 | KNNR 1 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0501/01 m2 60,000
25 | KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
0507/01 m2 60,000
26 | KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0507/03 m2 60,000
27 | KNNR1 Wypompowanie wody z wykopow - odwodnienie wykopow
0603/01 godz. 3,000
28 | Kalkulacja |Inwentaryzacja powykonawcza - przytacz wody
indywidualna
kpl 1,000
29 | KNNR4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - Podsypka piaskiem
1411/02 m3 8,300
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30 | KNNR4 Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich o grubosci 25¢m - Obsypka piaskiem 15¢cm ponad wierzch rury
1411/04 m3 13,800
31 | KNNR4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o srednicy zewngtrznej 63mm PE100 SDR17
1009/01 m 58,000
32 | KNNR4 |Polaczenia rur polietylenowych, ciSnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm za pomoca ksztattek
1011/01  |elektroporowych SDR17
szt. 3,000
33 | KNNR4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 110mm - Tréjnik kotnierzowy DN100/50 zeliwo sferoidalne
1014/03 szt 1,00
34| KNNR4 Lacznik rurowo-komierzowy do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunigciem - zeliwo sferoidalne DN100/dz110
1012/01 |PN16
szt 2,000
35| KNNR4 Lacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunigciem - zeliwo sferoidalne DN50/dz63
1012/01  |PN16
szt 1,000
36 | KNNR4 |Zasuwy odcinajace DN50 ze zlaczem ISO fi63 mm do rur PE, z obudowa, montowane na rurociaggach z PCW i PE
1110/01 kpl 1,00
37 | KNNR4  Wykonanie réznych elementow dozbrajanych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5m3 - bloki podporowe i
1430/02  |oporowe
m3 0,300
38 | KNR 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0219/01  R=0.955 m 66,000
39 | KNR 2-19 | Analogia - Rury ochronne Arot PS160
0119/02  R=0.955 m 6,000
40 | KNR 2-19 | Analogia - Rury ochronne PE100 SDR11 o §rednicy 90mm
0119/03  R=0.955 m 1,000
41 | KNNR4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm
1612/01 0dc.200m| 0,350
42 | KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o §r.nominalnej do 150 mm
1611/01 0dc.200m| 0,350
43 | KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o §r. do 110 mm
1606/01 200m 0,350
1.2. UKLADY WODOMIERZOWE
44 | KNNR 4 |Potfaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm za pomoca ksztattek
1011/01  |elektroporowych SDR17 - Przejscie PE/Stal fi63/DN50 PN16
szt. 1,000
45 | KNNR4 |Wodomierz wody zimnej gwintowany DN32 Q3=10,0m3/h klasy C + Konsola wodomierzowa DN32
0140/04 kpl 1,00
46 | KNNR 4  Wodomierz wody zimnej gwintowany DN25 Q3=6,3m3/h klasy C + Konsola wodomierzowa DN25
0140/03 kpl 1,00
47 | KNNR4 | Zawory wodne przelotowe, proste o srednicy nominalnej 40mm z potaczeniem na dwuzlaczke - Zawor
0131/05 |antyskazeniowy BA DN40
szt 1,00
48 | KNNR 4 | Zawory wodne przelotowe, proste o srednicy nominalnej SOmm z potaczeniem na dwuzlaczke - Zawor
0131/06 |antyskazeniowy EA DN50
szt 1,00
49 | KNNR 4 |Zawory wodne przelotowe, proste o Srednicy nominalnej 40mm z potaczeniem na dwuzlgczke - Filtr siatkowy
0131/05 |gwintowany DN40
szt 1,00
50 | KNNR4 | Zawory wodne przelotowe, proste o $rednicy nominalnej 40mm z polaczeniem na dwuztaczke
0131/05 szt 1,00
51 | KNNR4 |Zawory wodne przelotowe, proste o Srednicy nominalnej 50mm z polaczeniem na dwuztaczke
0131/06 szt 1,00
52 | KNNR4  Zawory wodne przelotowe, proste o $rednicy nominalnej 40mm z zaworem spustowym, z potaczeniem na
0131/05  dwuztaczke
szt 2,00
53 | KNNR4  Zawory wodne przelotowe, proste o §rednicy nominalnej 50mm z zaworem spustowym z polaczeniem na dwuztaczke
0131/06
szt 2,00
2. PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ
2.2. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE
54 | KNNR1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01 km 0,162
55| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/06  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
m3 71,280
56 | KNNR1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20-2,50m3 na
0210/05 | glgbokos¢ do 4m w gruncie kategorii III-IV - 80% wykopow
m3 171,200
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57 | KNNR1 |Regczne wykopy liniowe lub jamiste o gtgbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I1I - 20%
0305/02  wykopow
m3 42,800
58 | KNNR 1 |Regczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
0318/03 m3 42,800
59 | KNNR1 |Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi
0408/02 m3 42,800
60 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/05 |zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. III-IV
m3 171,200
61 | KNNR1 | Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka deskowania, scian wykopow
0313/02  w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci Im i gigbokosci do 6,0m (Grunty suche)
m2 80,000
62 | KNNR 1 | Analogia - Transport piasku na plac budowy po drogach o nawierzchni utwardzonej
0208/02 S=3 m3 65,300
63 | KNNR1 Wypompowanie wody z wykopoéw - odwodnienie wykopow
0603/01 godz. 10,000
64 | KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 1,000
65 | KNNR1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/06 kpl 1,000
66 | Kalkulacja |Inwentaryzacja powykonawcza - kanalizacja sanitarna
indywidualna
kpl 1,000
67 | KNNR4 Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢cm - Podsypka piaskiem
1411/02 m3 26,700
68 | KNNR4 | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 25c¢m - Obsypka piaskiem 15¢cm ponad wierzch rury
1411/04 m3 38,600
69 | KNNR4 | Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm SN lite
1308/03 m 127,000
70 | KNNR4 | Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm SNS lite
1308/02 m 19,500
71 | KNNR4  Ksztattki z PCW kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe o Srednicy zewngetrznej 200mm faczone na weisk
1322/03 szt 2,000
72 | KNNR4  Ksztattki z PCW kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
1322/02 szt 4,000
73 | KNNR4 Kanaly z rur PP-b (blokowego polipropylenu kopolimerowego) taczonych na weisk o sr. zewn. 200 mm
1308/03 m 16,000
74 | KNNR4  Ksztattki z PP-b (blokowego polipropylenu kopolimerowego) kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe o $rednicy
1322/03  |zewngtrznej 200mm faczone na weisk
szt 3,000
75 | KNNR4  Wiaczenie studzienek kanalizacyjnych betonowych, Przejscie szczelne 160 mm
1427/01 szt 3,000
76 | KNNR 4 | Wilaczenie studzienek kanalizacyjnych tworzywowych, Wktadka "in situ" 200 mm
1427/01 szt 1,000
77 | KNNR4 | Wigczenie studzienek kanalizacyjnych tworzywowych, Wktadka "in situ" 160 mm
1427/01 szt 1,000
78 | KNNR 4 |Zelbetowy separator substancji thuszczu i skrobi o $rednicy @1200 mm, $rednicy przytaczy @200 mm, zintegrowany
1413/05 |z osadnikiem. o przeptywie nominalny Qn=3,0 dm3/s i czgscia osadnikowa 300 dm3 oraz przystosowany do
nadbudowania do poziomu rzgdnej terenu, systemowa nadbudowa
kpl. 1,000
79 | KNNR4 | Wigczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej
1427/01 szt 1,000
80 | KNNR4 | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cementu o grubosci 14cm - Podsypka pod studnie
1411/05 m3 0,950
81 | KNNR4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1000mm i glebokosci 3m w gotowym wykopie
1413/01 studnig 3,00
82 | KNNR4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy
1413/02 | glebokosci studni
0,5m -12,00
83 | KNNR4 Studzienki kanalizacyjne z tworzywa systemowe o $r 400 mm - zamknigcie rurg teleskopowa - glgbokos¢ do 2m
1417/02 szt 7,000
84 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne z tworzywa systemowe o §r 400 mm - zamknigcie rurg teleskopowa - glebokosé do 3m
1417/02 szt 2,000
85 | KNR 2-19 | Analogia - Rury ochronne Arot PS160
0119/02  R=0.955 m 3,000
86 | KNR 0-34 | Izolacja tupkami z twardej pianki PUR w ptaszczu PCV o grubosci 50 mm kanatow kanalizacji sanitarnej
0101/21  |ukfadanych w ziemi
m 64,600
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87 | KNNR4 Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o srednicy 200mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/02 odcinek 3,000
3. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1. ROBOTY DEMONTAZOWE I ODTWORZENIOWE
88 | KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
0210/03  |gr.kat. III-IV - 80% wykopoéw
m3 40,000
89 | KNNR1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopdéw obiektowych spycharkami z
0214/05 |zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luZznym 35 cm) - kat.gr. IlI-IV
m3 40,000
90 | KNR 4-05t1 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o srednicach 1000mm i gigbokosci 3m w gotowym wykopie
0409/01  |(Wydobycie mechaniczne)
kpl 2,000
91 | KNNR-W 4 | Analogia - DemontaZ rurociagu z polichlorku winylu PCW o srednicy zewngtrznej do 300mm
1008/07 m 40,000
3.2. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE
92 | KNNR1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01 km 0,430
93 | KNR AT-03 'Analogia - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gigboko$¢ 6-10cm
0101/02 m 60,000
94 | KNNR 6 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm
0802/04 m2 90,000
95 | KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 15cm
0801/06 m2 90,000
96 | KNNR 6 |Rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
0801/02 m2 90,000
97 | KNNR 6 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02 m 4,000
98 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0112/01 m2 90,000
99 | KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm - Odtworzenie
0112/06 m2 90,000
100/ KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - Odtworzenie
0308/03 m2 90,000
101 KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem tawy z pospoiki, na podsypce piaskowej
0403/02 m 4,000
102 KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/06  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ 1km
m3 240,000
103 KNNR1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 1,20-2,50m3 na
0210/05 | glgbokos¢ do 4m w gruncie kategorii III-IV - 80% wykopow
m3 460,000
104 KNNR1 |Reczne wykopy liniowe lub jamiste o gle¢bokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - 80%
0305/02  wykopow
m3 115,000
105/ KNNR1 |Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gi¢b.do 3.0 m w gr.kat. I-III
0318/03 m3 115,000
106/ KNNR1 |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.IIl ubijakami mechanicznymi
0408/02 m3 115,000
107 KNNR1 |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/05 |zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. III-IV
m3 460,000
108 KNNR1 |Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbidrka deskowania, Scian wykopow
0313/02  w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci Im i gigbokosci do 6,0m (Grunty suche)
m2 100,000
109 KNNR1 |Analogia - Transport piasku na plac budowy po drogach o nawierzchni utwardzonej
0208/02 S=3 m3 235,000
1100 KNNR 1 |Wypompowanie wody z wykopow - odwodnienie wykopow
0603/01 godz. 10,000
111 KNNR1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3,000
112 KNNR1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/06 kpl 3,000
113 Kalkulacja |Inwentaryzacja powykonawcza - kanalizacja deszczowa
indywidualna
kpl 1,000
114/ KNNR4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15¢m - Podsypka piaskiem
1411/02 m3 71,000
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TOWARZYSZACA
Nr | Podstawa |Opis robot Jm It
115/ KNNR4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 25¢cm - Obsypka piaskiem 15¢m ponad wierzch rury
1411/04 m3 164,000
116/ KNNR 4 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm SNS lite
1308/03 m 75,000
117/ KNNR4 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN lite
1308/03 m 210,000
118 KNNR 4 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm SN8 lite
1308/04 m 112,000
119 KNNR4 |Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm SNS lite
1308/06 m 32,000
120/ KNNR 4  |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe o srednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
1322/03 szt 5,000
121 KNNR4  |Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe o Srednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
1322/02 szt 15,000
122 KNNR 4 |Wiaczenie studzienek kanalizacyjnych betonowych, Przejscie szczelne 160 mm
1427/01 szt 2,000
123 KNNR4 |Wigczenie studzienek kanalizacyjnych betonowych, Przejscie szczelne 200 mm
1427/01 szt 6,000
124 KNNR 4 |Wiaczenie studzienek kanalizacyjnych tworzywowych, Wktadka "in situ" 160 mm
1427/01 szt 2,000
125 KNNR 4 |Analogia - Betonowy separator substancji ropopochodnych o §rednicy 1200mm zintegrowany z osadnikiem 350
1413/05 |dm3 o przeptywie nominalnym 3,0 Vs, przeplywie maksymalnym 30,0 I/s (R=2,0; S=2,0)
R=2 S=2 kpl. 1,000
126/ KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu o grubosci 14cm - Podsypka pod studnie
1411/05 m3 3,000
127 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o Srednicy 1000mm i glebokosci 3m w gotowym wykopie
1413/01 studnig 12,00
128 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m roznicy
1413/02 | glebokosci studni
0,5m -42,00
129 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne z tworzywa systemowe o $r 400 mm - zamknigcie rurg teleskopowa - gltebokos¢ do 2m
1417/02 szt 8,000
130 KNR 2-19 |Analogia - Rury ochronne Arot PS160
0119/02  R=0.955 m 9,000
131 KNR 0-34 |Izolacja lupkami z twardej pianki PUR w ptaszczu PCV o grubosci 50 mm kanaléw kanalizacji sanitarnej
0101/21  |ukfadanych w ziemi
m 134,000
132  KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy do 250mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/03 odcinek 5,000
133 KNNR4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o Srednicy do 400mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/05 odcinek 1,000
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TOWARZYSZACA

Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Izolarze gr.IT r-g 30,47
2 |Monterzy gr.Il r-g 8,55
3 Monterzy gr.II1 r-g 10,71
4 Robocizna r-g | 1.911,45
5 |Robotnicy r-g 913,36
Razem 2.874,54
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TOWARZYSZACA

Lp [Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena  Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,24
2 |Beton zwyktly m3 0,32
3 Beton zwykly B-7,5 m3 3,45
4 Beton zwykty B-10 m3 7,05
5 |Betonowy separator substancji ropopochodnych o $rednicy 1200mm  zintegrowany z osadnikiem 350 dm3 o szt 1

przeptywie nominalnym 3,0 I/s, przeptywie maksymalnym 30,0 U/s
6 | Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,75
7 | Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0
8 | Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,03
9 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII 25-45mm m3 0,04

10 |Drewno iglaste, okraglte nasycone na stemple m3 0,27
11 |Drewno na stemple iglaste korowane m3 0,08
12 |Drewno na stemple iglaste korowane 16-18cm m3 0,06
13 |Drut stalowy migkki Smm kg 48
14 |Dwuzlgczki proste nakretno-wkretne z zeliwa ciagliwego ocynkowane 40mm szt 5
15 |Dwuzigczki proste nakre¢tno-wkretne z Zeliwa ciagliwego ocynkowane 50mm szt 4
16 |Filtr siatkowy gwintowany DN40 szt 1
17 |Inwentaryzacja powykonawcza - kanalizacja deszczowa kpl 1
18 |Inwentaryzacja powykonawcza - kanalizacja sanitarna kpl 1
19 |Inwentaryzacja powykonawcza - przytacz wody kpl 1

20 Kineta studzienki z PP 400 szt 17

21 Klamry ciesielskie kg 30,37

22 |Kolana elektrooporowe fi63 mm SDR17 szt 3

23 |Komierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt 0,07

24 Konsola wodomierzowa regulowana pod wodomierz DN25 szt 1

25 |Konsola wodomierzowa regulowana pod wodomierz DN32 szt 1

26 Koryto drewniane kpl 1,2

27 |Krawedziaki iglaste k1.II 16x16cm m3 0,12

28 |Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.1 m3 0,01

29 |Krawgzniki betonowe drogowe 20x30cm m 6,12

30 |Kregi betonowe o srednicy 1,0m i wysokosci 0,5m szt 6

31 |Krocéee przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0,04

32 |Ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe z PCW z uszczelka 200mm szt 7

33 |Ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe z PP-b (blokowego polipropylenu kopolimerowego) z uszczelka 200mm szt 3

34 |Ksztattki kanalizacyjne, dwukielichowe z PCW z uszczelka 160mm szt 19

35 |Lacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE z zabezpieczeniem przed przesuni¢ciem - Zeliwo sferoidalne DN50/dz63 PN16 | szt

36 |Lacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE z zabezpieczeniem przed przesuni¢ciem - Zeliwo sferoidalne DN100/dz110 szt 2

PNI16

37 |Laczniki redukcyjne szt 4

38 |Lupki z twardej pianki PUR w ptaszczu PCV o grubosci 50 mm m | 228,39

39 Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 13,74

40 Nasiona traw kg 1,44

41 Obudowy do zasuw zeliwne szt 1

42 Pale szalunkowe stalowe t 0,14

43 Piasek m3 | 391,32

44 | Plozy do rur ochronnych 160mm szt 1

45 |Podchloryn sodowy kg 0,18

46 |Podstawa studni fil000 mm o wys 1000 mm ze stopniami ztazowymi z kineta oraz przejsciami szczelnymi do rur PCV | szt 15

47 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 15

48 |Pospotka m3 23

49 Prety stalowe gtadkie t 0,01

50 |Przejscie PE/Stal fi63/DN50 PN16 szt 1

51 |Przejécie szczelne d=160mm z uszczelka szt 5

52 |Przejscie szczelne d=200mm z uszczelka szt 6

53 |Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 15,45

54 |Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 29,16

55 |Rura teleskopowa z wlazem zeliwnym do studzienki 400 mm szt 17

56 |Rurociagi z rur polietylenowych dwuwarstwowe (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 63mm PE100 RC SDR17 m 9,2

57 |Rury ochronne Arot PS160 m 18,27
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TOWARZYSZACA

Lp [Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena  Wartos¢
58 |Rury ochronne PE100 SDR11 o $rednicy 90mm m 1,02
59 |Rury PP-b (blokowego polipropylenu kopolimerowego) kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy SN8 o §r. | m 16,32
zewn. 200 mm
60 |Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy SN8 o $r. zewn. 160 mm m 96,39
61 |Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy SN8 o $r. zewn. 200 mm m | 343,74
62 |Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy SN8 o $r. zewn. 250 mm m | 114,24
63 |Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy SN8 o $r. zewn. 315 mm m 32,64
64 |Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm m 2,55
65 |Rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 63 mm PE100 SDR17 m 59,16
66 |Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
67 |Stupki drewniane 7cm m3 0,07
68 |Stopnie wlazowe zeliwne szt 28,2
69 | Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podkladkami kg 0,95
70 émby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M16 kg 1,36
71 | Sruby stalowe z Ibem sze$ciokatnym z nakretkami i podkladkami M16 ocynkowane kg 3,21
72 | Tasma ostrzegawcza z wkt. metalowa do wody m 66,66
73 |Tasma PE 3x50mm m 54,12
74 | Tréjnik komierzowy DN100/50 Zeliwo sferoidalne szt 1
75 |Trzon studzienki rura karbowana 400 mm m 36,
76 |Tuleja z PVC dla luznych kolnierzy stalowych szt 0,07
77 |Uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kielichowych z PCW (PE) 63mm szt 5
78 |Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotierzowych 100mm szt 2
79 |Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych 100 mm szt 3
80 |Wktadka "in situ" 160 mm szt 3
81 |Wkiadka "in situ" 200 mm szt 1
82 | Wlaz kanatowy Zeliwny ciezki szt 15
83 |Wlaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej szt 1
84 'Woda m3 34,05
85 |Wodomierz wody zimnej gwintowany DN25 Q3=6,3m3/h klasy C szt 1
86 |Wodomierz wody zimnej gwintowany DN32 Q3=10,0m3/h klasy C szt 1
87 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,21
88 |Zasuwy odcinajace DN50 ze zfaczem ISO fi63 mm do rur PE szt 1
89 |Zawory wodne przelotowe proste 40mm szt 1
90 |Zawory wodne przelotowe proste 40mm z zaworem spustowym szt 2
91 |Zawory wodne przelotowe proste 50mm szt 1
92 |Zawory wodne przelotowe proste 50mm z zaworem spustowym szt 2
93 |Zawor antyskazeniowy BA DN40 szt 1
94 |Zawor antyskazeniowy EA DN50 szt 1
95 |Ziemia urodzajna (humus) m3 3,12
96 | Zelbetowy separator substancji thuszczu i skrobi o $rednicy @1200 mm, srednicy przytaczy @200 mm, zintegrowany z | szt 1
osadnikiem. o przeplywie nominalny Qn=3,0 dm3/s i cz¢scig osadnikowa 300 dm3 oraz przystosowany do
nadbudowania do poziomu rz¢dnej terenu, systemowa nadbudowa
Razem
Materialy pomocnicze
Ogotem
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Lp [Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena  Wartos¢
1 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 52
2 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g, 2243
3 | Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 14,77
4 Mtot pneumatyczny LPM-28 z konstrukcja prowadzaca m-g 13,52
5 | Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych z tarcza m-g 7,02
6 | Pompa glebinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 23
7 |Prosciarka do rur PE m-g 2,47
8 Rozkladarka mas bitumicznych szerokosci 4m m-g 0,94
9 | Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,52
10 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 6,95
11 |Samochod samowytadowczy 5-10t m-g| 93,37
12 |Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 7,35
13 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g| 75,39
14 |Sprezarka pow.ele.4-5m3/min m-g 32,94
15 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10m3/min m-g 16,24
16 |Spycharka 55kW ( 75KM) m-g 11,31
17 |Ubijak spalinowy 200 kg m-g| 133,06
18 |Walec statyczny samojezdny m-g 3,91
19 |Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,94

20 |Zaggszczarka wibracyjna m-g| 220,25

21 |Zbiomik do sprezonego powietrza 6-10m3 m-g 8,08

22 |Zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA m-g 23

23 |Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,96

24 |Zuraw samochodowy m-g| 62,99

Razem| 786,61




