Pracownia Projektowa PROKOM Opole
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SPIS RYSUNKOW

1. MAPA POGLADOWA skala 1:25000 rys.nr0

2. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500 rys.nr1.1+1.2

3. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY skala 1:50 rys. nr2
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1 Temat
»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Grabice”

1.2 Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora — Gmina Muroéw, ul. Dworcowa 1, 46—030 Muréw
— Mapa zasadnicza 1:500

— Ocena wizualna istniejgcego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péfsztywnych — zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej wewnetrznej w m. Grabice
dtugosci 561,00 m.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu.

2. Stan istniejgcy
Droga gminna posiada jezdnie szerokosci 3,00 + 4,00 m o nawierzchni ttuczniowej.
Teren przylegty stanowi pola uprawne oraz zabudowa jednorodzinna.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych terendéw zielonych.

Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi oraz jej sgsiedztwie znajduje sie nastepujace uzbrojenie:
— sie¢ wodociggowa
— napowietrzna linia oraz sieé¢ energetyczna

— napowietrzna linia oraz sieé telekomunikacyjna.

3. Koncepcja
3.1 Uktad drogowy

W koncepcji przewidziano przebudowe drogi gminnej poprzez ufozenie warstwy
wyrownawczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa min. 4,00 cm oraz ufozenie warstw
bitumicznych.

Koncepcja zaktada odmulenie istniejgcych przepustéw @500 i @300 pod drogg gminng,
a w razie koniecznosci wymiane na nowe.
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Koncepcja zaktada:
— przebudowe nawierzchni jezdni szerokosci 3,00 m,
— budowe poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m,
— regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych oraz zawordw sieci wodociggowe;j.

3.2 Konstrukcje nawierzchni
4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
4,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

min. 4,00 cm — warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
— istniejgca konstrukcja

3.3 Pobocze
W koncepcji przewidziano budowe poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m
o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3.

3.4 Zielen
W koncepcji przewidziano budowe terendw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu
grubosci 10,00 cm a nastepnie obsianiu trawg i zawatowaniu.

3.5 Odwodnienie

W koncepcji przewidziano odwodnienie powierzchni jezdni powierzchniowo do
przylegtych terenéw zielonych.

Opracowat:
mgr inz. Patryk Kurowski
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