GEOWIERT
Rzepka Invest

Sp. z 0.0. Sp. k.
Adres:
ul. Armii Krajowej 4 KRS 0000505518
45-071 Opole NIP: 754 308 23 59
tel/fax: 77 453 06 88 telefon komorkowy: +48 602 643 071
Adres internetowy: www.geowiert.com e-mail: geowiert@geowiert.com

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO W ZAKRESIE: geologii inzynierskiej, geotechniki i hydrogeologii, obstuga
budoéw, kontrola podsypek, ekspertyzy geotechniczne, piezometry, ochrona srodowiska.

Dokumentacja badan
podloza gruntowego wraz z

Tytul: o o o
opinia geotechniczng
dla potrzeb: przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Grabice
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa PROKOM
mgr inz. Kazimierz Kurowski
ul. Ozimska 8
45-057 Opole
Opracowal: mgr inz. geologii Marcin Rzepka WF gé
mgr fnk rg:l
2013
1114812013
VII 21a0
,//_“ '\\ I|II
. : GE\Q
Zatwierdzil: mgr geologii Gabriel Marek Rzepka ngr Gabriel Mal:qel-g ?,m
nr upr. gq‘ojoq 0 DS-H

/..

—

2024 rok, m-c czerwiec



Grabice przebudowa drogi gminnej

SPIS TRESCI

Y 7 o TP PPPPRTRTRIS 2
2. Opis prac terenowych 1 dokumentacyjnych badanego podtoza ...................... 3
3. Polozenie 1 budowa geologiCZNa .........ccuvviiiiiiiiiiieiiii e 3
4. Warunki hydrogeolOgiCZNe ........ccveuiiiiiiie e 4
4.1. Podziat gruntéw pod wzgledem grupy nosnosci 1 wysadzinowosci........... 4
5. Opis warstwy geoteChNICZNE] .......ccoviiuieiierieiieee e 5
5.1, GIUNLY NASYPOWE ... eviiiiiieiiiieaiieasteeesieeesteeessbeessbeessbessbeesbeeessaesssseessseesnneess 5
5.1.1. Nasypy budowlane ..o 5
5.1.2. Nasypy Niebudowlane ...........cccoocveiieiiiiie e 5
5.2, GrUNLY FOUZIME......uiiiiieiiie ettt e et e e e s ee e te e ree e 5
5.2.1. CzZWartOrZd.....cove et 5

6. WNIOSKI 1 ZAIECENTA.......cviiiieiiiiii e 6

ZALACZNIKI

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
2. Profil geotechniczny

3. Parametry geotechniczne warstw

4. Karty otworow badawczych

5. Opis symboli

GROWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k. Opole, ul. Armii Krajowej 4, tel: 77 453 88

Stronalz7



Grabice przebudowa drogi gminnej

1. Wstep

Zleceniodawcag niniejszego opracowania W formie ,,Dokumentacji badan
podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng...” jest Pracownia
Projektowa PROKOM, mgr inz. Kazimierz Kurowski, ul. Ozimska 8, 45-057
Opole.

,Dokumentacja badan podloza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng...” wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463),

e Polskg Normg PN — EN 1997 — 2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne cze$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podloza gruntowego,

e Polskg Normg: PN-EN ISO 14688 — 1 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntow czes¢ 1: Oznaczanie i opis,

e Polskg Normg PN-EN ISO 14688 — 2 Badania geotechniczne.
Oznaczanie 1 klasyfikacja gruntow czegs$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Tematem jest rozpoznanie podloza gruntowego dla potrzeb przebudowy
drogi gminnej w miejscowosci Grabice.

Zakres prac terenowych i kameralnych obejmowat:

e wizj¢ lokalng terenu,

e Wyznaczenie otworu wiertniczego w oparciu o system GNSS/RTK,

e wykonanie otworu badawczego,

e pobranie probek gruntow kategorii B o klasie jakosci 3 — 5 (naturalna
wilgotno$¢ 1 uziarnienie) zgodnie z PN — EN 1997 — 2,

e badanie makroskopowe pobranych prob,

e stabilizacja i pomiar poziomu wody gruntowej,

e okreslenie rzednej wysokoSciowej otworu badawczego przy pomocy
odbiornika GNSS/RTK,

e opracowanie profilu geotechnicznych i karty otworu,

e uzupelienie mapy dokumentacyjnej miejscem otworu badawczego,

e sporzadzenie czgsci opisowej dokumentacii.
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Grabice przebudowa drogi gminnej

2. Opis prac terenowych i dokumentacyjnych badanego podloza

W ramach prac terenowych wykonano 1 otwoér badawczy do glebokosci
3.0 m p.p.t. [lo$¢ otworow badawczych, lokalizacj¢ 1 glebokos¢ oraz zakres prac
okreslit Zleceniodawca, vide zal. nr 1 - mapa dokumentacyjna. Rzedna
wysokosciowa otworu badawczego wyznaczono na podstawie systemu
GNSS/RTK z doktadnoscig +0.10 m.

Prace wiertnicze wykonano wiertnica mechaniczng H20SG, $widrami
spiralnymi @130 mm. Glgbokos¢ badan obejmuje wszystkie warstwy, na ktore
bedzie oddziatywaé projektowana inwestycja. Odwierty 1 pobranie préb do
badan makroskopowych wykonano w sposob zapewniajacy uzyskanie jak
najwigkszej ilosci informacji na temat stratygrafii podioza 1 ich parametrow
geotechnicznych. Podczas wiercen pobierano na biezagco do analizy
makroskopowej proby gruntu metodg pobierania prob kategorii B, aby otrzymac
proby o klasie jakosci 3 — 5 tj. zawierajace wszystkie sktadniki gruntu in situ
w ich oryginalnych proporcjach i naturalnej wilgotno$ci. Struktura gruntu prob
kategorii B moze zosta¢ naruszona.

Prace terenowe wykonano pod nadzorem uprawnionego geologa, dnia 10
czerwca 2024 r. Po odwierceniu otwory zlikwidowano, zasypujac powstatym
podczas wiercen urobkiem z ubiciem. Prace geologiczne nie mialy zadnego
wplywu na obszary chronione, w tym na ,,Obszary Natura 2000”.

3. Polozenie i budowa geologiczna

Miejsce badan potozone jest W miejscowosci Grabice, gm. Murdéw, pow.
opolski, woj. opolskie.

Rzedna wysokosciowa otworu badawczego wynosi 170.01 m n.p.m.
Wyznaczona zostala w oparciu o uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH
., Amsterdam”.

Nawierzchni¢ badanego terenu stanowi $rednio zageszczony (Ip = 0.60)
nasyp budowlany (warstwa 1), wykonany w stropowej czesci z kruszywa
bazaltowego oraz z kruszywa wapiennego w czgsci spagowej. Ponizej, na
glebokosci 0.2 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie luznego (Ip = 0.30) nasypu
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Grabice przebudowa drogi gminnej

niebudowlanego (warstwa Il), wykonanego z gleby wymieszanej z piaskiem.
Spag gruntow nasypowych przewiercono na glgbokosci 0.4 m p.p.t. Glebiej,
podtoze buduja $rednio zageszczone (Ip = 0.50) piaski $rednie (warstwa III),
nieprzewiercone do glgbokosci wykonywanych wiercen, tj. 3.0 m p.p.t., vide
zal. nr 2 — przekroj geotechniczny .

4. Warunki hydrogeologiczne

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym stwierdzona zostala na
glebokosci 2.0 m p.p.t., co odpowiada rzednej wysokosciowej 168.01 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom +£0.5 — 1.0 m i jest
uzalezniony od iloSci i intensywnosci opadow atmosferycznych, okreséw suszy,
poOr roku itp.

Wiercenia wykonano wiosng, w I potowie czerwca. Strefa przemarzania
gruntu (h,) dla tej czesci Polski wynosi 1.0 m.

4.1. Podzial gruntow pod wzgledem grupy nosnosci i wysadzinowosci

Wg klasyfikacji warunkéw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni
warunki wodne okreslono jako ,,przeci¢tne”.

Klasyfikacja warunkéw wodnych podloza konstrukcji nawierzchni
w zalezno$ci od warunkéw wodnych przedstawia tabela ponizej. Spod
konstrukcji nawierzchni przyjeto na gltebokosci 0.5 m p.p.t.

Tabela 1. Nos$no§¢ podloza w zaleznosci od warunkow wodnych oraz
wysadzinowo$ci gruntu

. Glebokos¢ .
Nr Rodzaj gruntu . . , EboRose Warunki | No$nos¢
. Wysadzinowos¢ wod gruntowych )
otworu | (warstwa geotechniczna) wodne | podtoza
[mp.p.t]
iasek $ i runt
1 piasck Sredni . gru . 2.0 przecigtne Gl
(warstwa I11) niewysadzinowy
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Grabice przebudowa drogi gminnej

5. Opis warstwy geotechnicznej

Ponizej gruntéw nasypowych podtoze budujg jednorodne litologicznie
grunty rodzime, mineralne, okresu czwartorzedu. Wydzielono Il warstwy
geotechniczne.

5.1. Grunty nasypowe

5.1.1. Nasypy budowlane

Warstwa | Nasyp budowlany, barwy szarej 1 jasnobrgzowe;.
(nasyp budowlany,

20) Wykonany z kruszywa bazaltowego w czesci stropowe]

oraz kruszywa wapiennego w spagowej cze¢Sci warstwy.
Stanowi wierzchnig warstwe badanego obszaru. Spag
warstwy przewiercono na gtgbokosci 0.2 m p.p.t., vide zat.
nr 2 — przekrdj geotechniczny I.

Stopien zageszczenia: $rednio zageszczony Ip = 0.60

5.1.2. Nasypy niebudowlane

Warstwa |1 Nasyp niebudowlany, barwy ciemnobrgzowej. Wykonany
(nasyp niebudowlany, 7 gleby wymieszanej z piaskiem. Nawiercony zostat
In) o .
ponizej nasypu budowlanego, na gltebokosci 0.2 m p.p.t.
Spag warstwy przewiercono na glgbokosci 0.4 m p.p.t.,
vide zal. nr 2 - przekrdj geotechniczny I.
Stopien zageszczenia: luzny Ip = 0.30

5.2. Grunty rodzime

5.2.1. Czwartorzed

Warstwa 111 Piasek $redni, piasek $redni lekko zagliniony, barwy
(piasek $redni, szg)  jasnobrgzowej i jasnoszarej. Buduje podloze ponizej
gruntow nasypowych, od glebokosci 0.4 m p.p.t. Spag
warstwy w trakcie wykonywanych badan do glebokosci
3.0 m p.p.t. nie zostal osiaggniety, vide zat. nr 2 — przekroj

geotechniczny I.
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Grabice przebudowa drogi gminnej

Stopien zageszczenia: Srednio zageszczony Ip = 0.50

Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obcigzen:
k, = 2.9 kG/cm?, (0.29 MPa)

Stopien zageszczenia gruntow sypkich i nasypowych okreslono oporem
swidra podczas wykonywania wiercen. Przyjete warto$ci parametru okreslono
na podstawie praktycznych do$wiadczen budownictwa na innych podobnych
terenach, uzyskanych dla budowli o podobnej konstrukcji i zblizonych
obcigzeniach. Podane parametry sa warto$ciami charakterystycznymi. Dane
zestawiono w zat. nr 3 ,,Parametry geotechniczne warstw”. Orientacyjng wartos¢
dopuszczalnych obcigzen gruntdéw mineralnych okreslono na podstawie tabeli
12-2 7. Witun ,,Zarys geotechniki”.

6. Whioski i zalecenia

a) Wierzchnig warstwa na badanym terenie jest nasyp budowlany (warstwa I),
ktory na gltebokosci 0.2 m p.p.t., przechodzi w nasyp niebudowlany (warstwa
IT). Ponizej gruntow nasypowych, od gtebokosci 0.4 m p.p.t., podtoze buduja
jednorodne litologiczne grunty sypkie w postaci piaskéw $rednich (warstwa
[1).

b) Z uwagi na budujgce podloze, ponizej gruntdw nasypowych, grunty
rodzime, mineralne, jednorodne litologicznie oraz brak niekorzystnych
zjawisk geologicznych, warunki gruntowe okreslono jako ,,proste”.

c) Wystepujace w podlozu nasypy niebudowlane (warstwa Il) sg gruntami
nieno$nymi, lecz ze wzgledu na niewielka migzszo$¢, zostang w catosci
wybrane go stropu gruntéw rodzimych.

d) Budujace podloze $rednio zageszczone piaski Srednie (warstwa III) sg
gruntami  no$nymi Z uwzglednieniem parametrow geotechnicznych
zawartych w zal. nr 3 1 orientacyjnych warto$ci dopuszczalnych obcigzen.

e) Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym stwierdzona zostata na gltebokosSci
2.0 m p.p.t., co odpowiada rzgdnej wysokosciowej 168.01 m n.p.m.
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Grabice przebudowa drogi gminnej

f) Poziom wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom +0.5 — 1.0 m i jest
uzalezniony od ilo$ci i intensywnos$ci opadow atmosferycznych, okresow
suszy, por roku itp.

g) Strefa przemarzania gruntu (h,) dla tej cz¢s$ci Polski wynosi 1.0 m.

h) Wg klasyfikacji warunkéw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni
warunki wodne okreslono jako ,,przeci¢tne”. Budujace podtoze grunty nalezy
zaliczy¢ do grupy nosnosci G1.

Opracowal: mgr inz. geologii Marcin Rzepka ;é
mgr ni re I
2013

11/48{2013
VII-Z la0
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GEOMIERT

PARAMETRY

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej, w miejscowosci Grabice.

GEOTECHNICZNE WARSTW

zal. nr 3
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*-parametr przyjety dla gruntéw sypkich wilgotnych
**-parametr przyjety dla gruntéw sypkich nawodnionych

C — przyjecie warto$ci parametru okreslonych na podstawie praktycznych doswiadczen budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla budowli o podobnej konstrukcji i zblizonych obcigzeniach

Podane parametry sa warto$ciami charakterystycznymi.
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OPIS SYMBOLI

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

zal.nr 5

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE GRUNTY SKALISTE
nB nasyp budowlany ST skata twarda
nN nasyp niebudowlany ( k—kamienie, kr—kruszywo, SM skata migkka
D-drewno, gr-gruz, c—cegta ,zI-zuzel, mw—miat lub mut p-C piaskowiec
weglowy, OP—odpady przem., OK.—odpady komunalne ) m-c mutowiec
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME m margiel
H grunt prochniczny 2% < lom < 5% c-k wegiel kamienny
Nmp namut piaszczysty 5% < lom < 30% w wapien
Nmg namut gliniasty 5% < I < 30% STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH
T torf lom > 30% In & | luzny <0.35
Gy gytie szg ® | srednio zageszczony 0.35 - 0.65
Kj kreda jeziorna g @ zageszezony 0.65-0.85
WB wegiel brunatny bzg bardzo zageszczony 0.85 - 1.00
GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE STAN GRUNTOW SPOISTYCH
KW zwietrzelina W @ zwarty I. <0
KW, zwietrzelina gliniasta pzw O | potzwarty I.<0.00
KR rumosz kamieniste tpl e |twardoplastyczny 0.00<1.<0.25
KRq rumosz gliniasty pl @ |plastyczny 0.25<1,.<0.50
Ko otoczaki mpl @ migkkoplastyczny 050<1_<0.75
Z Zwir pt —&@- | ptynny I.>0.75
7g zwir gliniasty WILGOTNOSC GRUNTU
Po pospotka grubo — S suchy
Pog pospoitka gliniasta Ziarniste mw mato wilgotny
Pr piasek gruby w wilgotny
Ps piasek $redni drobno — m mokry
Pd piasek drobny ziarniste nw nawodniony
P piasek pylasty ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
Pg piasek gliniasty + domieszki
Ip pyt piaszczysty /1 przewarstwienia, wktadki
I pyt / na pograniczu
Gp glina piaszczysta () w nawiasie okreslenia dotyczace sktadu gruntu
G glina INNE OZNACZENIA
Gr glina pylasta I numer warstwy geotechnicznej
Gpzw glina piaszczysta zwatowa spoiste 1 v rzut projektowanego obiektu na przekrdj z numerem
Gz glina zwiezta obiektu i iloscig kondygnacji
Gz glina pylasta zwigzta projektowany poziom posadowienia
Ip it piaszczysty | | ————— podstawowe granice litologiczno — stratygraficzne
| k0 | —— linie podziatu geotechnicznego
In it pylasty

6,5
6,8
7,8
8,2

283,45

2/3

W

numer otworu

rzgdna otworu

proba o naturalnej strukturze ( NNS )
proba o naturalnej wilgotnosci (NW )
proba wody gruntowej

ilo$¢ wateczkowan

grunt suchy lub mato wilgotny

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

swobodne zwierciadlo wody gruntowe;j
ustalony poziom wody gruntowej
nawiercony poziom wody gruntowej

saczenie wody

penetrometr ttoczkowy ( PP )
$cinarka obrotowa ( TV )
sonda cylindryczna ( SPT)

sonda $cinajaca obrotowa ( VT )
badania presjometrem

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondg:

DPL lekka dynamiczna

DPM érednia dynamiczna
DPSH cigzka dynamiczna
CPT  wciskana

otwor suchy




