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Dotyczy: opinii 0 mozliwos$ci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej zespolu 3 budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych (160 lokali mieszkalnych i lokal ustugowy w parterze)
projektowanego na dzialce nr geod. 33/15, ark. 18, obreb 35 (Goérczyn) przy ul. Kopanina

w Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.06.2021 r., w sprawie jw., Aquanet Retencja Sp. z 0.0., dzialajac
w imieniu AQUANET S.A., na podstawie umowy o $wiadczenie ustug, informuje co nastepuje.
Zgodnie z obowigzujacym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania do roku 2030
(Uchwata nr X/144/VIIl/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.) oraz Studium
uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania z 2014 r., za priorytet
przyjeto zasade maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wod opadowych i roztopowych
w miejscu ich powstawania.

W zwiazku z powyzszym plan zagospodarowania przedmiotowego obszaru, powinien przewidzie¢
catkowite lub cze$ciowe zatrzymanie wod opadowych i roztopowych w obrgbie nieruchomosci,
poprzez zastosowanie rozwigzan zapewniajacych przesaczania tych wod do gruntu (o ile warunki
gruntowe na to pozwolg) oraz retencj¢ i wykorzystanie wod deszczowych dla celow gospodarczych
(np. podlewania zieleni).

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci odprowadzenia wod do gruntu lub ich innego
wykorzystania, odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z terenu przedmiotowej dziatki,
bedzie mozliwe po wybudowaniu przytacza w nawigzaniu do kanatu deszczowego o S$rednicy
DN 600 mm zrur zelbetowych zlokalizowanego w ul. Kopanina, w ilosci nie wigkszej
niz qs =19,5 dm’/s. Wiaczenie przylacza nalezy dokona¢ do studni zlokalizowanej na ww. kanale
DN 600 mm lub w przesto ww. kanatu. W obu przypadkach poprzez wykonanie otworu wiertnicg
1 zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku,

szczelnych potaczen. Przyltacze nalezy zakonczy¢ studnig rewizyjng na terenie inwestycji.
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Jezeli przedmiotowy teren bedzie generowa¢ wigkszg ilo§¢ wod opadowych iroztopowych
niz 19,5 dm®/s nalezy zastosowaé rozwigzania zmniejszajace ilos¢ odprowadzanych wod zawarte
w opracowaniu: “Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przylgezy. Wymagania ogolne, wydanie AQUANET S.A., 2020 r.” W razie konieczno$ci mozna
zastosowac zbiornik/zbiorniki retencyjny na wewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie
nieruchomosci, z odptywem do kanatu deszczowego nie przekraczajacym tacznie w zadnym
momencie 19,5 dm?/s.
Na przewodzie odplywowym ze zbiornika/zbiornikow (na instalacji wewnetrznej) nalezy
zaprojektowaé urzadzenie ograniczajagce odpltyw, dostgpne na rynku i dopuszczone do stosowania
w budownictwie, do systemu kanalizacji deszczowej (Qodpt tacznic=19,5 dm?/s) lub w przypadku braku
mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych i roztopowych ze zbiornika/zbiornikow
do kanatu ulicznego nalezy zastosowaé uklad przepompowywania wod opadowych i roztopowych
z wlaczeniem przewodu tlocznego do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.
Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych z wyszczegdlnieniem powierzchni, jej rodzaju,
wspotczynnikow splywu oraz obliczenie zbiornika/zbiornikéw retencyjnych (jesli beda zastosowane)
i dobor urzadzenia/urzadzen ograniczajacych odptyw nalezy przedstawi¢ w projekcie technicznym
sieci 1 przylacza/przytaczy kanalizacji deszczowej. Do dokumentacji nalezy zalgczy¢é plan
zagospodarowania terenu z opisanymi jednorodnymi  powierzchniami  zabudowanymi
i niezabudowanymi (zréznicowanymi kolorem).

Niniejsza opinia wazna jest dwa lata.

Zatgczniki:

1. Plan zagospodarowania terenu,

2. Mapa pogladowa z siecig kanalizacji deszczowej w ul. Kopanina,
3. Obowiazek informacyjny RODO.
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