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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

00.420.2.40.2019.TP Krakow, 13 sierpnia 2019 r,

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
adminisiracyjnego (1 j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm. - cyt, dalej jako "k.p.a.")
w zwigzku z art, 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. | pkt 1 lit. |, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiv informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialwania na srodowisko (. j. Dz.
U. 22018 r. poz. 2081 z p6zn. zm. - cyt. dalej jako "UUOS"), a takze zgodnie z § 3 ust. | pkt
00 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzige
moggeych znaczqeo oddzialywaé na $rodowisko (t .j. Dz, U. 2 2016 1. poz. 71),

pPo rozpatrzeniu

wniosku Pana Jerzego Drobniaka dzialajacego z pelnomocnictwa Dyrektora Gminnego
Zarzydu Drég w Wicliczee w sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigeia pod nazwy: |, Budowa mostu w ciggu drogi dojuzdowej do Ladowiska
LPR na dziatkach nr 2/9, 2711, 3 i 4/18 w miejscowosci Kokotow w km 0+015 — G+038 na
rzece Serafaw km 0+022,04 ",

orzekam co nastepuje:

I Stwierdzam brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigy ‘Zigeia
na Srodowisko.

I, Okreslam istotne warunki Kkorzystania zc Srodowiska w fazie projektowania
i realizacji:

1. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujgey utrudnienia w swobodnym przeplywie
wad oraz poza okresami wezbran powodziowych,
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W czasie prac zwigzanych z realizacjg obicktu mostowego nalezy. zastosowaé rozwigzania
chronigee wody powierzchniowe przed zanieczyszezeniem (np. poprzez zastosowanie
siatek ochronnych). W przypadku przedostania si¢ materiatow do koryta cieku nalezy
bezzwlocznie je usunaé.
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3. W trakcie prac nalezy unikaé tworzenia si¢ okresowych zastoisk wodnych mogacych by¢
potencjalnymi miejscami roztodu plazow (od poczgtku marca do kofica maja),
a w przypadku ich powstania nalezy je natychmiast likwidowa¢. Napotkane plazy i gady
przebywajace na terenie placu budowy nalezy wylawia¢ i przenosi¢ poza jego obszar.
Prace budowlane mozna rozpoczaé po przeniesieniu osobnikow dorostych i ich form
rozwojowych poza teren inwestycji.

v

I11. Charakterystyke przedsigwzigcia okresla zalyeznik nr 1 stanowigey integralng czgsé

Y

niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Pan Jerzy Dobniak (Firma PROJBUD, ul. Zakopianska 126, 32-031 Mogilany) wystgpil

z wnioskiem z dnia 15.05.2019 r. (data wplywu: 03.06.2019 r.) do Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Krakowie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsigwziecia pod nazwa: ., Budowa mostu w ciggu drogi dojazdowej do Lgdowiska

LPR na d=ialkach nr 219, 2/11, 3 i 4/18 w miejscowosci Kokotow w km 0+015 — 0+038

na rzece Serafa w km 0+022,047,

Do wniosku dolgczono:

~ karte informacyjng przedsigwzigeia wraz z jej zapisem na elekironicznym nosniku
danych,

- poswiadczong przez wlasciwy organ  Kkopi¢ mapy ewidencyjnej, obejmujgcy
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujges
obszar, na kiory bedzie oddzialywaé przedsigwzigeie,

- mape w skali zapewniajacej czytelnosé przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na klory bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,

— wypis z rejestru gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewzigcie, oraz obejmujgey dzialki przylegajace bezposrednio do  dzialek,
na ktorych bedzie realizowane przedsiewzigcie,

—  pelnomocnictwo udzielone przez Dyrektora Gminnego Zarzadu Drog w Wieliczce,

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny
oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagane, zgodnie z § 37ust. | pkt 60 -, drogi

o nawierzchni twardej o calkowitej dlugodci przedsipwzigcia powyzej | km inne niz

wymienione w § 2 ust. | pkt 31 i 32 oraz obickty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni

nwardej, z wylgezeniem przebudowy drog oraz obiektdw mostowveh, sluzqgeych do obslugi
stacji elekiroenergetycznveh i zlokalizowanyeh poza obszarami objgtymi formami ochrony

przyrody, o kidrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, 8 i 9 usteovy = dnia 16 bovietia 2004 r.

o ochronie przyrody” rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U, z 2016 r. poz. 71 t. j.

ze zm).



Dla przedmiotowego przedsigwziecia, stosownie do zapiséw art. 63 ust. 1, w zwigzku
z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | UUOS wymagane jest ustalenie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko przez wlasciwego regionalnego dyrektora
ochrony srodowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie pismami z dn. 07.06.2019 r.
oraz z dn. 26.06.2019 r., znak: 00.420.2.40.2019.TP wezwal Pelnomocnika Inwestora
o uzupelnienia dokumentacji. Inwestor zlozyl stosowne uzupelnienia.

Pismem z dnia 27.06.2019 r., znal\ 00.420.2,40.2019.TP chlonalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Krakowie zawiadomil strony postgpowania o wszczeciu
postgpowania i mozliwodci zapoznania sig z dokumentacjy sprawy oraz pismem z takim
samym znakiem i datg jak powyzej wystapil do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Wieliczce o opini¢ w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigeia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczee pismem z dn. 1.07.2019 r,
znak: PSSE.ZNS-420-11-19/19 wyrazil opinig, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga
przeprowadzenia procedury oceny oddzialywania na srodowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w  Krakowie Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak: KR.RZ$.435.572.2019.MK z dn.
15.07.2019 r., wyrazil opinig, iz przedmiotowe przedsigwzigeic nic wymaga przeprowadzenia
procedury oceny oddzialywania na srodowisko, pdyz nie wplynie negalywnie na stan
zasobow wodnych i nie wplynie negatywnie na osiggnigcie przez nic celéw Srodowiskowych
przy uwzglednieniu w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych
warunkow:
zakres prac w korycie cicku nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum,
~ prace nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy utrudnienia w swobodnym przeplywnc
wod oraz poza okresami wezbrai powodziowych,

~ w czasie prac zwigzanych z realizacjg obiektu mostowego nalezy zastosowac rozwigzania
chronigce wody powierzchniowe przed zanieczyszezeniem (np. poprzez zastosowanie
siatek ochronnych). W przypadku przedostania si¢ materialdéw do koryta cicku nalezy
bezzwlocznie je usunad,

- teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz migjsca
magazynowania materialow budowlanych nalezy zorganizowaé 'w sposdb zapewniajgcy
ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami,

— nalezy stosowaé sprawny technicznie sprz¢t budowlany i transportowy. Rodzaj i stan
techniczny sprzetu musi zapewni¢ ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszezeniem produktami ropopochodnymi,

— nalezy zapewnié dostgpnosé sorbentéw do neutralizacji ewentualnych wycickow
z maszyn budowlanych i taboru samochodowego,

- na etapie cksploatacji nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci i sprawnosci
technicznej system odwodnienia mostu.



Wiegkszo$¢ wyzej wymienionych warunkéw wynika z przepiséw odrgbnych, w tym
przepisdéw BHP, do przestrzegania ktorych Inwestor jest ustawowo zobligowany, dlatego tez
nie ma potrzeby powielania ich w postaci warunkéw do decyzji Srodowiskowej. Warunek
wskazujacy, iz zakres prac w korycie cieku nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum jest
zbyt ogolny, a zarazem nieegzekwowalny, w zwigzku z czym przeniesiono go do
uzasadnienia niniejszej decyzji, traktujgc jako =zalecenie do stosowania na etapie
prowadzonych prac budowlanych. Warunki polegajace na ..prowadzeniu prac w sposob
niepowodujgcy utrudnienia w swobodnym przeplywie wod oraz poza okresami wezbran
powodziowvch”, a takze wskazujace, iz W czasie prac zwigzanych z realizacjg obiektu
mostowego  nalezy  zastosowac  rozwigzania  chronigee  wody  powierzchniowe  przed
zanieczyszczeniem (np. poprzez zastosowanie siatek ochronnveh). W przypadku przedostania
sig materialow do koryta cicku nalezy bezzwlocznie je nsungé ™ zostaly przeniesione w postaci
warunkow do niniejszej decyzji.

W toku postepowania wzig¢to pod uwage nast¢pujiace uwarunkowania, o ktorych
mowa w art, 63 ust, | UUOS, a mianowicie:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia z uwzglednieniem:
¢

@) skali przedsigwziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz iclhk wzajemnych proporcji,
a takge istotnych rozwigzadi charakteryzujgeych preedsigwziecie,

Planowane przedsiewzigeie zlokalizowane bedzie na rzece Serafa w ciggu drogi
dojazdowej do lgdowiska LPR w miejscowosci Kokotow, gmina Wieliczka, Projektowany
most bedzie obiektem jednoprzeslowym, ktorego ustrdj nosny stanowiy prefabrykowane
belki. Na belkach zostanie wykonana plyta zelbetowa. Posadowienie obiektu projektuje
si¢ jako posrednie na palach fundamentowych wierconych. W miejscu przekroczenia rzeki
projektowanym mostem nie planuje si¢ zabezpicczenia przyczotkow mostu i skarp rzeki.
Rzeka Serafa w obrgbie blanowanej inwestycji ptynie korytem o glgbokosci od okolo 0,1 m
do 1,0 m. Obecnie skarpy i waly przeciwpowodziowe rzeki znajduja si¢ w stanie naturalnym.
Koryto rzeki jest zwarte, dno pokrywajg drobne zwirki. Tereny zalewowe pomi;dzy walami
a korytem sg porosnigle trawa, ’

Projeklowana jest budowa dojazdow do mostu oraz podniesienie niwelety istnicjacych
drdg polegajgca na dostosowaniu wysokosciowym do obiektu. Roboty na dojazdach bedg
polegaé na wykonaniu nasypow i niezbgdnych poszerzen, oraz nawierzchni bitumiczne;.
Dlugosé projektowanych dojazddw wraz z droga na moseie bedzie wynosic okolo 52 m.

Roboty budowlane prowadzone bgdy mechanicznic i /rqcznic. Nie planuje
si¢ pobierania rumoszu z koryta potoku w ramach robdt budowlanych. Baza sprzgtowo-
materialowa  zlokalizowana  bedzie  na  terenie  przedsigbiorstwa  budowlanego
odpowiedzialnego za wykonywanie robot budowlanych przedmiotowej inwestycji.

b) powigzan z innymi prredsigwzigciami, w szezegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzied realizowanych i zrealizowanych, dia kidrych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, najdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje
sig realizacje prredsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania prredsigwziecia lub
ktorych  oddzialywania  mieszezq  sie w  obszarze  oddzialywania  planowanego



preedsiewziecia  w  zakresie, w  jakim ich oddzialywania  mogq prowadzié
do skumulowania oddzialywan z planowanym prredsigwzieciem,

Przedsigwzigcie polega na budowie mostu w ciggu drogi gminnej sluzgcego do
obslugi planowanego do realizacji lagdowiska LPR dla ktorego Burmistrz Wieliczki wydal
decyzje o  srodowiskowych uwarunkowaniach w dn.  15.05.2019 ., znak:
WGK-$.6220.1.6.2018. W poblizu inwestycji nie istniejg obiekty wplywajace na istotne
kumulowanie si¢ oddzialywan.

¢) roinorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

Budowa mostu zrealizowana zostanie w istniejagcym pasie drogowym. Prowadzone
bedy ograniczone do terenu wskazanego pod realizacj¢ przedsigwzigeia, bez wigkszej szkody
dla szaty roslinnej. Na obecnym etapie nie jest planowana wycinka drzew i krzewdw,
w zwigzku z tym inwestycja niec bgdzie micé znaczacego wplywu na roznorodnosé
biologiczng. Wszelkie prace zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzg¢tu wykonywane beda
ze stanowisk brzegowych. W czasie wykonywania betonowych elementow przgsta mostu,
szezeliny  pomiedzy plytami deskowania zostang odpowiednio uszczelnione, tak aby
uniemozliwi¢ dostanie si¢ zaprawy cementowej lub mleczka do koryta potoku. Podczas
wykonywania prac  budowlanych zostanie zagwarantowany przeplyw nienaruszalny
(biologiczny) zapewniajgcy utrzymanie niezb¢dnych warunkow do bytowania ryb i innych
organizmow zywych, tj. odpowiednia glgbokosé i predko$é wody. Na czas budowy nie
zachodzi potrzeba przeprowadzania wod potoku poza jego Korytem, Prace przy budowie
mostu prowadzone bedy z brzegdw, w zwigzku z czym przepltyw wod w potoku nie bgdzie
zaklocany. Wszelkie prace w korycie bedg prowadzone w terminach niekolidujgeych
z okresami tarla fauny bytujacej w cieku. Prace budowlane powodujgce okresowe zmetnienie
potoku prowadzone bedg od poczgtku lipca do koica wrzesnia.

W celu zabezpieczenia wod w korycie potoku zostanie wykonany wal kierujgey
" ukladany recznie w potoku z workéw z piaskiem. Na czas prowadzenia prac na prawym
brzegu wody potoku bedy kierowane na lewy brzeg i nie bgdy zaklocane przez prowadzone
w tym czasie prace. Podczas prac na lewym brzegu wody zostang skierowane na prawy brzeg.
Po wykonanych pracach w obrebie koryta worki z piaskiem zostang usunigte.

W trakeie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ znaczacego
wykorzystania zasobdw naturalnych. Podczas budowy stosowanymi materialami bedg
standardowe materialy wykorzystywane w budownictwie mostowym. Maszyny budowlane
pracujace przy realizacji inwestycji napgdzane bedg paliwem plynnym - m. in. olejem
napgdowym, Energie elektryczng przewiduje sig wykorzystywac glownie do odwietlenia
terenu. Woda w czasic budowy wykorzystywana bedzie w procesach technologicznych
pielegnacji betonu oraz sluzyla bedzie do oczyszezania sprz¢tu budowlanego i do celow
socjalnych,



- W okresie zimowym eksploatacja drogi moze by¢ zwigzana z uzyciem Srodkow
zapobiegajacych oblodzeniu. Oszacowanie potrzebnych ilosci surowcédw (piasku, soli) jest
bardzo trudne, gdyz zalezy od panujacych warunkéw atmosferycznych i sposobu utrzymania
drog.

d) emisji i wystgpowania innych ucigiliwosci,

W trakcie realizacji przedsiewzigcia nastapi okresowe zwigkszenie emisji spalin
z silnikéw pojazdow 1 maszyn roboczych oraz pylenie z terendw objetych pracami
demontazowymi i budowlanymi. Oddzialywanie na etapie realizacji przedsigwzigcia nie
bedzie powodowalo dlugotrwalych ucigzliwoscei.

Do dzialan lagodzacych negatywne oddzialywania na etapie realizacji nalezy m. in,
odpowiedni dobdr maszyn i urzadzen budowlanych o niewiclkiej emisji halasu, odpowiedni
system organizacji pracy i wylaczanie silnikéw na czas postoju, nie przecigzanie maszyn oraz
pojazdéw, a takze minimalizowanie czasu pracy silnikéw na najwyzszych obrotach. Do
zmniejszenia ucigzliwosci powodowane] przez pojazdy transportujace materialy budowlane
moze si¢ przyczynic¢ transport materialow sypkich w opakowaniach lub pojazdami do tego
przystosowanymi, a takze zraszanie w wietrzne dni powierzchni pylgcych oraz ograniczenie
predkosei ruchu pojazddw w rejonie budowy do 20 km/h.

¢) ocenionego w oparciu o wiedze naukowq ryyka wystgpienia powainych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniv  wiywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang Klimatu,

Nie przewiduje sig ryzyka wystapienia powaznej awarii.

) preewidywanych ilosci i rodzaju  wytwarzanych odpadow oraz ich  wplywu
na srodowisko, w pri_vp(ulkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,

Odpady i materialy powstajgce na etapie prac budowlanych bgdg magazynowane
na placu budowy w sposéb selektywny. Do gromadzenia wykorzystywane beda metalowe
kontenery lub przeznaczona zostanie czesé terenu, ktora zostanie wyraznie oznakowana.
Odpady niebezpieczne magazynowane bedy w  sposob  wykluczajacy  mozliwos¢
zanieczyszezenia  wod  powierzchniowych i podziemnych tj. bedy znajdowaly sig
w wydzielonym miejscu na placu budowy. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami
zgodnie z obowigzujgeymi przepisami w trakcie fazy realizacji i eksploatacji nie bgdzie mie¢
negatywnego wplywu na srodowisko

2) zagroienia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji,

W czasie realizacji zadania nie przewiduje si¢ wystgpienia zagrozen dla zdrowia ludzi,
w tym wynikajgcego z emisji.
2. Usytuowanie przedsi¢wziceia, z  uwzglednieniem  mozliwego  zagrozenia

dla srodowiska, w szczegélnoSci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
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zdoinoSci samooczyszezania si¢ S§rodowiska i odnawiania si¢ zasobéow naturalnych,
waloréow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany most zlokalizowany bedzie na rzece Serafa w ciggu drogi dojazdowej
do lgdowiska LPR w miejscowosci Kokotow, gmina Wieliczka. Przy istniejacym
uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow
naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych, nie bedzie powodowac¢ zagrozenia
dla srodowiska. '

Przedmiotowe przedsigwzigcie dotyczy budowy mostu w ciggu drogi gminnej, a wige
biorgc pod uwage zapisy ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku (art. 80 ust. 2) dla
drog publicznych nie stwierdza sig zgodnosci lokalizacji przedsiewzigeia z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, analizujgc usytuowanie przedsigwzi¢cia pod kijtem zagrozenia dia
Srodowiska uwzgledniono:

a) wystepowanie obszardw wodno ~ blotnych, innych obszaréw o plytkim zaleganin wod
podziemnych, w tym siedliska fegowe oraz ujscia rzek,

Na terenie przedsigwzigcia nie wystgpujg obszary wodno — blotne oraz obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek.

b) wystepowanie aobszardw wybrzedy,
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy.

¢) moiliwe wystgpowanie obszaréw gorskich lub lesuych,

Y

Teren przedsigwzigeia nic jest zlokalizowany w obszarze gorskim, nie jest
zlokalizowany w zwartym kompleksie lesnym.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne wjeé wod i obszary ochronne zhiornikow
wad Srédlgdowych,

W odniesieniu do obszardw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujgcych: jednolite cz¢sci wod przeznaczone do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi;
jednolite czgsci wod przeznaczone do celow rekreacyinych, w tym kapieliskowych: obszary
wrazliwe na eutrofizacje  wywolang .zanieczyszezeniami  pochodzgcymi  ze  Zrddel
komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie
lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone
do ochrony gatunkow zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktdrym
planowane jest przedsigwzigcie wyznaczono jednolity czgs¢ wod podziemnych przeznaczong
do poboru wedy na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez




ludzi oraz obszar wrazliwy na eutrofizacje wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi
ze Zrodel komunalnych (obejmujacy swym zasiggiem caly kraj).

Planowane przedsigwziecie znajduje sig poza terenami ochrony posredniej stref
ochronnych uj¢¢ wody oraz obszarami szczegolnego zagrozenia powodzia w rozumieniu art.
16 pkt 34 ustawy Prawo Wodne. Inwestycja znajduje si¢ w granicach Glownego Zbiornika
Wéd Podziemnych (GZWP) 451:Subzbiornik Bogucice.

e) obszary wymagajyce specjalnej ochrony ze wigledu na wystgpowanie gatunkow roslin,
grovbow i pwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objeiych ochrong, w iym
obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony priyrody,

Planowane przedsiewzigcie ziokalizowane jest w odieglosci ok. 5.3 km na poludniowy
wschod  od obszaru Natura 2000 Lgki Nowohuckie PLH120069. Na Lgkach Nowohuckich
przedmiotami ochrony sg: siedlisko nizowych i gorskich $wiezych fak uzytkowanych
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) oraz cztery gatunki motyli: modraszek telejus
(Phengaris teleius), modraszek nausitous (Phengaris nausithous), czerwonczyk nieparek
(Lyeaena dispar) i czerwonczyk fioletek (Lyeaena helle). W przypadku czeworniczyka fioletka
jest to najprawdopodobniej najwigksza tak zwarta populacja w Europie. Wynika to z malej
fragmentacji siedlisk tego motyla (lak z rdestem wezownikiem) na tym obszarze. Obszar
pelni wazng funkcjg w zapewnieniu cigglosci siedlisk wymienionych motyli w skali Polski
Poludniowej. Wystepujg tu cenne siedliska roslin i ptakow, zwigzanych z siedliskami
niele$nymi. Do glownych zagrozen dla przedmiotéw ochrony nalezg: niewlasciwe lub
zaprzestanie uzytkowania lgk, a takze nicodpowiedni termin koszenia.

W ocenie tut. Organu przedsigwzi¢eie nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk
przyrodniczych, jak rowniez uszczuplenia ich powierzchni oraz nie wplynic na spadek
liczebnosci populacji i zmniejszenie zasi¢gu wystepowania  gatunkow  chronionych
w obszarze Natura 2000.

) obszary, na kidrych standardy jako$ci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobicnstwo ich przekrocienia,

W rejonie przedmiotowego przedsiewzigeia nie stwierdzono wystgpowania obszarow,
na ktorych zostaly przekroczone standardy jakoscei $rodowiska.

) obszary, o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Inwestycja nie przebiega przez strefg ochrony nrcheolcgiczncj:

h) gestosé zalmlniéniu,
Inwestycja bedzie realizowana w terenie o malej gestosci zaludnienia.

i) obszary proplegajgce do jezior,
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegajacymi do jezior.

J)uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,




Przedsiewziecie nie bgdzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony
uzdrowiskowe;.

k} wody i obowigzujgce dia nich cele srodowiskowe,

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w zlewni jednolitej czesci waod
powierzchniowych JCWP: Serafa, kod: PLRW2000262137749. Zgodnie z Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly (Dz. U, z 2016 r. poz. 1911) jest to silnie zmieniona czgéé¢ wod (SZCW), dla
ktdrej celem srodowiskowym jest dobry potencjal ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ocena
stanu wykazala zly stan wdd. Jesi to SZCW zagrozona nieosiggnigciem celow
srodowiskowych, dla ktérej przedluzono termin osiggnigeia celu ze wzgledu na brak
mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna, W programie
dzialan  zaplanowano dzialanie obejmujace  przeglad pozwolefi  wodnoprawnych
na wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi przez uzytkownikdw w zlewni JCWP z uwagi
na zagrozenie osiggnigcia celdw Srodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy — Prawo
wodne, majgee na celu szezegdlowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby
mozliwe bylo osiggni¢cie wskaZnikdw zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi
jednak na czas niezbedny dla wdrozenia tego dzialania, nast¢pnie konkretnych dzialan
naprawcezych, a takze okres niezbgdny aby wdrozone dzialania przyniosly wymierne efekty,
dobry stan bedzie mogl by¢ osiagnigty do roku 2027,

Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie jednolitej czgdei wod podziemnych
JCWPd kod: PLGW?2000148, dla ktérej wyznaczono cel $rodowiskowy: dobry stan ilosciowy
i dobry stan chemiczny. AKtualna ocena stanu wykazala dobry stan ilosciowy i dobry stan
chemiczny. Jest to JCWPd niezagrozona ryzykiem nicosiggnigcia celow $rodowiskowych.

Biorge pod uwag¢ charakter przedsigwzigcin nalezy uznaé, iz jego realizacja
nie wplynie negatywnie na mozliwosé¢ osiggnigeia celow srodowiskowych wyznaczonych
dla ww, JCWP i JCWPd oraz nie pogorszy ich aktualnego stanu.

3. Rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazancgo w odnicsieniu do
kryteriow wymienionych w pkt 12 oraz w art. 62 ust. I pkt 1, wynikajyce z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru  geograficznego i liczhy ludnosci, na  ktorg
preedsigwzi¢ecie mote oddzialywad,

Planowane przedsi¢wziecie nie spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania priedsigwziecia na poszezegdlne elementy
prayrodaicze,

Lokalizacja i charakter przedsigwzigecia  wyklucza mozliwos¢  oddziatywania
transgranicznego.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonoSci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigienia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz prrewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania,
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Planowane przedsigwzigcie nie begdzie mialo wplywu na obciazenie istniejace]
infrastruktury technicznej.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania,

W trakcie realizacji inwestycji wystapig oddzialywania zwigzane z prowadzeniem
prac budowlanych, ktore bedg krotkotrwale. Prowadzenie prac budowlanych odbywaé si¢
bedzie przede wszystkim w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00), dlatego tez oddzialywanie
ograniczy si¢ do pory dnia i ustanie wraz z zakoficzeniem robot.

e) czasu frwania, czestotliwosci | odwracalnosci oddzialywania,

W trakcie realizacji inwestycji wystapig oddzialywania zwigzane z prowadzeniem
prac budowlanych, ktore bgdg krotkotrwale i ustapiag po zakoticzeniu budowy.

W trakcie eksploatacji planowanej inwestycji generowane ucigzliwoscei bedg podobne
jak w chwili obecnej na tym obszarze, a w zakresie emisji halasu oraz emisji zanieczyszczei
do powietrza nie wystgpi ponadnormatywne oddzialy wanie,

f)  powigzari z innymi przedsiewzigciami, w szezegalnosci kumulowania si¢ oddzialywan
preedsigwzied realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgeych sig na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszurze oddziahywania prredsiewziecia lub
ktorych  oddzialywania  ntieszezy  sie w  obszarze  oddzialywania  planowanego
przedsiewzigcia - w  zakresie, w jakim ich oddzialywania  mogy prowadzié
do skumulowania oddzialywait z planowanym prredsigwzieciem,

Analizowane przedsi¢wzigeie nie bgdzie powodowad kumulowania sig oddzialywan
w stosunku do przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych na terenie, na ktérym planuje
si¢ realizacj¢ przedsi¢wzigeia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia.
Dokonana analiza materialow przedlozonych do wniosku o wydanie decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla  przedmiotowego przedsiewziecia wykazala,
iz znaczna wigkszo$¢ uwarunkowai okreslonych w art. 63 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o wdostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenauch oddzialwania na Srodowisko nie wystapi w stosunku
do przedmiotowej inwestycji, a pozostale bedy mialy znikomy wplyw. W zwiazku
z powyzszym uznano, iz planowane przedsigwzigcie nie bedzie w znaczacy sposob
oddzialywaé na $rodowisko, wobec . czego nie ma koniecznosci przeprowadzania oceny
oddzialywania na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie,
uwzgledniajge opini¢ Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Painstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Paiistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wieliczce postanowieniem znak: 00.420.2.40.2019.TP z dnia
26.07.2019 r. stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
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dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Na postanowienie to nie sluzylo stronom zazalenie,
mozna je zaskarzy¢ jedynie w odwolaniu od niniejszej decyzji. Postanowienie zostalo
dorgczone wszystkim stronom postgpowania.

Z uwagi na brak okreslenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzig¢cia na srodowisko, nie zachodzila koniecznosé zapewnienia mozliwosci udziatu
spoleczenstwa w postepowaniu, stosownie do zapisow art. 79 ust | ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o wdostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenshva w ochronie Srodowiska oraz o ocenacl oddzialywania na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie na podstawie art, 10 § 1.
Kodeksu postgpowania administracyjnego pismem znak: 00.420.2.40.2019.TP z dnia
26.07.2019 r. zawiadomil strony o zakonczeniu postgpowania dowodowego w sprawie
wydania niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia si¢, co do
zebranych dowodow i materialow oraz zgloszonych zgdan w ww. sprawie. Zadna ze stron nie
wniosla uwag,

Analiza przedlozonego wniosku ovaz informacji o planowanym przedsigwzigeiu

wskazuje, ze zamierzone przedsigwzigeie nie bedzie powodowad ponadnormatywnych
ucigzliwosci dla srodowiska.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
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. Gmina Wieliczka — ePuap,
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie — ePuap,
4. OO.TP a/a.

Do wiadomosci:

l. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP — ePuap.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce — ePuap.

Za wydanie niniejszef decyzji nie pobrano oplany skarbowej gdvz zgodnie = art. 7 pkt | ustawy = dnia 16
listopada 2006 r. o aplacie skarbowej (1j. D=, U 2 2019 r. poz. 1000) zwalnia sig od optary skarbowe] jednostki
samorzqgeu terviorialnego.




Zalgeznik nr 1 do decyzji
znak: 00.420.2.40.2019.TP
z dnia: 13 sierpnia 2019 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigeie pn.: . Budowa mostu w  cigygu  drogi  dojazdowej
do Lgdowiska LPR na dzialkach nr 2/9, 2/11, 3 i 4/18 w micjscowosci Kokotéw w km 0+015 -
0+038 na rzece Serafa w km 0+022,04" bedzie realizowane w gminic Wieliczka
w migjscowosci Kokotéw na dzialkach nr 2/9, 2/11, 3 i 4/18. Projektowany most bedzie
obicktem jednoprzgstowym o powierzehni ok. 257,50 m? ktérego ustrdj nosny beda
stanowily prefabrykowane belki. Na belkach zostanie wykonana plyta zelbetowa.
Posadowienie obiektu projektuje sig jako posrednie na palach fundamentowych wierconych,
W miejscu przekroczenia rzeki projektowanym mostem nie planuje sig zabezpieczenia
przyczolkéw mostu i skarp rzeki.

Parametry projektowanego mostu:

— dlugos¢ calkowita ze skrzydlami: Le = 30,4 m,
—  szerokosé calkowita: Be = 10,4 m,

~ szerokosé jezdni: Bj = 7 m.

Dodatkowo projektowana jest budowa dojazdéw do mostu oraz podniesienie niwelety
istnicjgcych  drég  polegajgce na  dostosowaniu - wysokosciowym do  obicktu. Roboty
na dojazdach bedy polega¢ na wykonaniu nasypoéw i niczbednych poszerzen, oraz
nawierzchni bitumicznej. Dlugo$¢ projektowanych dojazdéw wraz z droga na moscie bedzie
wynosi¢ okolo 52 m.
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