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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu Projektu Budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z dnia 21 maja 2019 r. z pdzniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze ,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu
skatepark'u i flowpark'u przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie, ktérego inwestorem
jest Skoczowski Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gérecka 2 43-430 Skoczéw, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. Jarostaw SLEDZ
branza elektryczna | nruprawnieni: SLK/3908/PWOE/11

Sprawdzajacy inz. Grzegorz Grzesicki
branza elektryczna | nr uprawnienri: SLK/5731/PWOE/14
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

CZESC OPISOWA
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

1. Dane ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej
nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie.
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Skoczow, powiat cieszynski, wojewddztwo $lgskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Skoczowski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gérecka 2,

43-430 Skoczow.
2. Podstawa opracowania

- Umowa zlecenie,

- Warunki techniczne przytaczenia — nr warunkéw: WP/101862/2020/006R02 z dnia 23.11.2020,
wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

- Naniesienie uzbrojenia terenu, uzgodnienie budowy oswietlenia skateparku i flowparku oraz
chodnika tgczacego ul. ks. Mocka z ul. Wislariska w Skoczowie — pismo znak TD/OBB/OMD/2021-
01-15/0000018; — TAURON DYSTRYBUCIJA S.A.

- Uzgodnienie Orange Polska S.A. Zarzadzenie Zasobami Sieci i IT, Wydziat Zarzagdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta — nr uzgodnienia 2443/352/21 z dnia 21.01.2021- ORANGE Polska
S.A.

- Uzgodnienie lokalizacji stupéw oswietlenia w Skoczowie — Wodociagi Ziemi Cieszynskiej —
uzgodnienie znak 011/TS3.UL/2021/TT-2 z dnia 09.02.2021

- Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu — Skoczowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
sp. z 0.0. — uzgodnienie nr DC.540.3.1.2021.JP z dnia 12.02.2021

- Zgoda na umieszczenie oraz na dysponowanie terenem dla dziatki nr 669, potozonej w
Skoczowie — Urzad Miejski w Skoczowie — pismo znak WN.6853.2.2021 z dnia 02.02.2021

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Dokumentacja fotograficzna,

- Wizje lokalne w terenie.

- Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
(z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z pdzn.
zm.),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz.U. 1989 nr 30 poz.
163

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

Strona 7272 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.
2012 poz. 462

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

e Wymagania dotyczgce rezystancji uziemien w liniach nN - Wytyczne doboru srodkéw
ochrony przed porazeniem w urzadzeniach WN, SN i nN do stosowania przy
projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A. - Zatgcznik
nr 3 do Zarzadzenia nr 73/2013 z pazdziernika 2013.

e Wytyczne nr 12/1/B/2012 w sprawie standaryzacji linii kablowych nN wraz z przytgczami
TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Oddziatéw w Bielsku-Biatej, Bedzinie, Czestochowie,
Krakowie, Tarnowie — Zatgcznik nr 14 do Zarzgdzenia nr 7/2012 ze stycznia 2012.

e Standard techniczny nr 28/2018 — osprzet do elektroenergetycznych linii kablowych w
TAURON Dystrybucja S.A (wersja pierwsza) z marca 2018

3. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej
nN oswietleniowej wzdtuz chodnika dla pieszych tgczgcego ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko a ul.
Wislanska oraz na oswietleniu terenu skatepark'u i flowpark'u w Skoczowie. Zadanie polega na
utozenie linii kablowych w ziemi, zasilajagcych projektowane lampy oswietlenia ulicznego
zamontowane na stupach oswietleniowych.

Zakres budowy sieci elektroenergetycznej nN oswietleniowej znajduje sie na dziatkach
nr 669; 668; 671/3; obreb 0001 Skoczow.

4. Opis stanu istniejacego

Obecnie na istniejgcym terenie istnieje jeden stup oswietleniowy z oprawami ledowymi
zasilany energig odnawialng z paneli fotowoltaicznych umieszczonych na stupie, wtasnosci SOSIR
Skoczow. Istniejgce oswietlenie nie zapewnia wystarczajgcego oswietlenia ptyty skateparku.

Brak oswietlenia wzdtuz chodnika dla pieszych.

Wzdtuz ulicy ks. Jana Ewangelisty Mocko istnieje infrastruktura o$wietleniowa wtasnosci
Tauron Dystrybucja S.A. Istniejgce oswietlenie uliczne jest zasilane linig kablowa nN
oswietleniowg, z obwodu nr 3 z istniejgcej Rozdzielni nN w stacji transformatorowej. Siec
oswietleniowa pracuje w ukfadzie TT. Obwéd oswietleniowy rozliczany jest poprzez uktad
pomiarowy bezposredni PZ 234 na napieciu 0,4kV zainstalowany w stacji transformatorowej
Tauron Dystrybucja. Zabezpieczenie obwodu realizowane jest poprzez wytgcznik instalacyjny
nadmiarowo-pradowy 16A — zgodnie z wydanymi Warunkami Przytgczenia z dnia 2020-11-23 w
zataczeniu.
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

5. Opis stanu projektowanego

Przewiduje sie oswietlenie istniejgcego chodnika dla pieszych pomiedzy ul. ks. Jana
Ewangelisty Mocko a ul. Wislanskg, oraz o$wietlenie ptyty skateparku wraz zabudowanymi na
niej przeszkodami. Dodatkowo projektuje sie oswietlenie pod przysztg rozbudowe o dodatkowy
teren dla flowparku — zakres budowy oswietlenia przedstawiono na planach i schematach.

Projektowane oswietlenie bedzie zrealizowane poprzez montaz we wskazanych
miejscach na planie, stupéw aluminiowych anodowanych na fundamencie betonowym typu SAL-
70 fi 60 h=7m z wysiegnikami aluminiowymi pojedynczymi typu WR-4/1/0,5/5 ZP lub
podwdjnymi WR-4/2/0,5/5 ZP produkcji ROSA. Projektuje sie lampy LEDowe typu URBINO LED
ED 6450Im/740 lub 10200Im/740 produkcji LUG — szczegdty na planach. Projektowana linia
o$wietlenia bedzie wykonana kablem typu YAKXS 4x35mm? z najblizszego istniejgcego stupa
oswietleniowego zlokalizowanego przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko - lokalizacja
przedstawiona na planie. Lokalizacja i sposdb sterowania oswietleniem istniejgcego Punktu
Zataczania nr 234 — bez zmian.

Szczegdty rozwigzania sytuacyjneqo przedstawia rysunek planu
sytuacyjnego.

6. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu s$rodowiska, warunkéw zycia i zdrowia
mieszkancow.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci odpaddw i ich
rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie podczas realizacji
inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpaddw oraz emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego, jednakie bedzie to miato charakter przede wszystkim krétkotrwaty
i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktdécen elektromagnetycznych ani
promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapia
szczegdlne zagrozenia dla gleby, wéd podziemnych i powierzchniowych.

6.1. Zielen.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew lub krzewow.

6.2. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw oraz
o ochronie wynikajacej z ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
6.3. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

6.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko z dnia 09.11.2010 . z pdzniejszymi
zmianami niniejsza inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczaco oddziatywac na
srodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

6.5. Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na sSrodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu i zanieczyszczenia powietrza. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu oraz emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede wszystkim krotkotrwaty i
odwracalny.

6.6. Wptyw na sSwiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku
z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia w omawianym zakresie.

6.7. Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia w omawianym
zakresie.

6.8. Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
W rozpatrywanym obszarze stwierdza sie brak udokumentowanych zt6z kopalin.

Nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na warunki geologiczne
i wody podziemne.

6.9. Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu.

7. Obszar oddziatywania inwestycji.

Na Planie Zagospodarowania Terenu wyznaczona zostata linia wyznaczajgcg zakres
inwestycji, obszar oddziatywania przedsiewziecia oraz zasieg ucigzliwosci obiektu w trakcie jego
realizacji. Dziatki wchodzace w zakres oddziatywania inwestycji: 669, 668, 671/3 — obreb
ewidencyjny Skoczédw Miasto.

8. Uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem przebiegajg naziemne sieci teletechniczne,
podziemne sieci: energetyczne, teletechniczne, cieptownicze, kanalizacji sanitarnej,
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wodociggowe oraz sieci gazowe. Lokalizacje sieci przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Planowana budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej bedzie realizowana
zgodnie z warunkami Tauron Dystrybucja S.A.

Istniejgca sie¢ kablowa wraz ze stupami oswietleniowymi wzdtuz ul. ks. Jana Ewangelisty
Mocko wtasnosci Tauron Dystrybucja pozostaje bez zmian.

Niniejszg dokumentacje sporzgdzono zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami (zatgczonymi do niniejszej dokumentacji) wydanymi przez:

- Tauron Dystrybucja S. A. oddziat w Bielsku-Biatej;

- Orange Polska S.A. Zarzadzenie Zasobami Sieci i IT, Wydziat Ewidencji Danymi i
Infrastrukturze i Obstugi Klienta, oddziat w Katowicach;

- Wodociagi Ziemi Cieszynskiej w Ustroniu;

- Skoczowskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z 0.0.;

- Urzad Miejski w Skoczowie, wydziat nieruchomosci i planowania przestrzennego.

Przed przystgpieniem do robdt, nalezy poprzez reczne wykonanie odkrywek zlokalizowac
istniejgcy przebieg urzadzen infrastruktury obcej, ktéra mogtaby zosta¢ uszkodzona w trakcie
prowadzonych prac i ustali¢ rzeczywistg gtebokos$¢ ich posadowienia. Wszelkie prace ziemne
wykonywane w okolicy urzadzen uzbrojenia nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
warunkéw wydanych przez administratoréw poszczegdlnych sieci.

W przypadku wystgpienia kolizji nalezy wykonacé zabezpieczenie
kolidujgcych urzgdzen zqgodne z obowigzujgcymi normami. W przypadku braku

mozliwosci zabezpieczenia kolidujgcych urzgdzen nalezy urzgdzenia przebudowa’¢

poza obszar kolizji. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow
infrastruktury obcej musi byc¢ realizowane pod nadzorem administratora sieci i
lezy po stronie wykonawcy.

9. Projektowane sieci oswietlenia wraz ze stupami oswietlenia ulicznego.

Na podstawie wydanych Warunkéw Technicznych przytaczenia dla sieci oswietlenia
ulicznego wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A — pismo znak WP/101862/2020/006R02 z dnia
23.11.2020, projektuje sie budowe linii kablowej oswietleniowej wraz z lampami oswietlenia
ulicznego na stupach oswietleniowych polegajacej na:

- utozenie linii kablowe] o$wietleniowej typu YAKXS 4x35mm? od najblizszego stupa
oswietleniowego zlokalizowanego przy ul. ks Jana Ewangelisty Mocko zlokalizowanego na dziatce
drogowej nr 669, w kierunku projektowanego stupa oswietleniowego — oznaczenie SO1
zlokalizowanego na dziatce nr 671/3, przechodzac przez dziatke nr 668. Ze stupa SO1
wyprowadzi¢ dwa ciggi kablowe typu YAKXS 4x35mm?2. Na linii kablowej biegnacej wzdtuz
chodnika dla pieszych bedg zainstalowane stupy o oznaczeniu SO2, SO3 i SO4. Na drugiej linii
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kablowej biegngcej obok ptyty skateparku bedg zainstalowane stupy o oznaczeniu S05, SO6 i SO7.
Szczegdty na planach i schematach.

- projektuje sie montaz 5 sztuk nowych kompletnych stupéw oswietlenia ulicznego, w
ktorego sktad wchodzi:

*) stup aluminiowy anodowany typu. SAL-70 $60 (h=7m) z wysiegnikiem aluminiowym
jednoramiennym typu WR-4/1/0,5/5 ZP prod. ROSA — oznaczenie nr SO2, SO4, SO5, SO6, SO7

*) fundament betonowy B-60 z kompletem nakretek do fundamentow
*) ztgcze stupowe TB-2 wraz wkitadami bezpiecznikowymi

*) oprawa uliczna — typ oprawy przedstawiony na planie (oznaczenie ,,A” — Oprawa
o$wietleniowa typu URBINO LED ED 53W 6450lm/740 O5 Il klasa szary, lub ,B” — Oprawa
o$wietleniowa typu URBINO LED ED 80W 10200Im/740 O7 Il klasa szary, prod. LUG Light Factory)

- projektuje sie montaz 2 sztuk nowych kompletnych stupéw oswietlenia ulicznego, w
ktorego sktad wchodzi:

*) stup aluminiowy anodowany typu. SAL-70 $60 (h=7m) z wysiegnikiem aluminiowym
dwuramienny typu WR-4/2/0,5/5 ZP prod. ROSA — oznaczenie nr SO1, SO3

*) fundament betonowy B-60 z kompletem nakretek do fundamentow
*) ztacze stupowe TB-2 wraz wktadami bezpiecznikowymi

*) oprawy uliczne — typ opraw przedstawiony na planie (oznaczenie ,A” — Oprawa
o$wietleniowa typu URBINO LED ED 53W 6450lm/740 O5 Il klasa szary, lub ,B” — Oprawa
o$wietleniowa typu URBINO LED ED 80W 10200Im/740 O7 Il klasa szary, prod. LUG Light Factory)

Wszystkie projektowane stupy oswietleniowe sg zlokalizowane na dziatce nr 671/3.

Miejscem wigczenia projektowanej linii kablowej osSwietleniowej jest najblizszy stup
oswietleniowy (szczegdty na planie), istniejace;j linii kablowej oswietleniowej nN zasilanej ze stacji
transformatorowej Tauron Dystrybucja — punkt zataczania PZ-234, obwdd nr 3, wg. parametréw
ponizej:

- napiecia zasilania: 400/230V

- pomiar energii elektrycznej: 3-fazowy

- zabezpieczenie przedlicznikowe: 16A

- punkt sterowania oswietleniem: punkt zatgczania PZ-234
- uktad sieci: TT
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10. Uktadanie kabli nN.

Projektowane kable nN uktada¢ zgodnie z trasg przedstawiong na planie
zagospodarowania terenu w rurach ochronnych wskazanych na planie, przy czym w razie
wykonywania oston o dtugosci przekraczajgcej fabryczng dtugosc¢ rury, odcinki rur, nalezy taczy¢
ze sobg za pomocg szczelnych ztgczek z elastycznymi pierscieniami uszczelniajgcymi lub z
wykorzystaniem koncowych kielichéw rur wraz pierscieniami uszczelniajgcymi. Kabel na
skrzyzowaniach z innymi sieciami uktada¢ w rurach ostonowych o zwiekszonej sztywnosci np. rury
typu SRS. Zaleca sie aby kolor oston rurowych odpowiadat napieciom znamionowym linii
kablowych. Rury ostonowe powinny wystawaé co najmniej 50cm z kazdej strony poza obrys
obiektu/linii kablowej. Do uszczelnienia wprowadzonych kabli do otwordw rur przed zamulaniem
rur, stosowa¢ materiaty odporne na dziatanie wilgoci oraz nieoddziatywujgce szkodliwie na
uszczelniane elementy.

Kable w ziemi uktada¢ zgodnie z obowigzujgcg normg N SEP-E-004. Gtebokos¢ uktadania
kabli wynosi 70cm - w przypadku kabli o napieciu do 1kV. Kable w ziemi powinny by¢ luzno
utozone z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Zapas
ten dla linii kablowych powinien wynosi¢ od 1% do 2% dtugosci wykopu.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ linii kablowych od krawedzi drég wynoszaca
0,5m.

Typowy przekrdj linii kablowej nn przedstawiono na rysunku nr E-05.

Kable w wykopach, oraz na trasach kablowych nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe.
Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:

- numer ewidencyjny linii (nazwa) lub nazwy obiektdw (urzadzen), ktére linia taczy;
- typ kabla;

- skrét lub znam firmowy uzytkownika kabla i ewentualnie dane kontaktowe;

- rok utozenia kabla;

Zaleca sie umieszczenie danych dotyczgcych dtugosci linii kablowej, zgodnie z kierunkiem
zasilani podanym w projekcie.

Oznaczniki linii kablowych nalezy wykona¢ z materiatdw i w sposdb gwarantujgcy
bezbtedny odczyt danych, zawartych na oznaczniku przez caty planowany okres eksploatacji linii
kablowej. Oznaczniki winny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego badz metalu nie ulegajgcego
korozji. Napisy powinny byé czytelne i trwate. Przed zasypaniem linia kablowa podlega
wstepnemu odbiorowi przez Inwestora oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Kable nalezy uktadaé w
rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable zasypac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm. Na warstwe piasku nasypaé warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 25cm. Nad kablami elektroenergetycznymi nN nalezy uktadac
perforowang tasme o trwatym kolorze niebieskim — dla kabli elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym linii do 1kV o grubosci min.0,5mm i znormalizowanych szerokosciach 20, 30, 40 i
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50cm. Tasma powinna znajdowac sie w wykopie nad utozong linig kablowg lub pojedynczym
kablem (rurg, ostong), w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 40 cm. Krawedzie
tasmy powinny wystawac poza zewnetrzng krawedz trasy utozonych kabli. Os szerokosci tasmy
powinna odpowiadac osi wigzki kabli lub osi pojedynczego kabla linii.

Tasmy powinny by¢ oznaczone trwatym znakiem ostrzegawczym (znak btyskawicy) oraz
ostrzezeniem z napisem ,,UWAGA KABEL nn” (dla tasmy niebieskiej).

11. Instalacja ochrony przed porazeniem elektrycznym.

Zgodnie z zapisami normy N SEP-E-001, pkt 1.2 — ,,Wymagania normy stosuje sie przy
projektowaniu, budowie i przebudowie obwoddw rozdzielczych linii, jak i do obwoddw
odbiorczych urzqdzen elektrycznych zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych linii niskiego
napiecia zasilanych z tych linii (dotyczq m.in. napowietrznych i kablowych sieci oswietlenia
drogowego wraz z latarniami i urzqdzeniami do sterowania i programowania pracy tych sieci).
Wymagania normy stosuje sie do linii pracujgcych w uktadzie TN lub TT.”

Uziemienia ochronno-funkcjonale punktéw neutralnych sieci pracujgcych w uktadzie TT
winno spetnia¢ wymagania pkt. 6.3 normy N SEP-E-001:

,6.3. Przepiecia, o ktérych mowa w 6.2 nie stworzq zagrozenia dla urzqdzen niskiego
napiecia znajdujgcych sie poza zasilajgcq stacjq transformatorowgq, jezeli napiecia uziomowe Ug
podczas zwar¢ doziemnych w stacyjnych urzgdzeniach wysokiego napiecia nie przekroczq
wartosci:

— 1200V, gdy czas zwarcia doziemnego nie przekracza 5 s,
— 250V, gdy czas zwarcia doziemnego przekracza 5 s.

Przy obliczeniach napie¢ uziomowych, stwarzajgcych zagrozenie przepieciowe, nalezy
przyjmowac prgdy uziomowe obliczone na podstawie prqddéw 1”x1 zestawionych w 5.8 normy
N SEP-E-001.

11.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
- Ochrona polegajaca na izolowaniu czesci czynnych.

Uwaga — izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu cze$ci czynnych. Czesci
czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej
zniszczenie.

11.2. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Zakres stosowania ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) — zgodnie z
zapisami normy N SEP-E-001, pkt. 8.1 ,Ochrone przy uszkodzeniu nalezy stosowac¢ w liniach
napowietrznych i kablowych niskiego napiecia wtedy, gdy na czesciach przewodzgcych
dostepnych i czesciach obcych mozna spodziewac sie pojawienia, w wyniku uszkodzenia izolacji
doziemnej, napie¢ dotykowych spodziewanych wiekszych od 50 V  utrzymujgcych sie
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dtugotrwale.” oraz pkt. 8.2 ,Nie wymaga sie zastosowania ochrony przy uszkodzeniu
nastepujgcych czesci przewodzgcych dostepnych i potgczonych z nimi czesci obcych:

a) dostepnych odcinkow rur metalowych lub innych oston przewodzgcych o dfugosci do
2,5 m, chronigcych przewody od uszkodzenn mechanicznych,

b) dostepnych odcinkéw rur metalowych lub innych osfon przewodzgcych chronigcych
kable wprowadzone na stupy albo inne konstrukcje linii, jezeli te stupy, albo konstrukcje nie
podlegajq ochronie przy uszkodzeniu,

c) uchwytdéw, obejm, klamer, poprzecznikow i wieszakow metalowych stuzgcych do
zamocowania przewodow i kabli,

d) innych czesci przewodzgcych dostepnych o matych wymiarach (nie przekraczajgcych 50
x 50 mm), albo tak umieszczonych, ze czfowiek nie moze ich uchwycic¢ ani zetkngc¢ sie z nimi na
wiekszej powierzchni, a przytqczenie przewodu ochronnego byfoby trudne lub nie zapewnifoby
niezawodnego potqczenia,

e) znajdujgcych sie poza zasiegiem reki metalowych stojakdw dachowych i przysciennych
przytqczy wraz z ich konstrukcjami mocujgcymi, jezeli nie sq przytwierdzone do przewodzgcych
czesci budowli,

f) stupéw stalowych i betonowych w sieciach o uktadzie TT, na ktorych nie ma innych
urzqdzen elektrycznych oprocz przewoddw zawieszonych na izolatorach lub znajdujg sie
urzqdzenia elektryczne oddzielone od stupa izolacjq dodatkowg,

g) innych stupow betonowych, jezeli ich zbrojenie nie jest dostepne,

h) metalowych drzwiczek i oston ztqczy oraz podobnych urzqdzen osadzonych w scianie
wykonanej z materiafu nie przewodzqcego i nie potgczonych metalicznie z czesciami
przewodzqcymi dostepnymi znajdujgcymi sie wewngqtrz tych ztgczy lub urzqdzen.

Przewdd roboczy N nie moze by¢ uziemiony ani tgczy¢ sie z przewodem ochronnym PE.

Wymagania stawiane samoczynnemu wyfgczeniu zasilania, jako srodkowi ochrony przy
uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) w liniach pracujacych w uktadzie TT

1. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne linii niskiego napiecia pracujagcych w uktadzie
TT i czesci przewodzace obce, mogace stworzy¢ zagrozenie porazeniowe przy uszkodzeniu,
powinny by¢ uziemione. Wyzej wymienione czesci, ktére mogg byé jednoczesnie dostepne
powinny by¢ potgczone z tym samym uziomem.

2. Ochrona przy uszkodzeniu przez samoczynne wytgczenie zasilania w liniach niskiego

napiecia pracujgcych w ukfadzie TT i w obwodach urzadzen zainstalowanych na konstrukcjach
wsporczych linii napowietrznych powinna spetnia¢ dwa wymagania:

a) czesci przewodzgce dostepne powinny by¢ potgczone z uziomem stupa linii
napowietrznej lub innego uziomu wykonanego przy czesci uziemiane;j,
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b) w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem liniowym i czescig przewodzacg dostepna
oraz pojawieniu sie na czesciach przewodzacych dostepnych niebezpiecznych napieé dotykowych
spodziewanych, urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie ww. przewodu
liniowego, w czasie nie przekraczajgcym 1s.

3. Zasadniczo w uktadach TT, dla ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wytgczenie
zasilania powinny by¢ stosowane urzgdzenia ochronne roéznicowoprgdowe zwtoczne.
Samoczynne wytgczenie zasilania nastgpi w wymaganym czasie, jezeli rezystancja uziemienia
ochronnego bedzie spetniaé nastepujacy warunek:

Ra-lan €50V,
w ktérym:

Ra — rezystancja uziemienia ochronnego rozpatrywanej czesci przewodzacej dostepnej, w Q,

lan — znamionowy prad réznicowy urzgdzenia ochronnego, w A.

4. Dopuszcza sie zamiast urzadzenia ochronnego réznicowopradowego zwtocznego,
stosowac urzgdzenia ochronne nadpragdowe pod warunkiem, ze impedancja petli zwarcia bedzie
spetniata warunek:

ZS : Ia S Uo,
w ktérym:

Zs — impedancja petli zwarciowej zamykajgcej sie przez ziemie, w Q,

l. — prad wytaczajacy (prad umowny zadziatania), ktéry powoduje zadziatanie zabezpieczen
w czasie nie przekraczajgcym 1s (p.11. 2, normy N SEP-E-001) w A,

U, — wartosc skuteczna napiecia nominalnego linii wzgledem ziemi, w V.

Z uwagi na brak mozliwosci zastosowania wytgcznika réznicowopradowego oraz trudng do
osiggniecia wartos$¢ uziemienia ochronnego na poziomie 0,31 Q, jak jako ochrone przed
dotykiem posrednim zastosowano urzadzenia w Il klasie ochronnosci, tj. oprawy oswietleniowe,
kable ze wzmocniong izolacja, tabliczki bezpiecznikowe.

12. Instalacja uziemienia.

Projektuje sie wykonanie instalacji uziemienia dla potrzeb ochrony odgromowe;.
Wymagana wartos$¢ rezystancji uziemienia R< 10Q2. Uziemienie wykona¢ poprzez utozenie tasmy
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 we wspdlnym wykopie kablowym. Uziom nalezy utozy¢ na dnie
wykopu rowu kablowego na gtebokosci 0,7 m. W przypadku gdy rezystancja uziemienia nie
uzyska wymaganej wartosci, nalezy dodatkowo zastosowaé uziomy szpilowe typu Galmar o
dtugosci 3m w ilo$ci zapewniajgcej uzyskanie wymaganej rezystancji uziemienia.
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13. Instalacja odgromowa.

Dla potrzeb ochrony odgromowej skateparku i flowparku i bezpiecznego odprowadzenia
tadunku wytadowania piorunowego, przewiduje sie wykorzystanie projektowanych stupow
oswietleniowych. Tasme stalowg ocynkowana wyprofilowac i przytgczy¢ do podstawy stupa
oswietleniowego.

14. Informacje dla wykonawcy roboét

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
konicowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robdt
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu — w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomié
Inwestora i/lub projektanta.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zgtosié to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Przepisami oraz Normami Branzowymi. Roboty
ziemne nalezy wykonywac w wykopach wasko przestrzennych. Podczas prowadzenia prac nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP dotyczacych robdt ziemnych oraz montazowych (zgodnych z
wydanymi warunkami technicznymi).

Przed przystgpieniem do robdét nalezy odtworzy¢ w terenie przebieg istniejgcego
uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci
istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robét.

Zatgczone uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe
wejscie w teren dziatek prywatnych, gminnych nie zawieraja informacji o terminach wejscia w
teren. Z zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest do wczes$niejszego powiadomienia
i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wtascicielami nieruchomosci i sieci, okreslone
szczegbtowo w zatgczonych uzgodnieniach.

Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczedniejszego zawarcia stosownej
umowy na czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy
zawrzec stosowng umowe w siedzibie wtasciciela lub odpowiedniego zarzadcy.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzagdzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem,
jezeli wiasciciel tego wymaga.
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Wykonawca winien stosowaé sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych
poszczegdlnych wiascicieli/zarzagdcéw nieruchomosci.

Trasa linii kablowych podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie przed rozpoczeciem
prac, a w trakcie prowadzenia robdt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem wykopu, co powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Wszelkie prace na istniejgcych
urzgdzeniach energetycznych bedacych wifasnoscia Tauron Dystrybucja S.A. wykonywaé z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzby energetycznych Tauron, a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoniczeniu realizacji catego
zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego. Prace przy urzadzeniach
energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w branzy elektrycznej, przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Zaleca sie, aby prace byty wykonane w technologii prac pod napieciem przez osoby
posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci Tauron Dystrybucja S.A.

JeZzeli w projekcie znajdujg sie nazwy wtasne materiatow, urzgdzen, czy
wyposazenia lub jakichkolwiek innych wyrobow i produktéow, to stuzig one
jedynie i wytgcznie okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia

wilasciwosci i wymogoéw_ techniczno-uiytkowych zatozonych dla danego typu

rozwigzan, nie sqg obowigzujgce i nalezy je traktowad, jako propozycje. Nie sg

one w Zaden sposob wigigce wykonawce do ich stosowania.

15. Uwagi koncowe.

Zgodnie z:

1. Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 (z pdézniejszymi zmianami),

2. Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014r. nr 0, poz.
883);

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198, poz. 2041);

4. Ustawg z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektdorych praw konsumentdw oraz o
odpowiedzialnosci za szkode wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22, poz.
271),

przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono polskiej normy ), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczefstwa.

16. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie wykonywania roboét elektrycznych.

1. Wszelkie prace prowadzone na budowie winny byé wykonywane i nadzorowane przez
osobe posiadajgca uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robét branzy elektryczne;.

2. Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elektryk
uprawniony (wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzgdzen oraz napiecie sieci, przy jakiej
prowadzone sg prace)

3. Sposdéb prowadzenia prac w poblizu urzadzen i sieci podziemnych bedacych pod
napieciem nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

4. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktdrych beda
prowadzone prace montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢
wytaczone z ruchu, pozbawione czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone
przed ich przypadkowym uruchomieniem

5. Jezeli ruch urzadzen znajdujgcych sie w poblizu miejsca instalowania urzadzen instalacji
energetycznych zagraza bezpieczenstwu pracownikéw, to urzadzenia te powinny by¢ na czas
wykonywania tych prac wytgczone z ruchu.

6. Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i
instalacje.

7. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkédw ochronnych, okreslonych w instrukcji tych prac.

8. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac z zakresu préb i pomiardw,
konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez
osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego
w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
lub ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem;

- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem;
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- przy wylaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzgdzeniach
energoelektrycznych lub uziemionych w taki sposob, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest
widoczne z miejsca pracy;

- zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli.

9. Prace w warunkach szczegdélnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
wykonywa¢ na podstawie polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie
czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzgdzen i
instalacji przed zniszczeniem

10. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych,
w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

11.Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i
dokumentacja producenta)

12. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane a
ich stan techniczny powinien byé sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.

17. Obliczenia techniczne:

17.1. Dane.

1. Napiecie sieci

sie¢ nN - 230/400V,
2. Ochrona przed porazeniem wg: - PN-HD 60364-4-41:2017-09
- N-SEP-E-001
w sieci 230/400V - Il klasa ochronnosci

- samoczynne wytgczenie zasilania,
uktad sieciowy TT

2. Bilans mocy

- dla rozbudowywanej linii nN - istniejgca moc Py = 9,0kW

oswietleniowe;: - moc po rozbudowie Py, = 10,0kW
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18. Zestawienie zasadniczych materiatow

18.1. Zestawienie zasadniczych materiatdw dla linii kablowej nN
oswietleniowej
Lp. Wyszczegdlnienie ‘ llos¢ | J.m. ‘ Uwagi
Linia kablowa
1. |Kabel typu YAKXS 4x35mm? 171 | m
5 Rura ostonowa, dwuscienna, karbowana rura do ochrony kabli, do 85 m
" | ukfadania w wykopach otwartych, $110, np. typu DVR ¢$110 ’
Rura ostonowa, dzielona wzdtuznie, czerwona, do ochrony
3. |istniejgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji 1,5 m
kablowych, np. typu A 160 PS
4. | Oznaczniki kablowe 15 | szt
5. | Piasek 15,5 | m3
6. | Folia sygnalizacyjna niebieska 155 | m
7. |Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm? 135 | m
Stupy uliczne oswietleniowe
Stup oswietleniowy aluminiowy SAL-70 fi60 (h=7m) wraz
6. |fundamentem betonowym B-60, kompletem nakretek do 7 Kpl.
fundamentéw oraz z kluczykiem do wneki stupa, prod. np. ROSA
Wysiegnik aluminiowy pojedynczy typu WR-4/1/0,5/5 ZP prod. np.
7. 5 Kpl.
ROSA
Wysiegnik aluminiowy podwadjny typu WR-4/2/0,5/5 ZP prod. np.
8. 2 Kpl.
ROSA
9. |Tabliczka bezpiecznikowa TB-2 z zabezpieczeniem 8 Kpl.
10. | Kabel typu YKY 3x2,5mm? 90 | m
11 Oprawa os$wietlenia ulicznego (oznaczenie ,,A”) typu URBINO LED 3 Kpl
" |ED 53W 6450Ilm/740 O5 Il klasa szary, prod. LUG Light Factory
12 Oprawa os$wietlenia ulicznego (oznaczenie ,,B”) typu URBINO LED 6 Szt
" |ED 80W 10200Im/740 O7 Il klasa szary, prod. LUG Light Factory
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1. Zakres robot

Projektowana rozbudowa oswietlenia wymagac¢ bedzie:

= zasilanie zgodnie z warunkami technicznymi WP/101862/2020/006R02 z dnia
23.11.2020r., wydanymi przez TAURON Dystrybucja SA,

= trasy kablowe;

= instalacje elektryczne zewnetrzne sieci oswietlenia zewnetrznego

= zasilanie stupdw oswietleniowych

= ochrone przeciwporazeniowg;

=  ochrone odgromowg;

= instalacje uziemienia i potaczen wyrownawczych.

2. Elementy zagospodarowania dziatki ktore moga stwarzac zagrozenie dla ludzi

= sjeci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego;

= wykopy, nasypy;
= jstniejacy ruch uliczny w bezposrednim sgsiedztwie dziatki (najechania, potracenia).

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystgpié podczas realizacji

= Roboty ziemne - mozliwos$¢ obsuniecia sie mas ziemnych, upadku z wysokosci do
wykopu;

» Roboty elektroinstalacyjne i pomiarowe — mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznymi

" Prace z uzyciem elektronarzedzi — mozliwos¢ zranienia, porazenia pradem
elektrycznym,

= Prace na wysokosci — mozliwos¢ upadku z duzej wysokosci,

* Prowadzenie robdét budowlanych w temperaturze ponizej -10°C,

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych

= Przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
powinien by¢ przeprowadzony instruktaz pracownikdw okreslajacy:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

= Podstawowe sposoby prowadzenia instruktazu to:

Szkolenia, plany pracy, wykazy metod, rozporzadzenia, instrukcje, reguty i wymogi
bezpieczenstwa, odziez ochronna, sprzet ochrony osobistej, raportowanie
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incydentéw, plan awaryjny.

® Przy zmianie stanowiska pracy przez pracownika przeprowadzone zostanie szkolenie
stanowiskowe prowadzone przez odpowiedniego kierownika robat.

= Nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi bedg prowadzili kierownicy robdt,
ktorzy dokonajg szczegdtowego przeszkolenia pracownikdéw przed ich przystgpieniem
do pracy,

= Zalecenia ogdlne:

- Wszystkie prace powinny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, majac
szczegblnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow.

- Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. (Dz.
U.Nr47poz. 401)

- Przy pracach elektroinstalacyjnych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik
posiadajgcy kwalifikacje odpowiednie dla danego stanowiska, posiadajgcy orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy i zostat przeszkolony zgodnie z
warunkami przepisow w zakresie BHP.

- Przed przystgpieniem do robot Inwestor zawiadomi o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wtasciwego inspektora pracy.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkdw.

- Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z
wykonywania robét budowlanych

* Przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i
magazynowe budowy.

= Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie sporzgdzonym przez kierownika
budowy nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonédw pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

= W pomieszczeniu socjalnym umiescié:
- punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie

pracownikéw;

- telefon komodrkowy;
- kaski ochronne;
- pasy iliny zabezpieczajgce do pracy na wysokosciach.
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= Wszelkie strefy niebezpieczne zostang wydzielone i oznakowane.

= Miejsca sktadowania materiatdw zostang oznakowane.

= W trakcie prac na wysokosci stosowaé zabezpieczenia przed upadkiem (barierki
ochronne, pasy bezpieczeristwa itp.) Pomosty, pochylnie i rusztowania zostang
wyposazone zgodnie z przepisami BHP (barierki, bortnice).

= Apteczka pierwszej pomocy powinna sie znajdowac u kierownika budowy.

= Przewidzie¢ dziatania organizacyjne na okres duzych mrozéw i opaddéw Sniegu
(zabezpieczenie mozliwosci ogrzewania sie przez pracownikow, zabezpieczenie
bezpiecznych przejsé na terenie budowy itp.).

= Wszystkie materiaty uzyte do wykonywania prac budowlany powinny posiadac
odpowiednie, aktualne atesty dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa.

= stosowanie na etapie budowy wytgcznie sprawnych maszyn i urzadzen, spetniajacych
aktualne wymagania odnos$nie emisji zanieczyszczen i hatasu oraz zuzycia paliwa,
potwierdzone witasciwymi Swiadectwami.

» Sprzet i narzedzia winny bys$ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

» Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywaé tylko
elektryk uprawniony (wymagane kwalifikacje okres$la rodzaj urzadzen oraz napiecie
sieci, przy jakiej prowadzone sg prace)

= Sposéb prowadzenia prac w poblizu urzadzen i sieci podziemnych bedacych pod
napieciem nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikiem.

» Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda
prowadzone prace montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne,
powinny byé wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikdw stwarzajacych zagrozenie i
skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem

= Jezeli ruch urzadzen znajdujgcych sie w poblizu miejsca instalowania urzadzen
instalacji energetycznych zagraza bezpieczenstwu pracownikéw, to urzadzenia te
powinny by¢ na czas wykonywania tych prac wytgczone z ruchu.

= Woytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposdb, aby uzyskac¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje.

* Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wfasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
tych prac.

* Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac z zakresu préb i
pomiardw, konserwacji i napraw urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych do 1kV,
wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika
asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach
elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujacych sie pod napieciem;
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- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub
ich czesci, znajdujacych sie pod napieciem;

- przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzadzeniach
energoelektrycznych lub uziemionych w taki sposéb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy
nie jest widoczne z miejsca pracy;

- zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli.

= Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
wykonywac na podstawie polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest
wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego oraz
zabezpieczenie urzgdzen i instalacji przed zniszczeniem

= Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych,
w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

» Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i
dokumentacjg producenta)
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ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE
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- Warunki techniczne przytaczenia — znak WP/101862/2020/006R02 z dnia 23.11.2020 -
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

e A
fazs #” TAURON

Al
DYSTRYBUCJA

Bielsko-Biata, 2020-11-23
Skoczowski Osrodek
Sportu i Rekreaciji

ul. Gérecka 2A
43-430 SKOCZOW

Nr warunkow: WP/101862/2020/006R02

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Skoczowski Osrodek Sportu i Rekreacji

ul. Gérecka 2A
43-430 SKOCZOW

Obiekt: Oswietlenie chodnika, Skateparki i Flowparki

Adres przylaczanego obiektu:
43-430 Skoczéw PPES590322426201009188
numery dziatek: 671/3,668

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-11-12, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1:10,0 kW (wzrost z 9,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: Linia kablowa o$wietieniowa nN, obwéd nr 3 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN nr.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej zalicznikowej w istn. PZ
nr 234 , w kierunku instalacji odbiorcy .

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej
zalicznikowej w istn. PZ nr 234 , w kierunku instalacji odbiorcy .

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: ---------,

b) w zakresie sieci: ===-=---,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawey: z najblizszej lampy
oswietleniowej wykona¢ odcinek sieci oswietleniowej stuzacy do oéwietlenia Skate Parku o
dtugosci i przekroju dobranymi przez projektanta. Zabudowacé stupy i oprawy o$wietleniowe.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni PZ 234,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.
5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 16A,

b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.
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6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ =0,4.
8. Siec nN pracuje w ukiadzie: TT.

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przyfgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnoéci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakioécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przyigczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. Zgloszenie gotowosci instalacji elektrycznej do
podania napiecia - zakres prac okreslony w pkt |A.3 lit.c)

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

7. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédto energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroéci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11.Wnioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
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12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Kozok Marcin
Grupa: O06R02

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

w.tauron-dystrybucja.pl
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- Uzgodnienie budowy oswietlenia skateparku i flowparku, oraz chodnika tgczacego ul. ks.
Mocka z ul. Wislariska w Skoczowie — pismo znak TD/OBB/OMD/2021-01-15/0000018; —

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

TAURON Dystrybucja S.A. \ \

Oddziat w Bielsku Biatej = -~ R I

ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata ’ rﬁ&hu R C_E E\E
e A

Infolinia: +48 32 606 0616

RYBUCJA

Adres do korespondentji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata
info{@tauron-dystrybudja.pl

Cieszyn, 15.01.2021 r, 1041618430

AGA-ELEKTRO s.c.
ul. 1 Dywizji Pancernej 45/ 201
43-382 Bielsko-Biata

TD/OBB/OMD/ 2021-01-16/0000018
1041485614

Dotyczy: uzgodnienie budowy oswietlenia skateparku i flowparku, oraz chodnika
faczacego ul. Ks. Mocko z ul. Wislanska w Skoczowie.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 07.01.2021 ( data wptywu 12.01.2021 ) informujemy, Zze na
zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN i oéwietlenia ulicznego.
Doktadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach skrzyzowar i zblizen) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdinie obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace przy
urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane z zachowaniem szczegdinych Srodkow
ostroznosci przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialno$é za
stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub
wiasciciel obiektu.

W przypadku prac w poblizu urzadzen elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy uzyskac zgode na wymagane odpiatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych,
oraz wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku Biatej.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ustojow stupow
oswietleniowych.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielonymi rurami ostonowymi przepustéw wychodzacych po 0,5 m poza obiekty.
Wykonane prace zglosi¢ w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Nalezy stosowac dla kabli SN rury o $rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozy¢
do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. - Wydzial Eksploatacji, projekt techniczny ( stanowigcy
element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji ) z zaznaczeniem sposobu ( typu
i dtugoséci rur ochronnych ) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

W przypadku wystgpienia niewystarczajacej giebokosci polozenia istnigjgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymegami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych uniemozliwiajacych zabudowe rur ostonowych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé
przetozenia kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpic  z  wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usunigcia kolizji  sieci
elektroenergetyczne;.

Ponadio informujemy, 2ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne iteletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku Biatej.

Przedmiotowe uzgodnienie odnosi sig¢ do lokalizacji urzadzern w stosunku do istniejgcej
infrastruktury nalezgcej do TAURON Dystrybucja S.A. i nie stanowi zgody na wykorzystanie urzgdzeri
TAURON Dystrybucja S.A. na cele projektowanej inwestycji. Przed przystapieniem do realizacji
zadania spetni¢ nalezy wymagane w TAURON Dystrybucja S.A. procedury.

Waznos$c uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMD/UB/MS/135/2021
Zalgczniki: mapa szt. 1
Kopia: OMD6/MS
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakiadowy {wptacony): 560.575.920,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul, Podgérska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego /
31-D35 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 WL,
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przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

1a

i IT, Wydziat Zarzadzani

ia 2443/352/21 z dnia 21.01.2021-

ieci

Uzgodnienie Orange Polska S.A. Zarzadzenie Zasobami

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta — nr uzgodnien

ORANGE Polska S.A.
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

- Uzgodnienie lokalizacji stupow oswietlenia w Skoczowie — Wodociagi Ziemi
Cieszynskiej — uzgodnienie znak 011/TS3.UL/2021/TT-2 z dnia 09.02.2021

T WODOCIAGH

ZIEMI CIESZYNSKIEJ
- SPOLKA Z 0.0. W USTRONIU & | WODOCIAGI POLSKIE

ZNAK: 011/TS3.UL/2021/TT-2 Ustron, dnia 09.02.2021

Do:
AGA-ELEKTRO SPOLKA CYWILNA
ul. 1 Dywizji Pancernej 45 m. 201 , 43-382 Bielsko-Biala

Dot. Uzgodnienia lokalizacji stupéw oswietlenia w Skoczowie ul. Ks. Jana Ewangielisty
Mocko do dziatki nr 671/3, 668/, 669.

Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu uzgadnia powyzsze opracowanie pod wzgledem

skrzyzowania i zblizenia z siecig wodociggowg na nastepujacych warunkach:

1 Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu lokalizacji
i wytrasowania sieci wodociggowe;j.

2. Prace w poblizu sieci wodociggowej prowadzi¢ recznie i pod ptatnym nadzorem pracownika
WZC Sp. z 0.0. Rejon Sieci w Skoczowie, tel.: 33 853 34 96.

3. W przypadku uszkodzenia sieci wodociggowej WZC Sp. z 0.0. obcigzy inwestora kosztami awarii

i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

4. Skrzyzowania i zblizenia przedmiotowej inwestycji z istniejacg siecia wodociggowa nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

5. Nalezy zachowa¢ pas ochronny poziomy 1,0 m oraz pas ochronny pionowy 0,2 m pomiedzy skrajnia
przewodu wodociggowego a projektowanym kablem oswietleniowym. W przypadku
skrzyzowan pionowych zaleca sie aby kabel oSwietleniowy byto projektowane powyzej sieci
wodociggowej.

Uzgodnienie wazne 1 rok.

Zatgcznik: 1x plan sytuacyjny
1x zatgcznik nr 1

Otrzymuja:  Adresat
DT - a/a
Prowadzacy sprawe:

CHABROWSKI Marek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 938, email: mchabrowski@wzc.com.pl

ADRES: ul. Mysliwska 10, 43-450 Ustron

TELEFONY:

SEKRETARIAT CENTRALA KRS: 0000091989 KONTO: ING BANK SLASKI S.A. CBK Bielsko-Biata
+4833854 3570 +48 33854 2244 Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej VIII Wydziat Gospodarczy nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

E-MAIL: WWW: REGON: 070473920 KAPITAL ZAKLADOWY:

wzc@wzc.com.pl www.wzc.com.pl NIP: 548-10-04-266 na dzieft 30.07.2020 r. wynosi 108.403.000,00 z¢
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku

przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

- Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu — Skoczowskie Przedsiebiorstwo
Komunalne sp. z 0.0. — uzgodnienie nr DC.540.3.1.2021.JP z dnia 12.02.2021.

SKOCZOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE Spolka z o.o0.
43-430 SKOCZOW
ul. Krzywa 4
tel. (033) 853-39-94 fax (033) 486-55-64
e-mail: sekretariat@spk.net.pl

Skoczowskie Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0.0,

DC.540.3.1.2021.JP Skoczdw, 12.02.2021 .

AGA ELEKTRO
ul. 1 Dywizji Pancernej 45 lokal 201
43-382 Bielsko-Biala

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu.

W odpowiedzi na pismo AL:004/21 /1S z dnia 22.01.2021r. w spawie uzgodnienia
projektu zagospodarowania terenu informujemy, ze projektowana linia kablowa oswietleniowa
wraz z posadowieniem lamp o$wietleniowych przebiega w dwoch miejscach w bezposrednim
sasiedztwie cieptociggu preizolowanego DN/DZ 250/400. Na zalaczonym projekeie
zagospodarowania terenu miejsce sasiedztwa zostato naniesione orientacyjnie czerwong
obwodka. W miejscach tych prace nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem
pracownika SPK Sp. z 0.0. W przypadku wystgpienia niewystarczajace; odleglosci linii kablowej
od skrajni sieci cieptowniczej (ponizej 1m) nalezy zabezpieczy¢ kabel dodatkows rurg ostonowa.
W przypadku niewystarczajacej odlegtosci fundamentu posadowienia lamp (ponizej 0,5m) od
skrajni sieci cieplowniczej, nalezy miejsce posadowienia przenies¢ do najblizszego punktu
spetniajacego kryteria odleglosci.

O rozpoczeciu prac w terenie powiadomi¢ SPK Sp. z 0.0. z min 2-dniowym

wyprzedzeniem
Kisrownik dzial
produkgi i _dymn," e e o
AU
Zalgczniki: Jan Po

- 1x Projekt Zagospodarowania Terenu

Otrzymuja:
Adresat
ala

Sprawe prowadzi: Jan Pollok tel. 33-479-92-00 wew.15; 506-034-676; j.pollok@spk.net.pl

Sad Rejonowy w Bielsku-Bialej VIII Wydziat Gospodarczy KRS, Numer KRS: 0000118959
NIP 548-007-69-50, REGON 070036532, Kapitat zakladowy: 4.185.097,00 z}
Konto bankowe: Beskidzki Bank Spotdzielezy O/B-B, nr konta: 81 8111 0009 2001 1200 2579 0001
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku

przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Zgoda na umieszczenie oraz na dysponowanie terenem dla dziatki nr 669, potozonej w
Skoczowie — Urzad Miejski w Skoczowie — pismo znak WN.6853.2.2021 z dnia 02.02.2021

WN.6853.2.2021 Skoczow, dnia 2 lutego 2021,

Skoczowski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gérecka 2 -
43-430 Skoczow

Reprezemowa;?}iprzé;:' ‘
AGA I?L,E—KTEO Spotka Cywilna

/W Dywi:jf Pancernej 45 lok. 201
43-382 Bielsko-Biala

dotyczy: wyrazenia zgody na umieszezenie oraz _na_dysponowanie terenem dla_dziatki nr 669, polozonej

w obrebie | miasta Skoczowa,

Niniejszym uzgadniam pozytywnie projektowana trase linii kablowej oswietleniowej w rurze ochronnej
(zgodnie z =zalgcznikiem graficznym), wyrazam zgode na umieszczenie projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych oraz na dysponowanie terenem na czas niezbedny do budowy przedmiotowego przylacza
dla dzialki nr 669, polozonej w obrgbie | miasta Skoczowa, z zastrzezeniem nastepujacych warunkow:

. Utrzymanie wybudowanych czy przebudowanych urzadzen nalezy do ich posiadacza.

2. Lokalizacj¢ prowadzonych prac budowlanych w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy

uzgodni¢ z ich wlascicielami.

3. Umieszezenie przedmiotowych urzadzen na dzialce nr 669 nie moze naruszaé¢ prawa wlasnosci

0sob trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

4. Budowana linia kablowa o$wietleniowa nie moze ograniczaé¢ zamierzen wiasciciela czy zarzadey

w/w dziatki w zakresie prowadzenia inwestycji. W przypadku ewentualnej kolizji, inwestor
(wlasciciel) przedmiotowego urzadzenia (linia kablowa o$wietleniowa) bedzie zobowiazany do ich
przebudowy na zadanie Gminy Skoczow, wlasnym staraniem oraz na wlasny koszt.
5. O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomi¢ pisemnie Urzad Miejski w Skoczowie z minimum
7 — dniowym wyprzedzeniem, podajac nazwg wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

6. Po zakonczeniu robét nalezy dokona¢ protokolarnego ich odbioru z udzialem przedstawiciela
Urzedu Miejskiego w Skoczowie.

7. Zobowiazuje si¢ Inwestora do wlasciwego zabezpieczenia terenu w trakcie przeprowadzenia prac,
a po ich zakonczeniu — do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

Powyzsza zgoda jest wazna na okres 18 miesigcy od daty jej wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie prace budowlane nie zostana wykonane.

Zatacznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu z skali 1:500

1'/W

|
A ibn

" MH s

Otrzymuja:

1 x adresat

| x pelnomocnik — AGA ELEKTRO Spétka Cywilna, ul. 1 Dywizji Pancemej 45 lok. 201, 43-382 Biclsko-Biata - do wiadomosci
I xa/a

Sprawg prowadzi
Bartlomiej Michalek

sir. |

tel. 33 828 01 04

email: bartlomiej michalek@um. skoczow.pl
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku

przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami
technicznymi TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. — numer uzgodnienia ..... z dnia ................

Strona 40z 72 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

CZESC RYSUNKOWA

e Orientacja skala 1:10 000 rys. nr E-01
e Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. nr E-02
e Schemat sieci oswietleniowej nn — stan projektowany rys. nr E-03
e Schemat jednokreskowy projektowanych linii kablowych nN rys. nr E-04
e Przekroje podtuzne i poprzeczne — szczegdty uktadania kabli rys. nr E-05
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Skala: 1:10000

485967,59 215586,89
G L R v NG AN TR
5,30 4,0 i'cg. % 5 |
. 2.0 g u& \ L‘ ‘ ‘
eI L om \
e 2 — ;_P vt
] J
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C
rewizja. opis rewizji: data: podpis:
biuro profektow: AGA-ELEKTRO s.c
— 43-382 Bielsko-Biata, ul. 1 Dywizji Pancernej 45/201
@ AGA ELEKTRO tel. +48 606 129 303, +48 728 871 442
e-mail: biuro@aga-elekiro.pl  www.aga-elektro.pl
projektant: mgr inz. Jarostaw Sledz data: podpis:
nr upr. bud. SLK/3908/PWOE/11 01.10.2020
sprawdzajgcy: inz. Grzegorz Grzesicki data: podpis:
B nr upr. bud. SLK/5731/PWOE/14 01.10.2020
inwestor: .g‘ 5 ~ #77 skoczowski Osrodek Sportu i Rekreacji
0 ) ~, l ul. Gérecka 2, 43-430 Skoczow
8 ~% Z ! SkoczOw  centrala: +48 (33) 853 18 20; info@basendelfin.pl; http://www.skoczow-sosir.pl/
= B S ¥ —~ obiekt / temat:
(57 ] \”ﬂ? 5 BUDOWA OSWIETLENIA TERENU SKATE-PARKU W
N LM i E MIEJSCOWOSCI SKOCZOW PRZY UL. KS. EW. JANA MOCKA,
12525 y NA DZ. NR 671/3.
- :' —
g : - | / |faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
0 0!.1 ! 0.3km + s / ? tre$¢ rysunku:
A =l 18 \ 5 ORIENTACIA
484274,26 213205,64 i i
branza: nr projektu data wydania | skala nr rysunku arkusz rewizja
ELEKTRYCZNA | 2009-08 | 10.2020 | 1:10000 E-01 11 0
Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ten ani zaden jego fragment nie mogg by¢ zmieniane,
reprodukowane, powielane, lub wykorzystywane do zadnych innych celéw bez pisemnej zgody autora projektu.
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Nr kancelaryjny: WGD.6642.1.11590.2020 2403 (L2
Obreb: 0001, obr.1
Nr dziatki: 671/3
Sekcja: 6.119.28.06.4.3

Wojewodztwo: slgskie
Powiat: cieszynski
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Sieci istniejace:
—eS Sieci elektroenergetyczne SN
——eN Sieci elektroenergetyczne nN - 0,4kV G
Sieci gazowe
—_— W Sieci wociggowe
Sieci telekomunikacyjne 1
Sieci kanalizacyjne
c Sieci cieptownicze
, F
—e——e— | (grodzenie
Numer dziatki
Rodzaj uzytku
Projektowane sieci elektroenergetyczne zewnetrzne:
, E
m— mm—— w== | 73kres opracowania
wosv —— | |inia kablowa nN oSwietleniowa - typu YAKXS 4x35mm2
050(n) Stup oSwieflenia terenu nr (n) - stup aluminiowy typu SAL-70 60 (h=7m)
wraz z osprzetem, anodowany Cl63, prod. ROSA
@A Oprawa o$wietleniowa typu URBINO LED ED 53W 6450lm/?#40
v 05 Il klasa szary, prod. LUG Light Factory
@B Oprawa o$wietleniowa typu URBINO LED ED 80W 10200lm/740
T 07 Il klasa szary, prod. LUG Light Factory
— Rury ostonowe - wg. opisu na planie MD¢
C
rewizja. opis rewizji: data: podpis:
biuro projektow: AGA-ELEKTRO s.c
43-382 Bielsko-Biata, ul. 1 Dywizji Pancernej 45/201 —
@ AGA ELEKTRO tel{ +48 60I6 12; 303,%?728 871 44]2
e-mail: biuro@aga-elektro.pl  www.aga-elekfro.pl
projektant: mgr inz. Jarostaw Sledz data: podpis:
nr upr. bud. SLK/3908/PWOE/11 01.10.2020
sprawdzajgcy: inz. Grzegorz Grzesicki data: podpis:
nr upr. bud. SLK/5731/PWOE/14 01.10.2020 B
inwestor: Skoczowski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gérecka 2, 43-430 Skoczéw
centrala: +48 (33) 853 18 20; info@basendelfin.pl; http://www.skoczow-sosir.pl/
obiekt / temat: .
BUDOWA OSWIETLENIA TERENU SKATE-PARKU W
MIEJSCOWOSCI SKOCZOW PRZY UL. KS. EW. JANA MOCKA, ]
NA DZ. NR 671/3.
faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
tre$¢ rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU A
branza: nr projekitu data wydania | skala nr rysunku arkusz rewizja
ELEKTRYCZNA | 2009-08 | 10.2020 1:500 E-02 11 0

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ten ani zaden jego fragment nie mogg by¢ zmieniane,
reprodukowane, powielane, lub wykorzystywane do zadnych innych celéw bez pisemnej zgody autora projektu.
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_——RURA OCHRONNA/BYRB110-1/5m

RURA OCHRONNA DWUDZIELNIA -
TYPU A PS 2160 KOLORU CZERWONEGS \
ZABEZPIECZENIE ISNT. KABLA SN

ISTNIEJACY StUP OSWIETLENIOWY

- MIEJSCE WtACZENIA

PROJEKTOWANEJ LINII KABLOWE
ZASILAJACEJ PROJ. StUPY OSWIETLENIOWE

ISTNIEJACY StUP OSWIETLENIOWY
- BEZ ZMIAN

LEGENDA:

®

PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY ALUMINIOWY
ANODOWANY Z PODSTAWA NA FUNDAMENT
SLUP 7-METROWY, TYPU SAL-70 ¢#60

PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIOWE LED

TYPU "A"-URBINO LED ED 53W 6450Im/740 05 KL
TYPU "B"-URBINO LED ED 80W 10200im/740 07 k.l
NA WYSIEGNIKACH POJEDYNCZYCH/PODWOUNYCH

ISTN. SLUPY Z OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI
— POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA
TYPU YAKXS 4x35mm? + TASMA STALOWA
FeZn 25x4mm?

SCHEMAT PROJEKTOWANY

skala 1:500

rewizja:

opis rewizji: data: podpis:

biuro profektow:

AGA-ELEKTRO s.c
43-382 Bielsko-Biata, ul. 1 Dywizji Pancernej 45/201
@ AGA ELEKTRO tel. +48 606 129 303, +48 728 871 442

e-mail: biuro@aga-elektro.pl  www.aga-elekfro.pl

projektant: mgr inz. Jarostaw Sledz data: podpis:

nr upr. bud. SLK/3908/PWOE/11 01.10.2020
sprawdzajgcy: inz. Grzegorz Grzesicki data: podpis:

nr upr. bud. SLK/5731/PWOE/14 01.10.2020
i tor: PR . "
fnwestor Skoczowski Osrodek Sportu i Rekreacji

ul. Gérecka 2, 43-430 Skoczow
centralaj +48 (33) 853 18 20; info@basendelfin.pl; http://www.skoczow-sosir.pl/

obiekt / temat:

BUDOWA OSWIETLENIA TERENU SKATE-PARKU W
MIEJSCOWOSCI SKOCZOW PRZY UL. KS. EW. JANA MOCKA,
NA DZ. NR 671/3.

faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

tre$¢ rysunku:

SCHEMAT SIECI OSWIETLENIOWEJ nN

branza:

ELEKTRYCZNA

- STAN PROJEKTOWANY
nr projekitu data wydania | skala nr rysunku arkusz rewizja
2009-08 | 10.2020 1:500 E-03 11 0

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ten ani zaden jego fragment nie mogg by¢ zmieniane,
reprodukowane, powielane, lub wykorzystywane do zadnych innych celéw bez pisemnej zgody autora projektu.
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CZESC PROJEKTOWANA

___I I_

YAKXS 4x35mm’*

U=400/230V
Uktad sieci TT

NN e— N — N

CZESC ISTNIEJACA Moc:
- przed rozbudowa: 9,0 kW

- po rozbudowie: 10,0 kW

- Obg/vc’)d nrN3 .
Punkt zatgczania PZ 234

nN Nu

Miejsce wpiecia projektowanych kabli oswietleniowych — istniejgcy sfup oswietleniowy.

LEGENDA:

Q PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY ALUMINIOWY
Q Z OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED
0 NA WYSIEGNIKACH POJEDYNCZYCH/PODWOINYCH

PROJEKTOWANA WKEADKA BEZPIECZNIKOWA 6A
W SKRZYNCE BEZPIECZNIKOWE) TB W StUPIE

ISTN. SLUPY Z OPRAWAMI OSWIETLENIOWYNI
— POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA

Wymiana tabliczki bezpiecznikowe] (zlqcza stupowego) na TB—1
— 171qcze czterotorowe do kabli zasilojgeych o przekroju do 4x35mm?2
maksymalnie 3 kable, z jednym gniazdem bezpiecznikowym

- TYPU YAKXS 4x35mm?
PROJEKTOWANA TASMA STALOWA FeZn 25x4mn?
UKLADANA WE WSPOLNYM WYKOPIE Z LINIA KABLOWA
rewizja. opis rewizji: data: podpis:
biuro projektow: AGA-ELEKTRO s.c
43-382 Bielsko-Biata, ul. 1 Dywizji Pancernej 45/201
@ AGA ELEKTRO tel. +48 606 129 303, +48 728 871 442
e-mail: biuro@aga-elektro.pl  www.aga-elekfro.pl

projektant: mgr inz. Jarostaw Sledz data: podpis:

nr upr. bud. SLK/3908/PWOE/11 01.10.2020
sprawdzajgcy: inz. Grzegorz Grzesicki data: podpis:

nr upr. bud. SLK/5731/PWOE/14 01.10.2020
inwestor: Skoczowski Osrodek Sportu i Rekreacji

ul. Gérecka 2, 43-430 Skoczéw
centralaj +48 (33) 853 18 20; info@basendelfin.pl; http://www.skoczow-sosir.pl/

obiekt / temat: .

BUDOWA OSWIETLENIA TERENU SKATE-PARKU W

MIEJSCOWOSCI SKOCZOW PRZY UL. KS. EW. JANA MOCKA,

NA DZ. NR 671/3.
faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
tresc rysunku: SCHEMAT JEDNOKRESKOWY PROJEKTOWANYCH LINII

KABLOWYCH nN

branza: nr projekitu data wydania | skala nr rysunku arkusz rewizja
ELEKTRYCZNA | 2009-08 | 10.2020 -i- E-04 1/1 0

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ten ani zaden jego fragment nie mogg by¢ zmieniane,
reprodukowane, powielane, lub wykorzystywane do zadnych innych celéw bez pisemnej zgody autora projektu.
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3 4 S Kabel elektroenergetyczny powyzej 30kV -
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] 2500 7] =4 GtebokoS¢ utozenia kali elektroenergetycznych w ziemi (w mm) 1 = 8 ||
. Re % ’ g ”
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2500 2 400
g Zabezpieczenie kabla w rowie cegtami i piaskiem
F Odlegto$ci miedzy kablami uktadanymi wzdtuz ulic: \@{7}(“150 G(EEOFNS d - zewnetrzna Srednica kabla F
7- kabel: 2 - kabel w rurze ochronne) 3 - nawierzchma g 10
nieutwardzona; 4- chodnik; 5- jezdnia
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) LIIIIZIZIIZ 777227, [F722727727777777277 7777777777 77777777
INININGN SN ENIN NGNSV NIN NSNSV SNININGN SN GNDNINGNSGNGNG o L. . . . Kabel w rowie:
a) RN RN RN NN NN NN NN Najmniejsze odlegtosci (w mm) miedzy kablami uktadanymi w ) s
Svanalizacyiny '} budynkach, tunelach i kanatach. a prze roy; , @O %
E Q1 3 Energetyczny do 1kV 1 - kable elektroenergetyczne o jednakowym napieciu do 30kV; 2 - ?)kw:]dolkzz gogy ’ 9 E
AT kable elektroenergetyczne o réznych napigciach do 30kV; 3 - kabel N ake,- -3p0 sya a dzi 500 500 ko abedo 1Y
i g elekfroenergetyczny do 1kV, przytaczony do tego samego pola co Ela:ol?awa' -grunt rogzimy;
2 5{ Energetycznydosok\l/n kabel sygnalizacyjny; & - kable sygnalizacyjne; d - érednica kabla - Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w miejscu ich
- skrzyzowania
Kabel elektroenergetyczny powyzej 30kV
b ) 2NNININDINININDINDININININININININININININDINININDINININDNS
Energetyczny Sygnalizacyjny Teletechniczny
L y DY
CLLLU RN RN R RN R AR TN
Kabel elektroenergetyczny powyzej 30kV %:
Najmniejsze odlegtosSci (w mm) przy skrzyzowaniach kabli roznego
| rodzaju i napiecia, utozonych bezposrednio w ziemi: |
3) skrzyZowanie z kablem elekiroenergetycznym o napleciy TkV, Ochrona kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi przy skrzyzowaniu z
b) skrzyzowanie z kablem elektroenergetycznym o napieciu droga kotowa (wymiary w mm):
powyzej TkV 1 - spod podtoza drogi; 2 - gérna warstwa drogi; 3 - przepust rurowy
C C
Dd Najmniejsze odlegtoSci przy zblizeniu kabli z podziemnymi rurociggami i zbiornikami
A% 1- kabel energetyczny; 2- zbiornik z ptynami palnymi; 3- rurociag z ptynami rewizja: opis rewizji: data: podpis:
] nJ palnymi; 4- rurocigg wodny; 5- rurociag cieplny; 6- rurociag z gazami niepalnymi; e e A EECRO
- 7- rurociag Sciekowy; 8- rurociag z gazami palnymi 43-382 Bielsko-Biala, ul. 1 Dywizji Pancernej 45/201 | |—|
0 AGA ELEKTRO tel. +48 606 129 303, +48 728 871 442
e-mail: biuro@aga-elektro.pl  www.aga-elekfro.pl
0 projektant: mgr inz. Jarostaw Sledz data: podpis:
}Jt nr upr. bud. SLK/3908/PWOE/11 01.10.2020
sprawdzajgcy: inz. Grzegorz Grzesicki data: podpis:
B nr upr. bud. SLK/5731/PWOE/14 01.10.2020 B
- | ROBOTY
u e - X
 — inwestor: Skoczowski Osrodek Sportu i Rekreacji
0 ul. Gérecka 2, 43-430 Skoczéw
NOSEOSOSESOSESOSOSISOSON centrala] +48 (33) 853 18 20; info@basendelfin.pl; http://www.skoczow-sosir.pl/
\‘\’\’\‘\‘\‘\f\‘\‘\‘\’\ obiekt / temat:
O=—221 R BUDOWA OS\{VIETLENIA TERENU SKATE-PARKU W
— 1500 1 MIEJSCOWOSCI SKOCZOW PRZY UL. KS. EW. JANA MOCKA, —
NA DZ. NR 671/3.
| 4, ———
N 20,5 m aza projeial: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
A ammg;zg '('Jdleg OS,CI (w mm) abl,é,‘ od p0d2|emne'J ersm Zastawa poprzeczna na koncu wykopu na ulicy: 1 - chodnik; 2 - jezdnia; 3 - odktad ziemi tres¢ rysunku PRZEKROJE ROD*-UZNE | POPRZECZNE A
budowli i linii napowietrznych (ustéj, podpora, odcigzka) - SZCZEGOLY UKLADANIA KABLI
branza: nr projekitu data wydania | skala nr rysunku arkusz rewizja
ELEKTRYCZNA | 2009-08 | 10.2020 -- E-05 11 0
Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ten ani zaden jego fragment nie mogg by¢ zmieniane,
reprodukowane, powielane, lub wykorzystywane do zadnych innych celéw bez pisemnej zgody autora projektu.
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

OBLICZENIA PARAMETROW
OSWIETLENIA
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Skatepark Skoczéw

S-EPL03S-20076127

Data: 29.10.2020
Edytor: mgr inz. Dariusz Wielomek
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Skatepark Skoczéow _ % I-“G

29.10.2020
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor mgrinz. Dariusz Wielomek
Biuro Regionalne LUG Katowice Telefon 609 121 134
ul. Grabowa 2 faks
40-172 Katowice e-Mail Dariusz.Wielomek@Iug.com.pl
Spis tresci
Skatepark Skoczow
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Scena zewnetrzna 1
Lista opraw 3
Oprawy (plan rozmieszczenia) 4
3D Rendering 5
Przedstawienie nieprawidiowych koloréw 6
Powierzchnie zewnetrzne
Skatepark
Izolinie (E, prostopadle)
3 Stopnie szarosci (E, prostopadle) 8
ScieZka
Izolinie (E, prostopadle) 9
Stopnie szarosci (E, prostopadle) 10
Flowpark
Izolinie (E, prostopadie) 11
Stopnie szarosci (E, prostopadle) 12
Fs

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona
rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy 2
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Skatepark Skoczow

LUG Light Factory Sp. z 0.0.
Biuro Regionalne LUG Katowice
ul. Grabowa 2

40-172 Katowice

3 llose LUG LIGHT FACTORY 130222.5L042.041 llustracje oswietlen
URBINO LED ED 6450Im/740 O5 szary |l klasa znajdziesz w naszym B A
Numer artykutu: 130222.5L042.041 katalogu oswietlen. // \\
Strumien swietlny (Oprawa): 6450 Im SV Sl =
Strumien swietiny (Lampy): 6450 Im
Moc opraw: 53.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 78 98 100 101
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).
6 llos¢ LUG LIGHT FACTORY 130222.5L072.061 llustracje oswietlen
URBINO LED ED 10200Im/740 O7 szary |l klasa znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 130222.5L072.061 katalogu oswietlen. /

Strumien swietlny (Oprawa): 10200 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10200 Im
Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SLUG

29.10.2020

Edytor mgr inz. Dariusz Wielomek
Telefon 609 121 134

faks

e-Mail Dariusz.Wielomek@Iug.com.pl

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona

rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Skatepark Skoczow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG Light Factory Sp. z 0.0.
Biuro Regionalne LUG Katowice
ul. Grabowa 2

40-172 Katowice

SLUG

29.10.2020

mgr inz. Dariusz Wielomek
609 121 134

Dariusz.Wielomek@Ilug.com.pl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

Ter.75m
RN = 1
ik @ i @’ 33.89
i \\ \,
/@ \@;jji/ T2483
" B T19.90
v T
@ /4 T14.01
@ 0.88
\ A
r
@// I
VE -2.46
L 1 L 1 L 1 1 __-13‘01
0.00 4797 6013 7394  89.41 112.16 148.41m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta
1 3
2 6

Skala 1 : 1061

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L042.041 URBINO LED ED 6450Im/740 O5 szary Il klasa
LUG LIGHT FACTORY 130222.5L072.061 URBINO LED ED 10200Im/740 O7 szary |l klasa

F

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona

rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Skatepark Skoczow _ % LUG

29.10.2020
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor mgr inz. Dariusz Wielomek
Biuro Regionalne LUG Katowice Telefon 609 121 134
ul. Grabowa 2 faks
40-172 Katowice e-Mail Dariusz.Wielomek@Iug.com.pl

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

-~
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona
rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy 5
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Skatepark Skoczow [ . e LUG

29.10.2020
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor mgr inz. Dariusz Wielomek
Biuro Regionalne LUG Katowice Telefon 609 121 134
ul. Grabowa 2 faks
40-172 Katowice e-Mail Dariusz.Wielomek@Iug.com.pl

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

-~
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona
roznié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowano oprawy 6

Strona 52z 72 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Skatepark Skoczow _ % I-UG

29.10.2020
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor mgr inz. Dariusz Wielomek
Biuro Regionalne LUG Katowice Telefon 609 121 134
ul. Grabowa 2 faks
40-172 Katowice e-Mail Dariusz.Wielomek@Iug.com.pl

Scena zewnetrzna 1/ Skatepark / Izolinie (E, prostopadle)

T40.06 m

T24.15

T15.79

: 0.00
0.00 12.26 31.80 44.03 m

Wartosci Lux, Skala 1:315

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(55.806 m, -4.708 m, 0.059 m) e
N

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [x] Emax [ix] Emin ! Em Emin / Emax

32 12 49 0.390 0.252

-~

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona
rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy 7
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

LUG

Skatepark Skoczow _

29.10.2020
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor mgr inz. Dariusz Wielomek
Biuro Regionalne LUG Katowice Telefon 609 121 134
ul. Grabowa 2 faks
40-172 Katowice e-Mail Dariusz.Wielomek@Iug.com.pl

Scena zewnetrzna 1 / Skatepark / Stopnie szarosci (E, prostopadile)

T 40.06 m
T24.15
T15.79
) X . 000
r T T 1
0.00 12.26 31.80 4403 m
I [ | I |
20 30 40 Ix
Skala 1:340
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(55.806 m, -4.708 m, 0.059 m) 2\
2 2y
"
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [x] Emax [ix] Emin ! Em Emin / Emax
32 12 49 0.390 0.252
Fs
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona
8

rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Skatepark Skoczow
29.10.2020
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor mgr inz. Dariusz Wielomek
Biuro Regionalne LUG Katowice Telefon 609 121 134
ul. Grabowa 2 faks
e-Mail Dariusz.Wielomek@Iug.com.pl

40-172 Katowice
Scena zewnetrzna 1/ Sciezka / I1zolinie (E, prostopadle)

T56.36 m

T24.80

T10.08

T350
~0.00

79.38 m

0.00 4.80 13.39 31.36
Wartosci Lux, Skala 1 : 568

PotoZzenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(59.796 m, -7.048 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin ! Em Emin / Emax
7.98 0.16 26 0.021 0.006
Fs

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona
9

rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

ro BLUG

Skatepark Skoczéw
29.10.2020

Edytor mgrinz. Dariusz Wielomek
Telefon 609 121 134
faks
e-Mail Dariusz.Wielomek@lug.com.pl

Scena zewnetrzna 1 / Sciezka / Stopnie szarosci (E, prostopadle)

LUG Light Factory Sp. z 0.0.
Biuro Regionalne LUG Katowice
ul. Grabowa 2

40-172 Katowice

T56.36m
T24.80
T10.08
T350
. . i ; , 000
0.00 4.80 13.39 31.36 79.38 m
[ [ [ I |
10 20 30 Ix
Skala 1: 568
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(59.796 m, -7.048 m, 0.010 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.98 0.16 26 0.021 0.006

S

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sa przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona
rézni¢ w zaleznoéci od warunkéw w jakich zainstalowano oprawy 10
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Skatepark Skoczow _ % I-“G

29.10.2020
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor mgrinz. Dariusz Wielomek
Biuro Regionalne LUG Katowice Telefon 609 121 134
ul. Grabowa 2 faks
40-172 Katowice e-Mail Dariusz.Wielomek@lug.com.pl

Scena zewnetrzna 1/ Flowpark / Izolinie (E, prostopadie)

T1899m
T15.91
T27s
) . ) “0.00
0.00 3.95 12.23 16.30 m
Wartosci Lux, Skala 1: 149
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(75.606 m, 35.528 m, 0.062 m) ‘\\0
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Emax [ix] Emin ! Em Emin / Emax
37 19 48 0.517 0.394
F S

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sa przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga si¢  Strona
roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowano oprawy 11
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Skatepark Skoczéw _ % L“G

29.10.2020
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Edytor mgr inz. Dariusz Wielomek
Biuro Regionalne LUG Katowice Telefon 609 121 134
ul. Grabowa 2 faks
40-172 Katowice e-Mail Dariusz.Wielomek@Iug.com.pl

Scena zewnetrzna 1/ Flowpark / Stopnie szarosci (E, prostopadie)

T1899m [ ] ix
T 15.01
| 40
{30
I 20
T27s
: , , ., 0.00
0.00 3.95 12.23 16.30 m
Skala 1: 149
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: -
(75.606 m, 35.528 m, 0.062 m) x:;}
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [IX] Emin ! Em Emin / Emax
37 19 48 0.517 0.394
F S
Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sa przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona
roznié¢ w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowano oprawy 12
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

KARTY KATALOGOWE
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

- Oprawa oswietleniowa uliczna - oznaczenie A: URBINO LED 53W 6450Im IP66 07 — do drog
osiedlowych szary 11 (130222.5L042.041) - prod. LUG Light Factory Sp. z 0.0.

URBINO LED %LUG

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

|C€)| )% L) | ©) 2| D)

JEtie.

220-240V
50/60 Hz

.,D. LED |

130222.5L042.041
URBINO LED 53W 6450Im 4000K 1P66 05 - do drdg osiedlowych szary Il

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na Zrodta swiatta LED.

DANEMECHANICZNE | Montaz: na stupie 060/48mm, na slupie a76mm - modyfikacja .829,
na wysiegniku 060/48mm, na wysiegniku 676mm - modyfikacja .829
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m*

Kolor: szary
RAL: 7035 >
Zakres temperatury pracy [°C]: * max +50 ’ /4
DANEELEKTRYCZINE | Sprawnoéé zasilacza: >95% — T
- s >
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz — = -
ZTawiera frodto swiatla: tak i
Prad wyjéciowy [mAJ: 700 /
Rodzaj osprzetu: ED T
Irdto $wiatta: LED - -
Przylacze elektryane: przewdd max 2x2,5 mm’
DANEOPTYCZNE | Sposgh swiecenia: bezposredni
Typ optyki: 05 - do drog osiedlowych -
Klosz: szyba hartowana
CRI/Ra: >70
Strumien oprawy [Im]: 6450
Temperatura barwowa [K]: 4000
ULOR/DLOR: 0% /100%
DANEOGOLNE | Fywotnosé LED (L90): 100000 h
Dostepne na zamdwienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik
zmierzchu, ztacze noZowe, zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC
Informacje dodatkowe: Regulacja pochylenia: -15° do +15° (co
5%, CRI/Ra >70
Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostep do komory
zasilacza bez uzycia narzedzi (rozszerzenie indeksu: .825), oprawa z
uchwytem do montazu na stupie 676mm (rozszerzenie indeksu: .829)
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia czesci oprawy
Gwarangja: 5 lat
Zastosowanie: drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi miejskie,
drogi osiedlowe, przejécia dla pieszych, odwietlenie obszarowe, alejki
spacerowe, promenady, sciezki rowerowe, tereny publiczne, parkingi
. Moc Strumien ” Temperatura Zakres temperatury
Klasa Rodzaj Skutecznos¢
Kod Typ optyki oprawy oprawy barwowa pracy
ochronnosci osprzetu I
e W) lim] t¥] K ra
05-dodrég *
130222.51042.041 I asiedlowych ED 53 6450 122 4000 max +50
* Dolny zakres temp:ra!ury -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaj q zasllacza ymag: konsul(a(ja 2 Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji LUG).
Nalezy pamlgmc, e standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w podwyzszonej kategorii jnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w Srodowisku, dla ktdrego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
wymaga indeksu z jem 985 (na i
Weelu i yvinym, np. o 2wigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja 2 Wydzialem Technicznego Przygotowania Produkei LUG.
Toleranqastrumlema$wwe|\negu +/-10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumien swiatta, rozklad natezenia Swiatta | wydajnosc swietina zostaty zhadane wed%ug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarancji lug.com.pl
Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegalnych indeksow wskazane sa na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie Immlc-gnwej podawane s3 dla Ta=25"C.
Padane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w éradowisku zewnetrznym.
Data utworzenia dokumentu: 14-1-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian kanstrukcyjnych w oprawach odwietleniowych
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

URBINO LED BLUG

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

Wymlary e pa lloséw Masa I+ : !
I |
Kod {mwmill palecie  opakowaniu n[it;]“ 3 ( [ ]—ﬂ .
130222.5L042.041 550 250 100 50 1 6,38

AKCESORIA

\ . [[] 150170.00818 =3 / W 15017501107 Przestona boczna do opraw URBINO
W 15017300906  UchwytScienny o60mm B 15017201097 LED

v 43
A\
\ —
e | 150175.01106
i Przestona tylno-boczna do opraw URBINO LED
@ 1501720109 y P
b

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosdi od rodzaju zasilacza ( jaz Wydziatem Technic Przygi ia Produkgji LUG).
Nalezy pamigtac, 2e standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyZszone] kateqorii korozyjnosdci. Z e oprawy do pracy w isku, dla K W Jest zabezpieczenie
antykorozyjne, wymaga jia indeksu iem 985 (na Gwieni
W celu ia oprawy w Srodowisku agresywnym, np. o zwi zeniu siarki, soli lub innych substangji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkeji LUG.
Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumier Swiatla, rozktad nateZenia Swiatka | wydajnosc Swietlna zostaly zbadane wedlug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogdine Warunki G i j stronie www.lug.com.pl
Saczegol i jeo jieniachi hdlap h indekséw wskazane s3 na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane s dia Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotycza wylacznie opraw h w srodowisk g
Data utworzenia dokumentu: 14-1-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

URBINO LED

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

ZDJECIA DODATKOWE

O
)

KRZYWE SWIATLOSCI SPOSOB SWIECENIA

Max=510,7 cd/kim\
Degree=0

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosdi od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana kansultagja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG).

Nalezy pamietad, Ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonej kateqgorii korozyjnodd. Zastosowanie oprawy do pracy w Srodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne, wymaga jia indeksu z .985 (na I
W celu ia oprawy w Srodowisku agresywnym, np. o zwiek stezen
Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumier Swiatla, rozktad nateZenia Swiatka | wydajnosc Swietlna zostaly zbadane wedlug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogdline Warunki Gwaranji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszezegélnych indeksow wskazane sg na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane sq dla Ta=25"C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wylacznie opraw stosowanych w srodowisku zewnetrznym.

i, s0li lub innych substandji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkeji LUG,

Data utworzenia dokumentu: 14-1-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

- Oprawa oswietleniowa uliczna - oznaczenie B: URBINO LED 80W 10200Im IP66 07 — do
oswietlenia obszarowego szary Il (130222.5L072.061) — prod. LUG Light Factory Sp. z 0.0.

URBINO LED BLUG

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

(=]

eLlg

cej|& &

2l

LED

220-240V
50/60 Hz

130222.5L072.061
URBINO LED 80W 10200Im 4000K IP66 07 - do oswietlenia obszarowego szary Il

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na Zrodta Swiatla LED.

DANEMECHANICZNE | Montaz: na stupie 060/48mm, na stupie 676mm - modyfikacja .829,
na wysiegniku 060/48mm, na wysiegniku e76mm - modyfikacja .829
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m’

Kolor: szary
RAL: 7035 -
Zakres temperatury pracy [°C]: * max +50 g /"—L:
DANEELEKTRYCINE | Sprawnos¢ zasilacza: >95% g : B
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz e e
Tawiera irddto swiatha: tak - e
Prad wyjéciowy [mA]: 700 /'/
Rodzaj osprzetu: ED T 4
Trédto swiatta: LED : - 4
Przytacze elektryczne: przewdd max 2x2,5 mm?
DANEOPTYCZNE | §posih éwiecenia: bezposredni
Typ optyki: 07 - do oswietlenia obszarowego -
Klosz: szyba hartowana
CRI/Ra: >70
Strumier oprawy [Im]: 10200
Temperatura barwowa [K]: 4000
ULOR/ DLOR: 0%/ 100%
DANEOGOLNE | Fywotnosé LED (L90): 100 000 h
Dostepne na zaméwienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik
zmierzchu, zlacze nozowe, zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC
Informacje dodatkowe: Regulacja pochylenia: -15° do +15° (co
5°), CRI/Ra >70
Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostep do komory
zasllacza bez uzycia narzedzi (rozszerzenie indeksu: .825), oprawa z
uchwytem do montazu na stupie o76mm (rozszerzenie indeksu: .829)
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia czesci oprawy
Gwaranga: 5 lat
Zastosowanie: drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi miejskie,
drogi osiedlowe, przejscia dla pieszych, owietlenie obszarowe, alejki
| spacerowe, promenady, Sciezki rowerowe, tereny publiczne, parkingi
Moc Strumien Temperatura ZIakres temperatury
Klasa 2 Rodzaj Skutecznos¢
Kod 2 Typ optyki oprawy oprawy barwowa pracy
ochronnosci osprzetu W] (im] [Im/W] (K] rd
130222.5L072.061 I 07-dacsietienia B 8 10200 128 2000 * max +50
obszarowego
* Dolny zakres temperatury: -40°C do - 20°C, w zaleinosd od rodzaju zasmsnwanegu 1asllaaa (wymagana konsultacja IWytizia#em I'emmunegn Przygntnwama PrudukqlllJGJ
Nalezy pammac e standardowa oprawa nie jest przeznaczona do podwy; ,kategum P do pracy w Srodowisku, dla ktérego gane jest zabezpieczenie
wymaga i mdeksuz iem 985 (na i

W celu iia oprawy w $rads ym, np. o i siark‘r, soli [ub innych substancji agresywnych, wymagana jest jaz Wydziatem Techni ia Produkji LUG.

Tolerangja strumienia meﬂnegn +/-10%.

Tolerancja mocy +/- 5

Strumieri Swiatta, mddad natezenia Swiatha i wydajnos¢ Swietina mslaiymadaﬂe wediug normy EN IS0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane pmduktu oraz Dgulne Warunki Gwarancji dostcpne na naszq stronie www.lug.com.pl

i mocach dl. indeksdw wskazane sq na karcie j produktu.

Parametry w karcie katalaqowe; podawane sq dla Ta=25°C

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wylacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym,

Data utworzenia dokumentu: 14-1-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

URBINO LED BLUG

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

Wymlary e pa lloséw Masa I+ : !
I |
Kod {mwmill palecie  opakowaniu n[it;]“ 3 ( [ ]—ﬂ .
130222.5L072.061 550 250 100 50 1 6,38

AKCESORIA

\ . [[] 150170.00818 =3 / W 15017501107 Przestona boczna do opraw URBINO
W 15017300906  UchwytScienny o60mm B 15017201097 LED

v 43
A\
\ —
e | 150175.01106
i Przestona tylno-boczna do opraw URBINO LED
@ 1501720109 y P
b

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosdi od rodzaju zasilacza ( jaz Wydziatem Technic Przygi ia Produkgji LUG).
Nalezy pamigtac, 2e standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyZszone] kateqorii korozyjnosdci. Z e oprawy do pracy w isku, dla K W Jest zabezpieczenie
antykorozyjne, wymaga jia indeksu iem 985 (na Gwieni
W celu ia oprawy w Srodowisku agresywnym, np. o zwi zeniu siarki, soli lub innych substangji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkeji LUG.
Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumier Swiatla, rozktad nateZenia Swiatka | wydajnosc Swietlna zostaly zbadane wedlug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogdine Warunki G i j stronie www.lug.com.pl
Saczegol i jeo jieniachi hdlap h indekséw wskazane s3 na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane s dia Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotycza wylacznie opraw h w srodowisk g
Data utworzenia dokumentu: 14-1-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

URBINO LED

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

ZDJECIA DODATKOWE

E

KRZYWE SWIATLOSCI SPOSOB SWIECENIA

Max=419.5 cd/kim
Degree=0

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosd od rodzaju zastosowaneqo zasilacza (wymagana kansultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG).
Nalezy pamietac, e standardowa aprawa nie jest przeznaczona do stosowania w rodowisku o podwyzszone] kateqorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w $rodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie

antykorozyjne, wymaga jia indeksu z .985 (na

W celu ia oprawy w Srodowisku agresywnym, np. o zwiek iarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydzialem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.
Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumier Swiatla, rozktad nateZenia Swiatka | wydajnosc Swietlna zostaly zbadane wedlug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogdline Warunki Gwaranji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszezegélnych indeksow wskazane sg na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane sq dla Ta=25"C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wylacznie opraw stosowanych w srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 14-1-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Stup aluminiowy SAL-70 — wysoko$¢ stupa 7m, grubos¢ scianki 4,2mm (42315) — producent
Zaktady Produkcji Sprzetu oswietleniowego ROSA

Qswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

ROSA

o Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
o76 || Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos$¢ na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z macowaniem 960 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowe]

7000

Pakowanie: widknina polipropylenowa

8
—
600 400

T Kod
.. Grubosé Orientacyjna P O Komplet
Wysokosé | Waga I fundamentu / fundamentu / .
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa zlacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311160
42315 SAL-70 7m 4,2mm 30,6kg  0,309m? B-60 / Z-60 / 4008
311206
SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42315 Vref. =22 m/s vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
1illl strefa, Il kateg. 1l strefa, Il kateg.
g dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. e ey Il strefa, Il kateg. S, e
typ wysiegnika : 4 terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 30 0.44 0.36 0.26 0.21
WA-1 10 0.39 0.30 0.21 0.16
WA-4 10 0.28 0.20 0.11 X
WA-5/1 10 0.24 0.18 0.1 x
WA-14/1 10 0.29 0.21 0.14 X
WA-14/2 8 0m X X X
WA-20/1 10 0.15 0.10 X X
WA-31 fid2 10 0.17 0.07 x x
WR-2/1/0,95/5 15 0.22 017 0.11 0.08
WR-2/2/0,95/5 15 0.11 0.07 X X
WR-4/1/0,6/15 15 0.28 0.22 0.16 0.12
WR-4/2/0,6/15 15 0.15 0.11 0.07 0.04
2 WR-4/1/0,5/5 15 0.31 0.24 017 0.13

WR-4/2/0,5/5 15 0.16 0.12 0.08 0.05
WR-4/1/1,0/5 15 0.23 0.18 0.12 0.09

i WR-4/2/1,0/5 15 013 0.08 0.04 X

Data aktualizacji: 26.11.2020 Zakiad Produkcii Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

ROSA

SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42315 vref. = 22 m/s vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
typ wysiegnika dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. :;:Ielns:r:;a;: DII:_:‘EQ' Il strefa, Il kateg. zrs::f::;:a;;g'
pojedynczej oprawy  terenu fosas terenu ey
WR-4/1/06/15ZP 15 0.28 0.22 0.16 0.12
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0.15 0.11 0.07 0.04
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.31 0.24 017 013
WR-4/2/0,5/5 7P 15 0.16 012 0.08 0.05
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.23 0.18 0.12 0.09
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 013 0.08 0.04 X
WR-5A/1/0,6/15 15 0.20 0.15 0.09 0.06
WR-5A/2/0,6/15 15 0.09 0.05 X X
WR-5A/1/0,6/5 15 0.20 0.14 0.09 0.06
WR-5A/2/0,6/5 15 0.09 0.05 X X
WR-8A/1/0,6/10 15 0.20 0.15 0.09 0.06
WR-8A/1/0,6/5 15 0.20 0.15 0.09 0.06
WR-8B/1/0,35/0 15 0.28 0.22 0.15 0.12
WR-8B/1/0,35/5 15 0.28 0.22 0.16 0.12
WR-8B/1/0,35/10 15 0.28 0.22 0.16 0.12
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED
WR-10/2/0,85/0 = ISKRA LED x
;va—‘\ 0P/1/0,85/0 . |SKRA LED
ng—? 0P/2/0,85/0 ) |SKRA LED
WR-13/1/0,8/15 15 0.19 0.14 0.08 0.04
WR-13/2/0,8/15 15 0.06 X X X
WR-13/1/0,8/5 15 0.19 0.14 0.08 0.04
WR-13/2/0,8/5 15 0.06 X X X
WR-13/1/08/15ZP 15 0.19 0.14 0.08 0.04
WR-13/2/0,8/15ZP 15 0.06 X X X
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0.19 0.14 0.08 0.04
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0.06 X X X
WR-15/1/1,0/5 15 0.19 0.14 0.08 0.05
WR-15/2/1,0/5 15 0.09 0.05 x x
WR-21/1/1,5/0 15 0.11 0.07 0.03 x
WR-23/1/076 fi42 15 0.27 0.7 0.09 0.04
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.19 0.14 0.09 0.06

Data aktualizacji: 26.11.2020

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 26.11.2020

ROSA

SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42315 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
111l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
I dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. S Il strefa, Il kateg. streta, 1l kateg
typ wysiegnika : . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.15 0.10 0.06 0.03
WN-1 15 0.43 0.34 0.25 0.19
WN-2 15 0.19 0.1s 0.10 0.08
WN-21 REG 15 0.11 0.07 X X

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

- Fundament betonowy B-60 — do stupow SAL 146 (311160) — producent Zaktady Produkcji
Sprzetu oswietleniowego ROSA

Fundament betonowy B-60 ROSA

Przeznaczenie: SAL @146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37
Konce srubowe: ocynkowane ogniowo

B ce

Kod Typ Elementy zigczne Waga netto *

311160 B-60 4008 175kg

* Do celdw transportowych nalezy uwzglednié mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

19mm
koszulka
termokurczliwa
|—|32U _M18x28 35
/187 [
n 0 -+ p—r—g T
n
] Z Ml
|
| : gl A
[
100 = ‘ -
7 180 {7
n
| ; ,//
2
@|
| ) L
T == T
(R /e
/ Technclogiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacji- 26.06.2020 Zaktad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 3273 88901

wivww.rosa pl
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

- Woysiegnik aluminiowy 2 ramienny WR-4/2/0,5/5ZP (472042059/C...) — producent Zaktady
Produkcji Sprzetu oswietleniowego ROSA

Wysiegnik aluminiowy WR-4/2/0,5/5 ZP ROSA

Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wioknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych stupa na kiérym jest montowany

‘r

<3

]

llosé Powierzchnia boczna Orientacyjna objetos¢ Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie

ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
472042059/C... WR-4/2/0,5/5 ZP 2 0,08m? 0,03m? 60mm 2,5kg

o
- O
- ' o
B o b\ 2Mzaza L
Il B8 \ \_DIN916-90° i
@61\ 2xM12x12 A2
'_DIN916-90°
a76

Data aktualizacji: 23.03.20077 g d Brod el Sprzety Odwistlenioweaa ROSA St
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 3273 88901

www.rosa pl
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku

przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

- Woysiegnik aluminiowy 1 ramienny WR-4/1/0,5/5ZP (472041059/C...) — producent Zaktady
Produkcji Sprzetu oswietleniowego ROSA

Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/0,5/5 ZP ROSA

€[~ ]3]

Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wioknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych stupa na kiérym jest montowany

llosé Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosé Srednica montazowa Waga

Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie X X
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto

it | i . o
472041059 WR-4/1/05/5 ZP SRR EUIIDONE £ 1 0,05m? 0,01m? 60mm 17kg
zakoriczeniem 960x180
500
@60

i
N 2mizaz a2
\__DINO16- 90°
. 2xM12x12 A2
251\ piNg16-90°
76

Data aktualizacji: 23.03.2017

60

11, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa pl
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,Projekt Budowlany sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia terenu skateparku i flowparku
przy ul. ks. Jana Ewangelisty Mocko w Skoczowie”.

Ztacze stupowe TB-2 (324020) — producent Zaktady Produkcji Sprzetu oswietleniowego

ROSA

/tgcze stupowe TB-2

&

ROSA

zigcza czterotorowe do kabli zasilajgeych o przekroju: od 4 x 10 mm? do 4 x 35

mm?
maksymalnie 3 kable
mozliwosé przektadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Dwa gniazda bezpiecznikowe zamontowane na dwoch

fazach L1iL3

Materiat: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (palitereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych | duzej wytrzymatosci mechanicznej);
pokrywa ztacza oraz ostona zaciskow i przewodow - przezroczysty poliweglan;
podstawa ztacza - poliweglan wzmocniony wtdknem szklanym; otwory wyjsc

kablowych zabezpieczone uszczelkami

- Napigcie
llosé gniazd Stopien ochrony Napiedie Znamionowe Prad Objetosé
Kod Nazwa i Klasa izolacji znamionowe : . Waga
bezpiecznikowych IP zolacii udarowe Znamionowy jednostkowa
¥ I
4 wytrzymywane
324020 TB-2 2 1] P54 500V 6kV 80A 0,74kg 1.8m?

Dyrektywa 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE (Dz. Urz UE L 174, 01.07.2011, str.88)

Norma PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011

Data aktualizacji: 09.06.2017

Wktadka topikowa D01
2;':: I:::kl Kod Waga
DO1/E14 6A 322006 0,01kg
DO1/E14 10A 322010 0.01kg
DO1/E14 16A 322016 0.01kg

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa. pl
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