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CZESC OPISOWA

UKLAD KONSTRUKCYJNY

Rozwigzania konstrukcyjne

Nie dotyczy

Podstawowe elementy konstrukcyjne

Fundamenty stanowig stopy fundamentowe betonowe.

Obliczenia

Nie doyczy.

Ocena techniczna stanu istniejacego obiektu
Nie doyczy.

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wod opadowych w wykopie fundamentowym. Inwestycja nie
znajduje sie na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych. Podtoze rodzime badanego terenu
charakteryzujg proste warunki gruntowe. Posadowienie projektowanych obiektéw zaliczono jako obiekty |
kategorii geotechnicznej. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy: obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, Polskie
Normy, przepisy BHP, rozporzadzenie Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych z dn.28.111.1972 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE
Nie dotyczy.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYIJNEGO
Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO
Nie dotyczy.



7 ROZWIAZANIA  NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

7.1 Instalacja monitoringu.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje monitoringu wizyjnego terenu rekreacyjnego, umozliwiajgcg nadzor nad
zdarzeniami oraz monitorowanie wydarzen.

Zaprojektowano montaz 13 kamer zewnetrznych w celu kontroli i zapisu zaistniatych sytuacji. Usytuowanie
zgodnie z planem sytuacyjnym. Zaprojektowano 10 kamer statych — kamera IP tubowa oraz 3 kamery obrotowe
— kamera IP obrotowa PTZ. Montaz systemu ma na celu zminimalizowanie préb kradziezy, zniszczenia, oraz
nadzoru nad terenem rekreacyjnym. Celem nadrzednym systemu jest biezgce wykrycie zagrozenia, jak rowniez
mozliwos¢ odtworzenia zaistniatych sytuacji.

Planuje sie montaz 3 kamer zewnetrznych obrotowych typu IP z promiennikiem podczerwieni do obserwacji
zdarzen.

Podczas projektowania systemu monitoringu wizyjnego przyjeto nastepujace zatozenia:

- inwestor posiada urzadzenie rejestrujace, (rejestrator BCS-NVR12816DR-4K-II na ktdrym jest miejsce na

dodatkowe kamery) znajdujgce sie w Ratuszu Urzedu Miejskiego,

- nalezy wykonac sie¢ internetowg, majgca potgczenie z budynkiem przy ul. Targowa 26 - sala ,,Pod Pegazem,
gdzie znajduje sie bezposrednie, swiattowodowe potaczenie z ratuszem. Komunikacje nalezy doprowadzi¢ do
tego miejsca, pamietajac, ze sie¢ monitoringu i HotSpot to dwa rézne VLAN-y,

- instalacje przefacznikéw z funkcjg POE w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym,

- instalacje kamer,

- budowe dedykowanej sieci strukturalnej z wykorzystaniem technologii TCP/IP,

- montaz stanowiska do obstugi i obserwacji systemu - kamery przytgczy¢ za pomocga przewodu FTP kat 5,

- do kamer nalezy doprowadzi¢ zasilanie kablami typu YKXS 3x2,5 mm2 oraz kable wizyjne typu FTP. Kable dla
zasilania kamer oraz kable wizyjne nalezy prowadzi¢ réwnolegle do kabla o$wietleniowego,

- wszystkie nowe elementy zawiera¢ majg wymagane aktualne certyfikaty,

- wykonanie okablowania w plastikowych korytach lub rurkach/peszlach instalacyjnych - typ DVK,
- potgczenia kamer nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami przepieciowymi,

- instalacje elektroenergetyczne i instalacje niskonapieciowe prowadzi¢ w osobnych rurach ochronnych,

System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w oparciu o technologie IP z rozdzielczoscig min. 4 Mpx.

System powinien sktadac sie z przetgcznikdw oraz, kamer.

7.1.1.1 Lokalizacja urzqdzen

Do monitorowania sytuacji dookota obiektu wykorzysta¢ nalezy kamery obortowe typu IP z promiennikiem
podczerwieni, min. 4 Mpx. Montaz kamer przewidziano na stupach oswietleniowych na wysokosci ok. 3,5 m.

Switch umiescié¢ w szafie zewnetrznej RACK.



7.1.1.2  Transmisja danych i zasilanie.

System wykona¢ w technologii sieci strukturalnej z wykorzystaniem TCP/IP. Do jej budowy wykorzystaé

certyfikowany kabel UTP kat 5e. Urzgdzenia typu kamery zasili¢ w technologii POE.

Przetaczniki podtgczy¢ do Zrédta w szafie RACK. W razie koniecznosci zastosowac¢ dodatkowa listwe zasilajgca.
Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnic z Inwestorem numer pola z ktérego realizowane bedzie

zasilanie systemu. Sposdb podtgczenia do pola jest poza zakresem niniejszego opracowania.

7.1.1.3 Kamery obrotowe PTZ IP — 3 szt.

1 szt. na stupie przy ul. Mocko
2 szt. na stupach oswietleniowych na placu

e Standard: TCP/IP

o  Wielkos$¢ matrycy: 4 Mpx

e Obiektyw:5 ... 125 mm

e Katwidzenia:53°...3.4°

e Zoom optyczny: x 25

e Zoom cyfrowy: x 16

e Zasieg os$wietlacza IR: 100 m

e Predkos¢ obrotowa przy presetach: 240 °/s (poziom), 200 °/s (pion)

e Predkos¢ obrotowa (sterowanie reczne): 0.1 °/s ... 200 °/s (poziom), 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)

e  Zakres obrotu w poziomie: 360 ° - ciggty

e  Zakres obrotu w pionie: -15°...90 °

e Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265

e  Predko$¢ transmisji strumienia gtéwnego: 25 kl/s @ 4 Mpx

e  Strefy prywatnosci — 24

e ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

e Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu

e Analiza IVS : przekroczenie linii, wejScie w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru,
wtargniecie, porzucony/brakujgcy obiekt, szybki ruch, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja
podejrzanego dziatania, detekcja twarzy

e  Filtrowanie fatszywych alarméw w oparciu o rozpoznawanie osdb oraz pojazdow (przekroczenie linii,
wtargniecie)

e SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: cztowiek, pojazd silnikowy - zwiekszona
odlegtos¢ wykrywania i odpornosé na fatszywe alarmy

e Zasilanie: PoE (802.3at)

e Klasa szczelnosci: IP66

e Waga: 3.5 kg (z uchwytem)

e  Wymiary: 160 x 295 x 357 mm (z uchwytem)



7.1.1.4 Kamery stacjonarne IP — 10 szt.

2 szt. na stupie przy ul. Mocko
8 szt. na atrakcje

e Standard: TCP/IP

e  Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS

e  Wielkos$¢ matrycy: 5 Mpx

e  Obiektyw: 2.8 mm

e Kat widzenia: 111°

e Zasieg oswietlacza IR: 50 m

e Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265

e  Predkosc¢ transmisji strumienia gtéwnego: 20 kl/s @ 5 Mpx

e Zasilanie: PoE (802.3af)

e Klasa szczelnosci: IP67

e Quick Pick - technologia Al umozliwiajaca wraz z rejestratorem szybka identyfikacje interesujgcych
obiektéw (ludzi/pojazdéw) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrebniac i
poréwnywac kolory ubran oraz pojazdow

e  AFSA - Anti-flicker Self-adaption - Technologia eliminujgca meczacy oczy efekt migotania obrazu

e AISSA -ang. Al Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystujaca algorytmy gtebokiego
uczenia do wykrywania warunkow srodowiskowych, takich jak deszcz, mgta, podswietlenie, stabe
Swiatto i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametréw obrazu

e SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: cztowiek,

7.1.1.5 Przetgczniki

e  Switch PoE dedykowany do instalacji IPCCTV 24 porty 10M/100M z PoE / PoE+ 2 porty SFP i 2 porty
UPLINK 1000M, port zarzadzania do 15W na port (PoE) lub do 30W na port (PoE+)

e transmisja do 150m

e podglad przez www stanu portéw PoE, zarzgdzanie switchem

e wbudowane zabezpieczenia przepieciowe.

7.1.1.6 Router

e Predkosc sieci 5 GHz: 4804 Mb/s (802.11ax, HE160); 5 GHz: 1201 Mb/s (802.11ax); 2,4 GHz: 574 Mb/s
(802.11ax)

e Standardy Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

e Porty Ethernet: 1 port WAN/LAN 2,5 Gb/s; 1 gigabitowy port WAN/LAN; 3 gigabitowe porty LAN



7.1.1.7 Szafka RACK zewnetrzna

Szafka zewnetrzna Rack, typu 19, 12U, z wentylacja, SM-80-55-45, hermetycznie zamykana,
wykonana z blachy z powtokg o grubosci 1,5 mm w kolorze jasnoszarym.

Hermetyczna, wykonana z blachy z powtoka gr. 1,5 mm

Stopien szczelnosci IP53, odpornos¢ mechaniczna IK10

Otwory wentylacyjne z mozliwoscig montazu zestawu do wentylacji

Malowana proszkowo, kolor: RAL7035- jasnoszary, gruba struktura

Zamykane za pomocg zamka hermetycznego

Stanowi mechaniczng ostone dla sprzetu telekomunikacyjnego

Montaz szafy (sugerowany z uwagi na jej gabaryt) za pomocg uchwytow na stup,

Szafa posiada dodatkowe wzmocnienia korpusu w miejscu otworéw montazowych

Komplet uchwytow na stup i elementéw montazowych

Wyposazona w otwory, usytuowane w dolnej sciance, zaslepione dtawikami hermetycznymi
Uchwyty Rack 19" 12U montowany pionowo - w wyposazeniu standardowym (odlegtos¢ czota
uchwytéw od drzwi wynosi 80mm)

Zestaw do wentylacji szaf z termostatem z 2 wentylatorami

Zestaw grzejny z termostatem

PS 19" 1U wysuwana 24 x SC Duplex/Simplex


https://www.wisp.pl/index.php?d=produkt&id=6240
https://www.wisp.pl/index.php?d=produkt&id=6241

Tablica 1. Zestawienie podstawowych elementéw CCTV

Lp. | Opis Jednostka | llos¢
1 Kamera obrotowa IP — zestaw wraz z mocowaniem szt. 3
2 Kamera obrotowa IP — zestaw wraz z mocowaniem szt. 10
3 Switch 16xPoE szt. 1
4 Zasilacz impulsowy 12V/4A szt. 1
5 Kabel typu FTP mb. 350
6 Kabel typu YKY3x2,5 mm? zo mb. 250
7 Rurka ochronna DVK55 mb 350
8 Piasek m?3 10
9 Szafka zewnetrzna szt. 1
10 Folia koloru niebieskiego o szerokosci 0,3m mb. 350
11 Kabel Swiattowodowy zewnetrzny wielowtéknowy mb. 600
12 Router szt. 1

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnego systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego
wykonania systemu i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania
instalacji elektrycznych Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg
oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow, urzadzen i instalacji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych normii
przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.



7.1.1.8 Siec internetowa

Na terenie rekreacyjnym przewiduje sie wykonanie sieci bezprzewodowego dostepu do Internetu. Projekt
przewiduje wykonanie punku hotspot z zasiegiem okoto 100 m.

Do punktu dostepowego nalezy doprowadzi¢ Swiattowdd oraz kabel zasilajacy.

Planuje sie zastosowanie media konwerteréw, ktére pozwolga przejscie z medium szklanego na kabel Cu. Dla
celéw WiFi planuje sie wykorzystac kabel swiattowodowy wielomodowy typu OM3 z powtoka antygryzoniowg
w rzurze ochronnej. Zasilanie urzadzen wykona¢ kablami typu YKY 3x4 oraz YKY 3x6. Sie¢ planuje sie zasili¢ z

szafy rack.

7.1.1.9 Stanowisko operatora

Przyjeto, ze stanowisko operatorskie usytuowane bedzie w budynku Urzedu Miejskiego w Skoczowie.



7.2

7.3

10
10.1
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Instalacja elektroenergetyczna
Instalacje eletroenergetyczng nalezy wykona¢ w oparciu o projekt techniczny oswietlenia (dotagczony do
dokumentacji projektowej).

Instalacja teletechniczna i TV-SAT
Nie dotyczy.

SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI

TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN
Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACII |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,

KONSTRUKCIE, INSTALACIJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM
Nie dotyczy.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Warunki dojazdu pozarowego
Nie dotyczy
Nie dotyczy

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

Projekt chroniony prawami autorskimi. Prawa do projektu posiada biuro projektowe Tomasz Raszka
Architekt. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego wykonania. Wszelkie kopiowanie, skanowanie,
powielanie dokumentacji bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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B. CZESC RYSUNKOWA
1 SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu Rys. Z01,
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