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Przedmiar
Remont budynku mieszkalnego - o
Nr a Podstawa Opis robot | Jm Ilos¢ |
f | Roboty rozbiérkowe dachu !
| 1 | KNR 4-04 1Rozebrame pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowej [ |
| 0507603 N | om2 | 40534
2 | KNR-W |Rozbiérki olacenia dachu w odstepach lat do 2dcm
4—01 0441/04| |
. - o B | m2 405,34
| 3 KNR-W  |Rozebranie {cianek komina grubodei 1/2 cegly i 3 kanatach
14-01 0349/04 |
| S A 732
4 | KNR4-04 |Rozebranie gasiorow ‘
0507/05 | o m | ,37’_55!
5 | KNR 4-01 [Rozbiorka rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
0535/04 - m_| 5612
6 | KNR4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kokierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |
0535/08 7 S . m2 14,03
7 | KNR4-01 [Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
3 0535/06 - A . m 19,32
8 | KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ do 1km przy rgcznym zatadowaniu i ‘
_ 1105/01  |mechanicznym wyladowamu -m3 | 16,214
| 9 | KNR4-04 'Wy\mezteme gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i |
1105/02 n:cclwmcmym wyladowaniu - na]dady uzupelniajgce za kazdy clalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km | m3 | 16214
| 10 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu '
| |indywidualna ) - - t 16,21
| Odtworzeme dachu )
| 11 | KNR-W |Wzmocnienie Krokwi deskami grubosci 32mm - dwustronne nabicie desek na krokwie
4-01 0417/02
. : m | 9343
12 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej :
7 0604/02 - m2 | 40534
13 | KNR 202 |Ofacenic polam dachowych fatami 38xS0mm w rozstawic ponad 24cm [ |
0410/04 - - m2 | 40534
14 |KNR 2-02u2 |Pokrycie blachg powlekang dachéwkows na tatach dachéw o nachyleniu polaci do 85% o powierzchni ponad 100m2 ‘
0535/04 [ !
o - B ) - | om2 | 40534
15 |KNR 2-02u2 |Montaz ggsioréw przy pokryciu dachow blachg powlekang |
0539/01 .
‘ m | 3755
= i R — - = |
| 16 'KNR 2-02u2 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachéw blacha powlekana | {
| 0539/03 | [
Ll e | m | 36
| 17 | KNR4-01 Wymiana desek czolowych E l
i 0414/11 7 ) | m | 56,12
| 18 'KNR 2-02u2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
| 0541/02
i B - S B m2 | 22448
| 19 | KNR 2-02s [Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm potokragte o érednicy 15cm
i 0508/04 i i m | 56,12
| 20 | KNR 2-02s |Rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm o érednicy 12cm | [
; - 0510/03 [ m | 1932
| 21 | KNR4-01 Wymiana podsufitki z desck nicstruganych grubosci 25mm i
|| 041002 - S | m | 11224
| 22 KNR 1901 Uzupeh:ueme elementéw wyposazema dachu - tawy kominiarskie 1
0417/04 ) o - m | 16,6
| 23 | KNR-W |Wylaz dachowy fabrycznie wykonczony
| 2-02 1016/07
[ ‘ B o . P
Docieplenie wykuszy welng mineralng
24 | KNR-W |Rozbiorki pokrycia papy na dachach drewnianych
4-01 0518/04
el S— - o om2 | 4275
25 | KNNR2 |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng [
0507/02 B | m2 42,75
26 | KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z desek na styk nieotynkowanych
Lo N
27 | KNNR2 Izolac_]a z folit pohety]enowej przymcowane; do konstrukcji drewnianej - mulac;a dachu
0604/02
28 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i préevgiwdz“dckowe pozxo]ﬁi plymml z welny mineralnej uklada.nym; na sucho - jedna warstwa - o
0613/03 domep[;me dachu w przestrzeni pomigdzy krokwiami B
29 | KNNR2 |Izolacjaz folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewmarm] molacja paroszczelna écian
0604/02 |
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Przedmiar
Remont budynku mieszkalnego -
| Nr | Podstawa |Opis robot | Jm | llog |
| 30 | KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe pionowe z plyt z welny mineralnej uktadanych na sucho - docieplenie $cian |
1 0613/06 | o m | 1024
| 31 | KNNR2 |Izolacja z folii polictylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianc] - izolacja paroszezelna scian
| 060402 e m | 102
| 32 | TZKNBK V |Szalowanie karnesowkg o grubosci desek 32mm powierzchni tukowych 5,0-10,0m2 - wykonanie deskowania $cian | '
| 33 |KNNR-W 2 |Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych na $cianach, stupach, belkach i osciezach (suche tynki gipsowe) na zaprawie
|| 1703/01 B m2 10,24/
| 34 | KNRK-04 |Gladzie gipsowe fcian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie na podtozu z plyt gipsowo-kartonowych |
} 0305/03 | | m2 10,24
35 | KNKRB 3 |Malowanie dwukrotne z przetarciem tynkow wewngtrznych écian i sufitow farba emulsyjng l
0605/05 ] m2 10,24
s Wymiana okien o
36 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04 - _ - o szt 16
37 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 |
0354/05 o ) o - m2 | 32,38
38 | KNKRB 2 |Okna drewniane zespolone, jednokrotnie malowane i fabrycznie oszklone o powierzchni do 1,0m2 ;
1001/02 ) m2 | 5,76/
39 | KNKRB 2 |Okna drewniane zespolone, jednokrotnic malowane i fabrycznie oszklone o powierzchni do 2,0m2 |
1001/03 - ) - m | 8,74
40 | KNKRB 2 |Okna drewniane zespolone, jednokrotnie malowane i fabrycznie oszklone o powierzchni ponad 2,0m2 i ’ |
i 1001/04 - m2 32,38
- . Naprawa komin6w e e =i ahl
41 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do 5m?2 na écianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
| 0701/02 |na poddaszu o S | m2 26
I 42 | KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wapicnnych kategorii I1I na kominach na poddaszu |
i 0735/02 ; S m2 26
43 | KNR 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objgtosei w jednym migjscu do 0,5m3 - komin ponad polacia dachows.
0310/01 - | m3 2,952
| Naprawa stropu peddasza _ B o F
| 44 | KNNR3 |Rozebranie posadzek z desek na legarach (podiogi biale)
0801/06 i - m2 222,42
45 | KNR 19-01 Rozbiérka izolacji z polepy z gliny z sieczky na stropach
0628/08 B - m2 222,42
46 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji drewnianej - folia paroszczelna |
0604/02 - ) m2 | 222,42
47 | KNR 19-01 |Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej poziomej na sucho z ptyt z wetny mineralnej
0621/01 _ ) ) o m2 | 222,42
48 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia paroprzepuszczalna !
0604/02 - o S m 222,42
49 | KNR 19-01 [Podloga z desek struganych grubosci 28mm |
; 0910/01 - | m2 222,42
' Renowacja $cian |
50 | KNR0-25 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, skoénych, cylindrycznych |
B 0403/02 o _ - m2 | 27147
51 | Kalkulacja |Zbrojenie peknig¢ muru - wklejenie w spoiny pretow spiralnych stalowych - /wyciecie szczelin glebokoéci 4ecm w
indywidualna poziomych warstwach pionowych co 45cm, usunigeie zaprawy z istniejacych spoin, wklejenie pretow spiralnych
stalowych w zaprawe , uzupeienic szczeliny warstwg zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 1,5 cm gr. spoiny,
- uzupeknienie szczeliny odpowiednia zaprawg/ miejsceJ 5
| 52 |KNR 19-01 |Usunigcie zwietrzalej zaprawy w spoinach écian ceglanych i kamiennych
| 0706/03 m2 27,15
| 53 | KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z cegly spoinami konserwatorskimi
0827/01 | m2 27,15
i | Renowacja ct!]_n_?]u_ L B \
54 | KNR 0-25 |Czyszezenie strumieniowo-écierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych, cylindrycznych f
0403/02 ] ] o m2 29,04
55 | KNR 19-01 |Usunigcie zwietrzalej zaprawy w spoinach écian ceglanych i kamiennych 1
0706/03 7 m2 | 2,9
56 | KNR 19-01 |Spoinowanie muru kamiennego spoinami konserwatorskimi 1
0827/01 | m2 | 29
Remont schodéw | !
| 57 | Kalkulacja |Rgczna reprofilacja ubytkéw zaprawa cementowo-polimerowsa w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych i 1
~|indywidualna - - kpl. | 3
| 58 | Kalkulacja |Poziomowanie schodow 1
indywidualna kpl. | 3|






