DOKUMENTACJA BUDOWLANO-KONSERWATORSKA

BUDYNKU MIESZKALNEGO

ADRES:
INWESTOR:
BRANZA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA.
AUTOR:
Architektura:
Konstrukcja:

Dziatka nr 139/6 obreb 0003 Bronowo
gmina Kepice, Bronowo 14, 77-230 Kepice

Gmina Kepice
Niepodlegtosci 6, 77-230 Kepice

budowlana

AG Logistic Arkadiusz Gotebiewski
ul. Norwida 45, 76-200 Stupsk

mgr. inZ. arch. Anna Oleksinska
upr. nr PQ/KK/019/02

bez ogranicze
w specjalnosci architektonicz

inz. Arkadiusz Gotebie
upr. nr 388/Gd/200
bez ograniczen
w specjalnosci

SLUPSK - styczen 2024r.




SPIS TRESCI

l.  Projekt architektoniczny:
Czes¢ opisowa
Czes¢ graficzna:
1/Z Lokalizacja budynku
1/A rzut przyziemia
2/A rzut poddasza
3/A rzut dachu
4/A widok elewacje
5/A widok elewacje
6/A przekroj A-A
7/A stolarka drzwiowa
8/A stolarka okienna
Il. Projekt konstrukcyjny:
Czesc¢ graficzna:
1/K rzut konstrukcji stropu
2/K rzut konstrukcji dachu
. Orzeczenie techniczne
IV. Inwentaryzacja budowlana
1/1 rzut przyziemia
2/l rzut poddasza
3/l rzut dachu
4/l widok elewacje
5/1 widok elewacje
6/l przekroj A-A



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlano-konserwatorska remontu

budynku nr 14 na dziatce nr 139/6 w miejscowosci Bronowo, gmina Kepice.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie i ustalenia z inwestorem,

Obowigzujgce przepisy i normy,

Wizja lokalna,

Inwentaryzacja budowlana obiektu.

Wytyczne konserwatorskie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
z dnia 11.10.2023r. znak pisma: ZND.,5183.474.2023.KB.

3. Zakres opracowania — remontu:

1.

Wymiana zdegradowanego pokrycia dachowego na blachodachéwke gr. min. 0.88mm
ktéra bedzie nawigzywata do pierwotnego pokrycia dachowego. W cato$ci nowe
tacenie wraz z obrébkami stalowymi, z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.75. Bez zmiany

ksztattu dachu.

. Wymiana orynnowania na tytanowo cynkowe, z odprowadzeniem rur spustowych od

elewacji na okoto 50 cm za pomoca koryt kamiennych (granitowych).

. Renowacja dwéch okien drewnianych na poddaszu nieuzytkowym. Naprawa i

zabezpieczenie zachowanych elementéw drewnianych i wykonanie nowych skrzydet
drewnianych, wewnetrznych, na wzér pierwotnej stolarki okiennej ze szkleniem szyba
hartowana, bezpieczng. Kolorystyka — odcienie brgzu, do uzgodnienia na etapie

wykonawstwa z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkéw.

. Wymiana wszystkich istniejgcych okien PCV na drewniane, na wzor pierwotnej

stolarki okiennej wg. wzoru okna zachowanego na poddaszu. Okna debowe, z
stupkiem pozornym i Slemie, szklone szybami zespolonymi. Wszystkie okna o wartosc
wspotczynnika Uw nie nizszym niz 0,9 W/m?K . Kolorystyka — odcienie brazu, do
uzgodnienia na etapie wykonawstwa z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkéw.

Zgodnie z przepisami okna wyposazone z nawiewniki higrosterowalne.

. Naprawa uszkodzonych parapetéw murowanych z cegty i wykonanie nowych

parapetow na wszystkich pozostatych oknach. Bez obrébki blacharskie;.



6. Renowacja istniejacych zew. drzwi drewnianych od strony podwoérza. Wykonanie
nowych drzwi drewnianych jednoskrzydtowych, na wzor drzwi istniejgcych. Wykonanie
nowych drewnianych drzwi zewnetrznych ,dwuskrzydiowych na Scianie frontowe;.
Wyposazonych w naswietle, dwa zamki i blokade skrzydta biernego. Kolorystyka —
odcienie brazu, do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z Inwestorem i
Konserwatorem Zabytkow.

7. Wymiana pokrycia dachowego na wykuszach z papy na pape. Zerwanie starej papy,
uzupetnienie ubytkéw deskowania i wykonanie warstwy papy podktadowej i warstwy
papy termozgrzewalnej. Wraz z nowymi obrébkami i rynnami i rurami spustowymi z
blachy tytanowo cynkowe;j.

8. Przemurowanie kominbéw z cegty licowej (elewacyjnej) od poziomu dachu. Skucie i
otynkowanie komindéw w poziomie poddasza.

9. Oczyszczenie elewacji bez naruszania lica cegiet. Uzupetnienie ubytkéw oraz fug
(fugami konserwatorskimi). Zszycie spekan muréw ceglanych za pomoca pretéow @8
ze stali nierdzewnej, co 3 warstwy, na dtugosci ok 0,50 m po kazdej stronie pekniecia.

10. Konsolidacja kolorystyczna cegiet.

11. Oczyszczenie kamiennego cokotu i uzupetnienie spoin, spoinami konserwatorskimi.

12. Oczyszczenie nadprozy stalowych nad oknami piwnicy i zabezpieczenia powtokami
malarskimi w kolorystyce cokotu kamiennego.

13. Wzmocnienie krokwi, uzupetnienie i naprawa uszkodzonych elementéw konstrukciji
wiezby dachowej (ok. 40% elementow istniejgcych). Nowe elementy wykonac¢ z
drewna klasy min. C-24. Wszystkie (istniejagce i nowe) elementy drewniane
zabezpieczy¢ preparatami impregnacyjnymi, ognioodpornosciowymi i grzybobojczymi.
Impregnacje wykonaé w sposéb cisnieniowy lub alternatywnie powierzchniowo
(zalecany preparat : FOBOS 2) zgodnie z instrukcja producenta. Wszystkie potaczenia
elementéw drewnianych wykona¢ jako potgczenia ciesielskie.

14. Rozbi6rka wypetnienia stropu poddasza i wykonanie nowej izolacji cieplnej stropu,
wraz z izolaciji z foli paroszczelnej i foli paroprzepuszczalnej) oraz wykonanie nowego
poszycia z desek gr. min. 28mm i wykonanie nowych nadciggéw o przekroju 30x30cm.
z drewna klasy min. C-24. Elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami
impregnacyjnymi, ognioodpornosciowymi i grzybobéjczymi. Impregnacje wykonac¢ w
sposéb ci$nieniowy lub alternatywnie powierzchniowo (zalecany preparat : FOBOS 2)
zgodnie z instrukcjg producenta

15. Wykonanie wytazéw dachowych przeziernych, drewnianych wraz z drewnianymi

tawkami kominiarskimi na konstrukcji stalowe;j.



16. Udroznienie istniejacej wentylacji. Wykonanie czapek stalowych nad przewodami
wentylacyjnymi. Grubo$é blachy min. 8mm.
17. Docieplenie wykuszy wetng mineralng (Sciany 16cm i dach-20cm) i oszalowanie

$cian na wzor istniejacy deskg z drewna iglastego, grubosci min. 22mm.

4. UWAGA
1. W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowaé wytacznie materiaty

posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z
okreslonymi normami.

2. Przed wbudowaniem wszystkie materiaty musza byé uzgodnione z Inwestorem,
Konserwatorem zabytkéw lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.

3. Prace budowlane nalezy wykonaé na podstawie:
* ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” - Warszawa
Arkady 1989 r.
* Rozporzadzenia Ministra Budownictwa, Przemystu i Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét montazowych i
rozbiérkowych.

4. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwacé projektanta.

Opracowat:

mgr inz. arch. Anna Oleksinska
upr. nr PO/KK/019/02
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architektonicznej—"
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