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1.Cel i zakres opracowania.

Ekspertyza jest czgscig postgpowania majgcego na celu zgodne z prawem

wyremontowanie budynku Urzedu Miasta Gorzow Wlkp. oraz ewentualnie; zniszczenie

gniazd 1 siedlisk gatunkéw chronionych ptakéw oraz siedlisk nietoperzy — po uzyskaniu

niezbednej decyzji RDOS w Gorzowie Wlkp. na odstepstwa od zakazow.

Zakres ekspertyzy obejmuje:

@

przeprowadzenie szczegofowej kontroli budynku celem wykrycia gniazd i siedlisk gatunkow
chronionych

sporzadzenie dokumentu ekspertyzy ornitologicznej wraz z zalgcznikiem fotograficznym
obrazujagcym miejsca na elewacji i dachu gdzie odnaleziono gniazda i siedliska gatunkow
chronionych

sporzadzenie listy $rodkéw minimalizacji oddzialywania inwestycji na awifauny oraz metod
kompensacji za usuwane gniazda i siedliska (np. rodzaj i ilos¢ budek legowych), a takze
zaznaczenie miejsc na rzutach lub/i fotografiach elewacji gdzie nalezy zamontowac budki fggowe

w przypadku zaistnienia sytuacji koniecznosci zniszczenia siedlisk oraz/lub gniazd ptakow
oraz/lub siedlisk nietoperzy — przygotowanie danych do wniosku do wlasciwej Regionalnej
Dyrekeji Ochrony $rodowiska o odstepstwo od zakazdw obowigzujacych w stosunku do
gatunkow chronionych — w celu napisania wniosku przez Zleceniodawce i wyslanie go do RDOS.

sporzadzenie zalecanego harmonogramu prac budowlanych w celu minimalizacji oddzialywania
na chroniong awifaune

Opis budynkow.

Omawiany obiekt sklada si¢ z jednobrylowego budynku czteropigtrowego w ksztalcie litery

,L”, podpiwniczonego, z dachem dwuspadowym. Od strony poludniowej budynek posiada

dobudéwke dwukondygnacyjna z ptaskim dachem. Caly obiekt jest otynkowany, stan elewacji dobry,

bez ubytkéw i szpar. Strych wysoki, rewizyjny. Dach dwuspadowy po remoncie i wymianie

dachéwek. Roéwniez opierzenia blaszane murkow ogniowych, rury spustowe i rynny zostaly

wymienione na nowe.
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3. Metodyka badan.

W ramach obserwacji dokonano lustracji dachéw oraz elewacji budynkéw w celu wykrycia
$ladéw gniazd i legdw oraz obecnosci ptakéw i/lub nietoperzy w budynku. Do obserwacji
uzywano lornetki Nikon Action 10x50, drona DJI Mavic 2 Pro, dokumentacj¢ fotograficzna
wykonano za pomocg smartfonu Samsung Galaxy S21 oraz aparatu Canon Eos 7D z obiektywem
100-400mm. Podczas obserwacji wyszukiwano na i w budynku, nast¢pujacych elementow
istotnych z punku widzenia wykrycia obecnosci ptakdéw badZ/ i nietoperzy:

gniazda i pozostalosci gniazdach

nisze, dziury, ubytki w elewacji (w murze ceglanym) oraz wszelkie szpary stwarzajace dogodne
miejsca do gniazdowania ptakéw (zwlaszcza pod parapetami, opierzeniami, w szczelinach
dylatacyjnych, na lgczeniach elementéw budowlanych wykonanych z réznych materialow

odchodéw, pidr, $ladéw od otar¢ ogonéw, wytluszczenia od cial nietoperzy — przy otworach
wejsciowych do siedlisk legowych fub miejsc czasowego przebywania

ptakéw lub/i nietoperzy wchodzacych do otworéw budynku

Wszystkie zaobserwowane elementy z wymienionych powyzej sg inwentaryzowane, umieszczane
na fotografiach, jezeli to mozliwe — zaznaczane na podkladzie ortofotomapy z rzutem budynku lub/
i zdjeciach.

Nastepnie w wyniku prac kameralnych, na podstawie zebranych w terenie danych okresla sig liczbg
par okreslonych gatunkow, ktére moga gniazdowaé na terenie badanego budynku.

Braki w metodyce, ryzyko bledu i zasada przezornoSei.

Sposob wykonania ekspertyzy zalezy od terminu jej zlecenia. W przypadku gdy wykonanie
ekspertyzy zlecone jest w sezonie lggowym ptakéw, tj. od marca do wrzesnia (Ustawa podaje
nawet dluzszy termin 15 pazdziernik), wyniki dotycza rzeczywistych, stwierdzonych legow
ptakow. W tym okresie jest mozliwe znalezienie gniazd i okreSlenie ilosci par legnacych si¢ na
danym budynku w biezgcym sezonie lggowym.

W przypadku gdy ekspertyza ornitologiczna zlecona jest do wykonania poza sezonem
legowym — tak jak w tym przypadku, wyniki dotycza glownie potencjalnych siedlisk legowych, a
proba oszacowania ilosci par jest zawsze niedokladna. Mozliwe jest wigc jedynie wnioskowanie
na podstawie wykrytych szczelin i szpar oraz pozostalo$ci gniazd, katu i piér. Zgodnie z prawem
autor ekspertyzy w takim przypadku powinien zastosowa¢ metode przezornosci. Jednym ze
sposobdw zastosowania tej zasady w praktyce jest wnioskowanie na podstawie jakosci siedliska
(HSi). Metoda ta — Habitat Suitability index (HSi) polega na ocenie pojemnosci siedliska i
uznaniu, ze wszystkie dogodne siedliska na danym obszarze sg zajete, a ilo§¢ wystepujacych tam
osobnikéw jest rowna maksymalnej pojemnosci siedliska. Metoda ta jest stosowana przede
wszystkim do prowadzonych na znacznych obszarach badan ichtiologicznych i herpetologicznych.
Jednakze model nadaje sie takze do stosowania przy badaniach ornitologicznych.

Stosujac ten model uznaje sig, ze jezeli nisze i szczeliny w budynku umozliwiajg
gniazdowanie tam do trzech par danego gatunku, to nalezy zalozy¢ zgodnie z zasadg przezornosci,
ze trzy pary tam gniazduja. W zwiagzku z powyzszym w ramach kompensacji nalezy odtworzy¢
przy okazji termomodernizacji co najmniej trzy siedliska/miejsca legowe dla tego gatunku.
Umozliwia to zrekompensowanie straconych siedlisk przy zatozeniu, ze wszystkie stwierdzone
potencjalne miejsca legowe zostaja zajgte w ciggu jednego sezonu legowego, a dodatkowo czesé

siedlisk zostalo nieodkrytych podczas kontroli. Jezeli kontrola przebiega w sezonie legowym —
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iloé¢ stwierdzonych legow (trwajgcych i zakonczonych) nalezy pomnozy¢ przez dwa. W ten
sposdb zasada przezornosci zagwarantuje, ze nawet gdy nie wykryto wszystkich lggéw na budynku
— ilo$¢ siedlisk nie zmniejszy si¢ po termomodernizacji.

Podstawa prawna i literatura.

Podstawa co do zakresu opracowania jest opis przedsigwzigeia udostgpniony przez Zleceniodawce.
Podstawe prawng stanowig zapisy:

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwiecien 2014 (Dz.U. 2019 nr 151, poz 1220 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. W sprawie ochrony
gatunkowe] zwierzat (Dz. U. 2014 poz. 1348)

Ustawa o ochronie zwierzat z dn. 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2009 nr 151, poz 1220 ze zm.)

Realizujac prace brano takze pod uwagg tre$¢ wytycznych i artykuldw prezentujgce najlepsze
praktyki w dziedzinie prowadzenia prac budowlanych z poszanowaniem ochrony przyrody i
projektowania skutecznej kompensacji. Publikacje te nie stanowig prawa, nalezy natomiast bra¢ je
pod uwage, aby uzyska¢ najlepszy efekt ekologiczny przy mozliwie niewielkim nakladzie
finansowym. Umozliwia to inwestorowi realizacje jego celow bez szkody dla wystepujacych w
budynku dzikich gatunkéw zwierzat:

Zyskowski D., Zielifiska D., 2015. Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptakéw i
nietoperzy zwigzanych z budynkami. Federacja Gaja, Szczecin.

Wylegata P., Jaros R. i inni, 2009. Docieplanie budynkéw w zgodzie z zasadami ochrony
przyrody. Salamandra, Poznan.

Przebieg kontroli.

Kontrole przyrodnicze wykonano w terminach:

11 stycznia 2024r. —w godz. 13.45 — 14.30

W trakcie kontroli dokonywano lustracji budynkow, w tym wszelkich mozliwych miejsc, w kidrych
odbywaly si¢ legi lub mogq odbywaé sig legi w trakcie przyszlego sezonu lggowego. W ramach
obserwacji dokladnie przejrzano Sciany budynkéw, wraz z opierzeniami i przestrzeniami za rurami
spustowymi (wyzsze partie rowniez za pomocq lornetki). Przejrzano réwniez dach ( z drona) oraz
przeszukano strych.

W ramach obserwacji terenowych budynku nie wykryto obecnie wystepowanie

legéw ptakow, jak réwniez nie stwierdzono wystepowanie nietoperzy. Charakterystyka
elewacji oraz fakt, ze stan budynku jest bardzo dobry, powoduja ze nie wystepuja na nim
potencjalne siedliska legowe. Trudno okresli¢ ile siedlisk legowych zostalo
zlikwidowanych w czasie poprzednich remontow — np. wymiany dachu i remont strychu.
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7. Whaioski i ustalenia.

W zwigzku z charakterystykq wykonanych prac w budynku (uszczelniono dach starego
budynku), stwierdzono, ze potencjalne siedliska legowe zostaly zlikwidowane juz kilka lub
kilkanascie lat temu. Natomiast fakt, ze budynek stanowi element architektury centrum miasta,
gdzie z zasady brakuje siedlisk lggowych dla ptakow synantropizowanych, powoduje, ze warto
stworzy¢ kilka siedlisk w ramach kompensacji za dawniej wykonane remonty.

Zaleca si¢ wigc kompensacje przyrodnicza w postaci montazu budek lggowych na elewacji
wyremontowanego juz budynku.

W zwigzku z powyzszym w chwili obecnej nie ma Konieczno$ci wnioskowaé do
RDOS w Gorzowie Wlkp. o odstepstwa od zakazéw w kwestii zniszczenia siedlisk
legowych, w tym niszczenia gniazd ptakéw oraz niszczenia schronien
i uniemozliwiania dostepu do schronien.

8. Harmonogram prac termomodernizacyjnych.

Ze wzgledu na brak stwierdzonych legow, teoretycznie remont budynku mozna rozpoczgc
w dowolnej porze roku. Jednakze, w miar¢ mozliwosci najlepiej rozpoczaé prace na
elewacjach, co najmniej w okresie pdznego lata, tj. w drugiej polowie sierpnia. Tuz przed
rozpoczeciem prac nalezy wykonaé krotkg kontrole przyrodnicza wykluczajaca jakies
pozne legi ptasie, badz okresowg obecno$¢ nietoperzy po rozpadzie kolonii rozrodezych i na
poczatku jesiennych migracji, a takze w czasie rojenie. Najgorszym terminem na rozpoczecie
prac modernizacyjnych jest wiosna oraz wczesne lato — wzrasta wtedy znacznie
prawdopodobienstwo obecnosdci gatunkéw chronionych w zakamarkach elewaci.

9. Kompensacja przyrodnicza za zniszczone siedliska legowe.

Bardzo cenne dla ochrony przyrody w miescie bedzie zamontowanie nawet minimalne;
ilosci budek legowych na modernizowanych elewacjach. Takie dzialania pomagajg zlagodzi¢
efekt zaniku siedlisk przyjaznych ptakom w Gorzowie, wynikajgce z powszechnego,
wieloletniego postepu w termomodernizacjach budynkow. Czgsto sa to remonty, ktore nie
zabezpieczajg kompensacjami odpowiedniej ilosci siedlisk dla Zzyjacych w tych rewirach
ptakoéw i nietoperzy. Zaleca si¢ wige w tym przypadku montaz 10 budek dla jerzykoéw.
Gatunek ten jest silnie zwigzany z miastami i budynkami. Od wielu lat nastepuje w miastach
niekorzystne zjawisko silnego spadku potencjalnych miejsc lggowych, powstajacego w
wyniku modernizacji budynkow.

Zasady montazu budek

Budki nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na zdjgciach oraz ortofotomapie z
rzutem pionowym kompleksu budynkéw. Zastosowanie budek z trocinobetonu znaczgco
przedtuza ich zywotno$é, co wplywa na dluzsze zachowanie efektu istnienia siedlisk
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zastepczych, kompensujacych uszczelnienie budynku w czasie remontu i zniszczenie siedlisk
pierwotnych.

Zaleca si¢ aby budki dla ptakéw powinny by¢ chociaz czgsciowo wtopione w material
ociepleniowy. Budki dla nietoperzy, ze wzgledu na swojg niewielkg grubos¢ mieszczg si¢ w
calodci w warstwie ociepleniowej. Jednakze zadne budki nie powinny styka¢ sie
bezposrednio swojg Sciankg tylng ze $ciang budynku — tak aby nie powstawaly zimne mostki
termiczne. Obligatoryjnie powinny posiada¢ daszek blaszany lub inny, tak aby chronic
konstrukcje budki przed deszczem. Mozliwym wariantem jest zamontowanie budek po
blaszanym opierzeniem gornej krawedzi $ciany elewacyjnej — w ten sposéb budka zyska
ochrone gorna przed warunkami atmosferycznymi.

Budki montowane w czasie prac na elewacjach, powinny by¢ zadlepione, az momentu
zakonczenia prac. Dzieki temu, jezeli prace beda prowadzone w sezonie lggowym, nie
dojdzie do legdw, w czasie ktdrych ptaki byly ploszone i niepokojone przez pracujace ekipy
budowlane. Otwarcie budek powinno nastapi¢ w momencie zakonczenia wszelkich prac na
elewacjach w bezposrednim sgsiedztwie.

Podsumowanie przewidzianej kompensaciji czvli stworzenia siedlisk zastepczych

w_postaci budek legowvch:

- budki dla jerzykow (typ J) — 10 szt.

i 6 2 10.




Zalacznik graficzny — zdjecia budynku oraz schemat montazu budek.
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Fot. Nr 2. Elewacja poludniowo-wschodnia Urzedu Miasta. Rézowy prostokat
wskazuje, jedno z zalecanych miejsc montazu budek dla jerzykow — 10 szt.
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Fot. Nr 3. Elewacja od strony p6lnocno-wschodniej. Rozowy prostokat wskazuje jedno z
zalecanych miejsc montazu 10 budek dla jerzykow.

Fot. Nr 4. Widok wnetrza wyremontowanego strychu oraz dachu.
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Fot. Nr 5. Przykladowa budka dla jerzykow z trocinobetonu.
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Legenda

=== elewacja badanego budynku Urzedu Miasta
B budki dla jerzyka - dwie alternatywne lokalizacje

Mapa nr 1. Widok budynku Urzedu Miejskiego na ortofotomapie wraz z zaznaczonymi

lokalizacjami budek dla jerzykéw — w ramach przewidzianej kompensacji
przyrodniczej.
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