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1.Cel i zakres opracowania.

Ekspertyza jest czescig postgpowania majgcego na celu zgodne z prawem
wyremontowanie starego budynku Szkoly oraz ewentualnie; zniszezenie gniazd i siedlisk
gatunkéw chronionych ptakéw — po uzyskaniu niezbednej decyzji RDOS w Gorzowie
Wilkp. na odstepstwa od zakazow.

Zakres ekspertyzy obejmuje:

przeprowadzenie szczegolowej kontroli budynku celem wykrycia gniazd i siedlisk gatunkow
chronionych

sporzadzenie dokumentu ekspertyzy ornitologicznej wraz z zalgcznikiem fotograficznym
obrazujacym miejsca na elewacji i dachu gdzie odnaleziono gniazda 1 siedliska gatunkow
chronionych

sporzadzenie listy Srodkéw minimalizacji oddzialywania inwestycji na awifauny oraz metod
kompensacji za usuwane gniazda i siedliska (np. rodzaj i ilo§¢ budek legowych), a takze
zaznaczenie miejsc na rzutach lub/i fotografiach elewacji gdzie nalezy zamontowa¢ budki lggowe

w przypadku zaistnienia sytuacji koniecznosci zniszezenia siedlisk oraz/lub gniazd ptakow
oraz/lub siedlisk nietoperzy — przygotowanie danych do wniosku do wlasciwej Regionalne;j
Dyrekeji Ochrony Srodowiska o odstepstwo od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
gatunkéw chronionych — w celu napisania wniosku przez Zleceniodawce i wyslanie go do RDOS.

sporzadzenie zalecanego harmonogramu prac budowlanych w celu minimalizacji oddzialywania
na chroniong awifaune

Opis budynkéw.

Omawiany obiekt jest kompleksem budynkéw oddanych do uzytku w 1972r.

Bryla kompleksu sklada si¢ z dwoch wyzszych obiektow (dwupietrowych) potaczonych

lacznikiem. Dodatkowo w kompleksie znajduje sig nizszy budynek sali gimnastyczne;j.

3.

Metodyka badan.

W ramach obserwacji dokonano lustracji dachu oraz elewacji budynkéw w celu wykrycia
sladéw gniazd i legéw oraz obecno$ci ptakow i/lub nietoperzy w budynku. Do obserwacji
uzywano lornetki Nikon Action 10x50, drona DJI Mavic 2 Pro, dokumentacje fotograficzng
wykonano za pomocg smartfonu Samsung Galaxy S21 oraz aparatu Canon Eos 7D z obiektywem
100-400mm. Podczas obserwacji wyszukiwano na i w budynku, nastgpujacych elementow
istotnych z punku widzenia wykrycia obecno$ci ptakow badz/ i nietoperzy:
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gniazda i pozostalo$ci gniazdach

nisze., dziury, ubytki w elewacji (w murze ceglanym) oraz wszelkie szpary stwarzajace dogodne
miejsca do gniazdowania ptakow (zwlaszcza pod parapetami, opierzeniami. w szczelinach
dylatacyjnych, na faczeniach elementéw budowlanych wykonanych z roznych materialow

odchodow, pior, §ladéw od otaré ogonéw, wytluszczenia od cial nietoperzy — przy otworach
wejsciowych do siedlisk legowych lub miejsc czasowego przebywania

ptakow lub/i nietoperzy wehodzacych do otworéw budynku

Wszystkie zaobserwowane elementy z wymienionych powyzej sg inwentaryzowane, umieszczane
na fotografiach, jezeli to mozliwe — zaznaczane na podkiadzie ortofotomapy z rzutem budynku fub/
i zdjeciach.

Nastepnie w wyniku prac kameralnych, na podstawie zebranych w terenie danych okresla sie liczbe
par okreslonych gatunkow, ktére mogg gniazdowac na terenie badanego budynku.

Braki w metodyce, ryzyko bledu i zasada przezornosci.

Spos6b wykonania ekspertyzy zalezy od terminu jej zlecenia. W przypadku gdy wykonanie
ekspertyzy zlecone jest w sezonie lggowym ptakéw, ). od marca do wrzesnia (Ustawa podaje
nawet dluzszy termin 15 pazdziernik), wyniki dotycza rzeczywistych, stwierdzonych legdw
ptakéw. W tym okresie jest mozliwe znalezienie gniazd i okreslenie ilosci par legnacych si¢ na
danym budynku w biezacym sezonie lggowym.

W przypadku gdy ekspertyza ornitologiczna zlecona jest do wykonania poza sezonem
legowym — tak jak w tym przypadku, wyniki dotycza glownie potencjalnych siedlisk legowych, a
préba oszacowania ilosci par jest zawsze niedokladna. Mozliwe jest wigc jedynie wnioskowanie
na podstawie wykrytych szczelin i szpar oraz pozostalosci gniazd, kalu i pior. Zgodnie z prawem
autor ekspertyzy w takim przypadku powinien zastosowaé metode przezornosci. Jednym ze
sposobéw zastosowania tej zasady w praktyce jest wnioskowanie na podstawie jakosci siedliska
(HSi). Metoda ta — Habitat Suitability index (HSi) polega na ocenie pojemnosci siedliska i
uznaniu, ze wszystkie dogodne siedliska na danym obszarze sg zajete, a ilo$¢ wystepujacych tam
osobnikéw jest réwna maksymalnej pojemnosci siedliska. Metoda ta jest stosowana przede
wszystkim do prowadzonych na znacznych obszarach bada ichtiologicznych i herpetologicznych.
Jednakze model nadaje sie takze do stosowania przy badaniach ornitologicznych.

Stosujac ten model uznaje sig, ze jezeli nisze I szezeliny w budynku umozliwiaja
gniazdowanie tam do trzech par danego gatunku, to nalezy zalozy¢ zgodnie z zasadg przezornosci,
ze trzy pary tam gniazduja. W zwigzku z powyZzszym w ramach kompensacji nalezy odtworzy¢
przy okazji termomodernizacji co najmniej trzy siedliska/miejsca legowe dla tego gatunku.
Umozliwia to zrekompensowanie straconych siedlisk przy zatozeniu, ze wszystkie stwierdzone
potencjalne miejsca legowe zostajg zajete w ciggu jednego sezonu legowego, a dodatkowo czes¢
siedlisk zostalo nieodkrytych podczas kontroli. Jezeli kontrola przebiega w sezonie legowym —
ilog¢ stwierdzonych legéw (trwajacych i zakoniczonych) nalezy pomnozy¢ przez dwa. W ten
spos6b zasada przezornosci zagwarantuje, ze nawet gdy nie wykryto wszystkich legéw na budynku
— ilos¢ siedlisk nie zmniejszy si¢ po termomodernizacji.
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5. Podstawa prawna i literatura.

Podstawa co do zakresu opracowania jest opis przedsigwzigcia udostepniony przez Zleceniodawce.
Podstawe prawna stanowig zapisy:

. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwiecief 2014 (Dz.U. 2019 nr 151, poz 1220 ze zm.)

+  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. W sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2014 poz. 1348)

Ustawa o ochronie zwierzat z dn. 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2009 nr 151, poz 1220 ze zm.)

Realizujac prace brano takze pod uwage tre$¢ wytycznych i artykulow prezentujace najlepsze
praktyki w dziedzinie prowadzenia prac budowlanych z poszanowaniem ochrony przyrody i
projektowania skutecznej kompensacji. Publikacje te nie stanowig prawa, nalezy natomiast bra¢ je
pod uwage, aby uzyskaé najlepszy efekt ekologiczny przy mozliwie niewielkim nakladzie
finansowym. Umozliwia to inwestorowi realizacje jego celow bez szkody dla wystepujacych w

budynku dzikich gatunkéw zwierzat:

o+ Zyskowski D., Zielinska D., 2015. Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptakow i
nietoperzy zwigzanych z budynkami. Federacja Gaja, Szczecin.

¢ Wylegala P, Jaros R. i inni, 2009. Docieplanie budynkéw w zgodzie z zasadami ochrony

przyrody. Salamandra, Pozna.

6. Przebieg kontroli.

Kontrole przyrodnicze wykonano w terminach:
- 12 stycznia 2024r. —w godz. 9.00 — 9.40

wezesniej, wykonywano juz kontrole tego budynku i dokonano takich samych obserwacji jak

obecnie, 1j.;
- 3 wrzesnia 2020r. —w godz. 8.00—8.45

W trakcie kontroli dokomywano lustracji budynku, w tym wszelkich mozliwych miejsc, w ktorych
odbywaly sie legi lub mogq odbywaé sig legi w trakcie przyszlego sezonu legowego. W ramach
obserwacji dokladnie przejrzano Sciany budynku, wraz z opierzeniami i przestrzeniami za rurami
spustowymi (wyzsze partie rowniez za pomocq lornetki). Skontrolowano takze dach.

W ramach obserwacji terenowych budynku nie wykryto obecnie wystepowanie
legéw ptakéw, jak réwniez pie stwierdzono wystepowanie nietoperzy. Odnaleziono
jedynie liczne nieszczelnosci i ubytki w elewacji czyli wykryto potencjalne siedliska
gatunkéw chronionych. Miejsca te byly zapewne w poprzednich latach wykorzystywane
przez rézne gatunki chronione ptakéw. Siedliska te to szcezeliny za rurami spustowymi,
miejsca gdzie rura przechodzi przez gzymsy przy krawedzi opierzen dachowych, szczeliny
pod parapetami (czesciowo uzupelnione pianka budowlang) oraz wszelkie nieszczelne
kratki i otwory wentylacyjne. Ich likwidacja w czasie remontu jest nieunikniona. Liczne
waskie szczeliny w okolicy dachu sg idealnymi siedliskami dla jerzykéw — gatunku




szezegblnie cierpigeego z powodu zaniku odpowiednich siedlisk w miastach. W zwigzku z
tym, stosujgc zasade przezornodci, przy okreslaniu potrzeby stworzenia siedlisk
zastepezych na kompleksie budynkow w postaci budek lggowych — nalezy przyjac jerzyki,
wroble oraz nietoperze jako potencjalnych mieszkancow tej atrakcyjnej dominanty
krajobrazowe;j.

7. Whioski i ustalenia.

W zwiazku z charakterystyka planowanych prac w budynku (dojdzie do zamykania otworow i
szczelin), stwierdzone ze potencjalne siedliska legowe zostang zniszczone.

Odkryto liczne nieszezelnosci w okolicach rynien,rur spustowych, parapetow oraz otworéw
wentylacyjnych. Liczne potencjalne miejsca legéw gatunkow chronionych mogly by¢
wykorzystywane w latach ubieglych. Trudno okresli¢ gatunki i liczebnos¢ gniazdujacych ptakow.
Obligatoryjnie wykonana zostanie natomiast kompensacja przyrodnicza w postaci montazu budek
legowych na elewacji wyremontowanego juz budynku..

W zwiazku z powyiszym w chwili obecnej nie ma koniecznosci wnioskowaé do
RDOS w Gorzowie Wikp. o odstepstwa od zakazéw w kwestii zniszczenia siedlisk
legowych, w tym niszczenia gniazd ptakow oraz niszczenia schronien
i uniemozliwiania dostepu do schronien.

8. Harmonogram prac termomodernizacyjnych.

Ze wzgledu na liczne potencjalne siedliska legowe, najlepszym terminem na pracg bedzie
okres poza sezonem legowym. Nalezy wigc w miarg mozliwosci logistyki prac rozpoczgc
modernizacje budynku, co najmniej w okresie péznego lata, j. w drugiej polowie sierpnia.
Tuz przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé krotka kontrol¢ przyrodnicza
wykluczajaca jakies pozne legi ptasie, badz okresowg obecnos¢ nietoperzy po rozpadzie
kolonii rozrodezych i poczatek jesiennych migracji, a takze rojenie. Najgorszym terminem na
rozpoczecie prac modernizacyjnych jest wiosna oraz wezesne lato — wzrasta wtedy znacznie
prawdopodobiefistwo obecnosci gatunkéw chronionych w zakamarkach elewacji. Znajac taki
fermin rozpoczecia prac, konieczny ze wzgledu na rézne uwarunkowania finansowo-
proceduralne, nalezy zadba¢ o to aby jeszcze zimg budynek zostal zabezpieczony poprzez
zatkanie wszelkich otworéw piankami rozpreznymi lub innymi materiatami uszcezelniajgcymi.

9. Kompensacja przyroduicza za zniszczone siedliska legowe.

Minimalna forma kompensacji, bedzie montaz 2 budek dla nietoperzy (podtynkowych
np. typ Stratmann lub inna z trocinobetonu — przyklad na fot. Nr 9), 2 budek poélotwartych
typu P, 10 budek typu J — dla jerzykéw oraz 5 budek typu A dla wrébli — montaz w
miejscach wskazanym na fotografiach oraz rzucie budynku na podkladzie ortofotomapy.
Zaleca si¢ aby budki dla ptakow powinny by¢ chociaz czgsciowo wtopione w material
ociepleniowy. Budki dla nietoperzy, ze wzgledu na swojg niewielkg grubo$¢ mieszcza sie
w calodci w warstwie ociepleniowej. Jednakze zadne budki nie powinny stykac si¢
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bezposrednio swojg $ciankg tylna ze $ciang budynku — tak aby nie powstawaly zimne

mostki termiczne.

Podsumowanie przewidzianej kompensacii czvli stworzenia siedlisk zastepezveh

w postaci budek lecowveh:

- budki dla nietoperzy — 2 szt. podtynkowych
- budki dla wrébli (typu A, érednica otworu wlotowego 33mm) — 5 szt.

- budki dla kopciuszkéw (pototwarta typu P) —2 szt.

- budki dla jerzykéw (typy J) — 10 szt.
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Zalacznik graficzny — zdjecia budynkow oraz schemat montazu budek.

Fot. Nr 1. Elewacja frontalna budynku od wejScia glownego — wystawa wschodnia.

Fot. Nr 2. Elewacja budynku - wystawa zachodnia. Niebieskie prostokaty wskazuja
planowane miejsca montazu budek dla nietoperzy. Czerwonymi owalami zaznaczono
potencjalne siedliska legowe wrobli, jerzykow lub/i nietoperzy.
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Fot. Nr 3. Elewacja budynku — wystawa poludniowa.

Fot. Nr 4. Elewacja budynku — wystawa poludniowa. Czerwonymi owalami

zaznaczono potencjalne siedliska legowe wrébli, jerzykéw lub/i nietoperzy.
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Fot. Nr 5. Sala gimnastyczna

Fot. Nr 6. Naroznik budynku gléwnego z zaznaczonymi miejscami montazu budek dla

jerzykéw. Rozowe linie wskazuja planowane miejsce montazu 10szt., zielona — Sszt.

budek dla wrobli.
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Fot. Nr 7. Budynek gléwny — elewacja pélnocna. Schemat montazu budek dla

wrébli — zielona linia wskazuje miejsce montazu S szt.

Fot. Nr 8. Budynek szkoly — elewacja od strony wschodniej. Schemat montazu

budek dla kopciuszka - czerwone prostokaty.
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Fot. Nr 9. Przykladowa budka dla nietoperzy z trocinobetonu.
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Fot. Nr 10. Przykladowa budka dla jerzykow z trocinobetonu.
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M budka dla jerzyka

Mapa nr 1. Widok budynku Zespotu Szkét na ortofotomapie wraz z zaznaczonymi
budkami dla poszczegélnych gatunkéw — w ramach przewidzianej kompensacji
przyrodniczej.
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