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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny pompowni wody sieciowej

w obiekcie Rdza w Gliwicach, w rejonie Zachodniej Obwodnicy Gliwic.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0.
ul. Krolewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice.

Zadaniem projektowanej pompowni jest zapewnienie poboru wody z sieci
cieplnej (temp. 44 + 68°C) i zwrot wody podgrzanej w wymiennikach ukfadow
kogeneracyjnych (temp. max. 90°C) z powrotem do sieci cieplnej. Projekt obejmuje
I etap budowy pompowni zwigzany z odbiorem ciepta najpierw z dwoch uktaddw
kogeneracyjnych (nr 1 i 2) oraz uwzglednia II etap budowy, tzn. mozliwos¢

rozbudowy dla odbioru ciepta z dwoch kolejnych uktaddw (nr 3 i 4) w przysztosci.

Opracowanie obejmuje cze$¢ technologiczng projektu. Projekty branzy

budowlanej, elektrycznej i AKPIA ujeto w osobnych opracowaniach.
W osobnych opracowaniach ujeto:

- projekt obiektu Roza,

- projekt zrédta ciepta w obiekcie Réza (uktaddw kogeneracyjnych),

- projekt przytacza sieci cieplnej 2 x DN300 do obiektu Roza,

- projekty dwdch komér cieptowniczych przy ul. Kozielskiej i ul. Sowinskiego,

w ktorych nastgpi potgczenie przytacza obiektu Roza z miejska siecig cieplna.
Jako granice opracowania przyjeto:

- koncowki rur przytacza sieci cieplnej 2 x DN300 (nad "spinka"),
- koncdwki rur przytagczeniowych 2 x DN200 kazdego z uktadéw kogeneracyjnych

za Sciang pomieszczenia pompowni.



2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem,
- wymagan Inwestora,
- prowadzonych na biezgco w trakcie realizacji projektu uzgodnien:

-z Inwestorem,

-z dostawce agregatow kogeneracyjnych (Ferox Katowice),

-z projektantem uktaddéw kogeneracyjnych (Energoinzynieria Krakow),

-z projektantem budynku (B-Projekt Gliwice),

-z projektantem przyfgcza sieci cieplnej (Ekowilmar Gliwce),

-z uzytkownikami obiektu Réza: Réza Green Power Sp. z 0.0.,
Hurtownia Kwiatow Réza Sp. z 0.0., Rdza Rent Sp. z o0.0.,

- kart katalogowych urzadzen,

- obowigzujgcych norm i przepisow.

3. Rozwigzania projektowe

Przytacze sieci cieplnej 2 x DN300 doprowadzone zostanie do pompowni
kanatem podposadzkowym i zakonczone nad posadzkg (ze "spinkg"). Nad spinka

na rurach DN300 zamontowane zostang zawory kulowe.

Rurocigg wody DN300 o temp. 44 + 68°C doptywajgcej do pompowni
skierowany zostanie w strone pomp. Z rurociggu DN300 przewidziano wykonanie
4 szt. odgatezien DN200 w dot do pomp (oraz 2 szt. rezerwowych odgatezien DN200
dla II etapu budowy). Na rurociggach ssawnych pomp (4 szt.) zabudowane zostang
zawory kulowe, osadniki (filtry siatkowe) oraz kompensatory mieszkowe
z ogranicznikami przesuwu wzdiuznego. Na dolocie wody do pomp zastosowaé
odcinki proste rur DN100 df. 300 mm. Na kré¢cach ssawnych do wykorzystania

w II etapie przewidziano w I etapie montaz zawordw i kotnierzy zaslepiajacych.

Pompy zamontowane bedg po 2 szt. na dwdch jednakowych fundamentach
o wymiarach 2000 x 1900 x 700 mm (wierzch 100 mm nad posadzkg). Przewidziano
takze miejsce na wykonanie trzeciego takiego samego fundamentu pod dwie kolejne

pompy dla II etapu budowy.



Rurociggi ttoczne DN200 pomp obiegowych PO1 i PO2, wyposazone
w kompensatory mieszkowe (z ogranicznikami przesuwu bocznego), zawory zwrotne
i zawory kulowe skierowane zostang do pomieszczen uktadow kogeneracyjnych
nr 1i 2, do przepustnic DN150 na rurociggach dolotowych do wymiennikéw ciepta.
Woda ogrzana (temp. max. 90°C) pobierana bedzie z przepustnic DN150
na rurociggach wylotowych z wymiennikdéw ciepta i kierowana rurociggami DN200
do kolektora zbiorczego DN300 w pompowni (na dolocie do kolektora zamontowane
bedg zawory kulowe). Kazda z pomp PO1, PO2 obstugiwaC bedzie odbidr ciepta

z jednego ukfadu kogeneracyjnego (nr 1i 2).

Do kolektora zbiorczego DN300 skierowana zostanie takze rurociggami DN200
woda z pomp zmieszania zimnego PZZ1 i PZZ2. Rurociggi ttoczne tych pomp
wyposazone bedg w kompensatory mieszkowe (z ogranicznikami przesuwu
bocznego), zawory zwrotne i zawory kulowe. Na dolocie do kolektora zamontowane

zostang zawory kulowe DN200 ZZ1, ZZ2 z napedami elektrycznymi otwdrz - zamknij.

Rurociggi ttoczne DN200 pomp obiegowych PO1, PO2 zostang potgczone
Z rurociggami ttocznymi pomp zmieszania zimnego PZZ1, PZZ2 spinkami DN200

z zaworami kulowymi DN200 Z1, Z2 z napedami elektrycznymi otworz - zamknij.

Zastosowanie zaworow ZZ1 i Z1 umozliwi rezerwowanie pompy PO1 przez
pompe PZZ1, a zawordw ZZ2 i Z2 - pompy PO2 przez pompe PZZ2. Rezerwowanie

realizowane bedzie mogto by¢ automatycznie.

Dodatkowo na rurociggach ttocznych DN200 pomp zmieszania zimnego PZZ1,
PZZ2 przewidziano wykonanie odgatezien DN200 z zaworami kulowymi i kotnierzami
zaslepiajgcymi do podtaczenia w II etapie budowy spinek z rurociggami ttocznymi
pomp obiegowych PO3, PO4. Spinki te, wyposazone w zawory kulowe DN200 Z3, Z4
z napedami elektrycznymi otwdrz - zamknij, umozliwig (w II etapie) rezerwowanie

pompy PO3 przez pompe PZZ2 oraz pompy PO4 przez pompe PZZ1.

Na kolektorze zbiorczym DN300 przewidziano takze wykonanie dwoch
dodatkowych kré¢cow DN200 z zaworami kulowymi i kotnierzami zaslepiajgcymi dla

podtgczenia (w II etapie) rurociggdw wylotowych z wymiennikow ciepta.



Na rurociggu doptywowym z sieci cieplnej DN300, przewidziano montaz

ujetego w branzy AKPiA przeptywomierza bezinwazyjnego zaciskowego DN300.

4. Wykonawstwo, proby i odbiodr instalacji:

CatoSC robdt, préby i odbior instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, cz. II, Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Montaz rurociggdw i urzadzen nalezy wykonal zgodnie
ze schematem i rysunkami zestawczymi (rys. nr 1T + 5T). Rurociagi nalezy podpierac
do posadzki i stupdw konstrukcyjnych budynku oraz podwieszac do sufitu
pomieszczenia pompowni. Podpory P1, P2, P5, P6, P7 i P8 ujeto w czesci budowlanej
projektu. Fundamenty pomp (po dwie pompy montowane na jednym fundamencie)
ujeto w czesci budowlanej projektu - w I etapie przewidziano wykonanie wszystkich

fundamentow.

Rurociggi cieplne zaprojektowano z rur stalowych przewodowych bez szwu,
czarnych, jako spawane, z potgczeniami kotnierzowymi i spawanymi. Zastosowana
armatura winna odpowiada¢ parametrom przeptywajgcego czynnika. Dla
miejscowego pomiaru przeptywu przewidziano przeptywomierz ultradzwiekowy
montowany na rurociggu powrotnym do sieci DN300. Dla miejscowych pomiaréw
ciSnienia i temperatury przewidziano manometry itermometry, a dla montazu
elementdw AKPIA - kré¢ce pomiarowe (szczegdtowy dobdr wg czesci AKPIA projektu).
W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenia, a w najnizszych

odwodnienia.

Wszystkie rurociggi, urzadzenia i podpory niezabezpieczone fabrycznie nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rurociggi o temperaturze powierzchni ponad 50°C
nalezy zaizolowa¢ cieptochronnie. Na wszystkich rurociggach technologicznych nalezy

wykonac¢ oznakowanie rozpoznawcze oraz zaznaczy¢ kierunki przeptywu.

Wszystkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu wymogow
odpowiednich przepisbw BHP i p.-poz. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy prowadzeniu prac spawalniczych (z terenu robot nalezy usungé materiaty palne),

prac na wysokosci oraz prac w poblizu urzadzen elektrycznych.



5. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie niezabezpieczone fabrycznie rurociggi, podparcia i zamocowania
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie. Powierzchnie stalowe
przeznaczone do malowania powinny by¢ oczyszczone do stopnia St 3 zgodnie
z wymaganiami PN-ISO 8501-1. Elementy instalacji malowa¢ dwukrotnie farba
gruntowg alkidowo - silikonowg Oliterm 22, a nastepnie dwukrotnie farba

nawierzchniowg aluminiowg Oliterm 25; wymagana odpornos¢ na temp. 150°C.

Naktadanie farby natryskiem lub pedzlem, czas schniecia kazdej warstwy
min. 24 godzin. Grubo$¢ powtoki ochronnej po malowaniu powinna wynosi¢ 200 pm.
Przy malowaniu pod izolacje cieptochronng dopuszcza sie zastosowanie jedynie
trzech warstw farby podktadowej (gr. powtoki min. 140 pm), bez farby

nawierzchniowej. Malowanie przy zachowaniu odpowiednich przepiséw BHP i p.poz.

Nie wyklucza sie zastosowania do malowania innych réwnorzednych zestawow

malarskich, spetniajgcych wymagania ochrony antykorozyjnej.

6. Izolacje cieptochronne:

Przewidziano wykonanie izolacji cieptochronnej na rurociggach cieplnych
oraz na zabudowanej armaturze. Jako materiatu izolacyjnego nalezy uzy¢ mat
z weltny mineralnej. Izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej
o gr. 0,75 mm. Przed wykonaniem izolacji instalacje powinny by¢ wyprobowane,

odebrane i zabezpieczone antykorozyjnie. Grubosci izolacji zestawiono w tabeli:

Lp. | Wyszczegdlnienie Dz [mm] Grubos¢ [mm] Temp. max [°C]
1. |Rurociaggi wody sieciowej: 90
DN300 323,9 100
DN200 219,1 100

Dopuszcza sie miejscowe zawezenia grubosci izolacji do ok. 50% wskazanej

wartosci, jesli wystgpi taka potrzeba.



7. Wytyczne branzowe (instalacyjne):

Szczegotowe wytyczne dotyczace:

- doprowadzenia wody wodociggowej; jeden zawdr DN20 (3/4") ze ztaczkg do weza)
dla celéw porzadkowych tzn. mycia posadzki wskazany na rysunku 2T,

- wykonania kratek odwadniajgcych (5 szt.) w miejscach wskazanych na rysunku 2T
oraz studni schtadzajacej o pojemnosci czynnej ok. 2 m°,

- wykonania wentylacji pompowni o zmiennej wydajnosci (max. 10.000 m>/h) dla

usuniecie zyskdw ciepta i zapewnienia max. temperatury w pod stropem +40°C,

przekazano osobno firmie B-Projekt.

8. Uwagi koncowe:

Przy zakupie urzadzen i materiatow nalezy zada¢ od dostawcow niezbednych
atestéw, dopuszczen, paszportdw oraz instrukcji obstugi. Parametry pomp, armatury

i innych urzadzen powinny odpowiada¢ parametrom przeptywajgcego czynnika.



II. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn.| Ilo$¢ | Masa| Norma, Producent,
[ka] Dostawca, Uwagi
I etap (zakres PEC-Gliwice):
1. |Pompa obiegowa, pompa zmieszania
zimnego PO1, PO2, PZ71, PZZ72.
Pompa ETN 100-080-250, wydajnos¢ kpl. 4 | x692 |KSB
180 m?/h, wysoko$¢ podnoszenia wg oferty
82 mSW, do wody t,x=90°C, PN16,
z silnikiem 3~400V, N.=55 kW,
2965 obr./min., do zasilania
przez falownik, zabudowana na ptycie
fundamentowej wik. 10B
2. |Zawor kulowy kotnierzowy do wody szt. np. Broen Ballomax
tmax=90°C, PN16, z przektadnig reczna:
DN 300 3 | x150 | np. typ 85014
DN 200 16 | x70 |np. typ 61103
3. |ZZ21,272,271,272,23, Z4:
Zawor kulowy kotnierzowy do wody szt. 6 x60 | np. Broen Ballomax
tmax=90°C, PN25, DN 200, do montazu typ 61103
sitownika
4, |Z2Z1,222,21,22: kpl. 4 x38
Sitownik elektryczny niepetnoobrotowy SQ AUMA, przy
z pokrettem recznym, zasilanie 3~400V, zamawianiu podaé
z osobnym sterownikiem AC01.2 typ zastosowanego
(z odstawieniem 20 m) zaworu
SQ/AC01.2/WH8m/5127/23/AKO
5. |Zawdr kulowy kotnierzowy do wody szt. typ handlowy
tmax=90°C, PN16, z dzwignig:
DN 40 2 X7 |- na spusty
DN 25 8 x4 |- na odpowietrzenia
6. |Zawdr zwrotny miedzykotnierzowy szt. 4 x18 |np. Socla typ 805

ptytkowy do wody t,.x=90°C, DN200,
PN16




1,6/200/219,1x6,3

7. |Osadnik kotnierzowy (filtr siatkowy) szt. 4 | x110 | np. Zetkama fig. 821
ptytkowy do wody t,,.x=90°C, DN200,
PN16, siatka standard (F100)
8. |Kompensator stalowy, mieszkowy szt. 8 x32 |np.
kotnierzowy DN200, PN16, 1=245 mm Tubes International
z ogranicznikami przesuwu wzdtuznego, BM-LA1BT-16-200-011
przesuniecie boczne max. 5,5 mm
9. |Rura czarna bez szwu ze stali P235GH: m PN-EN 10216-1
DN 300 (323,9x7,1) 28 | x55
DN 200 (219,1x6,3) 52 | x33
DN100 (114,3x3,6) 2 x10 |- przed pompami
DN 40 (48,3x2,6) 4 X3 |- na spusty
DN 25 (33,2x6) 30 X2 |- na odpowietrzenia
10. | Kolano stalowe krétkie: szt. DIN2605-1
DN 300 (323,9x7,1), 90°, R457 6 x40
DN 200 (219,1x6,3), 90°, R305 19 | x16
DN 200 (219,1x6,3), 90°, R203 1 x11
11. | Zwezka stalowa symetryczna: szt. DIN 2616
DN 400/300 (406,4x8,8/323,9x7,1), L355 2 x32
DN 200/100 (219,1x6,3/114,3x3,6), L152 4 x5
DN 200/80 (219,1x6,3/88,9x3,2), L152 4 x5
12. | Trojnik stalowy: szt. DIN 2615-1
DN 400/300 (406,4x8,8/323,9x7,1), L610 1 x82
DN 300/200 (323,9x7,1/219,1x6,3), L508 12 | x34
DN 200 (219,1x6,3), L356 6 x15
13. | Dno elipsoidalne stalowe: szt. 3 x10 |DIN 2617
DN 300 (323,9x7,1)
14. | Kotnierz stalowy z szyjka: szt. DIN 2633,
1,6/300/323,9x7,1 6 X22
1,6/200/219,1x6,3 42 | x11
1,6/100/114,3x3,6 4 x5
1,6/80/88,9x3,2 4 x4
15. | Kotnierz zaslepiajacy: szt. 6 x17 | EN-PN 1092-1:2001

10



16. | Zawor blokowy 5-drogowy typ MEZ-11 szt. 1 x6 | Aplisens
do przetwornika rdznicy cisnien
APR-2000ALW
17.|Rura stalowa precyzyjna bez szwu @14x2 m 8 - -
18. | Zawor odcinajagcy jednodrogowy DN5 szt. 2 x1 |np. ZD-MEZ-12
do wody tma=130°C, pmax=16 bar, ZPDA Ostréw Wikp.
z koncoéwkami do spawania @14
19. | Rurka syfonowa petlicowa z korncdéwka szt. | 10 - -
gwintowang M20x1,5
20. | Zawdr manometrowy M20x1,5 szt. | 10 - |-
21. | Tuleja termometryczna do czujki Pt100, szt. 2 - |-
do wspawania, I=160 mm, gwint M20x1,5
22. | Fundament pod dwie pompy szt. 3 - |wg cz. budowlanej
(dla pomp przewidzianych w I i II etapie) projektu
23. | Podpora P1 rurociggu DN300 kpl. 2 - |wg cz. budowlanej
projektu
24. | Podpora P2 rurociggdw 2 x DN200 kpl. 1 - |wg cz. budowlanej
projektu
25. | Podpora P3 rurociggu DN200 kpl. 4 x18 |wg rys. nr 6T
26. | Podpora P4 rurociggu DN300 kpl. 3 x28 |wgrys. nr 7T
27. |Podpora P5 rurociggdw 2 x DN200 kpl. 1 - |wg cz. budowlanej
projektu
28. | Podpora P6 rurociggu DN300 kpl. 1 - |wg cz. budowlanej
projektu
29. | Podpora P7 rurociggu DN300 kpl. 1 - |wg cz. budowlanej
projektu
30. | Podpora P8 rurociggéw pionowych DN200 | kpl. 2 - |wg cz. budowlanej
projektu
31. | Zawieszenie ZA1 rurociggu DN300 kpl. 1 x24 |wg rys. nr 8T
32. | Zawieszenie ZA2 rurociggu DN200 kpl. 8 X22 |wg rys. nr 8T

(w tym 4 szt. dla rurociggdéw II etapu -
wykonac ze wzgledéw technologicznych
w I etapie)

11



33. | Zawieszenie ZA3 rurociggéw DN200 kpl. 2 x28 |wg rys. nr 9T
(dla rurociggdw II etapu - wykonac
ze wzgleddw technologicznych w I etapie)
34. | Izolacje rurociggéw kpl. 1 - -
35. | Pomost roboczy przesuwny szt. 1 - |szczegbtowy dobdr

wys. ok. 120 cm

po stronie Inwestora

: (zakres od pompowni PEC-Gliwice do ko

eneratorow Roéza

35.

Rura czarna bez szwu ze stali P235GH
DN 200 (219,1x6,3)

12

x33

PN-EN 10216-1

36.

Kolano stalowe krotkie
DN 200 (219,1x6,3), 90°, R305

szt.

x16

DIN2605-1

37.

Zwezka stalowa symetryczna
DN 200/150 (219,1x6,3/168,3x4,5), L152

szt.

x5

DIN 2616

38.

Izolacje rurociggdéw

kpl.

1I eta

zakres PEC-Gliwice):

Pompa obiegowa PO3, PO4:
Pompa ETN 100-080-250, wydajnos¢
180 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia

82 mSW, do wody t,mx=90°C, PN16,
z silnikiem 3~400V, N.=55 kW,

2965 obr./min., do zasilania

przez falownik, zabudowana na ptycie
fundamentowej wik. 10B

kpl.

X692

KSB
wg oferty

Zawor kulowy kotnierzowy do wody
tmax=90°C, PN16, z przektadnig reczna
DN 200

szt.

x70

np. Broen Ballomax
np. typ 61103

Z3,74:

Sitownik elektryczny niepetnoobrotowy SQ
z pokrettem recznym, zasilanie 3~400V,

z osobnym sterownikiem AC01.2

(z odstawieniem 20 m)
SQ/AC01.2/WH8m/5127/23/AKO

kpl.

x38

AUMA, przy
zamawianiu podac
typ zastosowanego
zaworu

12



4. |Zawor kulowy kotnierzowy do wody szt. 4 x4 | typ handlowy
tmax=90°C, PN16, z dzwignig, DN 25 na odpowietrzenia
5. |Zawdr zwrotny miedzykotnierzowy szt. 2 x18 | np. Socla typ 805
ptytkowy do wody t,.x=90°C, DN200,
PN16
6. |Osadnik kotnierzowy (filtr siatkowy) szt. 2 | x110 | np. Zetkama fig. 821
ptytkowy do wody t,,.x=90°C, DN200,
PN16, siatka standard (F100)
7. |Kompensator stalowy, mieszkowy szt. 4 x32 |np.
kotnierzowy DN200, PN16, =245 mm Tubes International
z ogranicznikami przesuwu wzdtuznego, BM-LA1BT-16-200-011
przesuniecie boczne max. 5,5 mm
8. |Rura czarna bez szwu ze stali P235GH: m PN-EN 10216-1
DN 200 (219,1x6,3) 44 | x33
DN100 (114,3x3,6) 1 x10 |- przed pompami
DN 25 (33,2x6) 8 X2 |- na odpowietrzenia
9. |Kolano stalowe krotkie szt. | 13 | x16 |DIN2605-1
DN 200 (219,1x6,3), 90°, R305
10. | Zwezka stalowa symetryczna: szt. DIN 2616
DN 200/100 (219,1x6,3/114,3x3,6), L152 2 x5
DN 200/80 (219,1x6,3/88,9x3,2), L152 2 x5
11.|Trdjnik stalowy DN 200 (219,1x6,3), L356 | szt. 2 x15 |DIN 2615-1
12. | Kotnierz stalowy z szyjka: szt. DIN 2633,
1,6/200/219,1x6,3 14 | x11
1,6/100/114,3x3,6 2 x5
1,6/80/88,9x3,2 2 x4
13.|Rurka syfonowa petlicowa z koncoéwka szt. 4 - -
gwintowang M20x1,5
14.| Zawor manometrowy M20x1,5 szt. 4 - -
15.|Podpora P3 rurociggu DN200 kpl. 2 X2 |wgrys. nr6T
16. | Podpora P8 rurociggéw pionowych DN200 | kpl. 1 - |wg cz. budowlanej

projektu
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17. |Izolacje rurociggéw kpl. 1 - -
II etap: (zakres od pompowhni PEC-Gliwice do kogeneratorow Réza
20. |Rura czarna bez szwu ze stali P235GH m 40 x33 |PN-EN 10216-1
DN 200 (219,1x6,3)
21.|Kolano stalowe krotkie szt. 8 x16 |DIN2605-1
DN 200 (219,1x6,3), 90°, R305
22.|Zwezka stalowa symetryczna szt. 4 x5 |DIN 2616
DN 200/150 (219,1x6,3/168,3x4,5), L152
23.|Izolacje rurociggéw kpl. 1 - -

14



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

PROJEKTU TECHNICZNEGO
zabudowy ukiadu pompowego
dla nowego zrodta ciepta ,,R6za”

Projektant i sprawdzajacy o$wiadczajg, ze Projekt Techniczny zabudowy ukfadu
pompowego w zrodle ciepta ,R6za” w rejonie Zachodniej Obwodnicy Gliwic,

cze$¢ technologiczna, zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zabrze, 29. 05. 2024 r.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Raczynski SLK/1S/3854/01

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Barbara Gadkowska SLK/IS/3528/01
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Srodowuska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budown:ctwie /Dz. U. Nr 8 poz: 46/ stwierdza sie, ze:

mI?OS W R AC Z YN SXKI

Obywatel'.............................~.................
‘mazister inzynier inzynierii $rodowiska

LA L L I L IR T I R Y

L R I R T I S Y N S

® 0004 4000000000000 0020se0es00c000a

- 3 paZdziernika 1957 r. w Zabrzu
‘urodzony dnia R T T

P ]

"posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

prbjektdnta

o.oo---accooc.-.-.v-----.-.-.-----.---q--o--.-..-

L I I R I

e R .. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sicci sanit:ire
w specjalnosci .........“XQ.......S{.....{g...Q......f. et
nych z ograniczeniem do sieci cieplnych oraz 1n¢tz11(w smityr-

l?ﬁm...................................................”...

MLRCIZAT RACZYNSKI
Obywatel ER R I -1 X upowaznaony do:

1/ sporzgdzania projektdw sieci cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzoizanina prejektdw instalacji sanitaranych,
. t E J

3/ w budowvnictwie csdb fizycznych - do lderowania, n: d7orow i 1o kon-
trolowania budewy, ¥iercwania i konirolowanina wytiuarzanic konstrak
cyjnych elemeatdw budowlanych ¢

nezo sicci cienlaych,

4/ W budownictwie o03db fizyezanych -~ do kierowania, nadsorow-nisn i

lownniz budowy, dierowania i ¥ontrolowiania Wyt“ﬁ“7qqi* weastrulnyjr:
teennizone o -

elementdw irnstl:cji oraz oceninnia i badanis stang
- Stalacji sanitaraych.
F e e

e Penman.

(¥4

raz ocenlanin 1 badania ssann tecehiniow



SLK/OKK/7131.7132/1217/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) '

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIIB
nadaje f
Panu(i) Barbarze Gadkowskiej
Mgr inZ. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 29 marca 1956 w Lublificu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1217/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoiéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Barbara Gadkowska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal{@) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnieft jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Barbara Gadkowska . :Z '
Galaktyki 1/6 e ]
441 17yGIiwice Mgr inZ. Zbignie Dzie@
2. Okregowa Rada 1zby ) 7
3. Gléwny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego Mgrinz. Bf’ staw Jurkiewicz
4, ala.

3.
Mgr inz. Tadeusz Lipirigki



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Barbara Gadkowska jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg réwniez do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

wiw specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE] KCAU:S Ut KWA, FIKACYJINE)
SLASKIEJ O £OOWE.‘BZBV|'<ZYN.£RONB’\'JDQNNICTW\

mgr inz., Zbigniew Dzie@z




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8HG-1LW-ELL *

Pan Mirostaw Raczynski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3854/01

adres zamieszkania ul. Franciszkariska 32C/19, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IMS-5GK-DB9 *

Pani Barbara Gadkowska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3528/01

adres zamieszkania ul. towicka 30C, 44-105 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Obiekt:
Zrédio ciepta "Réza" w rejonie
Zachodniej Obwodnicy Gliwic.

Temat:

Projekt techniczny
zabudowy uktadu
pompowego dla nowego
zrodia ciepta "Ro6za"
Czes¢ technologiczna

Zamawiajacy:
PEC - Gliwice Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135

Rysunek:
Schemat

Opracowat: mgrinz. A. Foltyn
Projektowat: mgr inz. M. Raczynski
Sprawdzit: mgr inz. B. Gadkowska

Data: | Podz: [Nr rys:
20.05.2024| - 1T
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Zrédto ciepta "Réza" w rejonie
Zachodniej Obwodnicy Gliwic.

zrodta ciepta "Réza"
Czes¢ technologiczna.

Zamawiajacy:
PEC - Gliwice Sp. z 0.0.

Rysunek:
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Nr rys:
4T
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PRO-INSTAL
mgr inz. B. Gadkowska

08

914
44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135

Opracowat: mgrinz. A. Foltyn
Projektowat: mgr inz. M. Raczynski

Zrédto ciepta "Réza" w rejonie
Sprawdzit:

Zachodniej Obwodnicy Gliwic.
Zamawiajacy:
PEC - Gliwice Sp. z o.0.
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OZNACZENIA RUROCIAGOW:

— wykonanie w Etapie I.
— wykonanie w Etapie |l




1

1

147

dt. ~305mm

PRZEKROJ 1-1
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|
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|

|

X
s

%

. ‘_*

| kotwy M12

(1) - blacha 350 x 350 x10

@

(3) -blacha 150 x 230 x 4

@ - stopa niska nr 06 wg KER-75/8.62

- profil kwadratowy zamkniety
100 x 100 x 4, L = ~305mm

~20

63 [ 225

™
©
g 8 —
Uwagi:
- Blachy podstawy podpory mocowaé [
do posadzki za pomocg @
kotew wklejanych
- Podpore wykona¢ x6 szt. (2 szt. w Il etapie) w
190
230

otwory @14

Obiekt:
Zrédto ciepta "Réza" w rejonie
Zachodniej Obwodnicy Gliwic.

Temat:

Projekt techniczny
zabudowy ukiadu
pompowego dla nhowego
zrédtia ciepta "Ré6za"
Czesc¢ technologiczna.

Zamawiajacy: Rysunek:

PEC - Gliwice Sp. z 0.0.

44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135 Pod pora P3
Opracowat: mgrinz. A. Foltyn Data: | Podz: |Nr rys:
Projektowat: mgr inz. M. Raczynski )

Sprawdzit: mgr inz. B. Gadkowska 20052024 1:10 | 6T
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202

dt. ~460m

(1) - blacha 350 x 350 x10

@ - profil kwadratowy zamkniety
100 x 100 x 4

(3) - blacha 250 x 260 x 4, dk. =~460mm

PRZEKROJ 1-1

PRZEKROJ 2-2

(@) - stopa niska nr 08 wg KER-75/8.62

Uwagqi:

- Blachy podstawy podpory mocowa¢ 3@
do posadzki za pomocg «®
kotew wklejanych

- Podpore wykona¢ x3

50

Obiekt:

Zrédto ciepta "Réza" w rejonie
Zachodniej Obwodnicy Gliwic.

o
&
o
lf) 1

100

otwory @14
220 y
260
Temat:

Projekt techniczny
zabudowy ukiadu
pompowego dla nhowego
zrédtia ciepta "Ré6za"
Czesc¢ technologiczna.

Zamawiajacy: Rysunek:

PEC - Gliwice Sp. z 0.0.

44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135 Pod pora P4
Opracowat: mgrinz. A. Foltyn Data: | Podz: |Nr rys:
Projektowat: mgr inz. M. Raczynski )

Sprawdzit: mgr inz. B. Gadkowska 20052024 1:10 | 7T




Zawieszenie ZA1 (DN300)

1582/@

158,5, 283

NN N U N T T

()

2 A2 ) | Lf % ’\ i | i |

[N

plyta stropowa HC320

ELEMENTY SIKLA:

(D PROFIL NOSNY TP F 80
L =600mm

(@ PLYTAPODWIESZANA HP F 80 + WKRETY FLS F
TYP: B M16

®) ZESTAW PRZYLACZENIOWY LKV
TYP LKV M16

(@ OBEJMA STABIL FORM C LK 324
DO RURY DN300

(®) PRET GWINTOWANY M16
DLUGOSC PRETA USTALIC NA MONTAZU !

ELEMENTY DODATKOWE:

(® PLYTKA STALOWA 600x80x6mm
z otworami @12 (dla preta @10)

(@ PRETY GWINTOWANE @10, 2 SZT.
L = ok. 500mm

KOMPLET NAKRETEK | PODKLADEK M10

ELEMENT nr 6 (1:10):

2 x otwér @12

N ’

283
600

80

UWAGI:

- Rozmieszczenie podpodr pokazano na rysunkach zestawczych,

- Zawieszenie ZA1 (DN300) wykonac x1,

- Zawieszenia ZA2 (DN200) wykonaé x8

- Otwory @12 w ptytach stropowych wykonowa¢ metodg bez wykorzystania udaru
zawsze w 0si otworow piyt,

- Doktadne umieszczenie elementu nr 2 ustali¢c na montazu zgodnie z
przebiegiem osi rurociggéw,

- Dla zawieszen ZA2 dtugo$¢ preta zmienna (ustali¢ na montazu),

- Zastosowane rozwigzania skonsultowaé z Producentem podpér,

- Zastosowano elementy firmy Sikla.

Zawieszenie ZA2 (DN200)

158,5 283  158,5 @

1

P77 N SN SN ()

WIS

N

DI 1IN

Plyta stropowa HC320

ELEMENTY SIKLA:

(D PROFIL NOSNY TP F 80
L =600mm

@ PLYTA PODWIESZANA HP F 80 + WKRETY FLS F

TYP:BM16

() ZESTAW PRZYLACZENIO
TYP LKV M16

(@ OBEJMA STABIL FORM C
DO RURY DN200

(® PRET GWINTOWANY M16

DLUGOSC PRETA USTAL

WY LKV

LK 220

IC NAMONTAZU !

ELEMENTY DODATKOWE:

(® PLYTKA STALOWA 600x80x6mm
z otworami @12 (dla preta @10)

(@ PRETY GWINTOWANE 10, 2 SZT.

L = ok. 500mm
KOMPLET NAKRETEK | P

'ODKLADEK M10

WIDOK AKSONOMETRYCZNY

PRO-INSTAL
"———

Obiekt:
Zrédto ciepta "Réza" w rejonie
Zachodniej Obwodnicy Gliwic.

Temat:

Projekt techniczny
zabudowy ukiadu
pompowego dla nowego
zrodta ciepta "Roza"
Czes¢ technologiczna.

Zamawiajacy:
PEC - Gliwice Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135

Rysunek:
Zawieszenia ZA1, ZA2

Opracowat: mgrinz. A. Foltyn
Projektowat: mgr inz. M. Raczynski
Sprawdzit: mgrinz. B. Gadkowska

Data: | Podz: |Nrrys:
29.05.2024| 1:20 | 8T




Zawieszenie ZA3 (2xDN200)

@ ELEMENT nr 6 (1:10):
/ 175 350 17% 2 x otwor @12
OYOOMIROOCY
| ‘\,,,,,/ NN /‘ I L DA\ \,,/" | s i
¢ [ ; / 350
Y 700

Plyta stropowa HC320

@

ELEMENTY SIKLA:

ELEMENT nr 9 (1:10):

(D PROFIL NOSNY TP F 80
L =700mm

PLYTA PODWIESZANA HP F 80 + WKRETY FLS F

TYP: B M16 otwory &18
@ ZESTAW PRZYLACZENIOWY LKV —_—
TYP LKV M16 OtWOry @14
@ OBEJMA STABIL FORM C LK 220 —_—
DO RURY DN200, 2 SZT.
@ PRET GWINTOWANY M16
DLUGOSC PRETA USTALIC NA MONTAZU ! Sj \r)
ELEMENTY DODATKOWE: ~80
120

(®© PLYTKA STALOWA 700x80x6mm
z otworami @12 (dla preta @10)

@ PRETY GWINTOWANE 210, 2 SZT.
L = ok. 500mm

KOMPLET NAKRETEK | PODKLADEK M10

(® PLYTKA STALOWA 120x50x6mm
z otworami @18 oraz @14 (dla potgczenia obejm)

UWAGI:

- Rozmieszczenie podpor pokazano na rysunkach zestawczych,

- Zawieszenia ZA3 (2xDN200) wykona¢ x2

- Otwory @12 w ptytach stropowych wykonowac¢ metodg bez wykorzystania udaru
zawsze w 0si otworow piyt,

- Doktadne umieszczenie elementu nr 2 ustali¢ na montazu zgodnie z przebiegiem osi rurociggéw,

- Obejmy tgczy¢ za pomocg elemnetow nr 9 po doktadnym okresleniu odlegtosci pomiedzy rurami
DN200, w razie potrzeby rozstaw otworéw na ptytce ustali¢c na montazu,

- Zastosowane rozwigzania skonsultowaé¢ z Producentem podpér,

- Zastosowano elementy firmy Sikla.

WIDOK AKSONOMETRYCZNY

< -
PRO-INSTAL
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Obiekt:
Zrédto ciepta "Réza" w rejonie
Zachodniej Obwodnicy Gliwic.

Temat:

Projekt techniczny
zabudowy ukiadu
pompowego dla nowego
zrodta ciepta "Roza"
Czes¢ technologiczna.

Zamawiajacy:
PEC - Gliwice Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135

Rysunek:
Zawieszenia ZA3

Opracowat: mgrinz. A. Foltyn
Projektowat: mgr inz. M. Raczynski
Sprawdzit: mgrinz. B. Gadkowska

Data: Podz: [Nr rys:
29.05.2024| 1:20 | 9T
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