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SCULPLINE

Projekt : Voxdale

[ Kompaktowa oprawa liniowa do
LN zaawansowanych iluminacji obiektéw

architektonicznych

SCULPLINE to nowoczesna, wydajna oprawa liniowa do
oswietlenia np. fasad budynkow czy pomnikow. Moze by¢
montowana na elewacjach, kolumnach oraz w poreczach.
Dostepne akcesoria umozliwiaja projektantom tworzenie
wyjatkowych iluminacji i niepowtarzalnego klimatu
oswietlanych obiektow architektonicznych.

Oprawa SCULPLINE tworzy przyjemny nastroj i jest
wyjatkowo energooszczedna dzieki systemowi
fotometrycznemu LensoFlex®2. Oferuje szeroka palete
barw swiatta i efektéw swietlnych. Moze by¢ sterowana
sygnatem DMX — mieszanie i dynamika koloréw. Jest
stylowa i dyskretna, dzieki czemu tatwo zintegrowac jg z IP 66 IK 08 IK 07
otoczeniem.

OBIEKTY MOSTY
ARCHTEKTONICZNE



SCULPLINE | ropsumowanie Schréder

Koncepcja

Oprawa SCULPLINE jest zbudowana z ekstrudowanego profilu aluminiowego, z zaslepkami z
poliweglanu oraz klosza szklanego lub poliweglanowego z mozliwoscia malowania jego
krawedzi.

Dostepna w wersjach z symetrycznym i asymetrycznym rozsytem swiattosci. Moze by¢
wyposazona w monochromatyczne zrédta LED oraz w wersje dynamiczng sterowang przy
uzyciu DMX-RDM lub DALI w celu uzyskania pozadanego efektu swietlnego.

SCULPLINE moze byc¢ zainstalowany w linii ciggtej poprzez umieszczenie kilku modutéw jeden
po drugim w celu uzyskania doskonatej jednorodnosci. Szeroka paleta barw swiatta i efektow
swietlnych/rozsytéw, umozliwiaja projektantom tworzenie wyjatkowych iluminacji i
niepowtarzalnego klimatu oswietlanych obiektow architektonicznych. Uktad zasilajacy moze Dostepne zrodta LED: monochromatyczne,
by¢ umieszczony w szafie oswietleniowej tak, aby oprawa mogta zosta¢ maksymalnie RGBW , tunable white LED.

wtopiona w fasade. Dwie dtugosci (500 mm oraz 1,000 mm) oraz rézne opcje montazu

zapewniajgce dopasowane i stabilne mocowanie w miejscu montazu.

SCULPLINE dostepna w wersjach z
symetrycznym i asymetrycznym z rozsytem
Swiattosci.

PRZYKLADOWE KLUCZOWE ZALETY
ZASTOSOV\/AN |A e Elegancka i kompaktowa oprawa,

idealnie komponujaca sie zarowno z
e OBIEKTY ARCHTEKTONICZNE zabytkowymi obiektami

« MOSTY architektonicznymi, jak i wspotczesnymi

e Przednia obudowa moze zostac idealnie
zintegrowana z otoczeniem

e Szeroka paleta barw Swiatta i efektow
swietlnych/rozsytéw

e Liczne rozsyty symetryczne i

asymetryczne

L. X , Podtaczenie oprawy jest za pomoca
* Rozna liczba LED-6w: od 10 do 48 szybkoztaczy, ktére nie wymagaja specjalnych
LED/m narzedzi oraz zdejmowania izolacji z

przewodow.
® Rdzne opcje montazu

o Niskie zuzycie energii

Kat nachylenia SCULPLINE jest podany na
uchwycie.
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LENSO
FLEX™ 2

LensoFlex®2

LensoFlex®2 bazuje na zasadzie dodawania rozsytéw swiatta
pojedynczych diod elektroluminescencyjnych. Kazdy LED
wyposazony jest w soczewke wykonana z polimetakrylanu etylu
(PMMA), ktora ksztattuje kompletny rozsyt swiatta oprawy
oswietleniowej. Intensywnos¢ swiecenia jest uzalezniona od
liczby diod oraz pradu ich wysterowania. Sprawdzona koncepcja
LensoFlex®2 zawiera szklany klosz uszczelniajacy i chroniacy
moduty LED wraz z soczewkami przed wptywem agresywnego
otoczenia.
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OGOLNE INFORMACJE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

znak CE Tak
Zgodny z ROHS Tak

Francuskie prawo z
27 grudnia 2018 r. -
Zgodne z typami
zastosowan

a,b,cdefg

Standardy LM 79-08 (wszystkie pomiary wg
ISO17025 wykonane w akredytowanym

laboratorium)

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Obudowa Aluminium
pPC
Optyka Poliweglan
Klosz Szkto hartowane
Poliweglan
Szczelnose oprawy IP 66
Odpornos¢ na IK 07, IK 08

uderzenia

- IK moze sig roznic w zaleznosci od rozmiaru / konfiguracji. Aby uzyskac
wiecej informacji, skontaktuj sie z nami.

WARUNKI PRACY

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Napiecie
znamionowe
Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe
(kv)

Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna
(EMC)

Opcje sterowania

System sterowania

Systemy sterowania

Class | EU, Class Il EU

220-240V - 50-60Hz

10

EN 55015 / EN 61547

DALI, DMX-RDM
Zdalne zarzadzanie

Nicolaudie
Pharos

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Maksymalna -20 °C do +50 °C / -4 °F do 122 °F
temperatura pracy

(Ta)

- W zaleznosci od konfiguracji oprawy. Aby uzyskac wiecej informacji,
skontaktuj sie z nami

Temperatura
barwowa

Wskaznik oddawania
barw (CRI)

RGB CW

3000K (Ciepty biaty 830)
4000K (Neutralny biaty 740)
4000K (Neutralny biaty 840)

>80 (Ciepty biaty 830)
>70 (Neutralny biaty 740)
>80 (Neutralny biaty 840)

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie @ TO 25°C

Wszystkie
konfiguracje

100,000h - L90
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WYMIARY | MONTAZ

AXBXC (mm | inch) SCULPLINE 1 - 93x97x500 | 3,7x3,8x19,7
SCULPLINE 2 - 93x97x1000 | 3,7x3,8x39,4

Waga (kg | lbs) SCULPLINE 1 - 4,8 10,6
SCULPLINE 2 - 6,4 | 14,1

Opcje montazu Uchwyt z regulacja kata nachylenia
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SCULPLINE Opcje montazu SChréder

SCULPLINE | SCULPLINE |

SCULPLINE |
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Strumien $wietlny Strumien swietlny Strumien swietlny Strumien swietlny Skutecznoéc
zakres (Im) zakres (Im) zakres (Im) zakres (Im) Moc (W) * Swietlna
Ciepty biaty 830 Neutralny biaty 840 RGB CW Neutralny biaty 740 (lm/w)
Liczba . . ) . ) )
Oprawa LED Prad (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max Fotometria
5 700 500 900 500 1000 - - - - 13,6 13,6 74
20 350 1200 2300 1300 2500 - - - - 25 25 100
v 20 350 - - - - 1100 1600 - - 25 25 64
|
o
3
8 20 660 1900 3000 2000 3200 - - - - 445 445 72
24 350 2600 2900 - - - - 3000 3300 28 28 118 'iﬂiqzl
24 590 3800 4300 - - - - 4400 5000 45 45 m Iiilé§(9_2|
10 700 1000 1900 1100 2000 - - - - 24,9 24,9 80
40 350 2500 4700 2600 5000 - - - - 47 47 106
o
u 40 350 - - - - 2300 3200 - - 50 50 64
|
o
—
§ 40 660 3900 7500 4200 8000 - - - - 89 89 90
48 350 5200 5800 - - - - 6000 6700 54 54 124 'iﬂiqzl
48 590 7700 8700 - - - - 8900 10000 90 90 m Iiilé§(9_2|
Tolerancja strumienia swietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
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40005030025020005001000500 cdfkdm

%0 20
80 80
7 7
60 60
50 50
40 a0
30 a0
20 20
0 g W
80° 80° 270° 900 3 o

6289 - Filtr rozpraszajacy P25 prazkowany

go 1250 1000 750 500 250 cdMm o
80 80
7 k)
60 60
50 50
40 40
30 20
20 20
0 g 10
70e 80° 270° S0° 0 0°

Copyright © Schréder SA - marzec 2021. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.

6287 - Filtr rozpraszajacy piaskowany

2500 2000 1500 1060 500 cdfkdm

%0 20
80 80
7 7
60 60
50 50
40 20
30 a0
20 20
v g W
80 80° 270° 900 0 o

6290 - Filtr rozpraszajacy P25 prazkowany

g0 890 500 400 300 200 100 cdMm o
80 80
7 i
60 60
50 50
40 40
30 20
20 20
0 g 10
a0° 80° 2707 S0° 00 90°

6288 - Filtr rozpraszajacy P42 pryzmatyczny

4500009508008508000500006500 cd/kim

%0 20
80 80
70 70
60 60
50 50
40 a0
a0 an
20 20
M g 10
80° 800 270° 50 3 00

6291 - Filtr rozpraszajacy P25 prazkowany

%0 2000 1500 1000 500 im0
80 80
70 70
60 60
50 50
40 a0
30 30
20 20
0 ge 10
70° 80° 7707 EC [d 07

SCULPLINE [ 10



