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Iluminacja Murali, Tczew

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
169056 Im 1681.2 W 100.6 Im/W
Szt. 36 P 46.7 W
Producent Schréder PLampa 5574 1m
Nazwa artykutu SCULPLINE R100 Poprawa 4696 Im
5128 40 LEDs 350mA
NW 840 333152 n 84.25 %
Skutecznos¢ 100.6 Im/W
Wyposazenie 1x 40 LEDs 350mA $wietlna
NW 840
CCT 3000 K
CRI 100
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Iluminacja Murali, Tczew D |A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Mural 2

1.00 1.44 2.07 2.99 4.31 6.22 8.96 13 19 27 39 56 80 115 166 240 346 [Ix]

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Mural 2 80.9 Ix 1.20 Ix 245 Ix 0.015 0.005

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 7.500 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Iluminacja Murali, Tczew D |A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Mural 2

0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.44 2.07 299 4.31 6.22 8.96 13 19 27 39 [cd/m?]
Wiasciwosci ] min. maks g1 92 Indeks
Mural 2 10.2 cd/m?  0.15cd/m?  31.0cd/m? 0.015 0.005
Luminacja

Wysokos¢: 7.500 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Iluminacja Murali, Tczew

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Mural 1

\

DIALUx

0.75 1.00 1.44 2.07 2.99 4.31 6.22 8.96 13 19 27 39 56 80 115 166 240 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Mural 1 76.0 Ix 0.86 Ix 207 Ix 0.011 0.004

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 7.500 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Iluminacja Murali, Tczew D |A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Mural 1

\

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.44 2.07 2.99 431 6.22 8.96 13 19 27 [cd/m?]
Wiasciwosci ] min. maks g1 92 Indeks
Mural 1 7.01 cd/m?  0.080 cd/m? 19.1 cd/m?  0.011 0.004
Luminacja

Wysokos¢: 7.500 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



