Kosztorys budowa sieci wodociggowej z ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
przytaczami w miejscowosci Frysztak ,gmina (lic. 0005623E)
Frysztak strona nr: 1
Budowa sieci wodociagowej z przytagczami w

miejscowosci Frysztak ,gm.Frysztak

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

|. Podstawa opracowania 1. Projekt budowlany "Budowa sieci wodociagowej z przytagczami w miejscowosci Frysztak ,gm.Frysztak"

2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U z 2021 roku poz. 2458) 3. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych. (Ogélne
zasady i wzorce kosztorysowania) wyd. Warszawa grudzien 2001r.

1l. Charakterystyka obiektu: Kosztorys obejmuje -roboty pomiarowe i wytyczenie trasy wodociggu , wykonanie mechaniczne wykopow
metoda rozkopu , wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia technicznego, montaz rurociagéw i wezléw sieciowych , montaz zasuw
domowych i armatury w czesci wewnetrznej przylaczy,wykonnaie préb szczelnosci sieci wodociagowej i przytaczy ,zasypanie wykopow ,
oznakowanie trasi sieci wodociagowej i przytaczy ,wykonanie dezynfekcji rurociagéw ,wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
wykonanego wodociagu .lll. Parametry inwestycji: 1) Sie¢ wodociagowa :- sie¢ wodociagowa z rur PE RC 63 SDR 17,PN 10 taczonych metoda
zgrzewania , potaczenia z ksztattkami i armatura - kolnierzowe z rur PE RC 40 faczonych za pomoca ksztattek zaciskowych . - catkowita
dlugos¢ sieci L=241,00 mb w tym fi 63 mm : 213,00 mb , fi 40 mm : 28,00 mb. 2) Przytacza wodociagowe :- przytacza wodociagowe z rur PE
32/2,0 mm SDR 17,PN 10 taczonych za pomoca ksztaltek zaciskowych i PE/STAL - catkowita dlugos¢ i ilo$¢ przytaczy : 55,00 b /2 szt,-
uzbrojenie przytaczy: zasuwy domowe, wodomierze skrzydetkowe, zawory antyskazeniowe, reduktory cisnienia.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w miejscowosci Frysztak ,gm.Frysztak
1 Rozdziat Sie¢ wodociagowa
1.1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
1.1.1  |KNR 201/120/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pagorkowatym
Wyliczenieilocirobst:
Roboty pomiarowe przy liniowych 50,241 i
robotach ziemnych, trasa rowow ;
melioracyjnych w terenie pagérkowatym | 0,241000
RAZEM:; 0,241000 | km 0,241
1.1.2 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm (szer
e d0200 M)
Wyliczenie floscirobot:

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej i241,00*2,00

(humus) przy pomocy spycharek,

grubos¢ warstwy do 15-cm (szer do 2,00 ;

m) i 482,000000

RAZEM:: 482,000000|m2 482,000

1.1.3 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii Ill-I\V-$r.gt. 1,50 m.

Wykopy oraz przekopy wykonywane :1,50*1,40*241,00

koparkami podsiebiernymi na odktad, |

koparka 0,25-m3, grunt kategorii ‘ ;

H1-IV-$r.gt. 1,50 m. i 506,100000

e RAZEM: 506,100000m3 506,100
1.1.4 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii 1V,
(1) spycharka 55-kW (75-KM)

Zasypywanie wykopow spycharkami, 1506,10
przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m,
grunt kategorii IV, spycharka 55-kW

; 506,100000
: 506,100000/m3 506,100

Mechaniczne plantowanie terenu
spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt | |
kategorii lll : : 482,000000

RAZEM:! 482,000000|m2 482,000

Plantowanie powierzchni gruntu :482,00
rodzimego, reczne, kategoria gruntu | ;
-y S _482,000000
RAZEM:: 482,000000{m2 482,000
1.1.7 |KNR 201/120/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pagorkowatym
Wyliczenie iloscirobot:

Roboty pomiarowe przy liniowych 10,241
robotach ziemnych, trasa rowow |

melioracyjnych w terenie ; ;
pagorkowatym-inwentaryzacja 0,241000

RAZEM:: 0,241000 km 0,241
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1.2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéow
do odprowadzania sciekéw
Roboty montazowe

1.2.1  |KNR 228/302/1 |Rury PE100- RC ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi-63/5,80 mm , PN16 SDR 11

Rury PE100- RC cisnieniowe tgczone i213,00
metodg zgrzewania, Fi-63/5,80 mm, i
PN16 SDR 11 : : 213,000000

RAZEM:! 213,000000/m 213,000

1.2.2 |KNR 228/314/2 |analogia -Rury PE100- RC cisnieniowe tgczone metoda zgrzewania, Fi-40/3,70 -mm , PN16 SDR 11

analogia -Rury PE100- RC ci$nieniowe 28,00
taczone metodg zgrzewania, Fi-40/3,70 ! |
‘-mm, PN16 SDR 11 § : 28,000000

RAZEM:: 28,000000|/m 28,000
1.2.3 |KNR 228/305/1 |Ksztattki PE na rurociggach PE RC, Fi-63-mm, kolano 30 stopni 2 szt,, kolano 22 stopnie 3 szt., tréjnik
(1) 63x63- 1 szt, tuleje kotnierzowe -3 szt.
Wyliczenieloscirobot:
Ksztattki PE na rurociggach PE RC, [2+3+1+3 i

Fi-63-mm, kolano 30 stopni 2 szt,, kolanoi
22 stopnie 3 szt., trojnik 63x63- 1 szt, : i
tuleje kotnierzowe -3 szt. : : 9,000000

RAZEM:: 9,000000 szt 9,000

1.24 |KNR 228/313/1 |Analogia -Nawiertki na istniejacych rurociggach PE, rury Fi-63-mm - PE RC 63/40 mm

Analogia -Nawiertki na istniejacych 1
rurociggach PE, rury Fi-63-mm - PE RC :
6340mm e 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
125 |KNR 228/203/1 |Kohnierze stalowe do rur, PE63mm
Wyliczenie ilogcirobSt:
Kolnierze stalowe do rur, PE63mm 3 . 3000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
1.2.6 |KNR 228/304/1 |Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowa, Fi-63-mm, ztgczki MMW 63
()
Wyliczenie iloscirobot:
Ksztattki PVC ciénieniowe kielchowe 2 L
taczone na uszczelke gumowa, :
Fi-63:mm, zlaczki MMW 63 e 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000

1.2.7 |KNR 228/309/1 JZasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o srednicy nominalnej Dn-50-mm, ze skrzynka uliczng i ubudowg

Zasuwy Zeliwne kotnierzowe z obudowg 2
o $rednicy nominalnej Dn-50-mm, ze 3
skrzynka uliczng i ubudowa § § 2,000000

RAZEM:! 2,000000|szt 2,000

1.2.8 |KNR 228/306/1 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe, kielichowe, Dn-50-mm, -kotnierz zeliwny $lepy "X"

Ksztattki Zzeliwne ci$nieniowe, kielichowe, 1 |
Dn-50-mm, -kolnierz zeliwny $lepy"X" __1,000000

RAZEM:: 1,000000 szt 1,000

1.2.9 |KNR 228/302/2 |Analogia -Rury ochronne Fi-90-mm w wykopie

Analogia -Rury ochronne Fi-90-mm w 5
wykopie ; : 6,000000

RAZEM:! 6,000000{m 6,000

1.2.10 |KNR 201/516/3 JUmocnienie skarp i dna rowow, ptytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7-cm na podsypce piaskowej

Umocnienie skarp i dna rowéw, ptytami 30,50
betonowymi chodnikowymi 50x50x7-cm 5
na podsypce piaskowe;j § § 0,500000

RAZEM:! 0,500000{m2 0,500
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1.2.11 |KNR 218/607/2 |Deskowanie, $ciany proste, bloki oporowe o wysokosci 3-m- analogia bloki oporowe pod ksztattki
o Jzelwne-zasuwy
Wyliczenie iloscirobot:
Deskowanie, Sciany proste, bloki 50,72 i
oporowe o wysokosci 3:-m- analogia bloki ‘
oporowe pod ksztaltki zeliwne-zasuwy | 0720000
RAZEM:: 0,720000{m2 0,720

1.2.12 |KNR 218/609/1 JBIoki podporowe pod zasuwy z betonu zwirowego B10

Bloki podporowe pod zasuwy z betonu 0,09 3
zwirowego B10 § : 0,090000

RAZEM:: 0,090000/m3 0,090

1.2.13 |KNR 228/316/1 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi-110-mm

Préba szczelnosci sieci wodociaggowych i3
z rur z tworzyw sztucznych, do 3
Fi-110-mm : : 3,000000

S RAZEM:.3,000000|proba 3,000
1.2.14 |KNR 218/803/1 |Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn-110-mm,
()
Wyliczenie iloscirobot:
Dezynfekcja rurociggéw sieci <
wodociagowych, rurociag do Dn-110-mm, 3,000000
RAZEM:: 3,000000 |odcinek 3,000
1.2.15 |KNR 228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na stupku betonowym
Wyliczenie iloscirobot:
Oznakowanie trasy rurociggu 3 i
tabliczkami, na stupku betonowym o ; 3,000000
RAZEM:: 3,000000 kpl 3,000

1.2.16 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wkiadka metalowa

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego :241,00
w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z | 3
wkiadka metalowa : § 241,000000

RAZEM:: 241,000000/m 241,000

1.2.17 |KNR 201/120/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie

pagorkowatym-inwentaryzacja

Roboty pomiarowe przy liniowych 50,241 i

robotach ziemnych, trasa rowow |

melioracyjnych w terenie ; ;
pagorkowatym-inwentaryzacja 0,241000

RAZEM:: 0,241000 km 0,241




Kosztorys budowa sieci wodociggowej z ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
przytaczami w miejscowosci Frysztak ,gmina (lic. 0005623E)
Frysztak strona nr: 5
Budowa sieci wodociagowej z przylgczami w

miejscowosci Frysztak ,gm.Frysztak

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢é
2 Rozdziat Przytacza wodociggowe
2.1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

2.1.1  |KNR 201/120/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pagorkowatym

Wyliczenie ilosci robot:

Roboty pomiarowe przy liniowych 0,055

robotach ziemnych, trasa rowow ;

melioracyjnych w terenie pagérkowatym | 0,055000

RAZEM:; 0,055000 |km 0,055

2.1.2 |KNR 201/125/4 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-cm, z przewozem
taczkami, humus z darnig

Reczne usuniecie warstwy ziemi :55,00%2,00

urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy |

do 15-cm, z przewozem taczkami, ‘ ;

humus z darnig 110,000000

RAZEM:! 110,000000|m2 110,000

2.1.3 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt

kategorii Il

Wykopy oraz przekopy wykonywane 155,00*1,50*1,40
koparkami podsiebiernymi na odktad, : 5
koparka 0,25-m3, grunt kategorii Ill § § 115,500000

RAZEM:! 115,500000|m3 115,500

Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o :1,5*1,5%1,5*1

szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem

urobku na odktad, wykopy o gtebokosci

do 1.5-m, kategoria gruntu IIl - odkrywka ;

istniejgcego uzbrojenia terenu 3,375000

e RAZEM:3,375000m3 3,375
2.1.5 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-111,
(1) spycharka 55-kW (75-KM)

Zasypywanie wykopow spycharkami, 5115,50 i
przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, |

grunt kategorii I-Ill, spycharka 55-kW ‘ ;

(75-KM) 115,500000

RAZEM:! 115,500000m3 115,500

2.1.6 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu
-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m- zasypanie odkrywek

Reczne zasypywanie wykopow liniowycl
o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
3.0-m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ ;

wykopu 0.8-1.5-m-zasypanie odkrywek 3,375000

RAZEM:! 3,375000|m3 3,375

2.1.7 |KNR 201/505/2 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IlI-IV

Plantowanie powierzchni gruntu 110,00
rodzimego, reczne, kategoria gruntu | ;
-y S ©110,000000
RAZEM:: 110,000000{m2 110,000
2.2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw

do odprowadzania sciekéw
Roboty montazowe

2.21 |KNR 228/314/1 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE100-RC, rury Fi-32/3,0 -mm , PN 16 SDR 11 cisnieniowe
taczone za pomoca ztgczek cisnieniowych

Przytgcza wodociggowe z rur :55,00

cisnieniowych PE100-RC, rury Fi-32/3,0

-mm , PN 16 SDR 11 ci$nieniowe 5

taczone za pomoca zitgczek : :

ci$nieniowych 55,000000

RAZEM:! 55,000000|m 55,000
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2.2.2 |KNR 228/309/1 |Analogia -Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg i skrzynka uliczng na rurociagach PE, DN 32 mm

Analogia -Zasuwy zeliwne kotnierzowe z ‘2
obudowsg i skrzynkg uliczng na :
rurociggach PE, DN32mm @ 2,000000

RAZEM:: 2,000000|szt 2,000

2.2.3 |KNR 219/217/5 |Przejscia przez $ciane z betonu zwirowego, grubosci 30-40 cm, dla rurociggéw o $rednicy nominalne;j
32-50 mm z zatozeniem tulei PCV o srednicy do 90 mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Przejscia przez Sciane z betonu 2

zwirowego, grubosci 30-40 cm, dla |

rurociggéw o srednicy nominalnej 32-50

mm z zatozeniem tulei PCV o srednicy :

do 90 mm % 2,000000

RAZEM:! 2,000000|szt 2,000

2.2.4 |KNR 215/103/4 |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Dn 32-mm

Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych 6,00
o potaczeniach gwintowanych, na

32-mm ; 6,000000

RAZEM:! 6,000000{m 6,000

2.25 |KNR 215/118/1 |Wodomierz skrzydetkowy, Dn 20-mm

: 2,000000
‘ 2,000000 szt 2,000
226 |KNR 215/108/2 |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, Dn 200omm
Dodatek za wykonanie obustronnych 2 L
podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, ;
Dn20mm e 2,000000
RAZEM:: 2,000000 |kpl 2,000
22.7 |KNR215/113/7 |Zawory bezpieczefistwa, sprezynowe, Dn-20-mm-zawory redukeyjne
Wyliczenie ilosci robot:
Zawory bezpieczenstwa, sprezynowe, 2 b
Dn-20-mm-zawory redukeyjne e 5 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
2.28 |KNR215/112/2 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 20-mm-zawdr antyskazeniowy
Wyliczenie ilosci robot:
Zawory przelotowe i zwrotne sieci 2 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
wodociggowych, Dn 20-mm-zawor | :
antyskazeniowy e 5 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
2.29 |KNR 228/316/1 |Proba szczelnosci sieci wodocigagowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi-110-mm
M
Wyliczenieloscirobot:
Préba szczelnosci sieci wodociggowych 2 i
z rur z tworzyw sztucznych, do ;
Fi110mm e 2,000000
RAZEM:: 2,000000 |préba 2,000

2.2.10 |KNR 201/520/1 |Analogia-Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi- umocnienie skrzynek zaséw

ptytkami betonowymi

Analogia-Umocnienie skarp i dna :0,50

kanatéw ptytami prefabrykowanymi- |

umocnienie skrzynek zasow ptytkami ;

betonowymi 0,500000

RAZEM:: 0,500000/m2 0,500
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2.2.11 |KNR 218/607/2 |Deskowanie, $ciany proste, bloki oporowe o wysokosci 3-m-analogia bloki podporowe pod ksztattki
zeliwne - zasuwy domowe

Deskowanie, Sciany proste, bloki :0,72

oporowe o0 wysokosci 3-m-analogia bloki

podporowe pod ksztattki zeliwne - :

zasuwy domowe 0,720000

RAZEM:: 0,720000/m2 0,720

2.2.12 |KNR 218/609/1 JUktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, fawy fundamentowe, bloki podporowe

Uktadanie mieszanki betonowej reczne w {0,054
konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki |
podporowe § § 0,054000

S RAZEME 0,054000/ M3 0,054
2.2.13 |KNR 228/316/1 |Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi-110-mm
M

Préba szczelnosci sieci wodociggowych i1
z rur z tworzyw sztucznych, do |
Fi-110-mm § : 1,000000

RAZEM:: 1,000000 |proba 1,000

2.2.14 |KNR 228/315/1 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze

Oznakowanie trasy rurociggu :
tabliczkami, na murze ; § 2,000000

RAZEM:! 2,000000 kpl 2,000




