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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

A. DANE WNIOSKODAWCY (osoba ktra: posiada tytut prawny do nieruchomosci lub korzysta z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym)

1. Imie i nazwisko lub nazwa, adres

2. GMINA MIEJSKA RUMIA

B. DANE O NIERUCHOMOSCI | OBIEKCIE

3. Lokalizacja nieruchomosci

4. Rumia, ul. Sienkiewicza 30 Nr dziatek: 270/3, 241/5, obr. nr 9, Rumia 09
identyfikowanej jako punkt rozliczeniowy RR09742

5. Rodzaj i ilos¢ obiektéow budowlanych

6. hala sportowa z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi - 1

7. Status obiektu budowlanego

8. projektowany

C. WARUNKI PRZYtACZENIA

9. Informacja w sprawie istniejacego przylaczenia do sieci wodociggowe;:
istniejacy budynek szkoty jest przytaczony do sieci wodociggowej PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0. (punkt rozliczeniowy RR04592)

10. Informacja w sprawie istniejacego przylaczenia do sieci
kanalizacyjnej: istniejacy budynek szkoty jest przytaczony do sieci
kanalizacyjnej PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

11. Nieruchomosci i obiekty wskazane w p. 4, 6, 8 nalezy przytaczy¢ do
przewodu wodociggowego o $rednicy DN100 AC zlokalizowanego w ul.
Sienkiewicza w Rumi

12. Nieruchomosci i obiekty wskazane w p. 4, 6 i 8 nalezy przytaczy¢ do
przewodu kanalizacyjnego o $rednicy DN200 PCV zlokalizowanego w ul.
Sienkiewicza lub Okreznej w Rumi

13. Potaczenie przytacza z przewodem wodociggowym nalezy wykonaé za
pomocy tréjnika kotnierzowego. Bezposrednio za potaczeniem nalezy
zamontowa¢ zasuwe DNS50. Przytacze nalezy wykona¢ z przewodéw DNG3
PE

14. Potaczenie przytacza z przewodem kanalizacyjnym nalezy wykonaé za
pomoca tréjnika lub do istniejgcej studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na
sieci. Przytacze nalezy wykona¢ z przewodéw DN160 PCV

15. Wymagane parametry wodomierza:
1. status wodomierza: wodomierz gtéwny
2. lokalizacja wodomierza:  odrebne pomieszczenie w budynku
3. parametry wodomierza  DN32, JS 10 Master+
4. ilo$¢ wodomierzy 1

16. Wymagane parametry urzadzenia mierzacego ilosci odprowadzanych
Sciekow:
brak urzadzenia - pomiar na podstawie wskazan wodomierza opisanego
wp. 15

17. Przeznaczenie wody: cele bytowe

18. Rodzaj odprowadzanych $ciekéw: bytowe

19. Wymagany sposob likwidaciji istniejacego przytacza wodociggowego:
nie dotyczy

20. Wymagany sposob likwidacji istniejacego przytacza
kanalizacyjnego: nie dotyczy

21. Granice odpowiedzialnosci Spotki w zakresie zaopatrzenia w wode
stanowi miejsce potaczenia przytacza wodociggowego z siecig wodociggowg,

22. Granica odpowiedzialnosci Spotki w zakresie odprowadzenia
$ciekow : bez zmian

D. ZAPEWNIENIE SPOLKI

23. Po spetnieniu powyzszych warunkdw, prawidtowym wykonaniu robét
i zawarciu stosownej umowy, Spotka zapewnia dostarczanie wody w
$redniej ilosci 17 m3/dobe,
jednak maksymalnie 4 m¥/godzine

24. Po spetnieniu powyzszych warunkdw, zawarciu stosownej umowy i
prawidtowym wykonaniu robét Spotka zapewnia odprowadzanie
Sciekow w sredniej ilosci: 17 m3/dobe,
jednak maksymalnie 4 m¥/godzing

E. UWAGI | WSKAZOWKI

25. Uwagi:

1. Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie ,0Ogdblnymi zasadami, jakim powinny odpowiadac przytacza wodociggowe” — ZOT-Z-02

dostepnymi na www.pewik.gdynia.pl/dokumenty

2. Przylacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,0g6inymi zasadami, jakim powinny odpowiadac przytacza i instalacje kanalizacji sanitarnej”

ZQOT-Z-03 dostepnymi na www.pewik.gdynia.pl/dokumenty

3. W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu,
wskazane jest ztozy¢ do wiasciwego Starosty wniosek o objecie Naradg Koordynacyjng sytuowania projektowanych przytaczy.

4. Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego przytacza opisanego w p. 10. W przypadku zbyt matej przepustowosci lub ztego stanu technicznego
ww. przytacza odprowadzenie Sciekow przewidzie¢ zgodnie z p.12i 14.

5. Na terenie nieruchomoéci wskazanej w p. 4 zlokalizowany jest przewod kanalizacyjny DN200 znajdujacy sie w eksploatacji Spotki. Zalecenia
odnosnie infrastruktury technicznej nalezy realizowa¢ zgodnie z pismem TT-721-Ru-025079/23 z dnia 07-09-2023
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Urzadzenia wodociggowe bedace w posiadaniu Spotki — pomimo tego, ze co do zasady stuzg do zbiorowego zaopatrzenia ustugobiorcéw w
wode — mogaq stuzy¢ réwniez do pobierania z nich wody na cele przeciwpozarowe. Odbywa sie to na warunkach i zasadach okre$lonych
w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie gmin - cztonkéw Komunalnego Zwiazku Gmin ,Dolina Redy i Chylonki”
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018r. Nr 14/2018 poz. 3884). Tak samo, jak w przypadku wody pobieranej na cele konsumpcyjne, réwniez w przypadku
wody pobieranej na cele przeciwpozarowe PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. nie gwarantuje ciggtosci dostawy wody.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) ,woda do celow przeciwpozarowych dla obiektdw, o ktérych mowa w § 3, powinna
by¢ dostepna w szczegolnosci z urzgdzen zaopatrujgcych w wode ludno$¢, zgodnie z requlaminem dostarczania wody i odprowadzania
Sciekow, o ktérym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
...". Jednocze$nie, w ,przypadku gdy w jednostce osadniczej zasoby wody przeznaczonej dla ludnoSci dostarczanej wodociggiem nie
zapewniajg ilosci wymaganych do celdw przeciwpozarowych’, przepis § 4 ust. 5 rozporzadzenia nakazuje wykonanie innych Zrédet
zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych.

26. Wskazoéwki dotyczace dalszego postepowania w sprawie przytaczenia

1.

7.

8.

Na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o ktérym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, zwanym dale;
,planem sytuacyjnym”.
Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte w treSci mapy, na ktdrej bedzie sporzadzony, a w szczegdlnosci:
a. miejsce i sposéb wigczenia przytacza do sieci
wrysowany przytacze (trasa);
$rednica, rodzaj materiatu;
zaznaczone wymagane zasuwy z opisem $rednicy;
zaznaczona i opisana studnia wodomierzowa (materiat, Srednica) — w razie jej projektowania;
poziom posadowienia przytacza, odlegto$ci wobec innych sieci i ewentualnych kolizji;
$rednica, rodzaj materiatu (rury, studnie, wtazy) i spadek;
poziom posadowienia studni i kanalizacji, odlegto$ci od innych sieci oraz kolizje;
Przed rozpoczemem budowy przytaczy nalezy ztozy¢ do PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wniosek nr 3 celem sprawdzenia czy plan sytuacyjny
uwzglednia niniejsze warunki
Na podstawie wniosku nr 3 PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. stwierdza nieodptatnie, ze sporzadzony ww. plan sytuacyjny uwzglednia wydane warunki
przytaczenia do sieci.
Na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy przytaczy, nalezy ztozy¢ wniosek nr 4.
Na podstawie wniosku nr 4, PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wykonuje nieodptatnie wiaczenia przytaczy do sieci z materiatéw powierzonych przez
Whioskodawce.
Na podstawie wniosku nr 5, PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wydaje nieodptatnie ,Protokét przytaczenia nieruchomosci do sieci” oraz przygotowuje
,Umowe zaopatrzenia w wode i/lub odprowadzania $ciekdw”.
Ww. wnioski sa dostepne na naszej stronie internetowej www.pewik.gdynia.pl/wnioski
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F.INFORMACJA O ZALACZNIKACH

27. Integralng czes$cia warunkow przytaczenia jest: nie dotyczy

G. POSWIADCZENIE PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0

28. Opracowat

29. Zatwierdzit
z up. ZARZADU
PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Matgorzata Krélikowska, KIEROWNIK
tel. 586687231 BIURA OBStUGI KLIENTA

Dokument
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Pawet
Dziendziela;
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Sp. zo.0.
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