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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
podioza na dziatce nr 270/3 przy ul. Sienkiewicza w Rumi, woj. pomorskie.

W ramach Inwestycji przewiduje sie rozbudowe budynku szkoly podstawowei.
Obiekt bedzie posadowiony na tawach i stopach fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budowniciwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 | w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto dla
omawianego terenu - | kategorie geotechniczng [ proste warunki gruntowo-wodne 1.

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o normy oraz opracowania:

¢ PN-EN 1977-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, Czesé 1
Zasady ogolne i cze$¢ 2 Badania podioza gruntowego

» PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntoéw - Czesé 1: Oznaczanie i opis

e PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czesé 2: Zasady klasyfikowania

e Zarys geotechniki, Z. Witun, Warszawa 1987 r.

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE | KAMERALNE

Tyczenie i niwelacje miejsc wykonanych wiercen przeprowadzono za pomoca
geodezyjnego urzadzenia GPS oraz mapy sytuacyjno-wysokoéciowej w skali 1:500.

W' ramach prac kameralnych opracowano: mape dokumentacyjng [ zat. nr 1 |,
przekroje geotechniczne [ zat. nr 2 - 5 ], tabele warto$ci parametréw geotechnicznych
gruntow [ zat. nr 6 |, karty wynikow badar sondg dynamiczng DPL { zat. nr 7 ], karty
dokumentacyjne otworéw [ zat. nr 8 - 10 ] oraz objasnienia [ zat. nr 11 ].

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe wykonywano w sierpniu 2023 r. pod nadzorem geologicznym autora
opracowania w oparciu o zakres prac ustalony ze Zleceniodawca. Wykonano:
e 7 otworéw do gieboko$ci 6,0 m, tacznie 42,0 mb,
» 2 sondowania sonda dynamiczng DPL do gieb. 4,0 m, tacznie 8,0 mb.
Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju

| stanu przewiercanych gruntéw oraz obserwacje poziomu zwierciadta wody gruntowej.
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | STOSUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren to fragment plejstocenskiej
Pradoliny Redy-Leby. Teren badan jest dos¢ ptaski, a rzedne wahajg sie w granicach od
17,0do 18,2 m n.p.m.

W poditozu omawianego terenu, ponizej warstwy nasypéw o migzszosci od 0,9 do
1,4 m zalegajg utwory plejstocenskie w postaci wodnolodowcowych piaskéw srednich
lokainie przewarstwionych pylami. Woda gruntowa wystapita w postaci zwierciadta
swobodnego na giebokosci 5,0 - 5,9 m p.p.t., to jest na rzednych 12,01 — 12,32 m n.p.m.
Stwierdzono réwniez wystepowanie sgczer na warstwach utworéw spoistych.

Schematyczny ukfad zalegania warsiw gruntow przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych [ zat. nr 2 - 5].

Warto$¢ wspolczynnika wodoprzepuszczalnosci wedtug wzoru USBSC dla

zalegajacych w podtozu piaskow srednich wynosi kyq = 5,0 x 10° mis

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W podiozu ponizej nasypow zalegaja grunty roznigce sie litologig i parametrami
geotechnicznymi. Z tego powodu wydzielono 3 warstwy geotechniczne, zaliczajgc do
kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach. Wartosci parametrow geotechnicznych
dla warstw ustalono w oparciu o wyniki badan makroskopowych, sondowania oraz

normy. Wartosci parametrow geotechnicznych warstw zestawiono w tabeli [ zat. nr 6 ].

Warstwa | o wilgotne, twardoplastyczne pyly o ustalonym stopniu
piastycznosci ly =0.15

Warstwa lla to wilgoine Srednio zageszczone piaski $rednie o ustalonym stopniu

zageszczenia lp = 0.50

Warstwa lIb to wilgotne i nawodnione zageszczone piaski srednie o ustalonym stopniu

zageszczenia lp = 0.70

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1 W podtozu ponizej nasypow zalegaja grunty nosne.

5.2 Na dokumentowanym terenie wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne dla
posadowienia bezposredniego na stopach i tawach fundamentowych

Zalegajgce ponizej przyjetej gtebokosci posadowienia nasypy nalezy z podioza usunaé
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i wymienic na odpowiednio zageszczona podsypke piaszczysta o wskazniku
zageszezenia lg > 0.98

5.3 Zaleca si¢ wykonanie odbioru dna wykopu fundamentowego i sprawdzenie
poprawnosci wykonania zageszczenia podsypek przez uprawnionego geologa.

5.4 Wartosci wspélczynnikéw nosnosci dla warstw gruntéw nosnych bezposrednio
wspolpracujgcych z podiozem proponuje sie przyjaé w wysokosci:

Warstwa ND Nc N B
la 26,09 - 12,22
lib 31,37 - 15,67

5.5 Prace ziemne zaleca si¢ wykonaé starannie, przestrzegajac nastepujgcych zasad:
 wykop powinien by¢ wykonany w taki sposob, aby nie naruszyé naturainej struktury
gruntu w jego dnie,
e wykop powinien by¢ chroniony przed naptywem do niege wéd opadowych
| przemarzaniem.
Nie przestrzeganie tych zasad moze spowodowac obnizenie nos$nosci gruntow
zalegajacych w podiozu. W przypadku naruszenia gruntéw niespoistych nalezy je

dogesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia Ig 2 0.98.

5.6 Przedstawiony w opracowaniu obraz stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu
badan polowych [ sierpien 2023 r. ] i moze ulec zmianie w zaleznosci od opadéw
atmosferycznych i por roku. Zmiany poziomu wystepowania lustra wody moga
przekraczac 0,5 m w ciagu roku.
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