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1. PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy montazu agregatu
prgdotworczego 3x400V/48kW , stanowigcego awaryjne zasilanie rozdzielnic ppoz
zasilajgcych obwody urzgdzen koniecznych do pracy w czasie pozaru w
budynkach Genomu i Centrum Futuri w Biatymstoku na dziatkach nr 1784/25 i
1784/28 obreb ewid. nr 11 — Srédmiescie.

CZESC GRAFICZNA

Schemat ideowy rozdzielnicy RP-Rpoz (rys E1)
Schemat ideowy rozdzielnicy RG-Rpoz (rys E2)
Rozdzielnica RP-P potrzeby wtasne agregatu (rys E3)
Schemat blokowy potgczen agregatu (rys E4)
Schemat blokowy BMS (rys E5)
Projekt PZT tras kablowych (rys E6)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
-Aktualne mapy terenu;
-Zalecenia i wytyczne inwestora;
-Wizja lokalna w terenie
Podktady

Obowigzujgce normy i przepisy a zwtaszcza:

+ Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. nr 156 z
2006r. poz. 1118 ( z p6zn, zm),

+ Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne — Dz. U. nr 54 z 1997 r. poz.348
(z p6zn, zm),

+ Ustawa z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. nr 75 z 2002 poz.690 ( z pdzn,
zm),

« PN-HD 60364-4-41:2017-09 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa-
Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

« PN-HD 60364-5-51:2011 ,Dobdér i montaz wyposazenia elekirycznego -
Postanowienia ogolne”,

+ PN-EN 60617 ,Symbole graficzne”,

» Zarzadzenie M.G.i E. z dnia 7 lipca 1987r. w sprawie szczeg6towych zasad
eksploatacji zespotéw prgdotwérczych (MP nr 21 87r),

* obowigzujgce normy, PBUE, oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych Tom V.



3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:
+ Zabudowa agregatu pradotwérczego,,
* Przewody zasilajace,
* Obwody sterowania,
* przebudowa potgczen w istniejgcej sieci,
+ Podtaczenie agregatu prgdotwdrczego,
+ Instalacje uziemien,

* Ochrona od porazen,

4. STANISTNIEJACY

Obecnie budynki Genom i Prewencja posiadajg tylko zasilanie podstawowe. Dla
poprawnego dziatania urzgdzenh przeciw-pozarowych w czasie pozaru konieczne
jest zasilanie gwarantowane. W zwigzku z powyzszym planuje sie postawienie
dodatkowego zrodta w postaci agregatu prgdotwérczego, ktory zasili rozdzielnice
pozarowe w obu budynkach. Rozdzielnice pozarowe wyposazone sg uktady SZR,
ktére nalezy wykorzysta¢ do wspétpracy z agregatem. Na zaciski SZR-u nalezy
wpigé kable zasilajgce z agregatu i dodatkowo utozy¢ kabel sterowniczy dla
rozdzielnic Rpoz-Agregat w kazdym budynku.

5. BILANS MOCY

URZADZENIE MOC[kW] MOC CALKOWITA[KW]
RP-Rpoz 13,5 13,5
RG-Rpoz 13,5 13,5
SUMA 27,0 27,0

6. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z zaleceniami

Inwestora projektowany

jest

gwarantowanego. Z uwagi na charakter zasilanych urzgdzen , ich moc i prad
rozruchowy do zasilania rezerwowego, projektuje sie zabudowe agregatu

pradotworczego o mocy znamionowej dobranej do mocy aktualnie zainstalowanych



urzgdzen przeciw-pozarowych. Zgodnie z zaleceniami technicznymi montazu
przyjetego agregatu, jego obcigzenie przy pracy ciggtej nie powinno przekraczac
mocy maksymalnej L.T.P. 1SO.8528. Dobrano agregat ARK-B45-N5 w obudowie

wyciszonej przystosowanej do pracy na zewnatrz:

- moc maksymalna L.T.P. 45,0kVA
- moc maksymalna L.T.P. 36kW

- Moc znamionowa P.R.P. 40kVA

- moc znamionowa P.R.P. 32kW

- prad znamionowy 44A

- czestotliwosé 50Hz

- Napiecie 400/230V

- typ pradnicy NERKA
- stabilizacja napiecia AVR analogowa

- poziom stabilizacji napiecia +/- 1%

- ochrona IP 23

- Odksztatcenia harmoniczne <2,5%

- Silnik BAUDOUIN
- moc silnika 37kW

- Instalacja elektryczna silnika 12V

- Rodzaj paliwa Disel

- zuzycie paliwa 7,7l/h

- zbiornik paliwa 95|

- waga agregatu 850kg
-wymiary D x S x W 2190 x 1000 x 1450 mm

7. LOKALIZACJA AGREGATU

Lokalizacje agregatu przewiduje sie na terenie Uniwersytetu Medycznego w
Biatymstoku, przy budynku Centrum Futuri Medycyny Spersonalizowane;.
Projektuje sie ustawienie agregatu na wczesniej wykonanym fundamencie
betonowym ze zbrojeniem (fundament wg. wytycznych producenta
zastosowanego agregatu). Miejsce w ktérym planuje sie posadowienie agregatu
jest ogrodzone siatkg z zamykang furtkg. Jest to ujecie wody dla szpitala. W
zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby robi¢ dodatkowych zabezpieczen.

Lokalizacje przedstawiono na rys. E6.



8. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

10.

Rezerwowanie obwoddéw 0,4kV zasilanych z rozdzielnic pozarowych RG-Rpoz i
RP-Rpoz znajdujacych sie w budynkach Genomu i Centrum Futuri wykonac¢ na
obwodach za licznikowych Projekiuje sie ich rezerwowanie agregatem
prgdotworczym  zatgczajgcym sie automatycznie po zaniku napiecia
podstawowego niezaleznie na ktérej z nich, za pomocag przetgcznikow SZR
znajdujgcych sie w kazdej rozdzielni ppoz. Automatyka istniejgcych uktadéw SZR
pozwala na takie zaprogramowanie, aby napiecie z agregatu mogto byc¢
podawane tylko na rozdzielnie w ktérej nastapit zanik napiecia, albo na obie w
przypadku zaniku na obu rozdzielnicach. Moc agregatu zostata dobrana tak aby

mdgt obstuzy¢ obie rozdzielnie ppoz jednoczesnie.

KABLE ZASILAJACE

Celem podtgczenia i wspbtpracy agregatu prgdotwdrczego z rozdzielnicami
PPOZ w budynkach projektuje sie utozenie réwnolegle kabli do kazde;
rozdzielnicy, zasilajgcy N2XH-J 4x10mm?(0,6/1kV) ognioodporny B61650
BITNER i sterowniczy YKSY 7x1,5mm? pomiedzy SZR-ami, a agregatem
pradotworczym, ktére utozyé nalezy w rowie kablowym, zgodnie z trasg podang
na rys. E-6 . nastepnie w budynkach prowadzi¢ w istniejgcych korytkach
kablowych. Dodatkowo nalezy utozy¢ kabel YKY 3x2,5mm? pomiedzy
rozdzielnicg zasilania podstawowego Centrum Futuri, a zaciskami potrzeb
wiasnych agregatu. Kable uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m, na
10cm podsypce z piasku. zgodnie z trasg na planie Rys.E-4. Linie kablowa nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowaé¢ wymagane odlegtosci od istniejgcych
urzgdzen podziemnych zgodnie z normg SEP-E-004 Kable elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne — projektowanie i budowa. Na odcinku przed wejsciem
szczytowym do budynku Centrum Futuri nalezy rozebrac kostke, a po utozeniu
kabli doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Trasy kablowe wykonac recznie ze

wzgledu na duze zageszczenie sieci uzbrojenia terenu.

AUTOMATYKA i STEROWANIE

Projektuje sie samoczynne automatyczne zatgczanie i wytgczanie agregatu
prgdotwdrczego za pomocg uktadow SZR typu ATySpM z kazdej rozdzielnicy
ppoz budynku. Podstawowe sterowanie pracy agregatu nalezy wykonac¢ kablem
sterowniczym YKSY7x1,5mm? , (start agregatu do zaciskow bez potencjatowych)



11.

12.

w ATySpM .Zaleca sie wyposazy¢ uktad w dodatkowy styk, kidry bedzie
przekazywat sygnat "Gotowy do obcigzenia” z agregatu do zewnetrznego uktadu
SZR i dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uktad SZR moze zatgczy¢ napiecie z
agregatu na rozdzielnice ppoz, co zapewni wieksze bezpieczenstwo pracy
agregatu.

W czasie montazu uktadu agregat-SZR zapozna¢ sie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg agregatu i automatycznego urzgdzenia przetgczajgcego
(SZR) ATySpM. Zastosowanie w projekcie kabla sterujgcego YKSY 7x1,5mm?
pozwoli w przysztosci na wykorzystanie go, do wprowadzenia dodatkowych

informacji pracy uktadu dla os6b obstugi.

ODWZOROWANIA STANU PRACY AGREGATU

Dla odwzorowan podstawowych informacji o parametrach technicznych agregatu
projektuje sie podtgczenia go do lokalnego systemu BMS Centrum Futuri.
Agregat wyposazony jest w port szeregowy RS232, RS485 i USB i protokét
transmisji MOD Bus RTU. Potgczenie pomiedzy modutem sterowania ARK700E
a, BMS wykona¢ kablem XzTKMXpw 4x2x0,8mm? . Kabel wprowadzi¢ do
budynku istniejacym przepustem kablowym.

PODLEACZENIE AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Agregat pradotworczy ARK-B45-N5 nalezy zamontowac na wczesniej wykonane;j
ptycie z betonu zbrojonego, zgodnie z wytycznymi producenta przykrecajgc go
trwale do ptyty. Kable do poditgczenia w skrzynce zaciskowej wprowadzi¢ w
przepuscie z rury AROT DVR 110. Potagczenia w skrzynce zaciskowej wykonaé
zgodnie z dokumentacjg technicznoruchowg agregatu ARK-B45-N5.

Uruchomienie agregatu prgdotwérczego powinno by¢é poprzedzone
sprawdzeniem przez serwis producenta poprawnosci potgczen agregatu

pradotworczego z rozdzielnig nN.

11.1. INSTALACJA UZIEMIEN
Zacisk PEN w agregacie prgdotwdrczym nalezy uziemic¢ tasma Fe/Zn
25x4mm R<5Q (potaczy¢ z istniejgcymi w poblizu uziemieniami np. z
istniejgcym uziemieniem otokowym budynku). Uziemiony agregatu jest

punktem PEN. Wszystkie obudowy metalowe urzadzen elekirycznych



13.

14.

oraz konstrukcje na ktérych te urzadzenia sie wspierajg potaczy¢ z

odpowiednimi zaciskami ochronnymi.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zapewni: izolacja czesci
czynnych obwodoéw, uniemozliwienie bezposredniego dostepu do urzadzen
elektrycznych osobom nieupowaznionym, odpowiednie oznaczenia i opisy na
zainstalowanych tablicach rozdzielczych. Ochrone dodatkowg przed dotykiem
posrednim powodujgcg samoczynne szybkie wytgczenie zapewnia:

bezpieczniki instalacyjne,

wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe,

wytgczniki roznicowo-pradowe o pradzie zadziatania IA = 30mA.

Wszystkie obudowy oraz wejscia do pomieszczen rozdzielni w budynkach
powinny by¢ opisane i oznakowane, oraz zabezpieczone przed wnikaniem
wilgoci i wody. Przy agregacie powinna sie znajdowaé¢ odpowiednia uzgodniona
instrukcja wspétpracy z siecig oraz postepowania w razie pozaru lub porazenia
prgdem elektrycznym.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zaprojektowane instalacje elekiryczne nie stwarzajg w warunkach normalne;j
pracy zagrozenia pozarowego. Przewody i kable elektryczne wraz z ich
zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi, stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, beda
zapewniac¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia.

Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej
Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie
przeciwpozarowej majg posiada¢ klase PH odpowiedni do wymaganego czasu
dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej
metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.



15.

16.

17.

Przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El przegréd
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
jest nie nizsza niz El 60 lub RE 160, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El réwnej klasie

odpornosci ogniowej scian i stropdw tego pomieszczenia.

OCHRONA PRZED SKUTKAMI ODDZIALYWANIA CIEPLNEGO
Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza
temperatura ich dostepnych elementéw nie przekroczyta wartosci

dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy.

POMIARY I ODBIOR INSTALAC]I ELEKTRYCZNE].

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiardéw rezystanc;ji izolacji kabli oraz
proby samoczynnego wytgczenia zasilania. Nalezy przeprowadzi¢ symulacje
zaniku napiecia w rozdzielnicach ppoz w budynku Genomu i Centrum Futuri i
start agregatu w stanach awaryjnych.

OBLICZENIA

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego przypadku, dla linii o
dtugosci 95m.

Charakterystyka dziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego przewody i kable od
przecigzenia powinna spetnia¢ dwa warunki:

Warunek pierwszy: Ib <In <z Warunek drugi: 12 < 1,45ldd gdzie:

Ib -prad obliczeniowy (roboczy) lub prgd znamionowy odbiornika, jezeli zdanego
obwodu jest zasilany pojedynczy odbiornik,

In -prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego,

Idd -prad obcigzalnosci prgdowej dtugotrwatej przewodu,

l2 -prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego, ponadto:

lo=ko-In

gdzie: k2 -wspodtczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego w okreslonym czasie umownym, przyjmowany, jako rowny:

1, 6 - 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych,



1,45 dla wytgcznikéw nadpragdowych o charakterystyce B, C i D;
Dla rozpatrywanego przypadku mamy:

Kabel zasilajgcy N2XH-J 4x10mm? (0,6/1kV) ognioodporny B61650 BITNER.

_ Pse 13500
Iy = V3xUxcos@ 340009 21,27[A]

laa= 81 [A]

Ih=21,27 [A]

lo= k2 - In = 1,6x21,27 = 40 [A]
Warunki :

lb < In < lad

21,3<25<81

l2< 1,45 144

40<125

Warunki sg spetnione

Obliczenia impedancji petli zwarcia

Zi=VRZ+ X2 =0,47Q

Z=2721+Z7v=0,47+ 0,01=0,48Q
Zs=1,1-Z= 0,53 Q

lz=U/Zs= 230/0,53= 453 A
lw=k-16=5-21,3=106,5A dla t<0,2s
Warunek szybkiego wytgczenia
Iz lw 453 =2 106,5

Warunek spetniony

18. UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Pomieszczenia po robotach elektrycznych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
nalezy naprawi¢ wszelkie uszkodzenia tynkéw i malowan.
Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym
zakresie. Prace elektryczne podtgczen w rozdzielniach nN i agregatu

pradotworczego winna wykona¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami przy



zachowaniu podstawowych zasad BHP. Zaleca sie, aby podtgczenia w zakresie
funkcjonowania agregatu prgdotwérczego wykonat wyspecijalizowany serwis. Po
wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary instalacji
elektrycznej w zakresie ochrony p. porazeniowej. Wykona¢ odpowiednie proby
dziatania zatgczania i wytgczania sie silnika spalinowego. Wykonac¢ réwniez proby
przetaczania SZR bez mozliwosci podania napiecia na sie¢. Sprawdzi¢ kierunki
wirowania faz przy zasilaniu z agregatu pragdotwérczego, ewentualnie dokonac
wiasciwego przetozenia faz na zasilaniu z agregatu.

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WELASNE WYSTEPUJACE W PROJEKCIE SA
PRZYKLADOWE. MOZLIWE JEST ZASTOSOWANIE URZADZEN INNEGO
PRODUCENTA | TYPU JESLI SPEENIAJA ONE POWYZSZE WYMAGANA.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
1. Projektowany zakres robot.

Montaz agregatu pradotworczego
2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

Kablowe linie elekiroenergetyczne nn
3. Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie
Niebezpieczenstwo porazania prgdem elektrycznym podczas prac na
czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Upadek z wysokosci
Przygniecenie konstrukcjg agregatu

5. Instruktaze BHP na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu oméwienia zakresu robot, kolejnosci
wykonywania prac, zagrozen wystepujgcych na budowie oraz przepisow BHP.
Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegblnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego, w szczegdblnosci dotyczy to wykonywania prac na czynnych
urzgdzeniach elektroenergetycznych i prac na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow BHP,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony nadzor przez
wykwalifikowanych monteréw i nie mogg wykonywaé prac samodzielnie.

Stosowa¢ zgodnie =z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i
dopuszczone do uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet
mechaniczny. Prace wykonywac¢ w odziezy roboczej i ochronnej, w szczegdlnosci
bezwzglednie uzywac¢ kaskdédw ochronnych, kamizelek odblaskowych do robo6t w
pasie drogowym.

Prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich
uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi obiektu. Do tych prac mozna przystgpic¢



wytgcznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez
pracownikow techniczne obiektu.

Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.



Biatystok, dn. 10.06.2023r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 — Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami. -
tekst jednolity Prawo budowlane.

Oswiadczam ze:

Projekt montazu agregatu pradotwoérczego 3x400V/48kW , stanowigcego awaryjne
zasilanie rozdzielnic ppoz zasilajgcych obwody urzadzen koniecznych do pracy w
czasie pozaru w budynkach Genomu i Centrum Futuri w Biatymstoku na dziatkach nr
1784/25 i 1784/28 obreb ewid. nr 11 — Srédmiescie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

technicznej.

projektant elektryk :
mgr inz. Robert Lapinski upr. bud.
PDL/0060/POQE/08
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Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ROBERT LAPINSKI
magister inzynier elektryk
w zakresie: elektrotechnika
urodzony dnia 17 maja 1962 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0060/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre§lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Anna Andruszkiewicz

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

.
™

mgr inz. Danuta Piszczatowska PRA
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB (o2
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski \’* =
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-R3Q-UI4-Z)Q *

Pan Robert tapinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/2472/02

adres zamieszkania ul. Witosa 21 m 18, 15-660 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Krzysztof Ciuiczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



