SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII
1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach w ramach Przebudowa drogi gminnej
100147R od km 0+000,00 do km 0+372,26

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych(STWiORB)
dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych z transportem urobku na nasyp, w tym wybranie gruntéw nienosnych i
stabono$nych w obrgbie wykop6éw z przewiezieniem na odktad.

Uwaga:
1) Wybranie gruntéw stabonos$nych z obrebu obszaréw wzmocnienia gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z STWiORB
D.02.04.01
2) Zdjecie ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ zgodnie z STWiORB 01.02.02

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Drogowe budowle ziemne—drogowe budowleziemne wykonane w gruncie albo z gruntu naturalnego,
ewentualnie ulepszonego dodatkami, z gruntéw antropogenicznych lub z rozdrobnionych odpadéw
przemystowych,

1.4.2.  Pas drogowy — wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzqdzenia zwigzane z obstugq i ochrong drogi,
obstugq ruchu i ochrong srodowiska, a takze zawierajgcy rezerwe pod przyszta rozbudowe drogi

1.4.3. Wykop - drogowa budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego w postaci odpowiednio
uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu,

1.4.3  Ukop - miejsce w obrgbie pasa rob6t drogowych, z ktérego pobierany jest grunt przydatny do wbudowania w
nasyp,
1.4.4. Korona drogi — cz¢$¢ powierzchni drogi, obejmujaca jezdni¢ z poboczami i pasem dzielagcym oraz ewentualne

inne elementy dodatkowe
1.4.5 Korpus drogowy—drogowa budowla ziemna ograniczona od goéry korona drogi, a z boku skarpami nasypéw

lub wewnetrznymi skarpami rowdw,

1.4.6  Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli,
w ktorej wlasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli,

1.4.7 Podloze nawierzchni — grunt rodzimy, nasypowy lub antropogeniczny, lezacy bezposrednio pod konstrukcja
nawierzchni do glebokosci przemarzania,
1.4.8.  Powierzchnia robot ziemnych— powierzchnia tamana odgraniczajaca konstrukcje nawierzchni od podtoza

nawierzchnie oraz gérna powierzchnia poboczy, skarp i rowéw



1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw lub ukopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa, potozone w pasie drogowym

1.4.100dklad tymczasowy - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw lub ukopéw, a nie wykorzystanych tymczasowo do budowy nasypé6w oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa

1.4.11Skladowisko Wykonawcy - miejsce wbudowania lub sktfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw lub ukopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa, polozone poza pasem drogowym

1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

I = Pu gdzie:

L P
pd- [Mg/m’] - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu,
Pds - [Mg/m’] - maksymalna gestoé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12

1.4.13. Wskazinik roinoziarnistosci gruntow niespoistych— wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow,
okre§lona wg wzoru:

U=ds/do
w ktérym:
U - wskaznik réznoziarnisto$ci
deo - Srednica zastgpcza oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
dyp - Srednica zast¢pcza oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.14. Wskaznik odksztatcenia podioia- wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

E
l, == gdzie:
0 E, g
E, - modut odksztalcenia podloza oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,
E, - modut odksztalcenia podtoza oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998.

1.4.15. Grupa nosnosci podtoia — parametr klasyfikujacy no$no$¢ podtoza gruntowego budowli w zalezno$ci od
rodzaju i stanu gruntu podioza, warunkéw wodnych w podtozu, wysadzinowosci gruntu.

1.4.16. Spod konstrukcji nawierzchni - spoéd jej najnizszej warstwy, spoczywajacej na podlozu gruntowym
nawierzchni lub na warstwie ulepszonego podtoza.

1.4.17. Poziom niwelety robot ziemnych/miejsce zerowe robot ziemnych - poziom goérnej powierzchni gruntu
rodzimego w wykopie, lub poziom goérnej powierzchni warstwy ulepszonego podloza, o ile taka warstwa
wystepuje.

1.4.18. Materiat przydatny okresla si¢ jako material odspojony na terenie budowy lub dowieziony na teren budowy,
spelniajacy wymagania podane w tablicy 1, przeznaczony do wbudowania w korpus drogowy. Dla odpadéw
powinien by¢ spetniony warunek ograniczonej wymywalnos$ci zwigzkéw chemicznych i metali cigzkich do wéd
gruntowych.

1.4.19. Materiat nieprzydatny okresla si¢ jako material nie spetniajacy wymagan podanych w tabeli 1.



Do materiatéw nieprzydatnych zalicza si¢ ponadto nast¢pujace materiaty lub sktadniki materiatow:
a. Torf, materiaty z moczaréw, bagien i mokradet,

b. Klody, pnie oraz materiaty ulegajace rozktadowi,

c. Materialy w stanie zamarznigtym,

d. Materiaty podatne na samozapalenie, z wyjatkiem przepalonych odpadéw z wegla kamiennego

1.4.20 Materiat nieprzydatny o niebezpiecznych wtasciwosciach — materiat o wlasciwosciach chemicznych lub
fizycznych, wymagajacy zastosowanie specjalnych srodkéw odspojenia, przemieszczenia, sktadowania,
transportu i usunigcia

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB oraz z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00.
Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze, Zakres robot
przygotowawczych i1  wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w STWiORB  D-01.00.00.
"Robotyprzygotowawcze"oraz w specyfikacjach branzowych.

2. MATERIALY

21.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Og6lne wymagania dotyczace materialdéw podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt 2.

2.2 OGOLNE ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw lub ukopéw i przewidziane do wbudowania w nasypy musza
spelnia¢ wymagania STWiORB D-02.03.01. Badanie przydatno$ci odspojonego gruntu z wykopu lub ukopu
przeznaczonego do ponownego wbudowania w nasyp —trzy badania na 5.000m’ (zgodnie z PN-S-02205:1998),
dopuszcza si¢ za zgoda Inzyniera w przypadku wbudowania jednorodnego materialu zmniejszenie liczby badan do
trzech na 10 000 m® robét ziemnych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykop6é6w lub ukopdéw beda przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw i wykonania zasypek. Miejsce i spos6b ich wykorzystania nalezy ustali¢
na etapie prowadzenia rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji. Odspojone grunty przydatne
do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad tymczasowy. O
ile Inzynier dopusdci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Z terenu budowy nie nalezy wywozi¢ gruntdéw przydatnych, uzyskanych przy wykonywaniuwykopéw lub
materialow przeznaczonych do uzdatnienia, poza materialami stanowigcymi nadmiar mas ziemnych okreslony w
dokumentacji projektowej. Materialy nieprzydatne czasowo z powodu zamarzni¢cia lub przemoczenia, nalezy
pozostawi¢ na terenie budowy do czasu kiedy stang si¢ przydatne, chyba ze Inzynier wyrazi zgod¢ na ich wcze$niejsze
wywiezienie i zastgpienie materialami przydatnymi.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone wystgpowanie warstw gruntéw
przydatnych razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien, o ile nie uzgodniono inaczej z Inzynierem,
wykonywa¢ wykop w taki sposob, aby materiat przydatny, przeznaczony do wbudowania byt odspajany oddzielnie,
bez zanieczyszczenia go materiatem nieprzydatnym.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w STWiORB D.02.03.01. powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad lub sktadowisko Wykonawcy. Zapewnienie terendw na sktadowisko
Wykonawcy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,



ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Do gérnych i dolnych warstw nasypoéw nieprzydatne sa rdwniez ity i inne grunty spoiste o granicy ptynnosci
powyzej 60% oraz grunty organiczne ( o zawartosci czg¢sci organicznych >2%), z wyjatkiem piaskéw prochniczych

0 Iy < 5%.

Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowia nadmiar objetoséci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
Okreslenie przydatno$ci materialéw do budowy nasypéw z uwzglednieniem mozliwosci ich wbudowania w
korpus ziemny ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne wykonywane sg na etapie pozyskania materiatlu, a
mozliwo$¢ ich wbudowania przedstawiono w tabeli nr 1 STWiORB. W tabeli nr 2 przedstawiono podziatl gruntéw
pod wzgledem wysadzinowosci zgodnie z norma PN-S-02205.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tres$¢ zastrzezenia

1

2

3

4

Na dolne warstwy
nasyp6w ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz
grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki

2. Zwiry i posp6iki, réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej (morenowe) o wskazniku
r6znoziarnistosci U > 15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne
ze starych zwaléw (powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe przepalone

7. Wysiewki kamienne o zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste mi¢kkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypehione gruntem lub materialem
drobnoziarnistym

2, Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyty

- gdy beda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wod gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne o0 Ion < 5%, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
préchnicznych

- od nasyp6w nie wyzszych niz
3m, zabezpieczonych
przedzawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste oraz
inne o w < 35%

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny
zwiezle oraz inne grunty o granicy
ptynnosci wi. od 35 do 60%

- do nasyp6w nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2 %

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje si¢ na glebokosci wigkszej od
kapilarno$ci biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne z
nowego studzenia
(do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnos$ci na rozpad -
faczne straty masy do 5%

9. totupki przyweglowe nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang wypelnione
materiatem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo- zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach suchych lub sa
izolowane od wody

Na gbrne warstwy
nasypow w strefie

1. Zwiry i posp6iki
2. Piaski grubo- i $rednioziarniste

1. Zwiry i pospéiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyty piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynno$ci mniejszej niz

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioty itp.

przemarzania 3.Iotupki przyweglowe przepalone
zawierajace mniej niz 15 % ziaren mniejszych |[35%.
od 0,075 mm 5. Mieszaniny popiolowo-zuzlowe
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu z wegla kamiennego
odpowiadajacym pospétkom lub zwirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawarto$ci
frakcji itowej > 2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wyes > 10
W wykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe - gdy sa ulepszane spoiwami (cementem,
miejscach wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
zerowych do
glebokosci

przemarzania




Tabela 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci zgodnie z PN-S-02205.

Lp. Wyszczegolnienie Jednostki Grupy gruntéw
wiasciwosci
Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 2 3 4 5
1 |Rodzaj gruntu - erumosz niegliniasty *piasek pylasty mato wysadzinowe

ZWir

ezwietrzelina gliniasta

« glina piaszczysta zwigzla,

epospétka * rumosz gliniasty glina zwigzta, glina pylasta zwigzta
epiasek gruby * zwir gliniasty « il, it piaszczysty, it pylasty bardzo
epiasek Sredni *pospoitka gliniasta wvsadzinowe

epiasek drobny « piasek gliniasty

*zuzel nierozpadowy

* pyl, pyt piaszczysty

« glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
* it warwowy

2 |Zawarto$¢ czastek

<0,075rnm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarno$¢ bierna, Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
Uwagi:

Podstawowym  kryterium jest zawarto§¢ drobnych czastek gruntu, a dodatkowymistosowanymi

w przypadkach watpliwych, wskaznik piaskowy i kapilarno$¢ bierna

Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntéw niespoistych, zwlaszcza zblizonych do mato spoistych. W
przypadku rozbieznej oceny wedtug réznych kryteriow decyduja wyniki najmniej korzystne.

Jako materiat przydatny okre§la si¢ material odspojony na terenie budowy lub dowieziony na teren budowy
przeznaczony do wbudowania w korpus drogowy, spetniajacy wymagania podane w tablicy 1, normy PN-S-02205
oraz dokumentacji projektowej.

3.  SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt 3.

Wyb6r sprzgtu do wykonania rob6t zwigzanych z niniejszymi STWiORB nalezy do Kierownika Budowy i zostanie
przedstawiony w Programie Zapewnienia Jakosci.
Uzyty sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiladciwosci gruntu, zar6wno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zaggszczania.

Dobér sprzgtu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobdr sprzetu
zageszczajacego Wykonawca ustali do§wiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania rob6t. Do wykonania
wykopéw moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:

a) koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
b) koparko-spycharki,
c¢) koparko-tadowarki,
d) spycharki gasienicowe,
e) tadowarki,
f) zgarniarki,
g) rdwniarki samojezdne,
lub inny sprzg¢t akceptowany przez Inzyniera.



4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt.4.

4.2 Transport gruntu

Dobér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, wydajnosci sprzgtu stosowanego do jego odspajania, zatadunku i wbudowania oraz odleglo$ci transportu.
Transport materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie moga powodowaé zanieczyszczen
materialéw i wyrobdéw, a takze obnizenia ich jako$ci lub uszkodzen. Wybdr $rodkéw transportu nalezy do
wykonawcy. Materiaty transportowane luzem nalezy przewozi¢ pojazdami wyposazonymi w plandeki. Materiaty sypkie
powinny by¢ przewozone w sposéb zabezpieczajacy przed pyleniem i zanieczyszczeniem srodowiska.

Przyktadowy sprzet do transportu gruntu:

a. samochody samowyladowcze,

b. wozidla — tylko poruszajace si¢ w obrebie budowy,

c. zgarniarki i spycharki,

d. samochody skrzyniowe do przewozu geosyntetykéw i innych materialow.

e. ziemiowozy

5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt 5.

Wykopy i ukopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnos$ci, okreslonych
w niniejszych STWiORB. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odklad.Jezeli grunt jest zamarznigty mozna go odspaja¢ jedynie do giebokosci 0,3 m
powyzej projektowanych rzgdnych robdt ziemnych.

5.2. WYKONANIE WYKOPOW

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze takie jak odtworzenie osi i punktéw wysokos$ciowych, usunigcie drzew i krzewow,
zdjecie warstwy humusu, oraz rozbidrki elementéw drdg i ulic nalezy wykonaé zgodnie z poszczegdlnymi STWiORB
oraz z Dokumentacja Projektowa.Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe.

5.2.2 Sktadowanie materialow

Wykonawca powinien we wlasnym zakresie przygotowal i zapewni¢ oddzielne sktadowanie materialow
przydatnych oraz materialdw przydatnych z zastrzezeniami (zgodnie z tablica nr 1) przewidzianych do
uzdatnienia/ulepszenia.

Wykonawca nie moze pogorszy¢ stateczno$ci wykopow oraz warunkéw Srodowiskowych terenu na skutek
zastosowanej przez siebie metody sktadowania materialdéw i uzycia sprzetu. W przypadku, gdy Wykonawca
tymczasowo sktaduje material przydatny jest zobowiazany chroni¢ go przed negatywnym wplywem czynnikéw
atmosferycznych w celu uniknigcia ich degradacji.

Grunty i materialy nieprzydatne do nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad lub
sktadowisko Wykonawcy. Wykonawca moze pozostawienie na placu budowy na odkladzie tymczasowym grunty,
ktérych nieprzydatno$¢ do budowy nasypoéw jest czasowa i wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej
wilgotnosci. Zapewnienie terenéw na skladowisko Wykonawcy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.3. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych i wykopow



Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.Jezeli dokumentacja projektowa to przewiduje, wykonanie wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem rowdw
stokowych i rob6t odwodnieniowych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonanie wykopéw powinno
postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw woéd z wykopu. Odslonigte podczas
wykonywania wykopdéw zZrédla wody nalez uja¢ za pomocag rowéw lub drenéw. Wody opadowe i zrodlane nalezy
odprowadza¢ rowami poza teren robot.Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszyniz 4 % w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2 % w przypadku gruntéw niespoistych. W przypadku, gdy w gornej czeSci podioza
wystepujg grunty o wspélezynniku filtracji k10 < 10° m/s, powierzchni¢ podtoza nalezy wykona¢ ze spadkami
poprzecznymi od 3 % do 5 % w celu odwodnienia podtoza.

5.2.4. Wykonanie wykopdw sprz¢tem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasyp6éw badz na odktad

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakoficzeniu prac mozna bylo przystapi¢ bezzwtocznie
do wykonania wzmocnienia podloza, jezeli jest wymagane. Przy wykonywaniu wykopéw mnalezy zachowad
nienaruszong strukture podtoza.

5.2.5. Doktadno$¢ wykonania wykopoéw

Dopuszczalne tolerancje wykonania wykopdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-02205 p.
2.6, Tablica 1 (punkt 1,2, 4 i 5) oraz punkt 2.7.

L. Czesc budowh Jednostka Dokladnose
1 Podiaie nawarzchni

- nigrdwnosc powierzchni® cm 3
- pachylenie poprzeczng powierzchni %% +0.,5
- niwalketa powierzehni CIT +1,-3

2 |Kaorpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podicza)
- o& korpusu drogowego cm 10
- szarokost gdrme| powierzchni cm 10
- nierdwnosci powierzehni® crm 4
- pochylenie poprzeczne gomej powierzchm Fa 11
- mweleta gorme] powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych o +1

4 | Skarpy
-pochylenia 1:m % pochiylenia 10
- nlerdwnost powierzehni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
- merdwnogé gdmej powierzchni ziemi urodzajne]™ cm 5

5 Rowy
- gzerokosé cm +5
- rzadne profilu dna G +1,-3
" Migrdwnosel migrzone falg dugosci 3 m

5.3. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadno$ci, okre§lonych w niniejszej
STWiORB. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt materiatéw niebezpiecznych, Wykonawca powinien niezwtocznie
powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowa¢ wszelkie zadysponowane przez Inzyniera niezbedne $rodki,
w celu bezpiecznego wydobycia i usunigcia niebezpiecznych materiatéw w uzgodnieniu z wilasciwymi stuzbami
ratowniczymi i organami ochrony srodowiska.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt stanowisk archeologicznych, Wykonawca powinien niezwlocznie
powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowa¢ wszelkie zadysponowane przez Inzyniera niezbedne $rodki,
w celu zabezpieczenia takich stanowisk przed dostepem 0s6b postronnych



Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy i ukopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanieo ile uktadwarstw
geotechnicznych pozwala na takie prowadzenie rob6t. W przeciwnym przypadku dopuszcza si¢ odspajanie gruntéw o
réznym stopniu przydatno$ci w jednym cyklu technologicznym za zgoda Inzyniera.

Odspajanie gruntéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymiarami i rzednymi podanymi w dokumentacji
projektowej

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw na odktadzie
tymczasowym, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.Jezeli grunt jest zamarznigty
mozna go odspajac jedynie do gltebokosci 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

Bezposrednio po wykonaniu wykop6éw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych i mechanicznych w sposéb okreSlony w punkcie 5.2.3 niniejszej specyfikacji. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaly nieprzydatno$¢, Wykonawca
usunie te gruntu i zastapi je gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnoSci, jak rdwniez za dowieziony gruntu lub tez doprowadzi grunty do przydatnosci do
wbudowania w nasypu w procesie np. osuszania chemicznego (spoiwami hydraulicznymi).

Skarpy wykopéw nalezy formowaé w taki sposéb, aby ich uksztaltowana (ostateczna) powierzchnia nie ulegta
zniszczeniu, a ich stateczno$¢ byta zapewniona w czasie budowy oraz po jej zakonczeniu. Uksztalttowane powierzchnie
skarp wykopow, na ktére nie przewiduje si¢ utozenia warstwy urodzajnej powinny:

- gdzie to jest mozliwe, nie mie¢ $ladéw lub zniszczen spowodowanych maszynami budowlanymi.

- celu uzyskania naturalnego wygladu mie¢ nieregularng powierzchni¢ oraz/lub powierzchni¢ w granicach
tolerancji okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o wszystkich miejscach na powierzchniach wykopéw, gdzie w
trakcie prowadzenia rob6t napotkano na grunty w stanie luznym, grunty o konsystencji plastycznej lub miejsca
niestateczne (niestabilne). Projektantpowinien przygotowa¢ rozwigzania projektowe majace na celu ochron¢ i naprawe
takich miejsc.

Ze zbednych (niewykorzystywanych) ciekdw wodnych nalezy, jezeli wymaga tego dokumentacja projektowa,
odprowadzi¢ wode¢ i oczySci¢ je, a material odspojony z przekroju koryta cieku nalezy traktowaé jako materiat
nieprzydatny.

54. WYMAGANIA DO OKRESEENIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH PODEOZA

Czestotliwo$¢ 1 zakres badan zwigzanych z rozpoznaniem warunkéw gruntowo wodnych powinny by¢
zgodne z aktualnymi przepisami dotyczacymi rozpoznania podloza gruntowego budowli drogowych. gtebokosé
prowadzonego rozpoznania podloza gruntowego powinna umozliwiaé prawidtlowe zaprojektowanie budowli
ziemnej i konstrukcji nawierzchni.

Warunki gruntowo-wodne do celéw projektowania konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem Katalogu sa
scharakteryzowane poprzez okreslenie grupy no$nosci podloza gruntowego nawierzchni od G1 do G4.

W celu okreslenia grupy no$nosci podtoza nawierzchni z zastosowaniem Katalogu nalezy oceni¢:

a) warunki wodne do glebokosci 2 m od zakladanego spodu konstrukcji nawierzchni,

b) rodzaj i whasciwosci gruntu zalegajacego do glebokosci 1 m od zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni.

Nalezy takze oceni¢ czy w warstwach dolnych podloza, ponizej 1 m od spodu konstrukcji nawierzchni,
nie wystepuja warstwy stabe, wymagajace indywidualnego projektowania.

Zakres badah gruntdbw musi umozliwia¢ okredlenie grupy nosnosci podloza gruntowego nawierzchni
zgodnie z wymaganiami Katalogu.

Jezeli w podlozu gruntowym wystepuja grunty lub zjawiska nietypowe to warstwe ulepszonego podloza
i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy zaprojektowaé indywidualnie i nie stosuje si¢ procedury
okreslenia grupy nos$nosci podioza gruntowego nawierzchni.

Okres$lenie warunkéw gruntowo wodnych nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 7 ,,Okre$lenie warunkéw

gruntowo-wodnych” Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnychktéry stanowi zatacznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

55.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA I NOSNOSCI



Dla gruntéw nieulepszonych spoiwami zageszczenie gruntu w wykopach zgodnie z normg PN-S-02205

powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Ijokres§lonego w tablicy3

niniejszej ST.Badanie wskaznika zageszczenia (Is) mozna wykonaé stosujac cylinder wciskany, objgtoSciomierz

piaskowy lub wodny.

Ponadto podane wymagania w tabeli 3 zostaly przyjete zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie

konstrukcji nawierzchni TOM 11 do Projektu Budowlanego.

Tabela 3 Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia I i modutu odksztatcenia E, w wykopach w zaleznoéci od grupy

no$nosci podioza.

Wymagania dla wykop6éw o grupie no$nosci podioza G1

KR 1-KR2 KR 3-KR 4 KR5-KR6 KR 7

Strefa korpusu Ev2 Is Strefa korpusu Ev2 Is Strefa korpusu Ev2 Is Strefa korpusu Ev2
Podtoze pod | 100 1,00 | Podloze pod podbudowe | 80 1,00 | Podtoze pod | 80 1,00 | Podloze pod | 80
podbudowg Mpa pomocnicza/(PPKN), Mpa podbudowe Mpa podbudowe Mpa
zasadnicza/podioze 0,15 m od podioza pomocnicza/(PPKN), pomocnicza/(PPKN),

pod  konstrukcje podbudowy zasadniczej 0,15 m od podtoza 0,15 m od podloza
nawierzchni podbudowy podbudowy

(PPKN) zasadniczej zasadniczej

Wymagania dla wykopéw o grupie no$nosci podtoza G2

KR 1-KR2 KR 3-KR 4 KR5-KR 6 KR 7

Strefa korpusu Ev2 Is Strefa korpusu Ev2 Is Strefa korpusu Ev2 Is Strefa korpusu Ev2
Podtoze pod | 50 0,97 | Podloze pod warstwe | 50 1,00 | Podloze pod warstwe | 50 1,00 | Podloze pod warstwe | 50
warstwe Mpa mrozoochronnag/(PPKN), | Mpa mrozoochronna/(PPK Mpa mrozoochronna/(PPK Mpa
mrozoochronng 0,35 m od podloza N), 0,35 m od podtoza N), 0,35 m od podtoza
(in-situ)/(PPKN), podbudowy zasadniczej podbudowy podbudowy

0,15 m od podtoza zasadniczej zasadniczej

podbudowy

zasadniczej

Wymagania dla wykopéw o grupie no$nosci podtoza G3

KR 1-KR2 KR 3-KR 4 KR5-KR6 KR 7

Strefa korpusu Ev2 Is Strefa korpusu Ev2 Is Strefa korpusu Ev2 Is Strefa korpusu Ev2
Podtoze pod | 35 0,97 | Podloze pod warstwe | 35 1,00 | Podloze pod warstwg | 35 1,00 | Podloze pod warstwg | 35
warstwe Mpa ulepszonego podioza | Mpa ulepszonego podloza | Mpa ulepszonego  podtoza | Mpa
mrozoochronng (in-situ), 0,55 m od (in-situ), 0,55 m od (in-situ), 0,55 m od
(in-situ)/(PPKN), podtoza podbudowy podtoza  podbudowy podloza  podbudowy

0,22 m od podtoza zasadniczej zasadniczej zasadniczej

podbudowy

zasadniczej

Wymagania dla wykop6éw o grupie no$nosci podtoza G4

KR 1-KR2 KR 3-KR 4 KR5-KR6 KR 7

Strefa korpusu Ev2 Is Strefa korpusu Ev2 Is Strefa korpusu Ev2 Is Strefa korpusu Ev2
Podtoze pod | 25 0,97 | Podloze pod warstwe | 25 1,00 | Podloze pod warstwe | 25 1,00 | Podloze pod warstwe | 25
warstwe Mpa ulepszonego podioza | Mpa ulepszonego podloza | Mpa ulepszonego  podioza | Mpa
mrozoochronng (in-situ), 0,60 m od (in-situ), 0,60 m od (in-situ), 0,60 m od
(in-situ)/(PPKN), podtoza podbudowy podioza  podbudowy podioza  podbudowy

0,30 m od podioza zasadniczej zasadniczej zasadniczej

podbudowy

zasadniczej

Szczegdtowe wymagania dla:




—  warstwy podbudowy pomocniczej podano w STWiORB D.04.05.01.01,
- warstwy mrozoochronnej podano w STWiORB D.04.02.02,
- warstwy ulepszonego podtoza podano w STWiORB D.04.05.01.02.
Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia — zamiast wskaznika zageszczenia I - przyjmuje si¢ warto§¢ rownego stosunkowi modutéw odksztatcenia
wtornego E, do pierwotnego E;. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskéw
- 2,2 przy wymaganej wartosci I; > 1,0
- 2,5 przy wymaganej wartosci I;< 1,0
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rOwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin, glin pylastych, glin zwigztych,
itéow) — 2,0
c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwig¢ztych) — 3,0
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,0
e) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Nalezy sprawdza¢ uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nosci poprzez badanie
zageszczenia(ly lub 1) oraz wtérnego modutu odksztalcenia. Wskaznik zageszczenia Ig, bedzie wyznaczany na
podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza
wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu
wg PN-88/B-04481.Badania no$nosci (E,) i wskaznika odksztatcenia (I,) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-S-
02205:1998, zal. B.

Jezeli wartoSci wskaznika zaggszczenia i no$nosci nie moga by¢ osiggnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntdw
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza (np. poprzez stabilizacj¢ chemiczng spoiwami
np. wapnem, cementem, popiolami lotnymi lub innymi spoiwami zatwierdzonymi przez InZyniera), umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych cech no$nosci gruntu. Mozliwe do zastosowania §rodki proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Inzyniera.

Dla gruntéw ulepszanych spoiwami dla uzyskanie przez grunt wymaganych cech no$no$ci, wymagane jest uzyskanie
wskaznika zageszczenia Iy = 1,0 w warstwie ulepszonego podloza nawierzchni. Jako zastgpcze sprawdzenie mozna
stosowa¢ pomiar wskaznika odksztalcenia I,,, ktérego warto§¢ pomierzona bezposrednio po zageszczeniu, nie powinna
by¢ wigksza od 2,2. Dla gruntéw ulepszanych spoiwami nie okresla si¢ wymagania no$nos$ci okre§lanego badaniem
modutu E,.

Dopuszcza si¢ prowadzenie kontroli no$nosci i zaggszczenia gruntéw, za zgoda Inzynieraprzy zastosowaniu np.
lekkiej ptyty dynamicznej (zgodnie z Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Czgsé
2. Warszawa 1998, opracowang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych), z zastrzezeniem, ze badania sprawdzajace wykonywane przez Laboratorium Zamawiajgcego prowadzone
beda przy zastosowaniu piasku kalibrowanego (dla Is) oraz ptyty obcigzanej statycznie VSS (dla E; i [). W przypadku
zgody na badanie plyta dynamiczng, Wykonawca opracuje korelacj¢ pomiedzy badaniem VSS i ptyta dynamiczng oraz
przedtozy Inzynierowi do akceptacji.

5.6. ROWY

Rowy boczne (drogowe) oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Szeroko$¢ dna rowu nie moze rézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz £5 cm.Rzgdne profilu dna rowu
nie moga r6zni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 1,- 3 cm. Glgboko$¢ rowdw nie powinna przekraczaé
40 cm, a odlegtos¢ od gbrnej krawedzi skarpy co najmniej 3 m, lecz nie mniej niz wysoko$¢ skarpy.



5.7. OCHRONA WYKONANYCH WYKOPOW

O ile w dokumentacji projektowej nie okre§lono inaczej, wykonywanie wykopéw moznazatrzymac
(wstrzyma¢) na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3 grubo$ci warstwy gruntu powyzej
rzednych robdt ziemnych lub spodu warstwy ulepszonego podioza, jako ochrony przed warunkami klimatycznymi.
Jezeli konieczne jest dopuszczenie ruchu budowlanego w wykopie po podtozu gruntowym zageszczonym do rzgdnych
rob6t ziemnych, jako ochrong¢ podioza nalezy stosowa¢ utozong na nim warstwe¢ z materialu przydatnego o grubosci
minimum 0,3 m. Po ostatecznym wyprofilowaniu i zageszczeniu wykopu do rzednych robét ziemnych, nalezy
niezwtocznie przystapi¢ do ukladania warstw nawierzchni tak, aby powierzchnia wykopu nie zostala zniszczona przez
ruch budowlany i warunki atmosferyczne.

5.8. GRUNTY NA ODKLAD, ODKEAD TYMCZASOWY I SKEADOWISKO WYKONAWCY

Nadmiar grunt z wykopu lub grunty stabonosne nie nadajace si¢ do wbudowania w nasyp nalezy staraniem
Wykonawcy odwiez¢ na odktad, odkiad tymczasowy lub sktadowisko Wykonawcy.

Lokalizacj¢ odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopu mozna zuzy¢ do
wyréwnania terenu, zasypania dotéw i rozplantowan, a nadwyzke wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy.

Odktady mozna stosowa¢ w postaci nasypéw o wysokosci do 2,5 m i o pochyleniu skarp 1:1,5 ze spadkiem
korony od 3 % do 5 %. W terenie o maltym pochyleniu odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu. Odlegtosé¢
podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna by¢:

a) w gruntach przepuszczalnych — nie mniejsza niz 3 m,

b) w gruntach o wspétczynniku filtracji kjo< 10” m/s — nie mniejsza niz 5 m
Mozna wykorzystywaé odklady jako waly przeciwhatasowe. Przy pochyleniu terenu do 20 % odklady mozna
wykonywa¢ od wody stokowej, jezeli obliczenie wykaze dostateczng stateczno$¢ zbocza. W terenie o pochyleniu
wigkszym niz 20 % zaleca si¢ lokalizowa¢ odklady ponizej wykopu. Odktady, a takze rozplantowany nadmiar gruntu
nalezy obsia¢ trawg i obsadzi¢ krzewami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".
W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé¢ w  zakresie 1 z  czgstoscia
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci roboti wymaganych niniejszymi STWiORB. Wyniki
badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisa¢ do:
- Dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- Protokotéw odbiorcéw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:
- Sposéb odspajania i sktadowania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci;
- Wstepna selekcje gruntéw z wykopoéw w zaleznosci od rodzaju gruntu;
- Zapewnienie statecznosci skarp;
- Odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu;
- Doktadno$¢ wykonania wykop6éw (usytuowanie i wykonczenie);
- Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych i wysiekoéw wodnych;
- Zaggszczenie gornej strefy korpusu wykopu z czgstotliwosciag okreslong w tabeli 4.

6.2.  CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN I POMIAROW

6.2.1 Kontrola w czasie wykonywanie rob6t



W czasie wykonywania rob6t Wykonawca na biezace bedzie sprawdzal, czy odwodnienie wykopu odpowiada
warunkom okre§lonym w punkcie 5.2.6 niniejszej specyfikacji dotyczacym odwodnienia pasa rob6t ziemnych i
wykopu.

Wykonawca bedzie pobierat probki i wykonywat badania przydatnosci gruntu na kazdej partii gruntu z wykopu
lub ukopu, w czasie rob6t ziemnych dla ustalenia uziarnienia, zawarto$ci czg¢$ci organicznych, granicy plynnosci,
kapilarnosci i wskaznika piaskowego z czestotliwoécia nie rzadziej niz trzy razy na kazde rozpoczete 5000 m’.
Dopuszcza si¢ za zgoda Inzyniera w przypadku wystgpowania w wykopie lub ukopie jednorodnego materiatu

zmniejszenie liczby badan do trzech na 10 000 m® robét ziemnych.

6.2.2 Kontrola po wykonaniu rob6t

Po wykonaniu robét Wykonawca sprawdzi czy doktadno$¢ wykonania wykopdw nie przekracza tolerancji

okreslonej w punkcie 5.2.4 niniejszej specyfikacji. Cze¢stotliwos¢, zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne odchytki

wykonanych rob6t ziemnychumieszczono w tablicy 4.

Tablica 4Cz¢stotliwos$¢, zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne odchytki wykonanych robét ziemnych — zgodnie z
PN-S-02205:1998, Tablica 1

Tablica 4 — Czestotliwos¢, zakres badan oraz dopuszczalne odchyiki

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i Dopuszczalne odchytki
pomiaréw
1 Szerokos¢ korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fata o +10cm
2 Szerokos$¢ dna rowoéw dlugoéci 3m 1 poziomica lub +5 cm/-5cm
3 Rze¢dne powierzchni korpusu ziemnego niwelatorem, w odstgpach co 200m +2/-3cm
4 Pochylenie skarp na prostych, w punktach giéwnych 10% jego wartosci wyrazonej tg kata
p = - - tuku, co 100m na tukach o R = 100m S—
5 R(/)WnOS'(f powierzchni korpusu 0 50m na hukach o R < 100moraz w nie wigcej niz 3 cm
6 Rownos¢ skarp miejscach, ktére budza watpliwosci *10cm
7 Spadek podtuzny powierzchni korpusu Pomiar rzgdnych w odstepach co +1/-3cm
lub dna rowu 200m oraz w punktach watpliwych
8 Zaggszczenie nie mniej niz jeden raz w trzech zaggszczenie na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z
punktach na 5000 m? wymaganiami, jezeli jest spetniony jeden z warunkéw:
(zgodnie z PN-S-02205) a)  w przypadku liczby pomiaréw wartosci I, mniejszej
od 10 wszystkie wyniki sa nie mniejsze od warto$ci
wymaganej,

b)  w przypadku liczy pomiaréw, co najmniej 10
warto$¢ srednia wskaznika zageszczenia Ijest nie
mniejsza od warto$ci wymaganej, a wsp6tczynnik
zmiennosci z; wartosci wskaznika zageszczenia I
nie przekracza 2,5 %

c¢)  wprzypadku liczby pomiaréw co najmniej 10, gdy
wspotczynnik zmiennosci z;, wskaznika
zageszezenia Lokaze si¢ wigkszy niz 2,5 %, warto$¢
Srednia wskaznika zaggszczenia Ljest wigksza od
wymaganej co najmniej o 60 % odchylenia
standardowego s

9 No$no$é Nie mniej niz jeden raz w trzech No$nos$¢ jest wystarczajaca, jezeli wszystkie warto$ci wtérnego
punktach na 2 000 m2 powierzchni modutu odksztatcenia E2 spetniaja wymagania podane
(zgodnie z PN-S-02205) w Tabeli 3

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana

odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera

Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt 7.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Ilosci wykonanych rob6t beda obmierzane zgodnie z jednostkami wskazanymi w ZPRS.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru rob6t okreslono w STWiORB D-M.00.00.00.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.Do odbioru
Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakos$ci robot. Zestawienia powinny
zawiera¢ date badan i miejsce pobrania probek. Badania laboratoryjne i operaty geodezyjne stanowia zalaczniki do
protokotu odbioru robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 m®> wykopéw obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- mechaniczne wykonanie wykop6w i ukopow,

- r¢czne wykonanie wykopdw i ukopow,

- przerzut poprzeczny gruntu w nasyp,

- transport podtuzny gruntu w nasyp

- zaladunek i transport gruntu na odktad Wykonawcy wraz z jego utylizacja,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- wyrdwnanie skarp wykopow,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. STWiORB
D.02.03.01 Wykonanie nasypéw z gruntéw z pozyskaniem i transportem






