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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003 r. szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (tekst jednolity z 2020r poz. 1333)
Ustawg z 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 27.02.2015)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U z 2016 r—poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdélowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst
ujednolicony z 8.10.2015).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

aktualna mapa do celéw projektowych

obowigzujace normy i przepisy

wizja w terenie 1 pomiary wiasne

2. Zakres opracowania obejmuje

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100147R od km 0+000,00
do km 0+372,26’w miejscowosci Sokolniki, ul. Zwierzyniecka, Gmina Gorzyce.

Zakres dokumentacji obejmuje budowe:

* roboty rozbidrkowe i przygotowawcze,

* roboty ziemne,

* rozscielenie warstwy $cieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego,

* budowa chodnika i zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j,

* utwardzeni terenu o nawierzchni z kostki betonowej,

* budowa systemu kanalizacji deszczowej sluzacej do odprowadzenia wod opadowych
1 roztopowych,

* budowa kanatu technologicznego,

* budowa cieku liniowego o nawierzchni z kostki betonowej wraz z ciekiem monolitycznym,

* humusowanie i obsianie trawa.

Cel budowy:

* poprawa walorow estetycznych przy terenu,

* poprawa komunikacji pieszych,



* poprawa komunikacji ruchu kotowego,

3.Stan istniejacy

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja jest utwardzony. Droga nie posiada chodnikéw.
Istniejacy teren jest bardzo ptaski.

Istniejgce uzbrojenie terenu w miejscu przedmiotowego zadania:
sie¢ wodociag,

sie¢ energetyczna,

sie¢ gazowa,

sie cieptownicza,

sie¢ teletechniczna.

YV YV VYV

4. Element projektowane

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej 100147R w m. Sokolniki,

ul. Zwierzyniecka, Gmina Gorzyce przez wykonanie:

— wykonanie poszerzenia jezdni,

— wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonania recyklingu na zimno,

— wykonanie warstwy $cieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego,

— budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

— budowa zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j,

— budowa systemu kanalizacji deszczowej,

— budowa cieku liniowego z kostki betonowej,

— budowa kanatu technologicznego,

— budowa cieku liniowego o nawierzchni z kostki betonowej,

— humusowanie i obsiewanie trawa.

4.1. Plan sytuacyjny

Projektowana droga, geometrycznie bedzie dostosowana do wymagan technicznych
dla drogi klasy L — 5,5 m o nawierzchni utwardzone;j.

Chodnik dla pieszych zlokalizowano po stronie lewej o szerokosci 2 mb nie wliczajac
krawe¢znika betonowego 1 obrzeza. Szczegdélowe rozwigzania ukladu komunikacyjnego,
przedstawiono na rys. PZT — 1; rys. P-1; rys- S-1; rys-S-2.

4.2. Parametry techniczne

Jezdnia bitumiczna
* szeroko$ci 5,5 mb o poprzecznym spadku jednostronny 2%

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j
* szeroko$¢ 2mb o poprzecznym spadku jednostronnym 2%

Ciek liniowy z kostki betonowe;j
e szeroko$¢ 0,65mb o poprzecznym spadku jednostronnym 2%

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j



szerokos$¢ wg rys. PZT-1; S-1
4.3. Uklad konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej
4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S
8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

Konstrukcja nawierzchni chodnika

6 cm — kostka betonowa szara 80%, kolor grafitowy 20%

5 cm — podsypka 5 MPa

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno cementowej o wytrzymatos¢
na $ciskanie 5/6 MPa

10 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm

Konstrukcja zjazdow

6 cm — kostka betonowa kolor grafitowy

5 cm — podsypka 5 MPa

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno cementowej o wytrzymatos¢
na $ciskanie 5/6 MPa

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowane
mechanicznie 0/63mm

Konstrukcja cieku liniowego z kostki betonowej

6 cm — kostka betonowa kolor grafitowy

5 cm — podsypka SMPa

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno cementowej o wytrzymalos¢
na Sciskanie 5/6 MPa

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowane
mechanicznie 0/63mm

Odtworzenia konstrukcji jezdni nad kanalizacjq deszczowq

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S

8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

10 cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowane
mechanicznie 0/63mm

20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralno cementowej o wytrzymatos¢
na Sciskanie 5/6 MPa

Konstrukcja poszerzenia jezdni

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S

8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

10 cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P



* 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowane
mechanicznie 0/63mm

* 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralno cementowej o wytrzymato$¢
na $ciskanie 5/6 MPa

4.4. Uksztaltowanie wysokos$ciowe i odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni, zjazdéw i chodnikéw nastgpi poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne do systemu kanalizacji deszczowej. Spadki podluzne niwelety drogi, kanalizacji
deszczowej zostaty przedstawione na profilu podtuznym (rys. P-1). Natomiast spadki poprzeczne
przedstawiono na rys. S-1; S-2. Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone na terenie
inwestora tzn. do rowu drogowego. Wody opadowe i roztopowe zostang podane oczyszczeniu
poprzez separator ropopochodnych.

Odkrycie na zajazdach w miejscach kraweznika betonowego, kraweznika kanatowego +1
cm, natomiast od strony cieku liniowego z kostki -2 cm liczac od krawedzi jezdni. Odkrycie
na chodniku +10 cm.

System kanalizacji deszczowej

Na ciggach kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ zabudowe studzienek kanalizacyjnych
z kregoéw zelbetowych Dn1000:

Studnie kanalizacyjne betonowe z (bet. min. C35/45), o $rednicach Dn 1000. Wykonane
sa jako prefabrykowane elementy z wyprofilowang zgodnie ze spadkiem1% kinetg. Studnie
z prefabrykowanych elementéw betonowych produkowanych wg normy PN-EN 1917 i PN-B-
10729, taczonych za pomoca uszczelek, przykry¢ ptyta zelbetowa pokrywowa na/lub pierscieniem
odcigzajagcym lub zwienczeniem stozkowym (studnie w poblizu kraweznika drogowego) oraz
zabudowa¢ wlaz zeliwny pelny D 400 wg normy PN-EN 124, zabezpieczony przed kradzieza.
W przypadku lokalizacji studni w granicy chodnika i Sciezki rowerowej wiaz usytuowac na terenie
chodnika. Przej$cia kolektora przez S$ciany studni wykona¢ jako szczelne. Studnie posiadaja
zamontowane na stale zeliwne stopnie wlazowe. Rzedne wlotow 1 wylotow kanaléw przedstawiono
na profilach podtuznych i planie zagospodarowania terenu. Rzedne wtazéw studni nalezy
rozpatrywac tacznie z projektowanym terenem (branza drogowa), w razie rozbiezno$ci nalezy
je dostosowac¢ do siebie. Studzienki ustawia¢ na podbudowie piaskowej stabilizowane cementem
o grubosci 20cm, zageszczonej do stopnia 1s=0.95.Studzienki obsypywaé piaskiem, warstwami
o grubosci max. 30cm, zaggszczonymi mechanicznie.

W przypadku gruntéw spoistych nienawodnionych studnie nalezy montowac
na podsypce piaskowej. W przypadku gruntéw nawodnionych Wykonawca odwodni teren
1 doprowadzi grunt do takich warunkéw aby mozna byto utozy¢ ptyte z betonu C35/45 na
podsypce filtracyjne;.

Kanaly monolityczne z polimerobetonu, skrzynki odpltywowe, cieki liniowe monolityczne

Kanaty monolityczne z polimerobetonu D-400 o wymiarach 50x15x48 utozy¢ zgodnie z
rys. PZT — 1; P-1; S-1; K-3. Kanaly kraw¢znikowe monolityczne uktada¢ wedlug rozwigzan danego
producenta. Elementy rewizyjne utozy¢ co okolo 30mb Ilub wedlug zalecen producenta.
Szczegdtowe rozwigzania montazu kraweznikéw kanatowych wedtug wybranego producenta.

Skrzynki odptywowe z pokrywa zeliwng D-400, uszczelka i koszem osadczym ulozyc
wedlug rys. PZT-1; P-1 ; K-2 . Przylacze do skrzynki odptywowej minimum fi 200.

Odwodnienie liniowe monolityczne z polimerobetonu D-400 o wymiarach 100x16x26,5
ulozy¢ zgodnie z rys. PZT - 1; P-1; K-4. Odwodnienie monolityczne uktada¢ zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta. Elementy rewizyjne utozy¢ co okoto 30 mb lub wedtug
zalecen producenta. Szczegétowe rozwigzania montazu cieku monolitycznego wedlug wybranego
producenta.

Rury przewodowe
Kolektory glowne - kanalizacja deszczowa
a) rurociagi grawitacyjne



- rury kanalizacyjne PVC — rury lita z uszczelka o sztywnosci obwodowej SN8 w szeregach
wymiarowych DN/OD lub DN/ID od 160 mm do 400.

b) przykanaliki
— rury kanalizacyjna PVC - rura lita z wuszczelka o sztywnosci obwodowej SN
w szeregach wymiarowych DN/OD lub DN/ID od 160 mm do 200.

4.5. Kalana technologiczny

Kanat technologiczny uliczny wykona¢ z rur ostonowych.

1xROp-HDPE fi 110/6,3

1xROp-HDPE fi 160/9,1

3xrura ostonowa RS - HDPE 40/3,7

Ixprefabrykowan wigzka mikrorura WMR 7x10/8mm w rurze ostonowej HDPE 40/3,7
Studnia kablowa SK-1

YV V. V V V

Rury utozy¢ na gigbokosci 0,9m na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka piaskowa.

5. Zestawienie materialow

* Powierzchnia jezdni bitumicznej 2082 m2
* Powierzchnia chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej 539,25m2
* Powierzchnia utwardzonego terenu o nawierzchni z kostki ~ 70,00m2

* Powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej 513,93m2
* Kraweznik kanalowy monolityczny 15x48x50 83,11mb
* Ciek monolityczny 100x16x26,5 27mb

* Ciek liniowy z kostki betonowej szer. 65 cm 27mb

* Kraweznik betonowy 15x30x100 289,15mb
¢ Obrzeze betonowe 8x30x100 572,66mb
* Humusowanie i obsianie trawg 650m?2

* Dlugos¢ kanalizacji deszczowej PVC SN8 310,64mb
* Dtugos¢ przykanalikéw deszczowych 15mb

* Studnia zelbetowa fi 1000 12szt.

* Wpusty uliczne/skrzynek odptywowych Iszt.

e Skrzynka odptywowa 12 szt.

* Dlugos¢ kanat technologiczny 355mb

* Studnie SK-1 Sszt.

* Poszerzenia jezdni 150m2

Autor opracowania
br. drogowa i mgr inz. Wojciech Rynduch
sanitarna

mgr inz. PiotrMartyniak

Frojekiantbr. upr. SWK/0135/POOD/11
rogowa .. . . .,
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j
Proiektant b mgr inz. Wojciech Kwasnik
rojextant br. upr. PDK/0007/POOS/07
sanitarna

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci sanitarnej



6. Uprawnienie budowlane

s SWIETOKRZYSKA Kielce dniz Je grudnia 2011 «.
Bl CKREGOWA

f! 7 B A
P (NZYNIEROW

i } BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0050(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw Dz.U. z 2001r., Nr
3, poz. 42 z pdin. zm ) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo budowlane (iekst jednolity:

Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1pkt1, § 151 § 18 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Transportn i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U = 2000r., Nr 83, poz. 578 z
pozn. zm), art. 104 ustawy 2z dnim 14- czerwca 1960r. Kodels postepowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz U, z 2000r., Nr 98, poz. 1671 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
.@wigtekfzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Piotrowi Edwardowi Martyniak
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 3 wrzesnia 1970 roku w T arnobrzegu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0135/POOD/11
do projektowaﬁia be_z ograniczen

w specjaliosci drogowej

12




Szezegdlowy zakres nadanych uprawnief budowlamych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:
- projektowanis, sprawdzania projektdw archifektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli techniczaej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 i § 18 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu { Budownictwa
W sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do: :
- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnodcia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publiczaych, z wylaczeniem

drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniern w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4Kp.a.,
odstepuie sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwent Okrggowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kieleach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pm&wo@cm@@cga

mgr inZz Andrzej Pawelec

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Edward Martyniak
ul. Marynarska 13

27-600 Sandomierz
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - Czlonek Sgaf‘f}giu Orzekajgcege—
3.0kregowa Rada $OTB // /Y au
4.a/a m gyﬁ Edmund Pienigzek
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-LQ2-YLA-8XD *

Pan Piotr Martyniak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0051/08

adres zamieszkania ul. Marynarska 13, 27-600 Sandomierz

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-28 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtfasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW A
35-060 Rzeszow, ul. ]. SIowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna i
PDK OIIB/KK/0054/0017/07 Rzeszow, 2007- 06 - 7 j

DECYZzZJA

Na podstawie art. 24 st pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownicnwva oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Ny I poz.42, 2 poin. zm ) i an.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 36 poz.1118 z pdin. zm,) oraz § 11 ust | pkt 1, § 151 § 23 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwigzku
zart.104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr98 poz.1071 z pozn. zm)

stwierdzamy , ze

Pan WOJCIECH KWASNIK
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. 29 wrzegnia 1977 r., miejsce urodzenia — Tamobrzeg
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

humer ewidencyjny PDK/0007/POOS/ 07

do projektowania bez ograniczer
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr98 poz. 1071 z pézn. zm.).odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywanja samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzory
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
W Rzeszowie w terminie 14 dnij od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ...
mgr inz. Andrzej Hliniak
rZymujg
1Pan Wojciech Kwaénik
ul. Sw. Barbary 23/6
39-400 Tamobrzeg
2.Glowny Inspektor
Nadzory Budowlanego
Jaa

mgr inz. Lech Krupinski... ..... [z /
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoécei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Wojciech Kwasdnik

art. 12 ust.1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic objetym

I. Na mocy
niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

wyzej wymieniong specjalnoscia,
1. projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych w
specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania o
art.62 ust 5 ustawy

biektéw budowlanych z zastrzezeniem

ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

1l. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra T
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
578),
- sporzadzania projektow zagospodarowania dz
niniejszymi uprawnieniami,
- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.

iatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

Przewodnlczacy Komisji Kwalifi
alifikacyjne
PODKARPACKIEJ OKREGOWEy‘jJ ]
OV BUDOWN|CTWA

igniew Plewako
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POLSKA
| Z B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HK8-2R4-BB5 *

Pan Wojciech Michat Kwasnik o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0285/05
adres zamieszkania ul. Sw. Barbary 23/6, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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7. Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany
dla zadania pn.:

,sPrzebudowa drogi gminnej nr 100147R od km 0+000,00 do km 0+372,26”
potozony w miejscowosci Sokolniki, Gmina Gorzyce
na dziatkach nr ewid. 1369; 1921/11; 1921/10; 1368/1
Obreb ewid. 0004 Sokolniki
Jedn. ew. 182002
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

mgr inZ. PiotrMartyniak
upr. SWK/0135/POOD/11

.o . . L 29.07.2022 r.
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j
mgr inz. Wojciech Kwasnik
upr. PDK/0007/POOS/07 29.07.2022 .

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci sanitarne;j
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