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OSWIADCZENIE

Projekt Wykonawczy na: »Przebudowa drogi gminnej
nr 100129R w Motyczu Poduchownym” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Zbigniew Wydra
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

" Umowa z Inwestorem — Gming Gorzyce

" Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

. Wytyczne od Inwestora

" Wizja w terenie

= ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie” - (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.).

] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczenia na drogach
(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 2311 z pézn. zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

- Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy zwigzane z projektowang
inwestycja.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 STAN ISTNIEJACY

Inwestycja potozona jest w pétnocnej wschodniej czesci Gminy Gorzyce
w miejscowosci Motycze Poduchowne. Przebudowywana droga posiada diugosc¢
335 m i zmienng szerokos¢ jezdni od 3,2 m do 4,5 m. Przedmiotowa droga jest
drogg publiczng. Droga posiada nawierzchnie z mieszanki bitumicznej, ktéra jest
w zlym stanie technicznym, posiada liczne ubytki i spekania nawierzchni,
miejscowe nierownosci i nieregularng szerokosS¢ — nie zapewniajgca
odpowiedniego poziomu bezpieczenhstwa i komfortu uzytkownikom drogi. Ruch
pieszych odbywa poboczami gruntowymi. Droga posiada zjazdy wykonane z
mieszanki kruszyw i zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie odbywa sie
za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych na tereny zielone w pasie drogi.

Wzdtuz drogi usytuowana jest zabudowa jednorodzinna, zagrodowa.
Uzbrojenie znajdujgce sie w pasie drogowym to: kanalizacja sanitarna,
wodocigg (zawory wodne), gazociag, przewody elektroenergetyczne doziemne
i napowietrzne, instalacja teletechniczna.
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2.2 STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie przebudowe istniejgcej drogi
publicznej o nawierzchni bitumicznej, ktéra jest w ztym stanie technicznym.
Nowa nawierzchnia bedzie posiada¢ unormowang szerokos¢ 5 m na catej
dtlugosci. Na zniszczonej nawierzchni nalezy wykonac¢ frezowanie profilujgce
do gtebokosci okoto 2 cm. Po wykonaniu frezowania profilujgcego projektowane
jest wzmocnienie istniejgcej i przysztych warstw nawierzchni w postaci siatki
geokopozytowej szklano  szklanej z  geowidkning  polipropylenowg
0 wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i wszerz min 100 kN/m. Siatke nalezy
wykonaé na catej, nowo projektowanej szerokosci jezdni, w celu wzmocnienia
istniejgcej nawierzchni, a takze zapobiegnieciu spekan nowych warstw
nawierzchni. Zjazdy w pasie drogowym nalezy wykona¢ o nawierzchni z masy
bitumicznej lub kamiennej zgodnie z planem sytuacyjnym i konstrukcji opisanej
w projekcie. W celu poprawy bezpieczenstwa pieszych projektuje sie obustronne
pobocza utwardzone materiatem kamiennym szerokosci 0,75 m.

Wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
zaprojektowano kanat technologiczny. Projektowany kanat technologiczny nalezy
uktadac jako profil kanatu technologicznego ulicznego - KTu.

Profil KTu zaprojektowano z jednej rury ostonowej (RO) HDPE 110/6,3 mm oraz
trzech rur swiattowodowych (RS) HDPE 40/3,7 mm optotelekomunikacyjnych
z wyroznikami  barwnymi (czerwony, zielony, pomarahczowy) oraz
prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR) 7x12/1 mm. Rury RO dla ciggéow KTu
nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR. Pomiedzy modutami ciggéw
kanatéow technologicznych powinien by¢ zachowany odstep 50 mm. Dopuszcza
sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwdéch lub wiecej modutow
rur. W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne
otulenie rur osypkg piaskowg min. 10 cm z kazdej strony. Rury swiattowodowe
RS wraz z prefabrykowang wigzkg WMR nalezy uktadaC w Sciste wigzki
zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach max co 2 m.
Rury rurociggu opto tgczy¢ wylgcznie w studniach kablowych zigczkami
skrecanymi. Rury nalezy posadowi¢ na gtebokosci min 0,5 m liczgc od gornej
warstwy rury ostonowej RO @ 110 mm do poziomu gruntu a w obrebie zjazdéw
do poziomu ostatniej w-wy konstrukcyjnej. Zasypac¢ ziemig bez kamieni, ktorych
Srednica przekracza 5 cm. W potowie gtebokosci przykrycia ziemig utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczowego o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci min
3 mm z perforowanymi otworami o Srednicy 10 mm z trwatym napisem:
,ZUWAGA! Kanat technologiczny. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1%
z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny
do spadku i kierunku zaciggania kabli. Bezposrednio przed montazem, nalezy
chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed
nastonecznieniem. Po zmontowaniu odcinkéw kanalizacji przeprowadzi¢ proby
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szczelnosci oraz kalibracje, a po ich zakonczeniu zabezpieczy¢ konce wszystkich
rur przed przenikaniem kurzu i wilgoci zaslepkami.

Na ciggu kanalizacji nabudowa¢ studnie kablowe typu Skr1 wyposazone
w zabezpieczenia antywtamaniowe. Zwienczenia studni kablowych skfadajgcych
sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu, pokrywy studni kablowych
z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym betonem, kotnierze
studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie a konstrukcja studni
zabezpieczona przeciwwilgociowo. Studnie trwale oznaczy¢ tabliczkg metalowg
grawerowang z danymi Wtasciciela mocowang do pokrywy studni kablowych.

taczna dtugosé kanatu technologicznego to 393 mb w tym 3 studnie
kablowych Skr1.

Na przedmiotowym odcinku wystepujg urzadzenia sieci podziemnych,
wodocigg, kanalizacja sanitarna, gazocigg. Z uwagi, ze wykonywane sg prace
bez prowadzenia gtebokich wykopdw, a jedynie wzmocnienie konstrukcji
i wykonanie nawierzchni - zagrozenie uszkodzenia tych urzgdzen jest minimalne.
Jednakze w ich obrebie nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é. Wszelkie
roboty ziemne w obrebie sieci podziemnych wykonac recznie.

Ewentualne przektadki urzgdzen realizowa¢ w uzgodnieniu z wiascicieli
urzgdzenia i pod ich nadzorem. Wykonane roboty zgtosi¢ wiascicielowi
urzgdzenia do odbioru.

W  przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia uzbrojenia
podziemnego nalezy niezwiocznie zgtosi¢ wtascicielowi urzgdzenia i dokonac
naprawy pod ich nadzorem.

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni odbywac sie bedzie za pomocg
wyprofilowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych na tereny zielone.

Dziatki, na ktérych usytuowana jest droga, stanowig pas drogowy i sg
wiasnoscig Gminy Gorzyce.

3. KONSTRUKCJA
Jezdnia:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm
e Warstwa profilowa AC16W —gr. 4 cm

e kompozyt siatka + widéknina 100/100 kN

¢ frezowanie profilujgce — okoto 2 cm

SUMA: Yh=8cm
¢ Istniejgca nawierzchnia i warstwy podbudowy
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Zjazdy bitumiczne:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm
e Warstwa profilowa AC16W —gr. 4 cm
¢ kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
frakcji 31,5 — 63 mm gr. 20 cm
SUMA: >h=28 cm

Zjazdy z kruszywa:

¢ kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
frakcji 31,5 - 63 mm gr. 15 cm

Pobocza z kruszywa:

¢ kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0-63 — gr. 10 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokos$c¢ jezdni— 5,0 m

Szeroko$¢ poboczy — 0,75 m

Spadek poprzeczny jezdni, obustronny daszkowy — 2%
Spadek poprzeczny pobocza — 6 %

Spadek podtuzny - po istniejgcej nawierzchni

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Jezdnia P=1772 m?
Pobocza z kruszywa P=511 m?
Zjazdy bitumiczne P=115m?
Zjazdy z kruszywa P=221 m?
Zielen P=530 m?

Gorzyce czerwiec 2022 r.
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5. CZESC RYSUNKOWA

Rys 1 - Plan orientacyjny
Rys 2 - Plan sytuacyjny

Rys 3 — Przekroje konstrukcyjne
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