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warstwa $§cieralna z betonu asfaltowego AC11 S

h=4 cm

warstwa profilowa AC16 W

h=4 cm

frezowanie profilujgce

h~2 cm

kompozyt siatka + widknina 100/100 kN

taczna grubosé

X h=8 cm

istniejgca nawierzchnia i konstrukcja

[ pobocze gruntowe ulepszone

2

kruszywo {famane stabiliz. mechanicznie 0—63 | h=

10 cm

[ zjazdy bitumiczne 3 [ kanat technologiczny 4
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S| h=4cm 3.1| tasma ostrzegawcza szer. 200mm kolor pomaraficzowy

warstwa profilowa AC16 W| h=4cm 3.2 warstwa piasku gr. 5 cm

kruszywo famane stabiliz. mechanicznie 31,5—63| h=20 cm 3.3 RO HDPE ¢ 110 mm

taczna grubo$¢| X h=28 cm

A 9 34 warstwa piasku gr. 10 cm

3x RS HDPE ¢ 40 mm*3,7mm

3.5 kolor czarny lub pomaraficzowy

- = WMR HDPE 7* ¢ 12mm * 1mm
[ zjazdy do posesii 5 3.6 opaska osfonowa kolr czarny lub pomaraficzowy
Lruszywo tamane stabiliz. mechanicznie 31,5—63| h=15cm 3.7 podsypka piaskowa gr. 10 cm

Przekroj przez kanat technologiczny

gonstrukcja Jjezgdni lub poboczF
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