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OPIS TECHNICZNY  

 1. Podstawa opracowania 
 

•  zlecenie inwestora 

• Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003 r. szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – (tekst jednolity z 2020r poz. 1333) 

• Ustawą z 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 27.02.2015) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U z 2016 r – poz. 124) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst 

ujednolicony z 8.10.2015).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

• aktualna mapa do celów projektowych   

• obowiązujące normy i przepisy 

• wizja w terenie i pomiary własne 

 

 2. Zakres opracowania obejmuje  
Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa drogi gminnej nr 100147R od km 0+000,00 

do km 0+372,26”w miejscowości Sokolniki, ul. Zwierzyniecka, Gmina Gorzyce. 

 

      Zakres dokumentacji obejmuje budowę: 

• roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• rozścielenie warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego,  

• budowa chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, 

• utwardzeni terenu o nawierzchni z kostki betonowej, 

• budowa systemu kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzenia wód opadowych                        

i roztopowych, 

• budowa kanału technologicznego,  

• budowa cieku liniowego o nawierzchni z kostki betonowej wraz z ciekiem monolitycznym, 

• humusowanie i obsianie trawą. 

 Cel budowy: 

• poprawa walorów estetycznych przy terenu, 

• poprawa komunikacji pieszych, 
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• poprawa komunikacji ruchu kołowego, 

 

 3.Stan istniejący  

 Teren, na którym planowana jest inwestycja jest utwardzony. Droga nie posiada chodników. 

Istniejący teren jest bardzo płaski.  

 

Istniejące uzbrojenie terenu w miejscu przedmiotowego zadania: 
 sieć wodociąg, 

 sieć energetyczna, 

 sieć gazowa, 

 sieć ciepłowniczą, 
 sieć teletechniczna. 

 

 4. Element projektowane 

 Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej 100147R w m. Sokolniki,                      

ul. Zwierzyniecka, Gmina Gorzyce przez wykonanie: 

− wykonanie poszerzenia jezdni, 

− wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonania recyklingu na zimno, 

− wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego,  

− budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 

− budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, 

− budowa systemu kanalizacji deszczowej, 

− budowa cieku liniowego z kostki betonowej, 

− budowa kanału technologicznego, 

− budowa cieku liniowego o nawierzchni z kostki betonowej,  

− humusowanie i obsiewanie trawą.  

 
4.1. Plan sytuacyjny  

 Projektowana droga, geometrycznie będzie dostosowana do wymagań technicznych                 

dla drogi klasy L – 5,5 m o nawierzchni utwardzonej. 

Chodnik dla pieszych zlokalizowano po stronie lewej o szerokości 2 mb nie wliczając 

krawężnika betonowego i obrzeża. Szczegółowe rozwiązania układu komunikacyjnego, 

przedstawiono na rys. PZT – 1; rys. P-1; rys- S-1; rys-S-2. 

 
4.2. Parametry techniczne 
 

Jezdnia bitumiczna  

• szerokości 5,5 mb o poprzecznym spadku jednostronny 2% 

 

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej  

• szerokość 2mb o poprzecznym spadku jednostronnym 2% 

 

Ciek liniowy z kostki betonowej  

• szerokość 0,65mb o poprzecznym spadku jednostronnym 2% 

 

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej  
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• szerokość wg rys. PZT-1; S-1 

 

4.3. Układ konstrukcyjny  
 
Konstrukcja nawierzchni bitumicznej  

• 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S 

• 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 

•  

Konstrukcja nawierzchni chodnika  

• 6 cm – kostka betonowa szara 80%, kolor grafitowy 20% 

• 5 cm – podsypka 5 MPa 

• 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno cementowej o wytrzymałość                  

na ściskanie 5/6 MPa 

• 10 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5mm  

 

Konstrukcja zjazdów  

• 6 cm – kostka betonowa kolor grafitowy  

• 5 cm – podsypka 5 MPa 

• 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno cementowej o wytrzymałość                  

na ściskanie 5/6 MPa 

• 15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowane 

mechanicznie 0/63mm  

 

Konstrukcja cieku liniowego z kostki betonowej  

• 6 cm – kostka betonowa kolor grafitowy  

• 5 cm – podsypka 5MPa 

• 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno cementowej o wytrzymałość                  

na ściskanie 5/6 MPa 

• 15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowane 

mechanicznie 0/63mm  

 

Odtworzenia konstrukcji jezdni nad kanalizacją deszczową 

• 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S 

• 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 

• 10 cm – warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 

• 20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowane 

mechanicznie 0/63mm  

• 20 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralno cementowej o wytrzymałość                  

na ściskanie 5/6 MPa 

 

Konstrukcja poszerzenia jezdni  

• 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S 

• 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 

• 10 cm – warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P  
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• 20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowane 

mechanicznie 0/63mm  

• 15 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralno cementowej o wytrzymałość                  

na ściskanie 5/6 MPa 

 

 4.4. Ukształtowanie wysokościowe i odwodnienie  
 Odwodnienie nawierzchni, zjazdów i chodników nastąpi poprzez spadki poprzeczne                    

i podłużne do systemu kanalizacji deszczowej. Spadki podłużne niwelety drogi, kanalizacji 

deszczowej zostały przedstawione na profilu podłużnym (rys. P-1). Natomiast spadki poprzeczne 

przedstawiono na rys. S-1; S-2.  Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone na terenie 

inwestora tzn. do rowu drogowego. Wody opadowe i roztopowe zostaną podane oczyszczeniu 

poprzez separator ropopochodnych. 

 Odkrycie na zajazdach w miejscach krawężnika betonowego, krawężnika kanałowego +1 

cm, natomiast od strony cieku liniowego z kostki -2 cm  licząc od krawędzi jezdni. Odkrycie                   

na chodniku +10 cm.  

 System kanalizacji deszczowej  
Na ciągach kanalizacji deszczowej przewiduje się zabudowę studzienek kanalizacyjnych                     

z kręgów żelbetowych Dn1000: 

 Studnie kanalizacyjne betonowe z (bet. min. C35/45), o średnicach Dn 1000. Wykonane              

są jako prefabrykowane elementy z wyprofilowaną zgodnie ze spadkiem1% kinetą. Studnie                     

z prefabrykowanych elementów betonowych produkowanych wg normy PN-EN 1917 i PN-B-

10729, łączonych za pomocą uszczelek, przykryć płytą żelbetową pokrywową na/lub  pierścieniem 

odciążającym lub zwieńczeniem stożkowym (studnie w pobliżu krawężnika drogowego) oraz 

zabudować właz żeliwny pełny D 400  wg normy PN-EN 124, zabezpieczony przed kradzieżą.               

W przypadku lokalizacji studni w granicy chodnika i ścieżki rowerowej właz usytuować na terenie 

chodnika. Przejścia kolektora przez ściany studni wykonać jako szczelne. Studnie posiadają 

zamontowane na stałe żeliwne stopnie włazowe. Rzędne wlotów i wylotów kanałów przedstawiono 

na profilach podłużnych i planie zagospodarowania terenu. Rzędne włazów studni należy 

rozpatrywać łącznie z projektowanym terenem (branża drogowa), w razie rozbieżności należy                  

je dostosować do siebie. Studzienki ustawiać na podbudowie piaskowej stabilizowane cementem              

o grubości 20cm, zagęszczonej do stopnia ls=0.95.Studzienki obsypywać piaskiem, warstwami                

o grubości max. 30cm, zagęszczonymi mechanicznie. 

 W przypadku gruntów spoistych nienawodnionych studnie należy montować                           

na podsypce piaskowej. W przypadku gruntów nawodnionych Wykonawca odwodni teren                      

i doprowadzi grunt do takich warunków aby można było ułożyć płytę z betonu C35/45  na 

podsypce filtracyjnej. 
Kanały monolityczne z polimerobetonu, skrzynki odpływowe, cieki liniowe monolityczne 
 Kanały monolityczne z polimerobetonu D-400 o wymiarach  50x15x48 ułożyć zgodnie z 

rys. PZT – 1; P-1; S-1; K-3. Kanały krawężnikowe monolityczne układać według rozwiązań danego 

producenta. Elementy rewizyjne ułożyć co około 30mb lub według zaleceń producenta. 

Szczegółowe rozwiązania montażu krawężników kanałowych według wybranego producenta. 

 Skrzynki odpływowe z pokrywą żeliwną D-400, uszczelką i koszem osadczym ułożyć 

według rys. PZT-1; P-1 ; K-2 . Przyłącze do skrzynki odpływowej minimum fi 200.   

 Odwodnienie liniowe monolityczne z polimerobetonu D-400 o wymiarach 100x16x26,5 

ułożyć zgodnie z rys. PZT – 1; P-1; K-4. Odwodnienie monolityczne układać zgodnie               

z zaleceniami wybranego producenta. Elementy rewizyjne ułożyć co około 30 mb lub według 

zaleceń producenta. Szczegółowe rozwiązania montażu cieku monolitycznego  według wybranego 

producenta.   

Rury przewodowe 
Kolektory głowne - kanalizacja deszczowa 

a) rurociągi grawitacyjne 
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- rury kanalizacyjne PVC – rury lita z uszczelką o sztywności obwodowej SN8 w szeregach 

wymiarowych DN/OD lub DN/ID od 160 mm do 400. 

b) przykanaliki 

– rury kanalizacyjna PVC – rura lita z uszczelką o sztywności obwodowej SN8                    

w szeregach wymiarowych DN/OD lub DN/ID od 160 mm do 200.  

 
4.5. Kałana technologiczny  
 Kanał technologiczny uliczny wykonać z rur osłonowych.         

 1xROp-HDPE fi 110/6,3 

 1xROp-HDPE fi 160/9,1 

 3xrura osłonowa RS - HDPE 40/3,7 

 1xprefabrykowan wiązka mikrorura WMR 7x10/8mm w rurze osłonowej HDPE 40/3,7  

 Studnia kablowa SK-1  

Rury ułożyć na głębokości 0,9m na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka piaskowa.  

 

 5. Zestawienie materiałów  
• Powierzchnia jezdni bitumicznej   2082 m2  

• Powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej  539,25m2 

• Powierzchnia utwardzonego terenu o nawierzchni z kostki  70,00m2   

• Powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej   513,93m2 

• Krawężnik kanałowy monolityczny 15x48x50    83,11mb   

• Ciek monolityczny 100x16x26,5   27mb 

• Ciek liniowy z kostki betonowej szer. 65 cm   27mb   

• Krawężnik betonowy 15x30x100   289,15mb 

• Obrzeże betonowe 8x30x100   572,66mb 

• Humusowanie i obsianie trawą   650m2 

• Długość kanalizacji deszczowej PVC SN8   310,64mb 

• Długość przykanalików deszczowych   15mb 

• Studnia żelbetowa fi 1000    12szt.  

• Wpusty uliczne/skrzynek odpływowych    1szt.  

• Skrzynka odpływowa     12 szt.  

• Długość kanał technologiczny    355mb 

• Studnie SK-1   5szt.    

• Poszerzenia jezdni   150m2  
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6. Uprawnienie budowlane 
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7. Oświadczenie projektantów 

 
 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlany  

dla zadania pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 100147R od km 0+000,00 do km 0+372,26” 
położony w miejscowości Sokolniki, Gmina Gorzyce 

na działkach nr ewid. 1369; 1921/11; 1921/10; 1368/1 

 Obręb ewid. 0004 Sokolniki  

Jedn. ew. 182002 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej  

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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