Przedmiar robot

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100105R W MOTYCZU PODUCHOWNYM
Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie drog

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowe;j

45233222-13;;
Lokalizacja Dziatki: 402/3 - Jednostka ewidencyjna Gorzyce obrgb ewid. nr 3 Motycze Poduchowne
Inwestor GMINA GORZYCE

UL. SANDOMIERSKA 75, 39-432 GORZYCE

Sporzadzit inz. Zbigniew Wydra

Tarnobrzeg, Czerwiec 2022
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Tabela przedmiaru robét
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100105R W MOTYCZU PODUCHOWNYM
Nr | Podstawa Nr ST  Opis robot Jm Hlos¢
1 2 3 4 5 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |BCDD-01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych robdt ziemnych w terenie rowninnym
01.01.11.01
0,355 km 0,355
razem| km 0,355
2 |BCDD-05 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grubos$¢ warstwy 2 cm, odwiezienie urobku na
03.11.31.02 plac sktadowania na odlegto$¢ do 10 km
(doptata
0,67x)
1770 m2 1770
razem | m2 1770
2. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
3 |BCDD-05 UtozZenie geosiatki o wytrzymatosci powyzej 80 kN/m na istniejacej nawierzchni 100/100 kN
03.26.12.01
1780 m2 1780
razem | m2 1780
4 |BCDD-05 Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odlegtosci do 5 km,
03.05.11.03 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
Jezdnia+odsadzka
1772%*1,05 m2 1 860,6
razem| m2 1 860,6
5 | BCDD-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odlegtosci do 5 km,
03.05.21.05 grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm
1772 m2 1772
razem | m2 1772
7. ZJAZDY BITUMICZNE
6 | BCD D-04 Koryto wykonywane mechanicznie rowniarka na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruntach kat. II-IV,
01.01.13.01 glebokos¢ koryta 30 cm
zjazdy +odsadzka
115%1,1 m2 126.,5
razem | m2 126,5
7 | BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,50 + 63,0 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
04.02.24.01 zaggszezeniu 20 cm
126,5 m2 126,5
razem| m2 126,5
8 | BCD D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja asfaltowa
03.01.22.04
126,5 m2 126,5
razem | m2 126,5
9 |BCDD-05 Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odlegtosci do 5 km,
03.05.11.03 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
Jezdnia+odsadzka
115*1,05 m2 120,75
razem | m2 120,75
10 | BCD D-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odlegltoéci do 5 km,
03.05.21.05 grubosé warstwy po zaggszczeniu 4 cm
115 m2 115
razem | m2 115
3.POBOCZE ZKRUSZYWA
11 | BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
04.02.12.01 zageszczeniu 10 cm
(doptata
0,5x)
511 m2 511
razem | m2 511
4.ZJAZDY ZKRUSZYWA
12 | BCD D-04 Koryto wykonywane mechanicznie rowniarka na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruntach kat. II-IV,
01.01.11.01 glebokosé koryta 15 cm
(doptata
1,5x%)
221 m2 221
razem | m2 221
13 | BCD D-04 ‘Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm - analogia
04.02.51.03
221 m2 221
razem | m2 221

5. KANAL TECHNOLOGICZNY
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Tabela przedmiaru robét
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100105R W MOTYCZU PODUCHOWNYM
Nr | Podstawa Nr ST  Opis robot Jm Hlos¢
1 2 3 4 5 6
14 Analiza Budowa kanatu technologicznego - wigzka mikrorur (WMR) HDPE 7 x fi 12 mm x 2 mm (grubos$cienne) opaska
wiasna ostonowa wiazki kolor czarny lub pomaranczowy posadowiona na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z
wykonaniem wykopu oraz zasypaniem i zaggszczeniem gruntu.; D-01.03.04
345 m 345
razem| m 345
15 Analiza Budowa kanatu technologicznego - 3 x rura $wiattowodowa (RS) HDPE fi 40 mm x 3,7 mm kolor czarny lub
wiasna pomaranczowy z wyrdéznikami paskowymi, posadowione na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z wykonaniem
wykopu oraz zasypaniem i zaggszczeniem gruntu.; D-01.03.04
345 m 345
razem| m 345
16 Analiza Budowa kanatu technologicznego - rura ostonowa (RO) HDPE fi 110 x 6,3 mm kolor czarny lub pomaranczowy
wiasna posadowiona na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z wykonaniem wykopu oraz zasypaniem i zaggszczeniem
gruntu.; D-01.03.04
345 m 345
razem| m 345
17 Analiza Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK1 typu lekkiego, dwuczgsciowych z pokrywa i
wlasna rama wyposazone w zabezpieczenia antywlamaniowe. Zwienczenia studni kablowych z ramy zeliwnej w
betonowym wiencu, pokrywy z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypeione zbrojonym betonem, kotierze
studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie a konstrukcja studni zabezpieczona
przeciwwilgociowo. Studnie z trwatym oznaczeniem Wtasciciela studni kablowych.; D-01.03.04
3 kpl 3
razem | kpl 3
18 Analiza Ulozenie tasmy ostrzegawczej o szer. 200 mm i gr. min. 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi
wlasna otworami o $r. min. 10 mm z trwatym napisem " UWAGA! Kanat technologiczny". Ta§ma umieszczona nad
kanatem w potowie glebokosci utozenia, oraz tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej o szer. 200 mm i gr. min 0,5
mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szer. min. 0,1
mm z perforowanymi otworami o §r. min 10 mm z trwatym napisem "UWAGA! Kanat technologiczny"
umieszczonej bezposrednio nad kanatem. ; D-01.03.04
345 m 345
razem| m 345
19 Analiza sprawdzenie szczelnosci kanatu
wlasna kpl 1
6.ROBOTY WYKONCZENIOWE
20 | BCD D-06 |D-06.01.01|Plantowanie r¢czne skarp i dna wykopow w gruntach kat. I-111
01.01.15.01
za poboczem minus zjazdy
355*2-180 m2 530
razem | m2 530
21 | BCD D-06 |D-06.01.01|Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi
01.01.21.01 urodzajnej)
530 m2 530
razem | m2 530
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