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PROTOKÓŁ  Z  PRZEGLĄDU  TECHNICZNEGO MASZTU ANTENOWEGO 




I  SYSTEMÓW   ANTENOWYCH

Nazwa obiektu: Maszt antenowy rurowy H = 9 m

Data wykonania: 19.09.2016

Adres lokalizacji: Posterunek Policji   Perzów, Perzów  78

Przegląd wykonał: Zakład Ślusarski inż. Wojciech Henszke, Goleniów, ul. Krzywoustego 17

Wyniki przeprowadzonego przeglądu:

1. Konstrukcja:

Na  dachu budynku I piętrowego z dachem płaskim krytym papą,  posadowiony maszt antenowy rurowy czterosegmentowy, rury Ø 76 mm, 60 mm, 48 mm i szczyt z rury 32 mm. Usztywniony odciągami linowymi w jednym poziomie i trzech kierunkach. Trzon masztu bez podstawy osadzony w stropie budynku.  Maszt bez włazów. Maszt wykonany i usztywniony sposobem gospodarczym, bez kotew odciągów, liny skorodowane na wskroś, naprężniki przypadkowe, skorodowane – złom,

to samo zaciski linowe. Maszt kwalifikuje się do demontażu i wskazane aby  wykonać i zamontować nowy profesjonalny maszt z nową prawidłowo wykonaną instalacją antenową.

2. Powłoki zabezpieczające:

     Trzon masztu  malowany, stan wymalowań dostateczny. 

3. Instalacje antenowe:

    Na szczycie masztu zainstalowana antena  RADMOR 32819  na krótkich uchwytach  

    Od anteny prowadzony kabel typu  H – 1000   w korytach stalowych Baks skorodowanych, poniżej do wspornika zamocowana antena SIGMA CATC 170 i kabel typu H – 1000 prowadzony również w torze kablowym - korytach Baks do przewiertu w kominie wentylacyjnym i do pomieszczenia. Przy maszcie rurka wiązana drutem i do rurki zamocowana antena RADMOR 32812, od anteny kabel WL 50 zwinięty w kłąb 

     4. Oświetlenie:

      Maszt nie posiada oświetlenia przeszkodowego.

     5. Instalacje uziomowe:

      Maszt  podłączony do instalacji odgromowej  ale stan instalacji kwalifikuje ją do remontu.

     6. Wnioski i zalecenia:

         Maszt kwalifikuje się do demontażu. Wskazane wykonanie nowego masztu wraz 

         z  odpowiednią  instalacją antenową, oraz zaleca się wykonanie remontu instalacji

         odgromowej.
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