MIEJSKI ZARZAD DROG W TCZEWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.03.01 )
TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
tymczasowych nawierzchni drég miejskich z prefabrykowanych elementow

betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) zostala opracowana na podstawie
ogoblnej specyfikacji technicznej (OST) 1 stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach 1 placach
zwigzanych z biezacym utrzymaniem sieci drogowej administrowanej przez

Miejski Zarzad Drog w Tczewie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem naprawy nawierzchni gruntowych
(profilowanych) i ulepszonych, obejmujacych naprawy czastkowe, naprawy z

profilowaniem nawierzchni oraz odnow¢ nawierzchni.



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementow prefabrykowanych:

- nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych, ptyt yomb plyty azurowe,
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i1 z definicjami podanymi w STWiORB
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWi1ORB D-00.00.00
,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialoéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drég tymczasowych , objetych
niniejsza SST sa:

- plyty drogowe zelbetowe prefabrykowane,

- ptyty yomb,

- plyty azurowe,

- mieszanka piaskowo - zwirowa wg PN-B-11111 ,,Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych i zwir 1 mieszanka”

- woda

- piasek do zamulania spoin,



2.3. Prefabrykaty betonowe

Plyty stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny
odpowiada¢ wymaganiom

BN-80/6775-03/01 1 BN-80/6775-03/02 .

2.3.1. Typy, rodzaj i odmiana ptyt .

Przy budowie tymczasowych nawierzchni stosowane bedg :

- Zelbetowe petne, ptyty drogowe Zelbetowe pelne (waskie, szerokie).

- plyty Yomb,

- plyty azurowe,

Plyty drogowe Zelbetowe pelne powinny mie¢ umieszczone haki montazowe na

dtuzszym boku lub w narozach.

2.3.2. Ksztatt i wymiary ptyt zelbetowych.

Stosowane wymiary plyt zelbetowych:

- 3,00 x 1,50 x 0,15m — ptyta drogowa typu ,, MON”

- 1,00 x 0,75 x 0,10m — ptyta drogowa typu ,,YOMB”

- 0,60 x 0,40 x 0,08m — ptyta drogowa typu , MEBA”

2.3.3. Wyglad zewnetrzny .

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pekniec 1 ubytkdéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne
1 proste.

2.3.4. Sktadowanie

Plyty mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek 1 przektadek, utozonych w pionie
jedna nad druga.

2.4 Kruszywo

Mieszanka piaskowo - zwirowa wg PN-B-11111 ,,Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. zwir 1 mieszanka”



2.5. Piasek do zamulania spoin

Piasek do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 .
Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi kruszywami. Podioze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i1 dobrze odwodnione.

2.6. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki 1 do zamulania

nawierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWi1ORB D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania tymczasowej nawierzchni z plyt prefabrykowanych
drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z
elementow prefabrykowanych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych,

- walcow ogumionych,

- rowniarek,

- wibratoréw plytowych,

- ubijakow,

- zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 4.



4.2. Transport materiatéw

4.2.1 Transport kruszywa.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz
zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu kruszywo

powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.2.2 Transport ptyt

Ptyty zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si€ 1 uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

Dla zapewnienia mozliwosci dojazdu sprzetem w strefe robot konieczne jest
zapewnienie drog dojazdowych .

5.2 Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych winna by¢ wykonana w uktadzie ptatowym.
Sposéb utozenia ptyt powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inzyniera.

5.3 Uktadanie ptyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym
podiozu moze si¢ odbywac bezposrednio ze srodkéw transportowych lub z
miejsca sktadowania, za pomocg zurawi samochodowych lub samojezdnych.
Plyty zelbetowe nalezy uktadac tak, aby calg swoja powierzchnig przylegaty do
podtoza (podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢

zagltebione wzgledem siebie wigcej niz 8 mm.



5.3.1.3. Wypetnienie spoin

Szerokos¢ spoin migdzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm. Piasek
uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 %
frakcji mniejszej od

0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubos¢ ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWi1ORB D-00.00.00
,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2 Dla wykonania nawierzchni z ptyt prefabrykowanych

Plyty prefabrykowane sprawi¢ w zakresie podanym w punkcie 2.3

6.3 Kontrola wykonania tymczasowej nawierzchni z ptyt prefabrykowanych
6.3.1 Kontrola przygotowania podtoza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem 1
zageszczeniem podtoza”.

b) Wykonaniu podsypki grubosci 15 cm po zageszczeniu z mieszanka piaskowo
- zwirowej wg PN-B-11111

,,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - ,,zwir 1 mieszanka”

6.4.2 Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) w zakresie cech geometrycznych nawierzchni zgodnych z niniejsza SST oraz
dopuszczalnych odchytek

wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin 1 pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. niniejszej SST.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego dla ptyt zelbetowych nie powinna przekraczaé:

- 1,5 mm dla gatunku 1,



- 2,5 mm dla gatunku 2.

Pozostale wymagania dla ptyt zelbetowych powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-
03.01 1 BN-80/6775-03.02

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazac¢ wigkszych odchylen w zakresie
cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych niz te, ktére podano w tablicy 3. Tablica 3. Dopuszczalne
odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z

elementow prefabrykowanych

Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt zelbetowych

Szerokos¢,cm+ 101-5

Spadek poprzeczny, % + 0,5

Rzedne nawierzchni,cm + 11 -2

Odchylenie osi nawierzchni

w planie, cm + 10

Grubos¢ podsypki, cm + 3

6.5. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy rob6t, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST

powinny zosta¢ rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-U-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt prefabrykowanych

drogowych D-10.03.01



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6élne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-.00.00.00
,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni na tymczasowym przepustem obejmuje :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materiatdw w miejsce wbudowania

- przygotowanie podioza

- ulozenie ptyt z wypetnieniem spoin,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych,

- przeprowadzenie pomiar6éw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji techniczne;j

- biezace utrzymanie nawierzchni drogi w okresie jej funkcjonowania
(podbijanie podsypki, eliminacja klawiszowania ptyt)

- demontaz ptyt zelbetowych po zakonczeniu robot

- rekultywacja 1 uporzadkowanie terenu po drodze tymczasowe.



