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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclanigj (OST) 8 wymagania dotycze wykonania i odbioru robot zygianych z
oczyszczeniem nawierzchni drogowej dla celdéwzdziego utrzymania sieci drogowej administrowanej priéiejski Zarad Drog w
Tczewie.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna starmodstaw do sporzdzenia czici technicznej istotnych warunkéw
zamowienia publicznego na wykonanie prac budowlampctym remontéw cgstkowych drég, ulic, placow, chodnikéw, powierzchni
gruntowych na terenie miasta Tczewa.

1.3. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonaniem i odbiorem robét
oczyszczenia nawierzchni.

Czyszczenie nawierzchni polega na uscini zanieczyszcZe w postaci kurzu, piasku, btota, pytémieci (tj. odpadkow
pozostawionych przez zytkownikow drogi oraz naniesionych przez kota pdiam i wiatr), materialu wypetniagego szczeliny w
nawierzchniach kamiennych (np. w bruku, kostceszthiu).

Czyszczenie nawierzchni wykonuje:si
- w czasie biggcego utrzymania drogi, gdyisunécie btota i innych zanieczyszaze

a) poprawia bezpiecastwo ruchu, zmniejszg mazliwosé¢ paslizgu pojazdéw na nawilgoconej jezdni,
b) polepsza warunki higieniczne ludmd zamieszkatej w pobiu, chronic ja przed wdychaniem kurzu,
c) zwicksza estetykdrogi i jej otoczenia,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oczyszczenie nawierzchni - usetie, przy uyciu odpowiednich naerlzi, zanieczyszczepoza powierzchgioczyszczam

1.4.2. Pozostale okienia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycace robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
[1] pkt 2.
2.2. Materialy stosowane przy oczyszczeniu nawierzchni

2.2.1. Woda

Przy oczyszczeniu nawierzchni pma stosowé kazdg czyst wode z rzek, jezior, stawow i innych zbiornikow otwarty oraz
wode studzieng i wodocigows. Nie naley stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, ripnieciami, ralinnoscig wodmn,
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.



2.2.2. Inne materialy
Nie wysepuja.

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”jkj 3.

3.2.Sprzet do oczyszczenia nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczenia nawierzchni, w zalesci od zakresu rob6t, powinien wyk&zaic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru:
— szczotek mechanicznych,
— zamiatarek samohiaych,
— sprzarek powietrza, dmuchaw pneumatycznych,
— zmywarko-zamiatarek,
— maszyn do sptukiwania wgdub prdownic wodnych,
— przyrzadow recznych, jak szczotki, grace, topaty, miotly, sztjtpe

Przy stosowaniu szczotek mechanicznycihadane g urzzdzenia dwuszczotkowe. Pierwsza ze szczotek poviigdavykonana
z twardych elementéw czyszgxch i shizy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgeylegagcych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiaflanickkie elementy czyszgze i shzy¢ do zamiatania. Zalecaggizywanie szczotek wypoganych w uradzenia
odpylapce.

Preferuje si uzycie sprztu niesprzyjajcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarekz @aczotek wyposanych w
pochtaniacze pytow.

4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” [1] pkt 4.

4.2.Transport materiatow
Do wywiezienia zebranych zanieczysatzeozna wy¢ dowolnegosrodka transportowego, ewentualnie z przykrysvakrzyni
(w przypadku zanieczyszaze nieprzyjemnym zapachu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne”[1] pkt 5.
5.2.Zasady oczyszczenia nawierzchni

Sposob oczyszczenia nawierzchni powiniets byodny z SST.
Czyszczenie nawierzchni naleprzeprowadzaw przypadkach:
— nadmiernego zanieczyszczenia jezdni w okresactdego utrzymania drogi, przy czym zalecadwkond kazdorazowo oczyszczenia
nawierzchni przy wiosennym padkowaniu.
Podstawowe czynroi przy oczyszczeniu nawierzchni obejmiuj
roboty przygotowawcze, obejmyge okrélenie lokalizacji i ustalenie rodzaju spta,
wykonanie oczyszczenia nawierzchni,
roboty kaicowe - porzdkujace teren robot z wywiezieniem zebranych zanieczgézc
Przy oczyszczeniu nawierzchni natev zasadzie:
— usuwa& z jezdni zanieczyszczenia w kierunku keaai jezdni i czasowo je sktadowaa poboczu, chodniku Iugieku,
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— wywozi¢ zanieczyszczenia z pobocza poza granice pasaweggo
5.3.Wykonanie robét czyszczenia nawierzchni

5.3.1. Dobor spretu do czyszczenia
Dobor sprztu powinien by dostosowany do warunkéw robét. Przy jego doboragnm bré pod uwag, ze:

— szczotki stalowe, z piassawy lub wtosia, wtdkientsgycznych i miotly sty przede wszystkim doecznego czyszczenia mniejszych
powierzchni,

— szczotki mechaniczne (oczyszczarki)zma stosow&do oczyszczania wkszych powierzchni, zwlaszcza podbudow i nawierzchn
duwzej spoistaci,

— dmuchawy pneumatyczne lub gparki oczyszczajce za pomag sprezonego powietrza dobrze praguy miejscach, gdzie zalg na
szybkim i dokladnym oczyszczeniu powierzchni suthymie pokrytych stwardnialym biotem oraz przy wyachaniu materiatu
wypetniapcego szczeliny,

— maszyny do sptukiwania wadub prdownice wodne padane g do oczyszczenia zabtoconych i wilgotnych odcinldragi,

— zamiatarki praniowe i odkurzacze przemystowe szczegélnie wskazaree wzgédéw sanitarnych, gdy usuwane zanieczyszczenia
zawierag pyly substancji trujcych i szkodliwych dla organizmu cztowieka (pylyz&mionkowe bdz pyty higroskopijne, jak chlorek



wapnia lub wapno palone),
— sprzt drobny, np. grace stalowe i oskardyzgtdo odspajania suchego, zbitego btota, a topatystvania zanieczyszazee sciekéw
przy kraweznikach ulicznych itp.

5.3.2. Czyszczenie nawierzchni

Oczyszczeniéciekow przykrawznikowych mana wykoné:
a) recznie, przy wuyciu drobnego spetu, jak: grace stalowe, topaty, szczotki, miothb lurzdzenia do odspojenia stwardniatych
zanieczyszcze
b) mechanicznie, za pomoezczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp.czznym odspojeniem stwardniatych zanieczys#cize
polewaniem wogl przy stosowaniu szczotek praguyjch ,na sucho”.
Ze sciekéw, oprocz zanieczyszazkiznych, Wykonawca powinien usgihwszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrasiaj
trawe, chwasty, pyt itp.
Usunkte zanieczyszczenia najezatadowad na dowolnérodki transportowe i wywig na sktadowisko odpadow.
Wykonawca oczci kratki wpustowe z wszelkich zanieczysztzecznie, przy uyciu tzw. sztyc, diut, zaostrzonych nealzi w
ksztatcie ptaskownika lub za pompwody pod cinieniem.
Czyszczenie studziengkiekowych nie wchodzi w zakres rob6t zwanych z czyszczeniem nawierzchni. Czyszczenie
studzienek mzna ujmowa w osobnej pozycji kosztorysowej wedtug zaleeg/konania i odbioru zawartych w OST D-03.01.03 [2]
Przy robotach wymagajych bardzo dokltadnego oczyszczenia warstw nawieizop. przy stosowaniu geosyntetykow,
oczyszczenie zaktada:
— doktadne usugrtie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczysrcrnée kpdacych integralp jej czscia (takich jak: line kawadki i
odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni k&ialota, gliny itp.);
— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej ¢fna, mechaniczs, wirujaca drucian szczotly) do stanu, w ktérym zapewnione
zostanie pozostawienie na podicstarej nawierzchni jedynie elementéw gzeinych w sposob trwaly;
— bardzo doktadne oczyszczenie kraterOw, przestrgtibnych: gknie¢, spekan, powierzchni bocznych i dna;
— odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemygiowub, o ile na to pozwalajwarunki miejscowe, strumieniem gponego
powietrza z przemieszczalnego wentylatora, aliwie duzym wydmuchu powietrza;
— zmycie nawierzchni strumieniem wody poéniéniem;
— po ewentualnym uzupetnieniu ubytkéw w starym pedignp. mieszank mineralno-asfaltow) - powtdrne odkurzanie catej
nawierzchni odkurzaczem przemystowym lubegpnym powietrzem.

5.3.3. Czyszczenie nawierzchni a otacgagsrodowisko

Przy czyszczeniu nawierzchni zalecawivzgkdniat wptyw robot na aspekt§rodowiskowe, przy czym:

— nie paradane jest stosowanie szczotek bez pochtaniaczy grgi bez natrysku wodnego (np. szczotek mechaydbzstarszego typu
lub szczotek doczepnych daghikéw rolniczych), ze wzgHu na powstawanie daj ilosci kurzu, unosacego st w powietrzu,

— ze wzgédu na narzanie pracownikow na przebywanie w tumanach kurawjerajcego duo pytdw mineralnych i krzemionki, natg
unikat recznego oczyszczania i zamiatania za papmotet lub szczotek z piassawy,

— oczyszczanie pdem wody mana stosowa tylko wtedy, gdy zapewniony jest odptyw wody brefilo miejsc nie zagrajacych
bezpdrednio zanieczyszczeniom waéd pgych i stogcych,

— powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkamaicygnymi powinny by zwilzane wod, aby zapobiec tworzeniuesivielkiej
ilosci pytdw i kurzu. J&li zamiatana powierzchnia nie m®by¢ zwilzona, w pobliu miejsca pracy szczotki mechanicznej nie powinno
by¢ innych stanowisk pracy,

— czyszczenie spzonym powietrzem powinno rozpoczynaie od krawdzi potazonej od strony nawietrznej, (z ktorej wieje wiaitr)
prowadzé stopniowo w kierunku przeciwlegtej kradzi jezdni. Powstaje przy tym bardzo zduilos¢ kurzu, wiksza nk przy
czyszczeniu szczojkmechanicza i z tego powodu czyszczenie gsnym powietrzem dopuszcza girzede wszystkim na odcinkach
poza obgbem osiedli i miast.

5.3.4. Usunkcie zebranych zanieczyszéze

Wydobyte zanieczyszczenia naldadowa do:
a) dowolnychsrodkéw transportu, i zanieczyszczenia nie wydziedajieprzyjemnych zapachow,
b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochod@rzykrywan skrzyni, jesli nieczystdci po diugim okresie zalegania s
gnijace lub cuchagce,
i wywiez¢ je na sktadowisko odpadow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfi] pkt 6.

6.2.Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét najeprowadzt ciagta kontrok poprawndci oczyszczania nawierzchni, zgodnie z wymaganiami
pktu 5, zwracaic uwag na:
- poprawnd¢ zastosowanego spgtm czyszcicego,
- spos6b wykonywania robot oczyszegaich,
- niezagraanie otaczacemusrodowisku przez roboty oczyszcace,
- wiasciwy sposéb wyweenia zebranych zanieczyszfize



6.3. Kontrola wykonanych robot

Po zakaczeniu robot naley sprawdzé wizualnie:
- stan czystéci jezdni, chodnikdw, zgodnie z wymaganiami pktu 5,
- czysta¢ powierzchni potaonych w pobliu miejsca robét, np. poboczy, na ktére czasowadskia zanieczyszczenia, rowéw do
ktdrych mogly s} dostd& zanieczyszczenia oczyszczongdam wody itp.,
- brak pozostalei zebranych zanieczyszagzetdre powinny by catkowicie wywiezione na sktadowisko odpadéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia nawrerizc

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogdéine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sgiza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami inspekt@dzoru oraz kyniera, j&li wszystkie badania z
zachowaniem wymagapktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO $CI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 froczyszczenia nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie oczyszczenia nawierzchni jezdni, chodmiki&iekéw przykrawgznikowych .
- uporzidkowanie zanieczyszczonego terenu, poieego w pobliu miejsca robot,
- zebranie i wywéz zanieczyszaze
- opfaty za skltadowanie zanieczysztze
- odwiezienie sprau,
- kontrok i pomiary.

10. ZAKRES CZYNNO SCI PRACY DLA WYKONAWCY

10.1. Wykonawca ma obowzek przysipi¢ do kompleksowego czyszczenia nawierzchni drogidoikéw w cagu 2 dni od otrzymania
pisemnego od Zamawigjego.

10.2. Optaty za transport spywi, prag sprztu, skladowanie zanieczyszéze nawierzchni jezdni, chodnikéw wraz z transportean
wysypisko ponosi Wykonawca.

10.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialito za naléyte zabezpieczenie terenu prac w spos6b niezaigeg bezpieczestwu oséb
spratajacych, wykonugcych pra¢ zwigzanych z koszeniem pasa drogowego (praca pod ryabramn nie powodudf zagraenia dla ruchu
drogowego.

10.4. Pracownicy wykonujcy powyzsze prace mugzby¢ wyposaeni w kamizelki odblaskowe w kolorze pomacaowym (zakup we
whasnym zakresie oraz nie mpgpowodowd zagraenia w ruchu drogowym (nagte wtargeie pracownikéw na dregpozostawienie
workdéw zesmieciami na poboczu drogi, itp.).

Wykonawca odpowiada rowriiea wszelkie szkody wysgdzone Zamawiggemu i osobom trzecim.

10.5. Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca prze#joPrzedstawicielowi Zamawiggego zatwierdzony projekt organizacji ruchu na
czas spratania drég, koszenia pasa drogowego.

10.6. Pojazdy samochodowe uczestpimz w przedmiotowych pracach Ne mdgy¢ pozostawione w miejscach niebezpiecznych gdzie
nie ma widocznéci np. niebezpieczne wzniesienia, zdkrdrogi, rejony skrzyowan, przegé dla pieszych, odcinki drég o stabej
widoczndici, itp. oraz miejscach utrudnigyych ruch innym pojazdom, pieszym.

10.7. Wykonawca zobowizany jest podpoerkowa si¢ zarzdzeniom, przepisom i obow#ujacym nakazom wydanym przez wiadze
panstwowe, samoggowe odnénie prac wykonywanych w pasie drogowym.

10.8. Po kadorazowym wykonaniu robot ¢tych w zgtoszeniu przez Zamawijeggo sporadzany lgdzie protokét za wykonane prace
zatwierdzony przez Strony.

10.9. Jeeli Wykonawca nie przysgpi do robot w terminie gfym w punkcie 10.1, to Zamawigy zleci powysze prace innej firmie, a
Wykonawca pokryje koszty za wykorganstug.

10.10. Po kadorazowym wykonaniu robot Wykonawca wystawi faktwraz z zajczonym protokotem odbioru robét, zatwierdzonych



przez Kierownika Bazy Materiatowej wraz aprabtchniczig na wyte podzespoty barier. Nafeos¢ uregulujemy po wykonanej naprawie
barier w terminie 14 dni od dnia otrzymania fakt(pyzelew).

11. PRZEPISY ZWI AZANE
Ogodlne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. D-03.01.03 Czyszczenie udzer odwadniajcych (przepusty, kanalizacja deszczovegeki)



