SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-05.02.00

NAWIERZCHNIE TWARDE NIEUPLEPSZONE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaaphnicznej (SST)gswymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem nawierzchni twardych nieulepgeb dla celéw biggcego utrzymania sieci
drogowej administrowanej przez Miejski ZadzDrog w Tczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegOtowa specyfikacja techniczna cstanpodstaw do sporzdzenia czsci technicznej
istotnych warunkéw zamoOwienia publicznego na wykoagrac budowlanych w tym remontéwastkowych drdg,
ulic, placéw, chodnikéw, powierzchni gruntowychteeenie miasta Tczewa.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
nawierzchni twardych nieulepszonych, ktére oben8§T:
1. D-05.02.01 Nawierzchnia ttluczniowa,
2. D-05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnipmigstosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, die nieréwndci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.4.2.Nawierzchnia ttuczniowa - nawierzchnia, ktérej viaasscieralna wykonana jest z ttucznia begcia
lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktérej imaesscieralna wykonana jest z brukowca.

1.4.4.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogélne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni tlyah nieulepszonych powinien spelhigymagania
PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

2.3. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchni sy studzienna lub z
wodochgéw, bez specjalnych wymafga

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt
Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonyatety stosowa sprzt okreslony w SST D-05.02.01
,Nawierzchnia tluczniowa” lub SST D-05.02.02 ,Nawdehnia brukowcowa”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2, Transport materialdw kamiennych

Materialy kamienne mama przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riageni, nadmiernym wysuszeniem i zawilgocenienddéas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa dropreed rozpyleniem.



Sposo6b zatadunku i roztadunkwdkoéw transportowych natg dostosowé do wytrzymaldci kamienia, aby
nie dopyci¢ do obttukiwania krawdzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w OST D-MO00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze gruntowe pod nawierzchnpowinno spetnia@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.

Jereli podiaze ulepszone pod nawierzchnivykonane z materiatéw zgdanych spoiwami lub lepiszczami,
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byne usunite wedtug zasad akceptowanych przeziera.

Nawierzchnia powinna liywytyczona w spos6b unliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentac;j
projektowg lub wedtug zaleaelnzyniera, z tolerancjami okélonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Odstpy migdzy palikami lub szpilkami nie powinny byieksze nk co 10 m, co umdiwi prawidtowe
nacignigcie sznurkéw lub linek.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyaxce wykonania nawierzchni podano w SST D-05.02.0awNrzchnia ttuczniowa” lub D-
05.02.02 ,Nawierzchnia brukowcowa”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6 oraz w SST
D-05.02.01 ,Nawierzchnia tluczniowa” lub D-05.02.(Rawierzchnia brukowcowa”.

6.2. Wymagania dotycace cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2.RO6wNaG¢ nawierzchni

Nieréwndci podtwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowy tats, zgodnie z normsnBN-68/8931-04 [24].

Nieréwndici poprzeczne nawierzchni najfemierzy¢ 4-metrow fatg, zgodnie z normBN-68/8931-04 [24].

Nieréwndci nawierzchni nie powinny przekragza5 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dla
nawierzchni brukowcowe;.

6.2.3.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z
tolerancy + 0,5%.

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni

L Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢

P i pomiaréw bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 | Rownd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rébwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

. co 100 m i w charakterystycznych punktach

5 | Rzdne wysokéciowe niwelety

6 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m




7 | Gruba¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktachaadey
dziatce roboczej, lecz nie rzadziegmaz na
400 n?

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej nk raz na 2000 #n

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na patkzi krzywej przejciowej oraz
na pocatku, wsrodku i na kacu kazdego tuku poziomego

6.2.4.Rzedne wysokéciowe

Ré&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cm -2 cm.

6.2.5.Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz = 5 cm.
6.2.6.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie me r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest nt (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST i wymaganiami kryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” fkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynngzi objetych cen jednostkowy 1 n? nawierzchni podano w SST D-05.02.01 ,Nawierzchnia
tluczniowa” i SST D-05.02.02 ,Nawierzchnia brukowead' pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skafmadziat, nazwy i
okredlenie

2. PN-B-0410! Materialy kamienne. Oznaczenie ngdiwosci wody

3. PN-B-0411( Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymaimasciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczduieralndgci na tarczy
Boehmeg

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratcici kamienia na
uderzenie (zwgiztosc)

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcyct

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie skladu
ziarnoweg:

8. PN-B-0671+1€ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#tr

9. PN-B-0671+18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieghkdigiosci

10. PN-B-0671¢4189 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacze



11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21,
22,
23.

24.

PN-B-06714-20

PN-B-06714-26

PN-B-06714-42

PN-B-1110¢
PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-3225(
PN-S-06101

PN-S-96023
BN-88/673:-08
BN-64/893:-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.

mrozoodpornéci metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie
mrozoodpornéci metod krystalizacj

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkzi
Zanieczyszczeorganicznyc

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w
bebnie Los Angele
Materiaty kamienne. Brukowi

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoeawierzchni
drogowyct

Kruszywo mineralne. Kruszywo natueado nawierzchni
drogowych. Piase
Cement. Cement powszechnegytiyu. Sktad, wymagania
i ocena zgodrei
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zap

Drogi samochodowe. Nawierzchniaukdwca. Warunki
techniczn

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z tlucznia
kamienneg
Cement. Transport i przechowynie
Oznaczanie wskaika piaskoweg

Oznaczanie modutu odksztatceawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar régnnawierzchni
planografem i tat.



