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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegO6towej specyfikacgchnicznej (SST) as
wymagania dotycice wykonania i odbioru robét zg@anych z czyszczeniem drogowych
urzadzeh odwadniajcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) zostal@acowana na podstawie
0go0Inej specyfikacji technicznej (OST) i stosowgeat jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach, ulicach, placach, powierzchniach
gruntowych i chodnikach zwzanych 2z biggcym utrzymaniem sieci drogowej
administrowanej przez Miejski Zaygd Drog w Tczewie.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie jstal®znosci urzadzen
odwadniagcych, a mianowicie:

a) sciekow przykrawznikowych,

b) kratek wpustowych,

¢) studzienek rewizyjnychéciekowych,

d) studzienek odwadniggych mostowych,

e) kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikow,
f) przepustéw pod drogami i zjazdami,

g) udrazniania studni chtonnych,

h) wylotéw ssczkéw podhinych i poprzecznych,
i) zbiornikéw odparowujcych.

Utrzymanie urzdzer odwadniagcych w statej drénosci ma decydujce znaczenie
dla wigciwego utrzymania drég, ich trwdld i zabezpieczenia przed arodnymi
uszkodzeniami.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie drogowego udzenia odwadniagego - usuwanie naniesionego
materialu zanieczyszczagpego, w postaci piasku, namutu, blota, szlamégi,ligakzi,
$mieci, itp., utrudniajcego prawidtowe funkcjonowanie udzenia.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjiami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania
0gollne”
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do czyszczenia ugdzen odwadniagcych powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- szczotek mechanicznych,
- zamiatarek samohiaych,
- sprzarek powietrza,
- zmywarko-zamiatarek,
- ‘ladowarek czolowych, czerpakowych i innych,
- zbiornikéw na wod,
- weciggarek ecznych lub mechanicznych,
- pomp wysokodinieniowych,
- samochoddéw specjalnych préowo-sgcych do czyszczenia kanatdw, studzienek,
przepustow,
oraz przyradow takich jak:
- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale ama, szufle do wyggania osadu z
osadnikow itp.,
badZz innego spretu zaakceptowanego przezymiera.
Preferuje si uzycie sprztu nie sprzyjajcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-
zamiatarek oraz szczotek wypésaych w pochtaniacze pytow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2.Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczysatzéWykonawca uyje s$rodkow
transportowych speiggych wymagania okééone w pkcie 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO ,Wymagania
0ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczeniéciekdw przykraweznikowych

Oczyszczeniéciekow przykrawznikowych mana wykoné:
a) recznie, przy uyciu drobnego spetu, jak: grace stalowe, fopaty, szczotki, miotly,
urzadzenia do odspojenia stwardniatych zanieczyszcze
b) mechanicznie, za pomgczczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itpge@znym
odspojeniem stwardnialych zanieczyszcze polewaniem wog przy stosowaniu
szczotek pracggych ,na sucho”.
Ze sciekéw, oprdcz zanieczyszazeluznych, Wykonawca powinien usah
wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrasiairawe, chwasty, pyt itp.
Usunkte zanieczyszczenia nale zatadowa na dowolnesrodki transportowe
i wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

5.3. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek

Wykonawca oczici kratki wpustowe z wszelkich zanieczysztzecznie, przy
uzyciu tzw. sztyc i diut, a po oczyszczeniu i emiji kratek dokona oczyszczenia
studzienekéciekowych a do spodu osadnikow.

Studzienkisciekowe mog by¢ oczyszczanegcznie przy ayciu topat i szufli do
wyciggania osadu z osadnikdw wpustow ulicznych lub prmyciu samochodow
specjalnych priniowo-sgcych, przystosowanych do czyszczenia kanalizagiglgdnie
przez oczyszczanie strumieniem wody poghieiniem przy réwnoczesnym przemywaniu
kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikdw, ktorymmagromadzone osady zosian
przeniesione poprzez kanaly.

Studzienki rewizyjne zalecaestzysci¢ tacznie z kolektorami kanalizacyjnymi,
metodami podanymi w pkcie 5.5, z ewgcznym odspojeniem stwardniatych
zanieczyszcze

Wydobyte zanieczyszczenia naldadowa do:

a) dowolnychsrodkéw transportu, fdi zanieczyszczenia nie wydziedapieprzyjemnych
zapachoéw,

b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samockoddprzykrywan skrzyni,
jesli nieczystaci po diugim okresie zalegania gnijace lub cuchace,

i wywiez¢ je na sktadowisko odpaddw.
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5.4. Oczyszczenie kratek i wpustodciekowych mostowych

Oczyszczenie kratek i wpustésgiekowych mostowych mima wykona recznie
za pomog cienkich zaostrzonych nawdzi w ksztalcie ptaskownika lub za pomowody
pod cinieniem, tak aby zapewhswobodny odptyw wody z jezdni mostu.

5.5. Oczyszczenie kolektorow kanalizacyjnych i pranalikow

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodow kolektor&analizacyjnych
i przykanalikbw za pomagcprzeciagania przez przewody: linek ze szczptlb ttokiem,
wiader kanatowych, czyszczakéw talerzowych, spkahatowych, skycanych zerdzi,
motopomp przepuszczaych silny strumié wody Ilub za pomag specjalnych
samochodéw z uszizeniami sgco-ttoczcymi do cénieniowego czyszczenia przewodow.

5.6. Oczyszczenie przepustéow pod drogami i zjazdami

Wioty i wyloty przepustéw pod drogami i zjazdamalety oczysci¢ z namutu,
roslinnosci, lisci lub innych zanieczyszc#eutrudniajcych splyw wody, ¢cznie, za
pomog topat, szpadli, siekier itp. Dzaos¢ przewodow rurowych natg zapewné przy
uzyciu sprztu wymienionego w pkt 5.5.

Zebrane zanieczyszczenia powinny ¢byvywiezione dowolnym srodkiem
transportu na sktadowisko odpadow.

5.7. Udraznienie studni chtonnych

Udraznienie studni chfonnych nalg wykona recznie lub mechanicznie przy
uzyciu topat lub tadowarek czerpakowych z zastosowmnivchgarek, przez usugtie
najwyzszej warstwy z piasku, zamulonej nagromadzonym esad namutem oraz
zasgpienie jej nowy warstwg z grubego piasku (i ew. z wymiarwarstwy pdredniej
i najnizszej, jéli zostaly zanieczyszczone lub naruszone przy irdemiu), zgodnie z
zasadami okrigonymi w OST D-03.04.01 ,Studnie chtonne”.

Wybrany osad lub zyty materiat filtracyjny nalgy wywiezé dowolnym
srodkiem transportu na skltadowisko odpadow.

5.8. Oczyszczenie wylotéwaszkow podtuznych i poprzecznych

Oczyszczenie polega na odkryciu wylotowezkoéw przez wycink roslinnosci,
darniny lub innych zanieczyszazegromadzonych przy wylotach.

Przy gczkach podhtanych, naley recznie oczyci¢ kratke wylotows cienkimi
zaostrzonymi nakxiziami i wybra, z wretrza kaicowego odcinka ruroggu drenarskiego,
nagromadzone zanieczyszczenia.

Przy wkkszej ilagici usunétych zanieczyszczenalezy je wywiezé dowolnym
srodkiem transportu na skltadowisko.

5.9. Oczyszczenie zbiornikdw odparowugicych

Oczyszczenie zbiornikbw odparowaych polega na wykonaniu negtijacych
robot:
- usungciu z powierzchni dna zbiornika poragtzgj raslinnosci,
- zebraniu namutu z powierzchni dna zbiornika,
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- zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich icimyzanieczyszcze jak smieci,
liscie itp.
Powyzsze roboty mog by¢é wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu
tadowarek, koparek lub spycharek. Zebrane zanieczgsia naley wywiez¢ dowolnym
srodkiem transportu na skltadowisko odpadow.

5.10. Sktadowiska odpadow

Wywozenie zanieczyszche naley dokonyw& na skladowiska odpadéw,
zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
- sktadowiskach witasnych, wdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi

przez wigciwe wiadze ochronyrodowiska.

Spos6b i miejsce wywozu zanieczyszczpowinny by okreslone w SST
i zaakceptowane przezzyniera.

Jeli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate skltadowarsmieczyszcze w
poblizu oczyszczonych ugdzer odwadniajcych, to miejsce sktadowania nafewybrat w
taki sposéb, aby sptywy deszczowe nie mogly przemtiedg zanieczyszczez powrotem
do miejsc, z ktérych je pobrano lub wprowaglzaieczystéci do wdd gruntowych
i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét naleprzeprowadzéaciagta kontrok poprawndci
oczyszczania ugdzenh odwadniajcych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M@00® ,Wymagania
ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy oczyszczenia poszczegoélnychadzen odwadniajcych jest
dla oczyszczenia:
a) sciekow przykrawznikowych - m (metr),
b) kratek wpustowych, studzienek rewizyjnycliciekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej

kratki i studzienki,
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c) kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikow - m (met
d) przepustow - m (metr),

e) studni chlonnych - szt. (sztuka),

f) wylotow siczkéw - szt. (sztuka),

g) zbiornika odparowucego - M (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, SST
i wymaganiami Inspektora nadzoru lubzyniera, j&li wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wymkizytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- dostawe i prag sprzitu do robot,
- oczyszczenie odpowiedniego gdzenia odwadniagego,
- zebranie i wyw0z zanieczyszdéze
- odtransportowanie spgt z placu budowy,
- kontrok i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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