OGOLNE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW
WYMAGANIA OGOLNE






1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania ogdine dotygeze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizoveAnynechanicznie dla potrzeb

biezacego utrzymania sieci drogowej administrowanej pMégski Zarzd Drog w Tczewie.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna stanpedstaw do sporzdzenia czsci technicznej
istotnych warunkéw zaméwienia publicznego na wykongnée budowlanych w tym remontéwastkowych droég,

ulic, placéw, chodnikéw, powierzchni gruntowych na téeamiasta Tczewa.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aaanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg £106102 [21] i obejmygjSST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilimeg@ mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanmeghanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmyegacy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej

wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4 oraz w SST dotygzych poszczegdinych
rodzajéw podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanéizni

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizeg@ mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizovanegghanicznie.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogofmie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podan®ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyabiltowanych mechanicznie podano w SST
dotyczcych poszczegdlinych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizeg@ mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizovwaneghanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, oklena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaéé miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamnya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeamach na podbudowy wykonywane mefatabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo na podbug@asadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy 1-3
kruszywo na podbudoyypomocnicz (dolng warstwe)

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1. Tablica 1.

Wymagani
L Kruszywa - i
" Wyszczegolnienie naturaine  [KTUszywa tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudow wediug
zasad | pomoc zasad | pomoc | zasad pomoc
nicze nicze nicze nicze nicze nicze
1 Zawart@¢ ziarn mniejszych @ od 2 do od 2 do od 2 do PN-B-06714 -15
0,075 mm, % (m/m) 10 |od2do12 10 |od2dol 10 |od2do 12 [3]
2 |zawartd¢ zanieczyszcae
organicznych, %(m/m), nie wiej 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
niz
3 ik pi icio-
\Wskaznik piaskowy  po  picioy oy 50 4o od 30 dd od 30 do BN-64/8931 -01
krotnym zagszczeniu metad! ub Il 70 0d30do 7 70 70 - - [26]
wg PN-B-04481, %
NasqkllWDsc, %(m/m), nie wgce) 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -1§
niz [6]
5 |Mrozoodporné¢, ubytek masy po 2 PN-B-06714 -19
cyklach zamrzania, %(m/m), nie 5 10 5 10 5 10 7
wigcej niz
6
Wskaznik nosnosci wnos mieszank
kruszywa, %, nie mniejszy ni
a) przy zagszczeniust 1,00 80 80 80 PN-S-06102
b) przy zagszczeniu$t 1,03 12C 6C 12C 6C 12C 60 [21]




3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statypdm do zagszczania. W

miejscach trudno dagtnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki

mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zZmnnyateriatami, nadmiernym

wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.0(M@¢gmagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaga

Podtae pod podbudow powinno spetnia wymagania okrdone w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.



Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania poadowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przezihera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nackgnigcie sznurkéw lub

linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.
5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grédio
takiej, aby jej ostateczna gruléopo zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubig
pojedynczo ukfadanej warstwy nie neo przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna kiyroztazona w spos6b zapewnday oshgniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadacsi wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna lywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokéciowych.

Wilgotno¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L(fdetoda
II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdsteosuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest asiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna byzwilzona okrélong ilosciag wody i rbwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotni& mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasto,
mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien
odpowiadé przyjetemu poziomowi wskanika n@gnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem nasfpnej warstwy, powinna Iy
utrzymywana w dobrym stanie.z# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera,
gotowy podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprawkiyghi z niewtdciwego utrzymania
podbudowy obgiza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.



6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdéndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawyniki tych badé inspektorowi nadzoru w

celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwoi¢ bada
Maksymalna
Minimalna liczbipowierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada badan na dzienngpodbudowy przy-
dzialce roboczej padajca najedno
padanie (rf)
1 Uziarnienie mieszanki
o |Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 |Zageszczenie warstw 10 prébel na 10000 r?
4 |Badanie whaciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kadej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki naley pobierd w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki

bada& powinny by na biegaco przekazywane fiynierowi.

6.3.3. Wilgotnosé¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréone;j
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] @detll), z tolerangi+10% -20%.
Wilgotnosé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osjgniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niiwe ze wzgédu na gruboziarniste



kruszywo, kontragd zag:szczenia naly oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-

64/8931-02 [27] i nie rzadziej:nraz na 5000 fylub wedtug zaleaeinspektora nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalena za prawidtowe,

gdy stosunek wtérnego modutu &0 pierwotnego modutu odksztatcenigdst nie wekszy od

2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00M¢magania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy 2z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.0Q/@¢@magania ogéine”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynniti objetych cem jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizoveanmeghanicznie,



10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2 PN-B-06714-12 Etr)lé)s/a/.wa mineralne. Badani@znaczanie zawartoi zanieczyszcze
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@ezsktadu ziarnowego.

4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@edesztattu ziarn.

5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@eaailgotnaci.

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsasikliwosci.

7 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgorneetod,

bezpdredni.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirzanieczyszcze
organicznyc.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirgiarki metod
bromowg.

10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Ozgiezrozpadu krzemianowego.

8. PN-B-06714-26

9. PN-B-06714-28

11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Ozmsiezrozpaduelazawego.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych.

14. PN-B-11111 A
Zwir i mieszank.

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamameawierzchni drogowych.

16. PN-B-11113 g;;:ﬁlwa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych.

17 PN-B-19701 Cement.'Cement powszechnegytu. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapiraw.

21 PN-S-06102 Drogi sgmoghodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizoxghn
mechaniczni.

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@ehnia z thucznia kamiennego.

o5 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane doi@aehni
drogowyct.

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnypidtsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.



