MIEJSKI ZARZAD DROG W TCZEWIE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.01.00a

NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjihtécznej (SST) & wymagania
dotyczzce wykonania i odbioru robo6t zydanych z wykonaniem naprawy nawierzchni
gruntowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) zostatacoana na podstawie ogélnej
specyfikacji technicznej (OST) i stosowana jest jdksument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i placach gzanych z biggcym utrzymaniem sieci
drogowej administrowanej przez Miejski ZaazDr6g w Tczewie.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchningmych naturalnych
(profilowanych) i ulepszonych, obejmgyych naprawy cgstkowe, naprawy z profilowaniem
nawierzchni oraz odnopwnawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu natugidnealbo ulepszonego
mechanicznie lub chemicznie, odporna na dziatargbu.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzigl@as terenu, przeznaczony
do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszyetktorym wystpujacy grunt podiaa jest
wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu poghlym i przekroju poprzecznym oraz
zag:szczony.

1.4.3. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terprzeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktorym wysgcy grunt podiéa jest ulepszony
mechanicznie lub chemicznie, wyréwnany i odpowiedrksztattowany w profilu podinym i
przekroju poprzecznym oraz zggczony.

1.4.4. Mieszanka optymalna gruntowa - mieszanka gruntu ime&o z innym gruntem
ulepszajcym sktad granulometryczny i wieiwosci gruntu rodzimego.

1.4.5. Remont czstkowy - naprawa pojedynczych uszkoflzewierzchni (wybojéw, kolein) o
powierzchni do okotfo 5 tn

1.4.6. Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawigmi@rzecznego przekroju drogi
w celu wyréwnania wybojéw i kolein i zapewnienia lepszedwodnienia drogi.

1.4.7. Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziaieieroZcielenie, wymieszanie,
sprofilowanie i zagszczenie materiatu istnigjego i odnawiajcego nawierzchgi



1.4.8. Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogolne" [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogl6lne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycace materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnag¢ materiatow z dokumentagj

Materiaty do wykonania naprawy nawierzchni powinny bgodne z ustaleniami SST.
2.2.2. Grunt

Grunt jest podstawowym materiatem przy naprawie nawlgrizgruntowe;.
Grunt powinien odpowiadavymaganiom okrdonym w OST D-05.01.00 [5].

2.2.3. Materialy do ulepszania mechanicznego lub chemgamawierzchni gruntowej

Przy naprawie nawierzchni gruntowej #ma stosow& mieszanki do ulepszania
mechanicznego: gliniasto-piaskowe, gliniagtarowe, z kruszywami odpadowymi oraz
materiaty do ulepszania chemicznego jak popiotgdpew. cement lub wapno.

Materialy do ulepszania mechanicznego lub chemgan@owinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w OST D-05.01.00 [5] lub ustalonym indywidu&ni

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycace sprztu

Ogllne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania naprawy nawierzchni gruntowe;j

W zaleznosci od zakresu rob6t oraz sposobu ich wykonania, Wgkaa powinien
wykaz& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- roéwniarek, spycharek lub sgta rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatoryugt) do
rozktadania materiatéw, mieszania, spulchnianiafilpwania,
- rozsypywarek, do rozsypywania spoigrodkéw chemicznych,
- przewanych zbiornikéw na wag wyposaonych w uradzenia do rozpryskiwania wody,



- walcow statycznych, gtadkich lub ogumionych, samajgztl lub doczepnych, walcéw
wibracyjnych lub ptytowych zagzczarek wibracyjnych,
- recznego sprau do drobnych robd6t naprawczych, jak topaty, osikandijarki reczne itp.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycace transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Grunt i materialy do ulepszania nawierzchnizm® przewoz dowolnymi srodkami
transportu, w warunkach zabezpieazggh je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnny
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00@MM\dymagania ogoine”
[1] pkt 5.

5.2.Zasady wykonywania rob6t

Spos6b wykonania rob6t przy naprawie nawierzchni p@nrity¢ zgodny z OST. W
przypadku braku wystarczagych danych mina korzysté z ustalé@ podanych w niniejszej
specyfikacji.

Podstawowe czynrgoi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. napraw nawierzchni,
3. roboty wykaczeniowe.
Przy naprawie nawierzchni rozidia st nastpujace sposoby wykonania robot:
a) dla nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu nakuego
- remont castkowy,
- profilowanie drogi,
- napraw kapitalr,
b) dla nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej
- remont castkowy,
- odnowe nawierzchni,
c) dla nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie
- remont castkowy.



5.3.Zasady konserwacji nawierzchni

Zapobieganie gstym naprawom nawierzchni wymaga starannej i stalegéawvacji w
okresie jej istnienia.

Zapewnienie prawidtowego stanu nawierzchni, niezaée od sposobu wykonania
konstrukcji jezdni oraz od pory roku powinno dotyepyzede wszystkim:

- nalezytego utrzymania profilu poprzecznego i pagttago, w celu szybkiego odptywu wod
deszczowych z jezdni i korony drogi,

- utrzymania przeptywu wody w rowach przez likwidackanieczyszcze (zamulenia,
zarastania trawy rozmycia), tj. oczyszczenia rowéw, napeamszkodzé i przywrdcenie im
pierwotnego ksztattu oraz spadkéw patiych,

- upratania reszteléniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niehamowaniptywu z
drogi wéd po stopieniu i zapobiegania przed rekamiem korpusu drogowego.

5.4.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskaza Inzyniera:
- ustali lokalizacg terenu robat,
- przeprowad# obliczenia i pomiary geodezyjne nigdme do szczegblowego wytyczenia
rob6t oraz ustalenia danych wysékmwych.
Zaleca s} korzystanie z ustate OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do
wykonania rob6t przygotowawczych.

5.5.Roboty ziemne

Ewentualne wyspujace towarzyszce roboty ziemne natg wykona& w sposéb
zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektad@zoru lub layniera przy korzystaniu z
zalecé& OST D-02.00.00 [3] whkxiwych dla rob6t naprawczych nawierzchni oraz ugtale
podanych w niniejszej specyfikacji.

5.6.Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego
5.6.1. Remont czstkowy nawierzchni z gruntu naturalnego

Remont czstkowy, obejmujcy usuwanie nieznacznych wybojéw lub kolein, polega
na:

- wypeieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny - grunteego samego rodzaju co pozostata
czes$¢ nawierzchni, pochodzym o ile manosci z otoczenia drogi,

- zagszczeniu gruntu warstwami grwmd 10715 cm, np. ubijarkami ecznymi,
zageszczarkami plytowymi, a przy wkszym zakresie rob6t (np. z kilkoma wybojami
potozonymi blisko siebie lub ditszs koleim) lekkim walcem samojezdnym lub
przyczepnym do ggnika.

Wysuszenie wyboju lub koleiny zaleca sivykonywa przez wykopanie rowkéw
odwadniagcych, odprowadzagych wod poza drog.



5.6.2. Profilowanie drogi

Profilowanie drogi na dikszym odcinku, na ktorym znajdujeeswieksza liczba
wybojoéw, kolein itp., ma za zadanie poprawienie peprnego przekroju drogi i wyréwnania jej
nieréwnagci w celu lepszego odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi zaleca siwykonywa réwniarkami, lecz dopuszczaediez uzycie
innego spretu, np. spycharek i wiokéw.

Profilowanie najlepiej jest wykonywa po srednim deszczu, gdy grunt jest
nawilgocony, co utatwia zaréwniinanie gruntu na wygérowaniach, jak i jego gagzenie.
Liczba przejazdéw réwniarek do uzyskania aglego profilu jest réna i zaleéna od stopnia
zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposolodilpwania.

W czasie profilowania réwniarka powinna:

- wyrownywa wyboje ziemj otrzyman przezsciccie wygorowa, powstatych z materiatu
wyniesionego z wybojow przez kota pojazdéw w czasie suchogody oraz z
nierébwnomiernego zagzczenia jezdni,

- odtworzy profil pierwotny przezciecie poboczy i przesugtie otrzymanej gd ziemi ku
srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

Profilowary drogg, w zaleznosci od decyzji Inspektora nadzoru lubzymiera, mana:

- nie walowd, zwlaszcza j@i zaktada s} krétkotrwalad¢ zag:szczenia,

- walowa, np. walcem drogowym, zwlaszcza przy spulchnieniwZaieleniu gruntu na
drodze.

Profilowary drog: zaleca s, ze wzgtddéw organizacyjnych, podziélina odcinki,
ktore réwniarka mge naprawé w ciagu 1+2 dni.

Na bardzo krétkich odcinkach drogi dopuszczar@zne wykonanie profilowania przy
uzyciu topat, oskardow i ubijarek.

5.6.3. Naprawa kapitalna nawierzchni z gruntu naturalnego

Naprawa kapitalna ma na celu podniesienie weridrogi przez:

- poprawienie odwodnienia,
- nadanie odporrigi hawierzchni na dziatanie ruchu.

Naprawa kapitalna obejmuje wykonanie profilowania z rpegeniem profilu
poditwnego i poprzecznego drogi oraz profilu rowéw. W stdal do profilowania poprzecznego
przekroju drogi (wg pktu 5.6.2), naprawa kapitalnavipma obejmowé przesuw gruntu nie
tylko poprzeczny ale i podimy.

Sposoéb profilowania drogi powinien odpowiadav gtéwnych zarysach, zaleceniom
podanym w punkcie 5.6.2.

Naprawy kapitalne zalecaesivykonywa co okoto 2 lata (w niektérych wypadkach
czesciej). Zalecan porg wykonania tych robot jest wezesna wiosna.

5.7.Naprawa nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej
5.7.1. Remont czstkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej

Remont castkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowepwimien
obejmowé:
- osuszenie wybojéw lub kolein za pomaowkéw odwadniagcych,



- wypetnienie wybojéw lub kolein gruntem o wtwosciach mieszanek optymalnych;
optymalne mieszanki gliniasto-piaskowe, gliniasidrowe itp. naleéy przygotowé wg
ramowego sktadu uziarnienia okienego w OST D-05.01.00 [5] wzglnie za zgosl
Inspektora nadzoru lub Zgniera mana wypelnié wyboje lub koleiny materiatlem
gruntowym zeciecia wygdrowa nawierzchni,

- zagsszczenie gruntu warstwami.

Pozostate zalecenia wykonania remontastkwego powinny odpowiadaistaleniom

punktu 5.6.1.

5.7.2. Odnowa nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej

Odnowa nawierzchni obejmuje:

- sprofilowanie przekroju poprzecznego drogi orapjefilu podiuznego,

- dodanie gruntu, mggego widciwosci mieszanek optymalnych oraz pogrubienie warstwy
mieszanki optymalne;.

Przed przysipieniem do odnowy nawierzchni najepomierzy jej grubaé¢, probki
nawierzchni poddabadaniu laboratoryjnemu w celu ustaleniadloi rodzaju gruntéw, ktére
nalezy doda& do nawierzchni, aby ponownie otrzyénamieszank o wiaciwosciach
optymalnych. Mieszanka optymalna gruntowa powinnaoadada& wymaganiom okrdonym w
OST D-05.01.00 [5].

Przy odnowie (naprawie kapitalnej nawierzchni) zales@a wykona& nastpujace
czynngaci:

1) spulchné nawierzchng plugami lemieszowymi lub talerzowymi w ten sposéby ab
wyréwna wyboje i koleiny oraz nadanawierzchni potrzebny spadek poprzeczny, ktory
powinien wynost po zagszczeniu nawierzchni 3/4%,

2) istniejpca nawierzchng profilowac réwniarks na catej szerokoi oraz gtbokasci
odpowiadajcejzadanej grubéci nawierzchni przy uwzgtnieniu ewentualnych dodatkéw,

3) rozcieli¢ rowna warstwy ustalom ilos¢ materiatu doziarniafego za pomecsamochodoéw -
wywrotek lub uktadarek drobnego kruszywa oraz réwnjarki

4) rozicielony doziarniajcy materiat wymieszabronami talerzowymi w jednorodmas ze
spulchnion istniepca nawierzchnd, skrapiaac jednoczénie wody z beczkowozéw w celu
zapewnienia mieszance wilgotiwo optymalnej,

5) sprofilowat za pomog roéwniarki i doktadnie zagci¢c wymieszan mag walcami
ogumionymi lub gtadkimi.

5.7.3. Naprawa nawierzchni ulepszonej chemicznie

Nawierzchnie gruntowe ulepszone materiatamizaéymi (np. aktywnymi popiotami
lotnymi, cementem) magstuzy¢ jako nawierzchnie samodzielne lub jako podbudowd po
nawierzchnie ulepszone.

Remont czstkowy nawierzchni powinien ofj naprave uszkodzé, jak peknigcia,
wykruszenia lokalne i wyboje.

Peknigcia, po oczyszczeniu i ewentualnym poszerzeniezpabypeini:

- asfaltem, przy szerokoi peknig¢ do 3mm,
- zalewy asfaltows, przy szerokéci peknie¢ powyzej 3mm.



Przy naprawie sgkan zaleca si korzyst& z ustalé OST D-05.03.16 [6] w zakresie
dostosowanym do robdt przy nawierzchni gruntowej weps;.
Wyboje i wykruszenia lokalne naprawig pirzez:
- wyciecie zag¢bienia w ksztalcie prostopadttanu wokét zniszczonej egci nawierzchni,
- wypeltnienie zaghbienia materialem o podobnym sktadzie jak w otagzgjnawierzchni,
- zagsszczenie utbonego materiatlu wypetniggego,
- pielegnacg naprawionej nawierzchni.
Przy naprawie wybojow i wykrusaelokalnych zaleca sikorzyst@& z ustalé OST D-
04.05.00"04.05.04 [4] w zakresie dostosowanym dotmiay nawierzchni gruntowej ulepszone;j.
Grunty stabilizowane materiatami aghcymi w zasadzie nie podlegapdnowie, gdy
zwykle z reguly wczéniej pokrywa st je nawierzchry ulepszon.

5.8.Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny h§zgodne z SST. Do robét wykezeniowych nali
prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkoéw terenowych, takie
jak:

- niezledne uzupetnienia zniszczonej w czasie robélimoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew.
drzew, ew. rowow, poboczy itp.,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
[1] pkt 6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpidtsteva, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno
deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcayy itp.

- wykon&a badania wtciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robét, d&ne w
pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
lub Inzynierowi do akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére nalgy wykona w czasie rob6t podaje
tablica 1.



Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegblnienie rob6t CZ@SE{;'(;V;IOSé Wartasci dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni do naprawy 1 raz Tylko niezlzdna
nawierzchni powierzchnia

2 |Roboty przygotowawcze Ocena cigla Wg pktu 5

3 |Wykonanie naprawy nawierzchni (remonty
czastkowego, profilowania, naprawy Ocena cigta Wg pktu 5
kapitalnej, odnowy)

4 |Roboty wykaczeniowt Ocenaciagla Wg pktu £

Badania i pomiary w czasie rob6t powinny uveztylia® zalecenia OST D-05.01.00

[5]-
6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robét naley sprawdzé wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy nawierzchni,

- poprawnd¢ profilu podtuznego i poprzecznego, naijgcego do pozostatej powierzchni
jezdni i umaliwiajacego sptyw powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.0Q/@@magania ogolne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.0Q/@Pmagania ogoélne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektadzoru lub
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolgiiawedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej SST.



9.

PODSTAWA PLATNO $ClI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmaprawy nawierzchni obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robat,
przygotowanie podta,
dostarczenie materiatéw i spta,
wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustadpecyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (OST)

1.
2.
3.
4

5.
6.

D-00.00.00 Wymagania og6ine
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i ulepszone padiogruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

D-05.01.00 Nawierzchnie gruntowe

D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) padjeh i poprzecznych
spekan nawierzchni betonowych

10.2. Inne materiaty

7.

Podeczniki i przepisy utrzymania drég



