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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaaghtécznej (SST)gswymagania dotycce wykonania i
odbioru regulacji pionowej studzienek dlaadzen podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) zostpfacowana na podstawie ogdlnej specyfikacji
technicznej (OST) i stosowana jest jako dokumemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot
na drogach, ulicach, placach, powierzchniach gmth i chodnikach zwizanych z biggcym utrzymaniem
sieci drogowej administrowanej przez Miejski ZgtDrog w Tczewie..

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyamb6t zwhzanych z biggcym utrzymaniem sieci
drogowej administrowanej przez Miejski ZatlzDrég w Tczewie i obejmajnastpujgcy zakres prac:
- regulacja wysok&i studzienki kanalizacyjnej, rewizyjnej oraz wpusticznego i kratkiciekowej,
- uzupetnienie wiazu lub kratkciekowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Studzienka kanalizacyjna - wdzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub mhawiej eksploatacii
kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wdzenie do kontroli kanaléw nieprzetazowych, ich $@mvaciji i
przewietrzania.

Whpust uliczny (wpustciekowy, studzienkdciekowa) - urgdzenie do przegia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizagzdeowej lub ogdlnosptawnej.

Witaz studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Kratkasciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgstigjod gory do wpustu ulicznego.
Pozostate oké&enia podstawowe agszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigélne” [1] p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogd[t] p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puadav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] p. 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej studzienk

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studdiealezy uzyc:
a) materiaty otrzymane z rozbioérki studzienki lub atamg oraz z rozbiorki otaczggej nawierzchni, nadgie st
do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, dace materiatem uzupetnigjym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak miatte
rozbiorkowy.

Cze$¢ 1 - Utrzymanie nawierzchni, korpusu i odwodnieiég oraz chodnikéw



3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spraztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” 1.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowe] uszkodmej

studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézsiec mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- pily tarczowej,
- miota pneumatycznego,
- sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
- zagszczarki wibracyjnej,
- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” [1] p. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatbw do wykonania naprawgwipien odpowiad& wymaganiom
okreslonym w SST, normach lub indywidualnych wymaganipobducenta materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Og0llne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@0®,,Wymagania ogélne” [1] p. 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnitych studzienek, podlegajce naprawie
Uszkodzenie studzienek gdzen podziemnych wyspuje, gdy rénica pozioméw pongdzy:

- kratka wpustu ulicznego a gagrpowierzchm warstwyscieralnej nawierzchni wynosi pousgj 1,5 cm,

- wlazem studzienki a gégrpowierzchra nawierzchni wynosi powgj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy
- napravg uszkodzonej studzienki,
- utozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
- ustaleniu sposobu deformaciji studzienki,
- okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,
- wsfkgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdezenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy mpuvbbejmowaé caly obszar uszkodzonej
nawierzchni wokoét zapadgtej studzienki. Powierzchni tej nale nad& ksztalt prostoitnej figury
geometrycznej.



Powierzchng przeznaczando wykonania naprawy akceptuje inspektor nadzoru.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzonejudzenki, pod warunkiem
zaakceptowania przezAyniera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratkiciekowej, nasady z wlewem bocznym itp.) ddzenia
podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki
- reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarsk ew. dggami stalowymi itp. - w
przypadku nawierzchni typu kostkowego),
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondtinggo, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) - z pionowym wyetiem kravedzi uszkodzenia gjttarczovy i rozebraniem konstrukcji jezdni
przy pomocy mtotdw pneumatycznychagdw stalowych itp.,
3. rozebranie uszkodzonej gérnejeéa studzienki (np. oBci zeliwnych, plyt zelbetowych pod
studzienly, kregdw podporowych itp.),
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementow ieaghni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce skladowania, z posortowaniem i zabezpieememateriatu przydatnego do dalszych robot,
5. szczegdlowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia iepmdkaicowej decyzji 0 sposobie naprawy i
wykorzystaniu istnigjcych materiatow,
6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmtz gornej ogci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,
7. w przypadku niewielkiego zapadoia - poziomowanie gornej i komina wlazowego, nasady
Wpustu itp. przy gyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodzer wickszych - wykonanie
deskowania oraz uenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy, co najmniej, Basdtug wymiaréw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu @aehni (jezdni, chodnika, pasa dzedgo itp.), a
takze rozebranie deskowania,
16.0sadzenie przykrycia studzienki, zaworu lub Kirdtiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub

nowych materiatdw oraz ew. wyréwnaniem zapgaementow.

W przypadku znacznych zapaekhistudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu
studzienki, kanatow, przykanalikéw, elementow desimywymycia gruntu itp. - sposéb naprawy ggle
okreili¢ indywidualnie i wykoné ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej

5.6. Utozenie nowej nawierzchni
Nowg nawierzchni, wokot naprawionej studzienki, nale wykon& w sposéb identyczny ze
stanem przed przebudegw
Do nawierzchni naley uzy¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajacly
sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany matgy@kinien by jak najbardziej zbkony do
materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni may¢ dokonane pod warunkiem akceptaciiyniera.
Przy wykonywaniu podbudowy néle zwrac& szczeg6lg uwag na poprawne jej zggzczenie
wok6t komina i kotnierza studzienki. Przy nawierackasfaltowej, powierzchnie styku &zi zeliwnych
lub metalowych powinny kypokryte asfaltem.
W zalenosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegélne wykonywane podbudowy i
warstwyscieralne mog odpowiadé wymaganiom okrdonym w:
a) OST D-04.01.00"04.03.01 [3], dla warstw dolnycilipuddw,
b) OST D-04.04.00704.04.03 [4], dla podbuddw z krusaptabilizowanego mechanicznie,
c) OST D-04.05.00"04.05.04 [5], dla podbudéw z grunsbabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,
d) OST D-04.06.01 [6], dla podbudéw z chudego betonu,
e) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamnmiej,
f) OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,
g) OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z ptyt betogol,
h) OST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu zme
i) OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszaneRkearalno-asfaltowych,
j) OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowagtki brukowej,
k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajéw nawgbrg.
W przypadku konieczrigi wymiany krawznika, naprawiony kragznik powinien odpowiada
wymaganiom OST D-08.01.01+02 [13].



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakdci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfi] p. 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieetera, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje
zgodndci, ew. badania materialdw wykonane przez dostawiéjy
- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica

1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie rob
o . L Czestotliwos¢ .
Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiaréw bada Wartcsci dopuszczalne
1 Wyznaczeni_e powierzchni przeznaczg 1 raz Niezbedna powierzchnia
do wykonania naprawy
Akceptacja nieuszkodzonych materia
2 |Roboty rozbiérkow 1ra:
3 1ra: Akceptacjeinspektoa nadzorn
Szczegolowe rozpoznanie uszkodzen
decyzja 0 sposobie naprawy
4 |Naprawa studzien Ocena cigta Wgp.5.!
5 |Utozenienawierzchr Ocena cigta Wg p. 5.¢
o L Kratkasciekowa ok. 0,5 cm pongj, wiaz
6 |Potazenie studzienki w stosunku do lraz studzienki - w poziomie nawierzchni
otaczajcej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wyall, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,
- poprawndé¢ profilu podhgnego i poprzecznego, namijacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowvy jest 1 obiekt (szt.) wykonanej naprawionej studkidub uzupetnienia
wiazu lub kratkisciekowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” [1] p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektadzoru oraz kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj;:
- roboty rozbiérkowe,
- naprawa studzienki.
Odbidr tych rob6t powinien léyzgodny z wymaganiami p. 8.2 OST D-M-00.00.00 ,Wgauaia
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodline ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogolme”
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji 1szt. pionowej studzidmiiuzupetnienia wtazu lub kratkciekowej
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materialdw (ew. zakup w przypadku etnignia witazu lub kratkiciekowej) i sprztu,
- wykonanie naprawy studzienki,
- ufozenie nawierzchni,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatdw rozbiérkowyehsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Specyfikacje techniczne (OST lub SST)

1. D-M-00.00.01 Wymagania ogélr

2. D-03.02.0: Kanalizacja deszczow

3. D-4.01.01+04.03.C Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrag

4. D-4.04.00"04.04.C Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechani

5. D-4.05.00M04.05.C Podbudowy iulepszone podi@m z gruntdw lub kruszyw stabilizowany
spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.0: Podbudowa z chudego bett

7. D-05.03.01 Remont cgstkowy nawierzchni z kostki kamien

8. D-05.03.02 Remont cgstkowy nawierzchni klinkierow

9. D-05.03.03 Remont cgstkowy nawierzchni z ptyt betonowy

10. D-05.03.0° Nawierzchni z asfaltu lane

11. D-05.03.1° Remont cgstkowy nawierzchni bitumiczny:

12. D-05.03.23 Remont cgstkowy nawierzchni z betonowej kostki bruko

13. D-08.01.01+0 Krawezniki



