MIEJSKI ZARZ AD DROG W TCZEWIE

Szczegotowe specyfikacje techniczne

D-04.04.04a PODBUDOWA Z KRUSZYWA Z GRUZU BETONOWEGO



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy kruszywem tamanym z gruzu
betonowego w ramach biezgcego utrzymania sieci drogowej administrowanej przez Miejski Zarzad
Drog w Tczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzgdzenia czesci technicznej
istotnych warunkéw zamowienia publicznego na wykonanie prac budowlanych w tym remontow
czgstkowych drdg, ulic, placéw, chodnikéw, powierzchni gruntowych na terenie miasta Tczewa.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy kruszywem tamanym z gruzu betonowego drég, ulic, placéw, chodnikéw i
powierzchni gruntowych o nawierzchniach nie asfaltowych na terenie miasta Tczewa.

1.4. Okre slenia podstawowe

1) Podbudowa z kruszywa z gruzu betonowego  — czes$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z
jednej lub wiecej warstw nosnych z przekruszonego gruzu betonowego.

Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-
00.00.00,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy s3a:

— sortowane kruszywo tamane frakcji 0/63 uzyskane w wyniku przekruszenia gruzu betonowego,
—miat kamienny lub piasek gruby,

—woda do skropienia podczas watowania i miatowania.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ sortowanego kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm
powstatego z przekruszenia gruzu betonowego.

Kruszywo do wykonania podbudowy powinno by¢ uzyskane z przekruszenia czystego gruzu
betonowego (beton o wysokiej klasie wytrzymatosci), bez zanieczyszczen w postaci domieszek
gazobetonu, drewna, cegly betonu asfaltowego. Gruz betonowy powinien mie¢ ciggte uziarnienie.

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcym sprzetem:

—réwniarka i ew. szablon ciggniony do rozktadania kruszywa,



—walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa i koncowego dogeszczania,

—walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe do klinowania kruszywa miatem kamiennym,
—szczotka mechaniczna do usuniecia nadmiaru miatu,

— przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podio za
Podbudowa z kruszywa z gruzu betonowego bedzie rozlozona w korycie wykonanym wg SST D-
04.01.01.

5.3. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ roztozone w korycie w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki
lub szablonu ciggnionego. Grubos¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zamiatowaniu osiggneta zaktadang grubosc.

Kruszywo po roztozeniu powinno by¢ przewatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zageszczenie powinno rozpoczg¢ sie od dolnej
krawedzi i przesuwac¢ sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku goérnej
krawedzi.

Po przewatowaniu kruszywa nalezy powierzchnie zamkng¢ miatem kamiennym lub grubym piaskiem.
Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo
ptytowg zageszczarke wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m2.

Po zageszczeniu nadmiar miatu nalezy usung¢ z podbudowy.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przewatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50kN/m w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
Podczas watowania i miatowania nalezy spryskiwa¢ powierzchnie podbudowy woda.

Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nadmiar wody, uzytej przy zageszczaniu warstwy gruzu, nie spowodowat
rozmiekczenia podtoza.

5.4. Pochylenie podiu zne i poprzeczne

Jezeli przekazana Wykonawcy dokumentacja techniczna nie zawiera danych o projektowanych
spadkach podtuznych (profil podtuzny) niweleta jezdni powinna w sposéb ptynny odwzorowywaé
uksztattowanie

istniejgcej drogi, a spadki podtuzne powinny sie zawiera¢ w przedziale 0,3%-+10,0%. Spadki mniejsze
niz 0,3% sa dopuszczalne wylgcznie na odcinku nieprzekraczajagcym diugosci 100m i na granicy
wododziatow.

Przekréj poprzeczny podbudowy — daszkowy, o spadkach 3%. Pochylenie poprzeczne na tukach
poziomych powinno by¢ dostosowane do wielkosci promienia tuku, zgodnie z zasadami okreslonymi
szczegbtowo w przepisach zwigzanych (pkt. 10.9), jak dla predkosci projektowej 30km/h.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t



Przed przystapieniem do robét na wezwanie Inwestora Wykonawca wykona badania kruszywa
przeznaczonego do wykonania robot i przedstawi wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru lub
Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania kruszyw

Badania kruszywa pod wzgledem uziarnienia, zawartosci zanieczyszczen obcych oraz zawartosci
ziaren nieforemnych nalezy wykonywaé na biezaco, jezeli wbudowywana partia rézni sie wizualnie od
partii badanej przed rozpoczeciem rob6t. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi
nadzoru lub Inzynierowi.

6.3.2. Wymagania dotycz gce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

— szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od zatozonej szerokosci o wiecej niz +10, -5 cm;
—réwnos¢ podbudowy mierzona tatg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04 — nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 12 mm;

— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng z tolerancjg +0,5%;
—grubos¢ podbudowy po uwatowaniu nie moze réznic sie od zaktadanej grubosci 15cm o wiecej niz
+2 cm;

—nosnos¢ podbudowy nalezy mierzyé zgodnie z normg BN-64/8931-02, przy czym:

pierwotny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm powinien wynosi¢ min.
100MPa, wtérny modut odksztalcenia mierzony jak wyzej powinien wynosi¢ min. 140MPa;
zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
do pierwotnego modutu odksztalcenia jest nie wiekszy od 2,2.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3, powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupetnienie nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty tych robd4t poniesie Wykonawca.

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej noénosci, zalecone przez Inspektora nadzoru lub Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikito z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej podbudowy.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
OgdIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne
pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa z gruzu betonowego obejmuje:
—roboty przygotowawcze i prace pomiarowe,

— zabezpieczenie i oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

—rozlozenie kruszywa,

—zageszczenie warstwy z zamiatowaniem,



— utrzymanie podbudowy w czasie trwania robét,
—uporzgdkowanie terenu budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

4. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

5. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

6. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i poditoza przez obcigzenie piytg

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

9. Rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430).



