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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogollnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchrbetonu
asfaltowego odpornego na koleinowanie dla celéwzabmgo utrzymania sieci drogowej
administrowanej przez Miejski Zaya Drog w Tczewie.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza ogoOlna specyfikacja techniczna stanovadspav¢ do sporzdzenia czsci
technicznej istotnych warunkéw zamowienia publigmena wykonanie prac budowlanych w tym
remontéw cgstkowych drég, ulic, placéw, chodnikéw, powierzclgruntowych na terenie miasta
Tczewa.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t aganych z
wykonywaniem warstwycieralnej, wizacej, wyréwnawczej i wzmacniggej z betonu asfaltowego.
Warstwa wjzaca posiadéa wykonana bdzie z B.A.0/16mm Warstwascieralna posiadabedzie
grub. 4cm lub 5cm wykonana bdzie z B.A.0/12,8 mm zwi¢kszonej odporrgzi na odksztatcenia
trwate.

Nawierzchng¢ z betonu asfaltowego maa wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do
KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukciji nawierzchrogatnych i potsztywnych”, IBDIM - 1997 [12]
wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

. liczba osi obliczeniowych

kategoria ruchu 100 kN/pas/dok

KR1 >12

KR2 od13do 7

KR3 od 71do 33¢

KR4 od 336 do 10C

KR5 od 1001 do 20(

KR6 > 200(

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peiiacza mineralnego o oktenym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscia asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okr&lony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalioutazona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyrktéra poprawia adhegjasfaltu do
materiatbw mineralnych oraz zykisza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wogd; dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5.Podtaze pod warstw asfaltowg - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8.Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej wtasciwosci sa zgodne z receptaboratoryjn.



1.4.9. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 ,Wgganiami ogolnymi”.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyge robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].
W zalenosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nafestosowa asfalty drogowe podane w
tablicy 11 2.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniafy wymagania okridone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zgstzego.
Przechowywanie wypetniacza powinnattagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow

Lp. Rodzaj materiatu SOV .
w zaleznosci od kategorii ruch
nr normy KR llub KR 2| od KR 3 do KR
6
1 |Kruszywo tamane granulowane Wwg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] Kl I, 1I; gat.1, 2| Kl I, 1Y; gat.1
a) ze skal magmowych i jw. jw.2
przeobraonych
b) ze skat osadowych jw. kl. I; gat.1

C) z surowca sztucznegaugle
pomie-dziowe i stalownicz¢

2 | Kruszywo tamane zwykte

wg PN-B-11112:1996 [z KI. I, II; gat.1, - -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1 KI. I, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnige
rozdrobnionego surowca skalnego Md I, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, | podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z -
orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -
popioly lotne
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D5, D70

wg PN-C-96170:1965 [€ D 10C




1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak

dlakl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity KkI. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w
mieszance z innymi kruszywami, w o < 100% m/m we frakcji piaskowej
oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczeniddlowego
3) preferowany rodzaj asfa

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzgdej, wyrbwnawczej i wzmacnigjej z
betonu asfaltowego

_ _ Wymagania wobec materiatow W
Lp. Rodzaj materiatu zaleznasci od kategorii ruch
nr normy KR1lubKR:? | KR 3 doKR ¢
1 | Kruszywo famane granulowane wg BN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998
[4] K. I, Il; gat.1, 2 | kl. I, IV; gat.1,
a) z surowca skalnego 2
b) z surowca sztucznegaugle jw.
pomiedziowe i stalownicz kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo ftamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [z KI. I, Il; gat.1, - -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1 KI. 1, I -
4 [ Grys i zwir kruszony z naturalnig
rozdrobnionego surowca skalnego \whil. I, II; gat.1, 2 | kl. I, IV gat.1,
WT/MK-CZDP 84 [15 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania -
wg orzeczenia laboratoryjne popiotly lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [€ D 50, D 7( D 5C
1) tylko pod wzgtdem scieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla k.
gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszczee sitosowanie wypetniacza innego
pochodzenia, np. pyty z odpylania, popioly lotnenvggla kamiennego, na podstawie orzeczenia
laboratoryjnego i za zgadnzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nae stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyvaic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniggy wymagania okridone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spefti@jwymagania okéone w
WT.EmA-99 [14].



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. j3kt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedgo powinien
wykaza sie¢ mazliwoscia korzystania z nagbujgcego spretu:
— wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— ukiadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvitypu zagszczanego,
— skrapiarek,
- walcow lekkich srednich i cézkich stalowych gtadkich,
- walcoéw ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych agizex czyszcacych,
- samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezeyrowb termoséw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem nahy przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenierkéva

4.2.4.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaggych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnm@gortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowyladowczymi z
przykryciem brezentowym w czasie transportu i padazczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie irpew przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania terpgraebudowania.

Zaleca s stosowanie samochoddw termoséw z podwéjriaiginami skrzyni wyposanej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bala



laboratoryjnych poszczegolnych skladnikéw i probiaterialtdw pobrane w obedcitd Inzyniera do
wykonania badakontrolnych przez Inwestora.

5.3. Przygotowanie podtaa

Podtae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ lgyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.
Nieréwnaci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Maksymalne nierowéa podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtaze pod warstw
scieralrg Wigzaca i
wzmacniajca
1 |Drogiklasy A, Si G 6 9
2 |Drogiklasy G i - 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i 12 15
parking

W przypadku gdy nieréwioi podiaza g wieksze od podanych w tablicy 3, pogonaley
wyréwna: poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, tqed naley skropt
emulsp asfaltows lub asfaltem upltynnionym w ifgi ustalonej w SST. Zalecane §6b asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podanaticy 4.

Powierzchnie czotowe kragmikow, wtazéw, wpustow itp. ugdlzer powinny by pokryte
asfaltem lub materiatem uszczela@jm okréglonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 4. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoiubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Podiae do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu

Lp. z mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji lub up+ynn|ac22a
z asfaltu uptynnionego, kg
Podlaze pod warstw asfaltove

1 |Podbudowa/nawierzchnia ttucznio od 0,7 do 1,

2 Podbudpwa_ z kruszywa stabilizowang¢go 0d 0.5 do 0,7
mechaniczni

3 Namerzchma asfaltowa o chropowatej 0d 0,2d0 05
powierzchn

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozorg warstwe nalery skropt emulsj asfaltovg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasfpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogpaenia mgdzywarstwowego.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltols uptynniacza podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltobj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody 7
Lp. Polczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/i?

1 | Podbudowa asfaltov

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza 0d 0,3do 0,5
lub wzmacniagce

3 | Asfaltowa warstwa wizaca od 0,1 do 0,3

4 | Asfaltowa warstwdacieralna




Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; oréeyiny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/nt emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyildci od 0,5 do 1,0 kg/demulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy ildci od 0,2 do 0,5 kg/demulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nisza od +5C. Nie dopuszcza siukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podtazu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnegowvi@t > 16 m/s).

5.7. Odcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej nai3 dn
przed rozpoogiem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy ayty sprzt jest wigciwy,
— okreslenia grubdéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej géabwarstwy,
— okreslenia potrzebnej iléci przefé¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spiz, jakie lgda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien kyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mge przysipic do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawan
odcinka prébnego przezyniera.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana ukfadagkwyposaona w ukfad
z automatycznym sterowaniem grgbiowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacy
projektowvs.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné tuysza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivsie bezzwlocznie zgodnie ze schematem pezej
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggazgzania powinna wynd@snie mniej nz:
- dla asfaltu D 50 13%C,
- dla asfaltu D 70 12C,
- dla asfaltu D 100 120,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalg rozpocaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia
utozonej warstwy powinien kyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zkacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado
osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunjte wzgedem siebie co najmniej
0 15cm. Zjcza powinny by catkowicie zwyzane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.

Ztacze robocze powinno Byréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejorsamoprzylepm tasma asfaltowo-kauczukowy. Sposéb
wykonywania z4cz roboczych powinien ldyzaakceptowany przezAyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.
6.2. Badania dotycace cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni

Z betonu asfaltowego



6.2.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szerokdé¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugm 1 kir
2 |Rownda¢ podiwwna warstw | kazdy pas ruchu planoafem lub tag co 10 n
3 | ROwnd¢ poprzeczna warstv | nie rzadziej ni co 5n
4 | Spadki poprzeczne warst |10 razy na odcinku drogi o diugm 1 kir
5 | Rzdne wysokéciowe| pomiar rzdnych niwelacji podianej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wel
6 |Uksztaltowanie osi w plar | dokumentacji budow
7 | Gruba¢ warstwy 22prébki z kadego pasa o powierzchni do 30P0
m
8 |Ztacza podtune i poprzeczr |cata dtugéc zlacze
9 | Krawedz, obramowani¢cata dlugec¢
warstwy
10 | Wyglad warstw ocena cigla
11 | Zagszczenie warstwy 22 prébki z #dego pasa o powierzchni do 30p0
m

12 | Wolna przestraéw warstwie | jw.

6.2.2.Szeroka¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnac®godna z dokumentag]
projektows, z toleranci +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowe] gie] potazonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawiernéhpowinna by szersza z kalej strony
€O najmniej o grubét warstwy na niej pokonej, nie mniej jednak fi5 cm.

6.2.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndaci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-
04 [11] nie powinny b§ wicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nierowdtowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place \,N_arstha W_ar;tvga
scieralné Wigz3Ce
1 |Drogiklasy A, S 4 6
2 |Drogiklasy G, G 6 9
3 | Drogiklasy Z, L, D oraz place i parkir 9 12

6.2.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodeikach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj = 0,5 %.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rzdne wysokéciowe warstwy powinny hy zgodne z dokumentacjprojektows, z toleranc +
lcm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie



O$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentagjrojektovy, z
tolerancy 5cm.

6.2.7.Grubg¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z tolerancgi £ 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grgbioprojektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgha5
mm i warstwy o grubéei od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wyno& mm.

6.2.8.Ztacza podiune i poprzeczne

Zkacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado
osi. Zlhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesungte wzgedem siebie co najmniej o
15cm. Zhcza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.

6.2.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i gizeniach w jezdni powinna wystagvad
3 do 5 mm ponad ich powierzchni Warstwy bez opornikbw powinny by wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta koniecz@obckcia pokryte asfaltem.

6.2.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigednoliy tekstue, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszocych s¢ i spckanych.

6.2.11.Zagsszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zageszcezenie i wolna przestizev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi
W recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-Q0@OWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwaklsfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu.6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizacji ruchu,
— dostarczenie materiatléw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej tfansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzzdzei obcych i krawznikdw,



— skropienie mgdzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzch
drogowych Zwir i mieszank

2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszyaraane do nawierzchni
drogowycl

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych. Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znatow
i transport

5. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfaltygiroe

6. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfaltyymplione AUN do nawierzchni
drogowycl

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody ihaakes mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumiczny

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe.

9. PN-S-96025:2000 Nawierzchnie asfaltowe. Wymaga

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowéed nawierzchni planografen
i tata

10.2. Inne dokumenty

10.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatiny pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

11.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfailogowe. TWT-PAD-97. Informacje,

instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

12 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje #&afeé EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

13 WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczoneg@waeerzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

14 Zasady projektowania betonu asfaltowego oeksdonej odpornici na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztyeinenieszanek mineralno-bitumicznych
metody pefzania pod obgieniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszg@, 4BDiM,
Warszawa, 1995

15 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefdzia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 z 1999 r., poz. 430).



