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SCINANIE ZAWY ZONYCH POBOCZY GRUNTOWYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST)sgswymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zwzanych ze&cinaniem zawyonych poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) zostadacowana na podstawie ogolnej specyfikaciji
technicznej (OST) i stosowana jest jako dokumeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach, ulicach, placach pozdgleniach gruntowych i chodnikach z&anych

Z biezagcym utrzymaniem sieci drogowej administrowanej prikejski Zarad Drog w Tczewie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabdt obejmujcych nasipujacy zakres prac:

- mechanicznéciecie zawy:onych poboczy gruntowych prayedniej ilagsci materiatu 0,1m3/1mb
pobocza wraz z odwozem;

- recznescigcie zawyonych poboczy gruntowych (pod barierami ochronnyprzy sredniej ilgsci
materiatu 0,1m3/1mb pobocza wraz z odwozem;

1.4. Okreslenia podstawowe

Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagipojazddw,
umieszczenia ugdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta
jednoczénie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieieiz) gruntu pozyskanego w czasie
scinania poboczy, a nie wykorzystywanego do ich emipnia.

Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéena wg
WZzoru: Is =rd/rds

gdzie: rd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/m3)

rds -maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/m3) przy wilgofeo
optymalnej, okrdona w normalnej probce Proctora, zgodnie z PN-B814[1], stizaca do oceny
zagzszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadndeny BN-77/8931-12 [6].
Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robdt
Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbm 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Woda
Przy zagszczaniu gruntu pobocza natestosowé wode odpowiadajca wymaganiom
PN-B- 32250.[5]. Bez baddaboratoryjnych mazna stosowapitng wode wodochgows.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne3.p.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykaga mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych do ewexinego spulchnienia gruntow,

- réwniarek do profilowania przekroju poprzecznegbguzy,

- $cinarek poboczy,

- fadowarek czotowych i chwytakowych do zatadunkunguy

- walcéw statycznych gtadkich i ogumionych wielokoiah lub walcow wibracyjnych do 5 ton,
- piytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikébw na woglwyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego rozpryskiwania wody oraz w pompyndpetniania zbiornikéw wagl

- szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. OgoIlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiédlne” p. 4.
4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Do wykonania rob6t Wykonawca zapewni dowadnedki transportowe (np. samochody
skrzyniowe, samochody samowytadowcze lugueiki z przyczepami).

Preferuje si stosowanigrodkdéw transportowych samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M@0®,Wymagania ogolne” p. 5.

5.2. Zalozenia ogdlne

Pobocza stanowiboczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewsigybkie odprowadzenie
wody z jezdni i poboczy. Wewtrzna krawedz pobocza i zewgtrzna kravedz jezdni powinny
stanowé jedm lini¢, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinjgnabekszy od spadku
poprzecznego jezdni, np. 0 2%.

Pochylenie podine poboczy powinno ldyzgodne z pochyleniem podiaym jezdni.

Poboczele utrzymane, przez brak witawego odptywu wody - nawadnia korpus drogowy iighn
nosnos¢ konstrukciji.

W wielu przypadkach pobocza wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pijazv
Zwigzku z czym ich nénos¢ powinna umaliwia¢ przenoszenie ohgien na nie wywieranych.
Remont poboczy stajegskonieczny ju przy ich zawyeniu powodujcym zatrzymanie wody na
jezdni.

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest zobgrany, w zalenosci od charakteru
wykonywanej naprawy, dokota

f) usungcia z naprawianych powierzchni zanieczysadakich jak gagzie, kamienie, kcie z
drzew, skoszenia trawy i chwastow, a w razie wykaayiascinki poboczy, rownig pachotkow
badz innych elementéw, ktérych usgnie czasowe nie spowoduje zazgnia dla bezpiechstwa
ruchu drogowego.

Usunkicie pachotkéw, stupkow kilometrowych, hektometrowwytp. lub innych elementow
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru lutyinerem,

g) wyznaczenia szerokoi pobocza i ustalenia krgazi korony drogi,

h) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadkuiestdzenia zastoisk wodnych, przez
wykopanie rowkow odwadniggych,



i) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darnnprzypadkach niezinych przy
wykonywaniuscinki poboczy,

j) spryskania woglpowierzchni naprawianych w przypadku nadmiernehgsgo gruntu poboczy.
5.4. Scinanie zawyonych poboczy

Przed przysipieniem dascinania poboczy Wykonawca wykona czyseiokreslone w p. 5.3
niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca wykond&cinanie poboczy za pomgécinarek poboczy lub rowniarek (mua wy¢ tez
innych maszyn, jak np. koparek frezeych, tadowarek, spycharek).

Zawyzone pobocza pod barierami ochronnyginane leda recznie, przy pomocy topat lub/i
szpadli.

Samojezdg scinarky poboczy prag nalezy wykona nasepujaco:

- maszyna kompleksow&zina pobocze (frezeslimakowym), taduje urobek przegmkiem
tasmowym nasrodek transportowy i oczyszcza nawierzehsuczotly, zgarniagc resztki gruntu na
pobocze,

- nastpuje zagszczenie gruntu walcem statycznym gtadkim, ogumiohyb wibracyjnym.
Samojezdg lub doczepa réwniarky, najczsciej scinanie pobocza nina wykong nastpujaco:

- przy pierwszym przégiu rOwniarki, pravg strorg drogi, z lemieszem ustawionym ke,
nastpuje odktadanie urobku wzdtkrawedzi jezdni,

- urobek zostaje zebrany tadowgrkatadowany na samowytadowcapdek transportu i
wywieziony poza ohb robot,

- przy drugim przejciu réwniarki nasfpuje rozplantowanie pozostaéd gruntu po pracy
tadowarki,

- pobocze zagszcza si walcem (jak pacigciu poboczacinarky),

- jezdnk oczyszcza giszczotly mechaniczg, np. zawieszanna cagniku.

W poblizu przeszkdd na poboczu, utruda@jch prae sprztu mechanicznego (np. przy drzewach,
znakach drogowych, barierach ochronnych, nie g$ysh na czas robo6t pachotkach itp.), wszystkie
drobne roboty, zwizane ze&cinaniem poboczy - natg wykona recznie.

Przy niewielkim zakresie robot, poboczeanascinat recznie, stosujc do tego celu oskardy i
lopaty.

W odstpach od 5 do 10 m nalgwykon& bruzdy, nadac im ustalony spadek poprzeczny przy
pomocy odpowiedniego szablonu i libelli. Odcinkbpaza m¢gdzy bruzdami manascina ,na
oko”. Krawedz pobocza i skarpy natg przycié do linii wedtug wycagnigtego sznura.
Przyscinaniu poboczy naly sprawdza ich rowna¢ oraz wykona ich zagszczenie do
wymaganego wskaika (1S>0,98). Przy zagzczeniu grunt powinien mievilgotnas¢ optymalr.
Nadmiar gruntu uzyskanego g&nania poboczy naky odwiez¢ poza torowisko drogowegdz
wykorzysta& do pokrycia ubytkéw w skarpach lub poboczach (@pwickszych spadkach). sle
materiat uzyskany zeiecia poboczy mee zawiera srodki chemiczne do zwalczanibskosci
zimowej oraz zanieczyszczone pyty z jezdni, wéwgaasinien by natychmiast umieszczony:

- na wysypisku publicznym lub sktadowisku wtasnyngadzonym zgodnie z warunkami
wydanymi przez wigciwe wiadze ochronyrodowiska,

- w zagtbieniach terenu posmnych na niegytkach albo w innych miejscach, gdzie powolizao
tracic swoje szkodliwe wiciwosci w sposob nie zagrajacy srodowisku.

Sposob i miejsce wywozu materiatu, uzyskanegéci®gnia poboczy, powinny Bykreslone w
SST i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru lymiera.

5.5. Wykonanie rowkéw odptywowych w zawyonych poboczach.

Rowki odptywowe (odwadniage) w poprzek pobocza wykonuje,sydy:

- istnieje dorana potrzeba uswggia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapzdmia
sptywania wody wzdtz drogi, na pograniczu jezdni i zasgnego pobocza,

- nie przewiduje siw najblizszym czasie catkowitérinki zawyzonego pobocza.

Rowki odptywowe wykonuje giw miejscach pozwalagych na szybki i skuteczny sptyw wody z



jezdni, prostopadle lub ukoie do krawdzi nawierzchni. Przekrdj poprzeczny rowka powirtgt
trojkatny lub trapezowy. Dno rowka powinno ndipochylenie podine, co najmniej 1%. Rowki
wykonuje s¢ recznie przy ayciu oskardéw i topat.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu robét okéonych w p. 5.4 i 5.5 Wykonawca jest zobgrany do usurgcia gruntu

ze skarp, jéi w trakcie robét grunt zostat tam przesgtgioraz do ustawienia, usghych na czas

robot, pachotkow lub innych elementdéw znajghyjch sé na poboczu przed rozpaezem robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlp. 6.
6.2. Czestotliwos¢ i zakres badai i pomiaréw

W czasie rob6t Wykonawca jest zobgrany do:

- badania wskanika zagszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1skmanych poboczy,
- pomiaréw spadkow poprzecznych co najmniej dwa rezg00 m,

- pomiaréw réwnéci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 mgtdtmetrovy.

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- spadkow poprzecznych + 1%, przy czym spadek poboiezenaze by¢ mniejszy od 4% i
wigkszy od 7%,

- dla pomiaréw rowngéxi podtuznej i poprzecznej - préwit maksymalny pod fatnie mae
przekroczy¢ 15mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg wykonanych robot na poboczach jest m2 (metr kwiadng wykonanych
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektadzoru lub layniera,
jesh wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiawedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rirobét przyscinaniu poboczy obejmuije:

- 0znakowanie robat,

- przygotowanie podia,

- wykonaniescinki poboczy (mechaniczne oraxenie),
- odwOz nadmiaru gruntu,

- zagszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych,

- roboty wykaczeniowe.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Normy



Pw DNMBE

o o

PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania probekigr
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgrao nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgao nawierzchni drogowych; Piasek
PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa szatecKruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgk&ka zagszczenia gruntu.



