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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacgchnicznej (SST) as
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgdanych z remontem (odnowieniem)
oznakowania poziomego drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) zostal@acowana na podstawie
0go0Inej specyfikacji technicznej (OST) i stosowgeat jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach, ulicach, placach, powierzchniach
gruntowych i chodnikach zwzanych z biggcym utrzymaniem sieci drogowej
administrowanej przez Miejski Zaygd Drog w Tczewie.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robot
zwigzanych z remontem (odnowieniem) oznakowania pozimnmstosowanego na drogach
0 nawierzchni twardej, gdy zaistnieje potrzeba:

- odnowienia fragmentu zatartego, zniszczonego latvidiocznego oznakowania,
znakowania stref rob6t prowadzonych w pasie drogowy

znakowania tymczasowego,

usunkcia elementéw dotychczasowego oznakowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Remont oznakowania poziomego - zabiegi wykonywanmamach utrzymania drég,
polegajce na odnowieniu fragmentéw zatartego, zniszczoné&go niewidocznego
oznakowania pierwotnego, znakowania stref robo6t asigp drogowym, znakowania
tymczasowego i usuwania elementéw dotychczasowegakowania.

1.4.2.Pozostate okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagdarogolne” i SST D-07.01.01
.0Oznakowanie poziome”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo remontu (odnowienia) poziomego
znakowania dr6g musi odpowiadavymaganiom aprobaty technicznej wydanej przez
uprawniory jednostk.

2.3. Materialy do znakowania cienkowarstwowego i gthowarstwowego

Materiatami do znakowania przy robotach remontdwyg przede wszystkim
materiaty do znakowania cienkowarstwowego, tj. yartaktadane warstyvgrubagci od
0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinnyc¢hyimi ciekte produkty, zawierage ciata state
rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub w ziemdktére mog wystpowa w
uktadach jedno- lub wielosktadnikowych, np. farlegiposktadnikowe rozpuszczalnikowe,
farby typu HS - high solid, farby wodorozaizalne, farby szybkoschee, farby
dwusktadnikowe chemoutwardzalne itp. Podczas nakfiad farb, do znakowania
cienkowarstwowego, na nawierzclrpedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstwe kohezyjrg w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Farby do znakowania trwalego i okresowego powinmgc kolor bialy, a do
znakowania tymczasowego - kolanty.

W przypadku przewidzianym przez SST albo przezpeértora nadzoru lub
Inzyniera, mana stosowa przy robotach remontowych materialy do znakowania
grubowarstwowego (masy chemoutwardzalne stosowame zimno oraz masy
termoplastyczne) nakltadane wargtvgrubdgci od 0,9mm do 5mm, odpowiadag
warunkom podanym w SST D-07.01.01 ,,Oznakowanie qrog!’.

2.4. Materialy prefabrykowane

Prefabrykowanymi materiatami do znakowania navalenz w czasie robo6t
utrzymaniowych mog by¢ materialy, ktéredczy skt z powierzchnj drogi zwykle przez
przyklejenie lub wtapianie. Magto by arkusze do wycinania, symbole, znaki, litery,
cyfry oraz linie gotowe do bezg@dniego wykonania oznakowania, np. w postaginta
przyklejanych na zimno lub na g@o.

Folie do naklejania na zimno, w postaci symbalakdw i tdmy o szerokéci linii
oznakowania, skladfjsie z warstw polimerow, wypetniaczy, kulek szklanychb |
ceramicznych, materiatéw uszorstg@jch i wzmacniajcych. Warstwa spodnia pokryta
jest niewysychajcym klejem.

Masa termoplastyczna w arkuszach do wtapianiajipeniu na swoim miejscu
wymaga podgrzania do okoto 1) dzeki czemu, po stopieniu przykleja esido
nawierzchni.

Rodzaj materiatu powinien bydostosowany do przewidywanej wiefico ruchu
na drodze (niskiego lub wysokiego @@nia ruchu) oraz do spetnianej funkcji (do



D-07.01.02
Remont oznakowania pozomego 5

trwatego, okresowego lub tymczasowego oznakowarggdnie z zaleceniami producenta
i wskazaniami aprobaty technicznej.

2.5. Inne materialy

Wymagania dla innych materiatow (np. kulek szklemy materiatu
uszorstnigicego oznakowanie, punktowych elementéw odblaskoyvyohaz zasad
przechowywania i sktadowania materiatow powinny @diada wymaganiom podanym w
SST D-07.01.01. ,Oznakowanie poziome”.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0goIne” punkt 3.
3.2. Wymagania dotycace spratu

Wymagania dotyece sprztu do wykonania remontu oznakowania poziomego
powinny odpowiad& warunkom podanym w SST D-07.01.01 ,Oznakowanieigioe”
punkt 3.

W zwigzku ze stosunkowo malym zakresem rob6t przy odnmawiaznakowania
poziomego (w poréwnaniu z oznakowaniem nowym) poef@ne s malowarki mate,
prowadzonegcznie i zamiatarki chodnikowe oraz dopuszczasgirzt reczny (rdzle do
malowania, szczotki do czyszczenia itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” punkt 4.

4.2. Wymagania dotycgce transportu

Wymagania dotyegce transportu do wykonania remontu oznakowaniagooego
powinny odpowiad& warunkom podanym w SST D-07.01.01 ,Oznakowanieigroe”
punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO ,Wymagania
0ogolne” pkt 5.
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5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania remontu (odnowienia) oznakuwa temperatura
nawierzchni i powietrza powinna wynésio najmniej 8C, a wilgotné¢ wzgledna podiaa
powinna by zgodna z zaleceniami producenta lub wyé&asi najwy.ej 85%.

5.3. Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleoczyici¢ recznie Ilub
mechanicznie powierzchnie nawierzchni w ¢ide pasa przewidzianego do malowania z
pytu, kurzu, piasku, smardéw, olejéw i innych zamigszczé.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do remowntin¢wienia) oznakowania
poziomego powinna l#yczysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania remontu poziomego kawania drogi natey
dokon& przedznakowania w miejscach, gdzie elementy oamaki@ dotychczasowegaq s
niewidoczne lub w miejscach zmian dotychczasowegmkowania.

W przypadku wysfpienia elementéw dotychczasowego oznakowania nie
wymagajcych remontu (odnowienia) naleje oznaczy jako wykhczone z remontu.

Do wykonania przedznakowania #gma stosowé nietrwah farbe stosujc si do
ustalé zawartych w ,Instrukcji o znakach drogowych poziai” [1], SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru lub zgniera.

5.5. Wykonanie remontu znakowania drogi
5.5.1. Czynndci przy znakowaniu drogi

Remont znakowania drogi obejmuje:
- zabezpieczenie miejsca robot przez ustawienie pladlvogumowych, zapér itp.,
dowazonych samochodem dostawczym luipgeiikiem z przyczeg
- przygotowanie farby lub materiatéw prefabrykowanych
- reczne lub mechaniczne odnowienie zniszczonych znala@jezdni,
- ochrore $wiezo malowanych miejsc przed uszkodzeniem,

- przenoszenie zapér przeémych i znakow zabezpiecaaych (pachotkéw gumowych)
W miare postpu robét.

5.5.2. Wykonanie remontu znakowania drogi materiatami ldevarstwowymi
i grubowarstwowymi

Po spelnieniu warunkéw zawartych w punktach 53.4 mana przysipi¢ do
wykonania znakowania drogi materiatami, odpowiad@ni wymaganiom punktu 2,
recznie gdzlami lub mechanicznie malowagkktérej wydajné¢ nalery dostosowéa do
zakresu i rozmiaru prac (zwykle, przy robotach ratowych, wystarczy malowarka
sterowana przez igego pracownika). Decygjdotyczica sposobu wykonania znakowania
podejmuje Inspektor nadzoru lubzimier na wniosek Wykonawcy.
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W przypadku pozostawienia bez koniecsmmoremontu (odnowienia) e€xci
oznakowania poziomego, elementy odnowione ayaleykona przy wyciu materiatdbw o
podobnych parametrach technicznych.

W przypadku odnowienia e¢fciowo widocznych elementéw oznakowania
wykonanego materiatami grubowarstwowymi, przed gomgm wykonaniem elementu
nalezy sprawdzé, czy grubéc¢ nie przekracza 5mm. O ile ten warunek njd4ie spetniony
istniegce oznakowanie natg usuny¢ przez frezowanie lub imnmetod, uzgodnion z
Inspektorem nadzoru lub4pnierem.

Zasady wykonania remontu oznakowania powinny odads wymaganiom
podanym w SST D-07.01.01 ,0znakowanie poziome”.

5.5.3.Wykonanie remontu znakowania drogi punktowymi eletami odblaskowymi

Wykonanie remontu powinno speldiawarunki zawarte w punkcie 5.5.2.
Uszkodzone punktowe elementy odblaskowe zyaleisuraé przy pomocy prostych
narzdzi, dokladnie oczci¢ ze starego kleju miejsce po uszkodzonych lub Qaalyah
elementach odblaskowych i uzupéthiraki tego samego rodzaju punktowymi elementami
odblaskowymi.

5.5.4.Znakowanie materiatami prefabrykowanymi

Prefabrykowane materialy do znakowania nawierzchmdpowiadajce
wymaganiom punktu 2, w tym;

a) samoprzylepne folie w postaci symboli, znakéwirtao szerokéci linii oznakowania,
naleey utozy¢é w wyznaczonych miejscach, przyklejajje do jezdni na zimno przez
docisk,

b) masy termoplastyczne w arkuszach maleutozyé w wyznaczonych miejscach,
podgrz& do temperatury okétonej przez producenta, gki czemu masa nadtopigsi
przyklejapc do jezdni.

Uktadanie tam mazna dokonywa recznie lub przy pomocy uktadarek
sterowanych przez igdego pracownika.

5.5.5. Tymczasowe znakowanie drogi

Tymczasowe znakowanie fragmentow drogi i skaayan, przy wprowadzaniu
czasowej organizacji ruchu, wykonuje g materialu o barwieoéttej. Okres uaytkowania
tymczasowego oznakowania drogowego wynosi do 3igaiedub do czasu zakezenia
robot.

Do tymczasowego znakowania jezdnizma stosowé&

- farby o obnionej trwataci, ukladane na nawierzchni wedtug wymaganktu 5.5.2,

- tasmy samoprzylepne, o trwalc dostosowanej do okresuyikowania oznakowania,
uktadane wedtug wymagaunktu 5.5.4.

5.6. Usuwanie elementéw dotychczasowego oznakowap@iomego

W przypadku konieczr$oi usungcia istniejcego oznakowania poziomego,
czynna¢ te naleey wykon& jak najmniej uszkadzag nawierzchny.
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Zaleca sj wykonywa usuwanie oznakowania:

— cienkowarstwowego, metgd frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,

— grubowarstwowego, metgdrezowania,

— punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magwplywaé ujemnie na
przyczepné¢ nowego oznakowania do pod#y na jego szorstké, trwatcs¢ oraz na
wihasciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robo6t drogowyclzemm¢ wykonane przez
zamalowanie nietrwalfarlbg barwy czarne;j.

5.7. Odwiezienie materiatow pozostatych po usugtiu oznakowania

Materialy pozostate po usuaiu oznakowania naky odwiez¢ z drogi tak, aby nie
zanieczyszczatyrodowiska, w miejsce zaakceptowane przeyiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0goIne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty dopuszegs wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (dotyczy aprobat techpatyz certyfikatéw, deklaracji
zgodndci itp. materiatléw przewidzianych daycia),

- wykon& ewentualne badania vitawosci materiatow, przewidziane w SST D-07.01.01
.0Oznakowanie poziome”,

- przedstawd dokumenty oraz ew. wyniki badldnspektorowi nadzoru lub kynierowi
do akceptaciji.

6.3. Zasady kontroli jakaéci rob6t przy remoncie oznakowania poziomego

Zasady kontroli jakéri robét przy remoncie oznakowania poziomego powinn
odpowiad@ warunkom podanym w SST D-07.01.01 ,Oznakowaniggeoe” punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdine”
punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarova remontu oznakowania poziomego jest? n{metr
kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw i pagodni usungtego oznakowania lub
liczba (sztuka) umieszczonych elementow punktowychusunetych elementéw
punktowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektadzoru
lub Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoleji wg punktu 6,
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu oraz odbiér ostateczny
i pogwarancyjny

Odbioér robot zanikapych i ulegaicych zakryciu, odbior ostateczny i odbior
pogwarancyjny powinny odpowiaélaasadom podanym w SST D-07.01.01 ,Oznakowanie
poziome” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrici podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena 1 mwykonania znakowania poziomego obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanhot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podka (nawierzchni), przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzchdiogi (odnowienie oznakowania),

- ochronaswiezo malowanych znakdw przed zniszczeniem przez pyjazdczasie
prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@boratoryjnych.

9.2.2.Cena 1 riusunitego oznakowania poziomego obejmuje:
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- roboty przygotowawcze i oznakowanie robdét,
- usunkcie (frezowanie itp.) istniefego oznakowania,
- odwiezienie pozostaiei materiatdw po usugciu oznakowania.

9.2.3. Cena 1 szt. zamocowania punktowego elementu odiMasio obejmuje:

- roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeanbot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- punktowe oczyszczenie podin

- mocowanie elementéw odblaskowych,

- ochrona elementéw przed zniszczeniem przez pojazcasie prowadzenia robot.

9.2.4. Cena 1 szt. usugtego uszkodzonego elementu odblaskowego obejmuje:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robdét,

- usunkcie uszkodzonego elementu,

- oczyszczenie nawierzchni z resztek kleju,

- odwiezienie pozostatei materialtdw po ususiym oznakowaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. g€ahik do zarzdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marcadl@qM.P. Nr 16, poz. 120)

2. Ponadto obowizujag normy i inne dokumenty wymienione w SST D-07.01.01
.0Oznakowanie poziome”.



