LEGENDA:
* — projektowane sfupy oswietleniowe
typu: 07/60/3 na fundamencie z wysiegnikami WKM 1m
55 — projektowane oprawy odwietleniowe ze zrodfem Swiatfa LED
UWAGL

1) Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim:

No
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w projektowane] kablowej sieci oswietleniowej n.n. 0,4 kV realizowa¢ stosujqc:
dla stupdw "samoczynne wytgczenie zasilania”

dla opraw i zfqcz bezpiecznikowych "izolacje ochronng"

Szafka oswietleniowa wolnostojgca w obudowie Il kl. izolacji i stopniu ochrony IP44
Pofgczenia od zabezpieczeri do opraw wykona¢ przewodem okrggtym typu:
YDY3x2,5mm? 750V, w izolacyjnych zfqczach bezpiecznikowych sto—

sowaé wkfadki topikowe DO1 gL 4A/400V E 14

- zegar astronomiczny wyposazony w moduf GSM umozliwiajqcy zdalne
monitorowanie, zmiane nastaw, awaryjne zatqcznie i wytqczanie

poprzez strone internetowq oraz dedykowanq aplikacje.

- zasilacz oprawy led umozliwiajgcy zaprogramowanie min. 4 progéw

nastaw nateZenia oswietlenia.

- z oprawy oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ kabel sygnatowy

do wneki rewizyjnej u podstawy stupa, kabel zakoriczy¢ ztgczem hermetycznym
5 pinowym

projektowana szafa o$wietlenia ulicznego
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OZNACZENIE IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ZAP/0254/
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