projektowana szafa o$wietlenia ulicznego

ZEGAR
ASTRONOMICZNY Z
L1 MODULEM GSM

S301B/64

|
|
|
|
|
|
|

L1 WT00gp .\ ELJZL ,,,,,,,

L2 20 maﬁ1 § ‘
|
|
|
|
|
|
|

L3

o
WT00gG-- WT00gG-- A

40 20 S
160 160 160

RE100!

wie

proj. YAKY-4x25mm?, L=4m
kier. ZKP (obok - zakres ENEA)

52m 45m 45m .
b
R<10 %
LEGENDA:
* — projektowane stupy oswietleniowe UWAGL
typu: 07/60/3 na fundamencie z wysiegnikami WKM 1m 1) Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim: ' ' YAKY 4x25mm? Le=167m
w projektowanej kablowej sieci oswietleniowej n.n. 0,4 kV realizowa¢ stosujgc: (catk. dt obwodu)
s — projektowane oprawy oswietleniowe ze Zrodtem swiatfa LED dla stupdw "samoczynne wytgczenie zasilania" S

dla opraw i zfqcz bezpiecznikowych "izolacje ochronng"

2) Szafka o$wietleniowa wolnostojgca w obudowie Il k. izolacji i stopniu ochrony IP44
3) Pofqczenia od zabezpieczen do opraw wykonaé przewodem okrqgfym typu:
YDY3x2,5mm? 750V, w izolacyjnych ztqczach bezpiecznikowych sto—
sowat wkiadki topikowe DO1 gL 4A/400V E 14 OZNACZENIE IME,_|_NAZWISKO NR_UPRAWNIEN | PODPIS
. ) s . : | ZAP/0254/ Grupa
) ' o Projektowat: |mgr inz. Pawet Paczynski POOE/12 Ehergetyczna
- zegar astronomiczny wyposazony w modut GSM umozliwiajgcy zdalne ’
. . . . o ; INWESTOR: Gmina Karnica 4 Brzostek
monitorowanie, zmiane nastaw, awaryjne zatqgcznie i wytqczanie ]
: ; v ul. Nadmorska 7 Eugeniusz Brzostek
poprzez strone internetowq oraz dedykowang aplikacje. 72-343 Kamice 72-410 Wysoka Kamieriska ul. Lesna 3
- zasilacz oprawy Iedl umoz’liwiajqcy zaprogramowanie min. 4 progow TEMAT Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 117/2 f/e/,P %6,’ }gog;g’;gzw‘, 204 340
nastaw natezenia oswietlenia. OPRACOWANIA: w zakreseie o$wietlenia ulicznego ROK: 2022
- z oprawy oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ kabel sygnatowy w miejscowosci Skalno, gm. Karnice
do wneki rewizyjnej u podstawy stupa, kabel zakoriczy¢ ztgczem hermetycznym TYTUL RYSUNKU: SKALA: NR RYS.
> pinowym Schemat zasilania e 2
28.12.2022 .




