YAKY 4x35mm?
(catk. dt. obwodu)
dfugosc trasy 131m

Lc=159m

R<10Q R<10Q
6/1/2j 5/1/2- /1/2J 3/1/2- 2/1/2. 1/1/2//— —————— —; ' .Proje_ktovyana szafka
28m/33m 13m/17m 27m/32m 1 27m/32m 27m/32m 9m,/13m : oswietlenia ulicznego SO nr 2
i s i s = I
= = = = = &= |
70W 70W 70W 70W 70W 70W : <
| 2
I R
| L2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I -
|
| {
| |
| |
| |
| |
| |
e —— -
YAKY 4x35mm?
L=5m
Do istn.
L~ zfqcza
kablowego
UWAGL
1) Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim:
w projektowane] kablowej sieci oswietleniowej n.n. 0,4 kV realizowa¢ stosujqc:
dla stupdw "samoczynne wytgczenie zasilania”
dla opraw i ztgcz bezpiecznikowych "izolacje ochronng" .
2) Szafka oswietleniowa wolnostojgca w obudowie Il kl. izolacji i stopniu ochrony IP44 LEGENDA:
3) Pofgczenia od zabezpieczeri do opraw wykonac przewodem okrggfym typu: 1/1/1 — nr Sfupo/mr obwodu/mr szafy oswietleniowe]j
YDY3x2,5mm? 750V, w izolacyjnych zfgczach bezpiecznikowych sto—
sowaé wkiadki Fopikowe DO1 'gL 4A/400V E 14 - XXm/XXm — dtugosc trasy/dfugosc kabla STNACIENE T NATKO R UPRAINER T Foors
- zegar astronomiczny wyposazony w modut GSM umozliwiajacy zdalne ’ — projektowane stupy oswietleniowe stozkowe . . . _: | ZAP/0254/ Grupa
monitorowanie, zmiane nastaw, awaryjne zatgcznie i wytaczanie typu: 07/60/3 na fundamencie z wysiegnikami WKE 1m Projektowat: [mgr inz. Pawet Paczynski | 5545g/1- Ehergetyczna
poprzez strong internetowg oraz dedykowang aplikacje. NWESTOR: Gmina Karmica " Brzostek
- zasilacz oprawy led umozliwiajgcy zaprogramowanie min. 4 progéw _ . - . P - ul. Nadmorska 7 Eugeniusz Brzostek
nastaw natezenia oswietlenia. e projektowane oprawy oswietleniowe ze Zrodfem Swiatfa LED 25-343 Karmice Ng;‘g‘io“ggfﬁ‘;_/&mkﬁs‘w e 3
- z oprawy oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ kabel sygnatowy o — projektowane sfupy oswietleniowe stozkowe TEMAT ) Przebudowa i rozbudowa drég gminnych tel.: 91 38 328 79, 604 204 340
do wneki rewizyjnej u podstawy stupa, kabel zakoriczy¢ ztgczem hermetycznym = typu: 06/60/3 na fundamencie z wysiegnikami WKL 1m OPRACOWANIA: w m. Cerkwica, os. Stoneczne ROK- 2022
> pinowym dedykowana oprawa os$wietleniowa  przejs¢ dla pieszych TVTUL RYSUNKU- SKALA: NRRYS.
ze 7rodfem Swiatfg LED 45W (optyka prawa) o
Schemat zasilania SO2 DATA: 3
15.12.2022 .




