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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce projektowanego
oswietlenia drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
jw i przewiduje montaz latarni oswietleniowych z wysiegnikami zasilanych kalem elektroenergetycznym Nn-0,4kV
YAKY-4x25mm?’,

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg oswietlenia na
drogach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 9 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietlnego
wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg
elektryczna.

1.4.4. Przewdd - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego nad ziemia.
1.4.5. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy oswietleniowej
W pozycji pracy.

1.4.7. Szafa oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét odpowiada za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
2.1 Elementy gotowe
2.1.1 Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji
projektowej. Ogélne wymagania dotyczgce fundamentow konstrukcji okreslone s3 w PN-80/B-03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonac zabezpieczenie
antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z , Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na
przektadkach z drewna sosnowego.

kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

2.1.2 Przewody izolowane i linki - nie dotyczy

2.1.3 Zrédta $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego stosowac zrodta Swiatta
i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15].



Ze wzgledu na wysokga skutecznos¢ swietlng, trwatosc i statos¢ strumienia Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw,
zaleca sie stosowanie opraw oswietleniowych ze Zzrédtem swiatta LED o mocy min 56W.

Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsytem Swiatta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych
stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory
lampowej IP 66 i klasg ochronnosci I.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnoéci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

Charakterystyka oprawy oswietleniowej drogowej:

Zrédto éwiatta diody LED o facznej mocy min 56W
Strumien oprawy min 8000 Im

Temperatura barwowa 4000 K

Zakres temperatury pracy od -20 do +40 °C

Klasa ochronnosci I

Montaz na stupie @60/48mm

Obudowa aluminiowa

Kolor szary

Zasilanie 220-240V

Typ optyki do drég miejskich i gminnych

Stopien ochrony min IP 66

Stopien ochrony mechanicznej min IK09

Zasilacz przystosowany do zaprogramowania 4 progdéw natezenia

Charakterystyka oprawy o$wietleniowej przejécia dla pieszych:

Zrodto éwiatta diody LED o facznej mocy min 45W
Strumien oprawy min 3600 Im

Temperatura barwowa 4000 K

Zakres temperatury pracy od -20 do +40 °C
Klasa ochronnosci I

Montaz na stupie @60/48mm

Obudowa aluminiowa

Kolor szary

Zasilanie 220-240V

Typ optyki: prawa

Stopien ochrony min IP 66

Stopien ochrony mechanicznej min IK09
Sterowanie:

e  Zegar astronomiczny wyposazony w modut GSM umozliwiajacy zdalne monitorowanie, zmiane nastaw,
zdalne zataczanie i wytaczanie poprzez strone internetowg oraz dedykowang aplikacje na urzadzenia
mobilne.

e  Zasilacz oprawy umozliwiajgcy zaprogramowanie min. 4 progdw nastaw natezenia oswietlenia.

e Z oprawy o$wietleniowej musi by¢ wyprowadzony przewdd sygnatowy np. UTPw 5e (zelowany) do
wneki rewizyjnej u podstawy stupa, kabel zakonczony ztgczem hermetycznym 5 pinowym celem
pdzniejszego podtaczenia programatora i zmiany nastaw bez potrzeby demontowania oprawy.

e Wykonawcg musi dostarczy¢ programator wraz z niezbednym oprogramowaniem i instrukcja celem
pozniejszych zmian nastaw.

2.1.6 Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg dla konkretnego obiektu.

Dla oswietlenia drég, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowaé typowe stupy oswietleniowe stalowe
umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokoscido 9 m .

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej,
zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowg dla zamocowania opraw lub
wysiegnika.



Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacji projektowej i PN-
90/B03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywac peknie¢, a otwory na elementy tgczace nie powinny mie¢ podniesionych
krawedzi.

Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podfozu w pozycji poziomej,
z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.1.7.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Zabezpieczenie stupowe 1ZK nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST przystosowane do podtgczenia
dwoch zyt kabla o przekroju do 35 mm?’.

2.1.8.Szafa oswietleniowa
Urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje o$wietleniowe. Wykonane zgodnie z PT
i schematami ideowymi zatgczonymi do PT wg. PN-91/E-05160/01

2.1.9.2wir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej Il i odpowiadaé
wymaganiom BN-66/6774-01

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien
miec¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami produkcji oraz stosowany
zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego

i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot:

— Zzurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem O 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m>/h,

— recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do [0 15 cm,

— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami, wjazdami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw
konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji i urzadzen
o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dZwignic.. W czasie transportu, zatadowania

i wytadowania oraz sktadowania aparatury nalezy przestrzegac zalecen wytworcy. Zaleca sie dostarczenie urzadzen

i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem. Dotyczy to szczegdlnie ciezkich i duzych elementow.

4.2. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
Srodkéw transportu: samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.



Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Wykopy pod fundamenty-ustoje stupow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu
zdanymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiadaé¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie
fundamentu, kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdw). Zasypanie
nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w
taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu stupa. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu
fundamentu nalezy rozplantowac w poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie ustojow pod stupy os$wietleniowe
Nie przewiduje sie wykonania ustojow.
5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Pod fundamenty zaleca sie zaleca sie wykonywanie wykopdw recznie. Fundament nalezy opusci¢ do wykopu przy
pomocy pasow transporotowych. Po wypoziomowaniu i wprowadzeniu kabli, fundament zasypa¢ piaskiem do
wysokosci 2/3 fundamentu.

5.5. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ dZwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ
fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie
moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony
chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20
c¢m od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na nalezy wykonywadé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy).Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdw i wysiegnikéw. Nalezy
stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5
mm”.lloé¢ przewodéw zalezna jest od iloéci opraw. Oprawy nalezy mocowaé na stupach o$wietleniowych w sposéb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie
pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowe;j.

5.7. Uktadanie kabli oswietleniowych Nn-0,4kV

Kable nalezy uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku. Nastepnie zasypaé warstwg piasku
o grubosci 10cm, warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm, utozy¢ wzdtuz catej trasy tasme koloru niebieskiego
i zasypac wykop. Na kablu przed zasypaniem co 5m nalezy zatozy¢ opaski kablowe zawierajgce opisy informacyjne oraz
dokonac¢ zgtoszenia do uprawnionego geodety o inwentaryzacje powykonawcza. Skrzyzowania z drogami innymi
mediami kabel uktadaé w rurze ochronnej DVK®50 produkcji AROT.



5.8. Montaz szafy oswietleniowej.
Nie dotyczy
5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, stosowaé uziemienie ochronne. Jest to
uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe oswietleniowg, oraz od
warunkdw technicznych przytaczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

5.10. Uziemienie ochronne

Uziemienie ochronne polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE
lub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach zaktéceniowych odtgczenie zasilania. Dodatkowo na koncu
linii oswietleniowej i na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wigkszej niz 100 m, nalezy wykonaé uziomy, ktérych
rezystancja nie moze przekracza¢ 10 Q.

Zaleca sie wykonywanie uziomu ,Galmar” pretowego z uzyciem pretdéw stalowych fi 20 mm, nie krétszych niz 2,5 m,
potaczonych bednarkg ocynkowang 30 x 4 mm. Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi sie w latarniach, nalezy
taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.11. Uziemienie stupow

Uziemienie polega na potaczeniu czesdci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposdb powodujgcy samoczynne
odtgczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych. Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, uktadajac bednarke
ocynkowang 30 x 4 mm, ktdra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarni, i szafy oswietleniowej i potgczona
z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogga spetnia¢ réwniez role zaciskdw probierczych. Ewentualne tgczenie odcinkéw
bednarki nalezy wykonywac przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢
zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskdw ochronnych do elementéw przewodzgcych dostepnych,
nalezy ukfada¢ przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mmZ.Przewody te powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi Kontraktu zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizowanych robdt z Dokumentacjg Projektowa, ST.

6.2. Wykopy pod stupy

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Po zasypaniu
fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru
gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie oswietleniowe

Elementy latari powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

— dokfadnosci ustawienia pionowego stupdw,

— prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

— jakosci potaczen kabli i przewodéw

— jakosci potgczen srubowych stupdw i opraw,



— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa oswietleniowa Nn-0,4kV
Linie kablowa —pomiar rezystancji izolacji, pomiar ciggtosci zyt

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

6.6. Szafa oswietleniowa
Istniejgca szafa oswietlenia ulicznego.
6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan
potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci
ufozenia bednarki nalezy wykonywa¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna byé zakopana ptycej niz 60 cm. Po
wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg byc¢ gorsze od
wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy
zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.8. Pomiar natezenia oswietlenia
Pomiaru dokona¢ w porze nocnej przez uprawiong osobe. Wyniki pomiaréw przedstawié¢ w protokole.
6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang przez Inzyniera
odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowienh OST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiaru robdt dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla linii oswietleniowej jest metr, a dla latarni jest sztuka. Zamierzenie inwestycyjne przewiduje
zabudowanie opraw oswietleniowych na wysiegnikach. W budowanie linii o$wietleniowej kablowej kablem typu
YAKY-4x25mm’ do projektowanych latarni oswietleniowych , montaz zabezpieczen 1ZK.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty,

— wykonanie fundamentoéw,

— wykonanie uziomow,

— Woykopy pod linie kablowg oswietleniowa.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo przygotowac:



— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
— protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréow
natezenia oswietlenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej oswietleniowej, 1 szt. latarni, masztéw lub szaf oswietleniowych obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie robdt w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykopy pod fundamenty,

— wykopy pod linie kablowa

— zasypanie wykopdw pod linie kablowg

— wykonanie fundamentoéw,

— zasypanie fundamentéw zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
— montaz stupdw, opraw, instalacji przeciwporazeniowej,

— podtaczenie zasilania,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i
kabli

12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

28. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

29. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.

30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
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