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L~ zfgcza
kablowego
UWAGT:
1) Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim:
w projektowanej kablowej sieci oswietleniowej n.n. 0,4 kV realizowa¢ stosujgé:
dla stupdw "samoczynne wytgczenie zasilania"
dla opraw i ztqcz bezpiecznikowych "izolacje ochronng" .
2) Szafka o$wietleniowa wolnostojgca w obudowie Il kl. izolacji i stopniu ochrony IP44 LEGENDA:
3) Pofqczenia od zabezpieczen do opraw wykonaé przewodem okrqgfym typu: 1/1/1 — nr stupa/nr obwodu/nr szafy oswietleniowe]
YDY3x2,5mm? 750V, w izolacyjnych ztgczach bezpiecznikowych sto— o -
sowac wkiadki topikowe DO1 gL 4A/400V E 14 XXm/XXm — dfugosc trasy/dfugose kabla OZNACZENE MIE_| NAZWISKO NR_UPRAWNIER | PODPIS
- zegar astronomiczny wyposazony w modut GSM umozliwiajgcy zdalne ’ ~ projektowane sfupy oSwietleniowe stozkowe Projektowat: |mgr inz. Pawet Paczynski ZAPI0254] Grupa
& ) ny wyp ywm tacznie i wyt Jacy typu: 07/60/3 na fundamencie z wysiegnikami WKt 1m rojektowal: |MGr Nz y POOE/12 ﬁEnergetyCzna
mOhItOI’O\;VGnIe,. z?wlanet; nastaw, a(;/v;:jry'ine za qczr}!(ke F wytaczanie NWESTOR: T — 'd Brzostek
poprzez strone internetowa oraz dedykowang aplikacje. - B . . . L . ul. Nadmorska 7 Eugeniusz Brzostek
- zasilacz oprawy led umozliwiajgcy zaprogramowanie min. 4 progéw s projektowane oprawy oswietleniowe ze zrodfem Swiatfa LED 72-343 Karnice 72=410 Wysoka Kamieriska ul. Lesna 3
nastaw natezenia o$wietlenia. . . - . TEMAT Przebud i rozbudowa dré i h yellp' %{ii}gog;gt;gzsm 204 340
L - - . L 5 — projektowane stupy oswietleniowe stozkowe OPRACOWANIA: rebudowa | rozbudowa drog gminnyc - ’
- z oprawy oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ kabel sygnatowy ke tp 2 06/60/3 fund . eanikami WKE 1 : w m. Cerkwica, os. Stoneczne ROK: 2022
do wneki rewizyjnej u podstawy stupa, kabel zakonczy¢ ztgczem hermetycznym ypu: na fundamencie z wysiegnikam - 'm
5 pi dedykowana oprawa os$wietleniowa  przejs¢ dla pieszych TYTUL RYSUNKU- SKALA: NR RYS
pinowym " or : : :
ze 7rodfem Swiatfg LED 45W (optyka prawa) o
Schemat zasilania SO1 DATA; 2
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