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MODERNIZACJA_OSW_PARK_PRZY_KOSCIELE PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. [ Poszcz Razem
Modernizacja infrastruktury o$wietleniowej na terenie gminy Polaniec. Oswietlenie uliczne w parku przy kosciele, ul. Kubika.
1 Wymiana istniejacych opraw oswietleniowych na oprawy LED - 12 szt.
1|KNNR-W 9 | Odtaczenie przewodow o przekroju zyt do 2,5 mm2 w oprawch szt.
d.1/0812-01
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
2|KNNR-W9 |Demontaz istniejacych opraw stylowych zamontowanych na stupach kpl.
d.1|1010-06
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
3|KNNR 5 Montaz opraw stylowych na stupach - oprawa dekoracyjna LED-36W - oprawa d¢kpl.
d.1{1008-01 koracyjna - w/g specyfikacji
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
4|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwad 1-fazowy, pierwszy pqpomiar
d.1{0901-01 miar
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
5|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancii petli zwar] pcmiar
d.1|0902-01 ciowej - pierwszy
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
2 Wykonanie dokumentacji powykonawczej
6|KNP 18 D13 |Wykonanic dokumentacji powykonawczej - mapa w zakresie Wykonawcy. Optatd kpl
d.2]/1355-04 do PGE
1 kpl 1,000
. RAZEM 1,000
3 Koszty utylizacji opraw os$wietleniowych z demontazu
7/KNNR 9 Koszty utylizacji opraw oswietlleniowych szt.
d.3|0203-01
Kalkulacja
wtasna
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000




Parametry oprawy dekoracyjnej LED 36W

1. Moc oprawy LED 36W

2. Napiecie zasilania 230/50Hz

3. Temperatura barwowa 4000 K

4, Strumien swietiny przy pradzie 500 mA 5740 Im

5. Stopien ochrony IP66

6. Odporno$é na uderzenia IK08

7. Klasa ochronnosci Klasa Il

8. Obudowa Blacha aluminiowa

9. Klosz Przezroczysty

10.  [Trwatosé 100 000 h

11.  |Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia -40 do +60°C

12.  |Regulacja pradu w zakresie 350 mA do 1050 mA Tak

13. _|Gniazdo w standardzie Zhaga Tak

14.  |Sterownik oprawy ALZ 10F5-0131

15.  |Zdalna kontrola i monitoring DALI Tak

16.  [Mozliwo$é dostosowania | strumienia swietinego Tak

17. Autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocg ASTRO DIM Tak

18.  |Wspétpraca z czujnikami o$wietlenia Tak

19. |Zdalna kontrola monitoring DALI Tak

20. |Zabezpieczenie przed przepieciami do 10 kV Tak

21, |Krokowa, zdalna lub autonomiczna regulacja mocy STEP DIM Tak
Zabezoieczenie przeciwzwarciowe, przecigzeniowe oraz

22. [termiczne Tak

23.  |Ukiad optyczny wykonany w postaci modutowej Tak
Wymienne soczewki umozliwiajgce osiggniecie optymalnych

24. |parametrow o$wietleniowych Tak

25. |Zdalna Kkontrola i monitoring DALI Tak

26. |Okres gwarancji
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System monitoringu oraz sterowania i zarzadzania oswietleniem ulicznym.

Oprawy LED majg by¢ wyposazone w sterowniki bedace ich integralng czgécig o nastepujacych cechach:
Realizowane funkcje

* zalgczenie i wytaczenie oswietlenia (oprawy),

¢ regulacja strumienia $wietinego,
* przechowywanie i realizowanie programu,

® zbieranie, przechowywanie i przesytanie parametréw pracy oprawy.
Komunikacja

sterownik w oprawie taczu sie z serwerem bezposrednio z pominieciem dodatkowych urzadzen,

do komunikacji z serwerem sterownik w oprawie wykorzystuje powszechnie dostepne kanaty
komunikacji np. GPRS,

z uktadem zasilajgcym oprawy sterownik komunikuje sie przewodowo za posrednictwem sygnafu
DALI (Dynamiczny Adresowalny Interfejs Oswietleniowy)

Lokalizacja

sterownik jest wyposazony w lokalizator GSM urnozliwiajgcy automatyczne pozycjonowanie

oprawy W przestrzem,
€zas W sterowmku jest éynchromzowany z dwoch mezaleznych Zrédet czasu —~ GSM i GPS

Kontrola parametrow
Sterownik ma odczytaé nastepujace parametry:
® czas $wiecenia od zabudowy oprawy,
o ilos¢ zuzytej energii elektrycznej przez oprawe,
o wartosé pradu pobieranego przez c:prawg,
o wartoéé nap:gc;a na zasﬂamu przez oprawe,
b _wspo%czynmk mocy, |
. ‘ moc chwxlowz} pobxerénq przez oprawe,
® f‘zestothwosc zazliama
¢ natezeme oswnetlema (nad oprawa)

® wspdirzedne gquraﬂczne opraw.

Oprawy musza wspdtpracowac z istniejaca platformg informatyczng uzytkowang przez Gmine Potaniec.



