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Razem

Modernizacja infrastruktury oswietleniowej na terenie gminy Potaniec. Boisko w Tursku Maltym. Wymiana istniejacych opraw
ulicznych, sodowych 100W - 7 szt. na oprawy LED-58W.

1

Wymiana istniejacych opraw ulicznych, sodowych 100W - 7 szt. na oprawy LED-58W.

1|KNNR-W 9  |Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - | kpl.
d.1{1005-01 oprawa oswietlenia ulicznego LED-58W - w/g specyfikacji
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
2|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy pqpomiar
d.1/0901-01 miar
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
3|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar|pomiar
d.1{0902-01 ciowej - pierwszy
1 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
2 Wykonanie dokumentacji powykonawczej
4/KNP 18 D13 |Wykonanie dokumentacji powykonawczej - mapa w zakresie Wykonawcy. kpl
d.2|1355-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Koszty utylizacji opraw o$wietleniowych z demontazu
5/KNNR 9 Koszty utylizacji opraw o$wietleniowych szt.
d.3/0203-01
Kalkulacja
wilasna
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000




Parametry opraw ulicznych LED 58W

1. Moc oprawy LED 58W

2. Napiecie zasilania 220V-240V

3. System sterowania System Ready

4. Regulacja strumienia swietinego Dynadimmer 24

D Skutecznosé swietlna zrédta Swiatta 152 Im/W

6. Skutecznos$c¢ swietlna oprawy 136 Im/W

7. Temperatura barwowa 4000 K

8. Strumien Swietlny zrodfa Swiatta 8800 Im

10. |Barwa Zrédfa sSwiatta 740

11. |Wskaznik oddawania barw 70

12. |Materiat obudowy Odlew aluminiowy

13. [Materiaf reflektora Poliweglan

14. |Stopien ochrony IP66

15. |Stopien odpornosci na uderzenia IKO8

16. |Certyfikacja CE

17. |Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa |

18. |Trwatos¢ 100 000 h
6kV w standardzie,
10kV z dodatkowym
ochronnikiem typu

19. |Ochrona przeciwprzepieciowa SPD

20. |Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia -40 do +50°C

21. |Gniazdo w standardzie Zhaga Tak

22. |Sterownik oprawy ALZ 10F5-0131

23. |Okres gwarancji
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System monitoringu oraz sterowania i zarzadzania o$wietleniem ulicznym.
Oprawy LED majg by¢ wyposazone w sterowniki bedgce ich integralng czescig o nastepujacych cechach:
Realizowane funkcje
¢ zalgczenie i wylgczenie odwietlenia (oprawy),

» regulacja strumienia $wietlnego,
e przechowywanie i realizowanie programu,

e zbieranie, przechowywanie i przesytanie parametréw pracy oprawy.
Komunikacja

s sterownik w oprawie faczu sig z serwerem bezposrednio z pominigciem dodatkowych urzadzen,

* do komunikacji z serwerem sterownik w oprawie wykorzystuje powszechnie dostepne kanaty
komunikacji np. GPRS,

» 2 uktadem zasilajacym oprawy sterownik komunikuje sie przewodowo za posrednictwem sygnatu
DALI (Dynamiczny Adresowalny Interfejs Oswietleniowy)
Lokalizacja

e sterownik jest wyposazony w lokalizator GSM umozliwiajacy automatyczne pozycjonowanie
oprawy w przestrzeni,

e czas w sterowniku jest synchronizowany z dwdch niezaleznych Zrédet czasu — GSM i GPS.

Kontrola parametréw
Sterownik ma odczyta¢ nastepujgce parametry:
e czas swiecenia od zabudowy oprawy,
e ilosc zuzytej energii elektrycznej przez oprawe,
e wartosc pradu pobieranego przez oprawe,
» wartod¢ napiecia na zasilaniu przez oprawe,
e wspdlczynnik mocy,
e moc chwilowg pobierang przez oprawe,
e czestotliwosc zasilania,
® natezenie oswietlenia (nad oprawg),

e wspdirzedne geograficzne opraw.

Oprawy muszg wspéipracowac z istniejgcq platforma informatyczna uzytkowang przez Gmine Pofaniec.



