NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

WYKONAWCA :

Data opracowania

PRZEDMIAR ROBOT

' Modernizacja infrastruktpry oswietleriiowej na terenie gminy Potaniec. Tereny inestycyjne strefa ,,A", plac tar-

gowy

Potaniec, ul. Krakowska

Gmina Pofaniec

28-230 Potaniec, ul. Ruszczanska 27

Wymiana istniejacych opraw oéwietleniowych ulicznych, sodowych 100W - 35 szt. na oprawy LED-44W. Wy-
miana istniejgcych opraw oswietleniowych, halogenowych 150W - 13 szt. na oprawy przemystowe LED-100W
pod wiatami

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRQ



MODERNIZACJA_OSW_PLAC_TARGOWY_PRD

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa {

Opis i wyliczenia

| j.m.

| Poszcz

Razem

Modernizacja infrastruktury o$wietleniowej na terenie gminy Polaniec. Tereny inestycyjne strefa
niejacych opraw oswietleniowych uliczn

»A", plac targowy. Wymiana ist-
ych, sodowych 100W - 48 szt. na oprawy LED-44W. Wymiana istniejacych opraw oswiet-

leniowych, halogenowych 150W - 13 szt. na oprawy przemystowe LED-70W pod wiatami.
1 Wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych ulicznych, sodowych 100W - 48 szt. na oprawy LED-44W
1/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku  |kpl
d.1{1005-03
35 kpl 35,000
RAZEM 35,000
2|KNNR 9 Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lubszt
d.1{1002-06 $cianie - wysiegnik jednoramienny - 1 szt., wysiegnik dwuramienny 17 szt.
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
3|KNNR 5 Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik aluminiow|szt.
d.1/1002-01 jednoramienny WR-2/1/0,95/5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik aluminiow|szt.
d.1/1002-01 dwuramienny WR-2/2/0,95/5
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
5/KNNR 9 Wymiana przewodéw izolowanych w stupach céwietleniowych, rurach ostonowyqkpl
d.1/1004-03 wysiegnikach w latarniach o wys. 7-10 m - przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm3 -
35x9m=315m
35 kpl 35,000
RAZEM 35,000
6/KNNR-W 9 |Wymiana opraw o$wietlenia zewnelrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
d.1/1005-01 oprawa oswietlenia ulicznego LED-44W - wig specyfikacji
35 kpl. 35,000
RAZEM 35,000
7|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pd pomiar
d.1/0901-01 miar :
35 pomiar 35,000
RAZEM 35,000
8/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar pomiar
d.1/0902-01 ciowej - pierwszy
35 pomiar 35,000
RAZEM 35,000
2 Wymiana istniejacych opraw oswietleniowych, halogenowych 150W - 13 szt. na oprawy przemystowe LED-
100W pod wiatami -
9|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych reciowych, sodowych szt.
d.2|0501-08 :
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
10/KNNR 5 Oprawy zawieszane zwykle w obudowie aluminiowej montowane pod wiatami LEkp!.
d.2/0507-01 70W - oprawa przemystowa, zawieszana LED-100W - vi/g specyfikaciji
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
11|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczyrnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar| pomiar
d.2|0902-01 ciowej - pierwszy
13 pomiar 13,000
RAZEM 13,000
3 Wykonanie dokumentacji powykonawczej
12|KNP 18 D13 |Wykonanie dokumentacji powykonawczej - mapa w zakresie Wykonawcy. kpl
d.3|1355-04
1 kpl 1,0C0
RAZEM 1,000
4 Koszty utylizacji opraw o$wietleniowych z demontazu
13|KNNR 9 Koszty utylizacji opraw oéwietleniowych : szi.
d.4|0203-01
Kalkulacja
wiasna
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000




Parametry oprawy ulicznej LED 44W

1. Moc oprawy LED 44W

2, Napiecie zasilania 220V-240V

3. System sterowania System Ready

4. Regulacja strumienia $wietinego Dynadimmer 24

5. Skuteczno$¢ swietlna zrédta $wiatta 159 Im/W

6. Skutecznos$¢ $wietlna oprawy 143 Im/W

7. Temperatura barwowa 4000 K

8. Strumien $wietlny zrodta $wiatta 7000 Im

9. Optyka DM10

10.  |Barwa zrodta $wiatta 740

11.  |Wskaznik oddawania barw 70

12.  [Materiat obudowy Odlew aluminiowy

13. | Stopien ochrony IP66

14.  |Stopien odpornosci na uderzenia IK08

15.  |Certyfikacja CE

16. |Klasa ochronnosci elektrycznej Il

17.  |Trwato$é 100 000 h
6kV w standardzie,
10kV z dodatkowym

18. |Ochrona przeciwprzepieciowa ochronnikiem typu SPD

19. [Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia -40 do +50°C

20. |Gniazdo w standardzie Zhaga Tak

21.  |Sterownik oprawy ALZ 10F5-0131

22. |Okres gwarancji

Parametry oprawy przemystowej LED-100 W do montazu pod wiatami

1. Moc oprawy LED 100W

2 Napiecie zasilania 230V AC
ACC+044016_STERO

3. System sterowania WANIE
ACC+04007-8-

4. Czujnik natezenia $wiatta STEROWANIE

5. Temperatura barwowa 4000 K

6. Strumien $wietlny 17000 Im

7. Skuteczno$¢ swietlna 180 Im/\W

8. Swiattoé 8300 CD

9. Wspétpraca z systemem sterowania DALI Tak

10. |Materiat obudowy Odlew aluminiowy

11.  [Stopien ochrony IP65

12.  [Stopien odpornosci na uderzenia IKO8

13.  [Klasa energetyczna C

14. |Trwato$é 50 000 h

15.  |Jeden pilot do wszystkich czujnikéw WOQOJ+04823

16. |Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia

-20°C + +40°C




[17._[Okres gwarancji




=

System monitoringu oraz sterowania i zarzadzania oswietleniem ulicznym.

Oprawy LED majg by¢ wyposazone w sterowniki bedgce ich integralng czgécig o nastepujacych cechach:
Realizowane funkcje

¢ zalgczenie i wytaczenie o$wietlenia (oprawy),

* regulacja strumienia Swietinego,
* przechowywanie i realizowanie programu,

* zbieranie, przechowywanie i przesytanie parametréw pracy oprawy.
Komunikacja

sterownik w oprawie taczu sie z serwerem bezposrednio z pominigciem dodatkowych urzadzen,

do komunikacji z serwerem sterownik w oprawie wykorzystuje powszechnie dostepne kanaty
komunikacji np. GPRS,

2 uktadem zasilajgcym oprawy sterownik komunikuje sie przewodowo za posrednictwem sygnatu
DALI {Dynamiczny Adresowalny Interfejs Oswietleniowy)

Lokalizacja

sterownik jest wyposazony w lokalizator GSM umozliwiajgcy automatyczne pozycjonowanie
oprawy w przestrzeni,

czas w sterowniku jest synchronizowany z dwéch niezaleznych Zrédet czasu — GSM i GPS,

Kontrola parametréw
Sterownik ma odczytac nastepujace parametry:
* czas Swiecenia od zabudowy oprawy,
* ilo$¢ zuzytej energii elektrycznej przez oprawe,
* warto$¢ pradu pobieranego przez oprawe,
* wartos¢ napiecia na zasilaniu przez oprawe,
e wspotczynnik mocy,
* moc chwilowg pobierang przez oprawe,
¢ czestotliwosé zasilania,

* natgzenie oswietlenia (nad oprawa),

* wspoirzedne geograficzne opraw.

Oprawy musza wspétpracowac z istniejaca platforma informatyczng uzytkowang przez Gmine Potaniec.



