Zatgcznik Nr 1do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania 0 zamowienie publiczne na wykonanie zadania:
~Zakup i montaz instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektéw MPWiK w Zywcu”

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych na terenie MPWIK
Sp.z 0.0 W Zywcu w nastepujacych lokalizacjach stanowiacych poszczegélne czesci zadania:

Czgé¢ A - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Zywcu,
ul. Kopernika 83a, moc przytaczeniowa obiektu 210 kW, taryfa B23 — lokalizacja zgodnie
z zatacznikiem nr 1 do OPZ

- Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy bliskiej, jednak nie wiekszej niz 50 kWp
(panele fotowoltaiczne, urzadzenia towarzyszace, inwertery, falowniki, okablowanie itp.),

- Wykonanie instalacji odgromowej,

- Montaz systemu zdalnego odtaczania paneli w przypadku zagrozenia pozarowego,

- Dokonanie czynnosci zgtoszeniowych u lokalnego OSD.

Czeé¢ B - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie ,Zbiornika wody Le$nianka”, 2ywiec,
ul. Lesnianka, moc przytaczeniowa obiektu 75 kW, taryfa C22b — lokalizacja zgodnie z zatacznikiem
nr 2 do OPZ

- Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp (panele fotowoltaiczne,
urzadzenia towarzyszace, inwertery, falowniki, okablowanie itp.),

- Wykonanie instalacji odgromowej,

- Montaz systemu zdalnego odtaczania paneli w przypadku zagrozenia pozarowego,

- Dokonanie czynnosci zgtoszeniowych u lokalnego OSD.

- Czgéé C - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie ,,Zbiornika wody Géra Burgatowska”, Zywiec,
ul Jodtowa, moc przytaczeniowa obiektu 45 kW, taryfa C22b — lokalizacja zgodnie z zatacznikiem nr 3
do OPZ

- Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp (panele fotowoltaiczne,
urzadzenia towarzyszace, inwertery, falowniki, okablowanie itp.),

- Wykonanie instalacji odgromowej,

- Montaz systemu zdalnego odtaczania paneli w przypadku zagrozenia pozarowego,

- Dokonanie czynnosci zgtoszeniowych u lokalnego OSD.

- Cze$¢ D - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie ,Zbiornika wody Pierwogéra”, Zywiec,
ul. Pierwogdra, moc przytaczeniowa obiektu 34 kW, taryfa C12b — lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem
nr 4 do OPZ

- Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kWp (panele fotowoltaiczne,
urzadzenia towarzyszace, inwertery, falowniki, okablowanie itp.),

- Wykonanie instalacji odgromowej,

- Montaz systemu zdalnego odtaczania paneli w przypadku zagrozenia pozarowego,

- Dokonanie czynnosci zgtoszeniowych u lokalnego OSD.



W zwiazku z rodzajem prac oraz charakterem obiektéw wskazane jest by Wykonawca zapoznat sie
Z miejscami dostawy i montazu przed ztozeniem oferty. Wizyta w poszczegdlnych miejscach mozliwa
bedzie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym.

Wymagane jest aby montaz instalacji fotowoltaicznej byt przeprowadzony przez osoby - instalatoréw
posiadajacych certyfikaty Urzedu Dozoru Technicznego ktére potwierdzatyby posiadanie kwalifikacji do
instalowania systemow fotowoltaicznych. Podtaczenie instalacji w Rozdzielniach Gtownych poszczegoinych
obiektow moze by¢ wykonane tylko przez osobe posiadajaca wymagane, wazne uprawnienia
elektroenergetyczne. Osoby te musza posiada¢ minimum roczne doswiadczenie. Warunek ten spetni
Wykonawca, ktory przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzajace spetnienie tego warunku.

Montaz instalacji na dachach budynkéw moze by¢ przeprowadzony tylko przez osoby posiadajgce
wazne badania lekarskie, badania do przeprowadzania prac na wysokosci oraz szkolenia BHP. Przed
podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu listy 0séb realizujacych
prace na wysokosci i dokumenty potwierdzajace posiadanie przez nie w/w badania oraz szkolenia BHP.

Przedmiot zamowienia obejmuje, projekt, dostawe, montaz instalacji fotowoltaicznej, sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej przez osobe z uprawnieniami do projektowania sieci elektrycznych
i elektroenergetycznych i zatwierdzenie jej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz rozruch wszystkich systemow paneli fotowoltaicznych wraz ze szkoleniem z obstugi instalacji
wytwarzajacych energie elektryczng, a takze wszelkie inne czynnosci konieczne do nalezytego wykonania
Zamowienia opisane w niniejszej SWZ, badz wymagane obowigzujacym prawem lub tez zaleceniami
wiasciwych organéw administracji publicznej w w/w lokalizacjach.

W zakresie wykonania prac zwigzanych z przedmiotem zamowienia, Wykonawca wykona
wszelkie prace niezbedne do realizacji zadania, m.in. takie jak:

a) wykonanie dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Zamawiajgcego wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien,

b) dostawa oraz montaz niezbednych systemowych konstrukcji, okablowania i urzadzen dla instalacji
fotowoltaicznej,

c) wykonanie przejs¢ kablowych przez przegrody (strop, dach, sciany), prowadzenia w terenie oraz
zabezpieczenie ich,

d) montaz instalacji odgromowych chronigcych zbudowane instalacje,

€) montaz zabezpieczenia i wytacznika PPOZ dla instalacji oraz wyrazne jego oznaczenie,

f) opracowanie instrukcji obstugi i instrukcji przeciwpozarowej instalacji dla poszczegolnych obiektow,

g) dokonanie wszelkich ewentualnych uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen
zwigzanych z prawem budowlanym oraz uzgodnieniami Ppoz.

h) wykonanie niezbednych prac porzadkowych po realizacji prac.

i) uruchomienie oraz przeprowadzenie testow ruchowych jak réwniez préb odbiorczych,

j) dokonanie zgtoszenia (w porozumieniu z Uzytkownikami poszczegdlnych instalacji fotowoltaicznych)
u lokalnego OSD,

k) przeszkolenie uzytkownikéw i przekazanie instalacji fotowoltaicznej Zamawiajgcemu,

) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej w formie
papierowej osobno dla kazdego obiektu (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na jednym nosniku
pamieci zewnetrznej USB.

Minimalna zawartos¢ dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej:

—Karty katalogowe zastosowanych urzadzen spetniajgcych wytyczne z regulaminu oraz procedury;

—-Zwiezty opis techniczny zawierajacy informacje co do zakresu robot, technologii ich wykonania oraz
doboru urzadzen zgodnie z wymogami;

—-Rysunek/rzut dachu z lokalizacja modutéw fotowoltaicznych, ich utozeniem wzgledem stron $wiata,
wymiary dachu, odlegtosci modutéw do obrzezy poszycia dachu, rodzaj pokrycia dachu, sposob
utozenia konstrukcji montazowej instalacji na nawierzchni dachu; w przypadku montazu na gruncie
sporzadzenie planu sytuacyjnego konstrukcji

-Balastplan dociazenia konstrukcji instalacji fotowoltaicznej (jesli wymagany);

-Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej;



-Podanie typow i minimalnych przekrojow przewoddéw DC i AC wraz z obliczeniami na spadek napiecia
(DC do 1%) i (AC do 3%);

- Odlegtosci modutoéw od instalacji odgromowej (jesli dotyczy);

- Opis zabezpieczen przepieciowych, przeciwporazeniowych oraz przeciwpozarowych

-Miejsce montazu elementow instalacji;

—Miejsce przytacza instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej sieci elektrycznej obiektu;

- Opis sposobu prowadzenia tras kablowych (DC, AC i PE);

—-Wyliczenia rocznego uzysku energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej;

Powyzsza dokumentacja musi by¢ uzgodniona i podpisana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz.

Wymagane jest aby zastosowane elementy instalacji byty fabrycznie nowe, wyprodukowane
po 2020 roku.

Wszedzie tam, gdzie w przedmiotach zamdwienia wystepuja konkretne normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy
normalizacyjne, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca, ktory
powotuje sie ha rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego, dotaczajac do
sktadanej przez siebie oferty karty katalogowe, Certyfikaty, gwarancje producenta na proponowane przez
siebie rozwigzania.

Szczego6towe opisy przedmiotu zaméwienia dla poszczegdlnych lokalizacji stanowig ponizsze:
OPZ czes¢ A, OPZ czesc B, OPZ czes¢ C, OPZ czes¢ D



Opis Przedmiotu Zamowienia:
Czes¢ A
Stacja uzdatniania wody (SUW) Zywiec ul. Kopernika 63a

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 KWp.

Zakres pracy obejmuje dostawe i montaz wraz z uruchomieniem dachowej instalacji fotowoltaicznej na
terenie SUW ul. Kopernika 83a, wraz ze zgtoszeniem do lokalnego OSD oraz sporzadzeniem
kompleksowej dokumentacji powykonawczej instalacji i przekazanie jej Zamawiajacemu.

Z uwagi na wystepowanie kominoéw nalezy zaplanowa¢ ewentualny montaz urzadzen optymalizujacych
prace instalacji.

Prace zwiazane z dostawa, montazem i uruchomieniem instalacji

1. Dostawa instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie wszelkich prac montazowych, konstrukcyjnych
i instalacyjnych w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

2. Wykonanie wszelkich innych niezbednych prac i ustug zwigzanych z przedmiotem zamowienia,

np. utylizacja materiatow itp.

3. Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji, w tym:
a) wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw oraz sprawdzen technicznych,
b) sporzadzenie protokotdw i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

4. Sporzadzenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawcze;j.

5. Uzgodnienie dokumentacji powykonawczej z Zamawiajacym.

6. Przekazanie instalacji fotowoltaicznej do odbioru i eksploatacji Zamawiajacemu i Uzytkownikowi wraz
z kompletng dokumentacja powykonawcza.

7. Przeprowadzenie instruktazu personelu Uzytkownika w zakresie sposobu montazu, wyposazenia,
uruchomienia oraz eksploatacji instalaciji.

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowaé miedzy innymi:

a) opis funkcjonalny instalacji ze szczegétowym wykazem elementéw wchodzacych w sktad dostawy,
b) schemat blokowy (ideowy) instalacji,

c) rysunek lokalizacji instalacji,

d) rysunki ideowe obejmujace catos¢ obwoddw instalacji,

e) instrukcje obstugi instalaciji,

f) certyfikaty producenta do zastosowanych komponentow,

g) protokoty z pomiaréw po stronie AC, DC oraz uziemienia.

Sposob realizacji

1. Cato$¢ dachowej instalacji fotowoltaicznej zostanie zamontowana na terenie SUW w Zywcu,
ul. Kopernika 83a.

2. Wymagane jest aby montaz instalacji fotowoltaicznej byt przeprowadzony przez instalatorow
posiadajacych Certyfikaty Urzedu Dozoru Technicznego potwierdzajace posiadanie kwalifikacji
do instalowania systemow fotowoltaicznych oraz wazne badania do przeprowadzania prac na
wysokosci. Podtaczenie instalacji w rozdzielni gtownej SUW moze by¢ wykonane przez
osobe posiadajaca wazne uprawnienia SEP ,,E” po uzgodnieniu z kierownictwem SUW.

3. Przed przystapieniem do rob6t wszyscy pracownicy musza zostac¢ przeszkoleni i pouczeni
0 zasadach poruszania si¢ i wykonywania prac na terenie SUW oraz wyposazeni
w odziez ochronng i pozostaty sprzet ochrony osobistej tj. kaski ochronne, rekawice, okulary
ochronne itp. wynikajace ze specyfiki prowadzenia r6znego rodzaju prac.

4. Prowadzone prace niezbg¢dne w celu realizacji przedmiotu zamdwienia nie moga by¢ zrodtem
zagrozen dla ochrony srodowiska i oddziatywa¢ w sposéb szkodliwy na srodowisko naturalne.

5. Wszelkie prace montazowe nalezy zrealizowa¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa wykonawcza
(uzgodniong z Zamawiajacym).

6. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania.



7. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez Wykonawce ktory zatrudni odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikdéw.

8. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi na terenie obiektu przepisami i zarzadzeniami
Uzytkownika planowanej instalacji.

9. Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z przedmiotowymi pracami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw
podczas prowadzenia prac.

10. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia musza by¢ zgodne

z Polskimi Normami, Swiadectwami Zgodnosci i musza by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad.

11. Wszystkie materiaty musza by¢ dostarczone, sktadowane i instalowane wedtug instrukcji i zalecen
producentow.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwe skladowanie materiatow. Nie dopuszcza sig
wykorzystywania materiatow uszkodzonych.

13. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy be¢da one potrzebne, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Opis ogolny przedmiotu zamdwienia:

1. Panele fotowoltaiczne - panele monokrystaliczne half cut perc, widniejace na aktualnej liscie Tier 1,
posiadajace minimum 12 lat gwarancji na produkt, minimum 25 lat gwarancji liniowej mocy oraz
minimalna wydajnos¢/sprawnos¢ 20,5%
Inwertery — minimum 10 lat gwarancji na produkt, minimum 3-4 mppt
3. Pomiary instalacji PV po wykonaniu — wymaog konieczny
- Pomiar wykonany dedykowanym przyrzadem pomiarowym do Instalacji Fotowoltaicznych zgodnie
z norma DIN EN62446
- Nalezy wykona¢ pomiary:
- pradu zwarciowego
- napigcia otwartego uktadu paneli fotowoltaicznych — kazdy string
- rezystancji izolacji przewodow PV
- temperatury modutu
- napromieniowania na kazda stron¢ utozenia modutow

N

4. Przejscie przewodami do miejsca podtaczenia instalacji PV z sieciag wewnetrzna obiektu:
- tam gdzie mozliwe wykorzystac istniejaca infrastrukture,
- jesli wymagane jest utozenie nowego okablowania w terenie to nalezy wykona¢ kanalizacje
kablowa dwururowa minimum 2x100mm wraz ze studniami kablowymi i w niej utozy¢ okablowanie.

5. Migjsce instalacji inwerterdw i punkt wpiecia poszczegdlnych obwodow instalacji PV do sieci
wewnetrznej obiektu powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym na etapie projektowania.



Opis przedmiotu zamowienia:
Czesé B
»Zbiornik wody Lesnianka”, Zywiec, ul. Lesnianka

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp.

Zakres prac obejmuje dostawe i montaz naziemnej instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu,
uruchomienie jej, zgtoszenie do lokalnego OSD oraz przekazanie kompleksowej dokumentacji
powykonawczej instalacji Zamawiajacemu.

Prace zwiazane z dostawa, montazem i uruchomieniem instalacji

1. Dostawa instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie wszelkich prac montazowych, konstrukcyjnych
i instalacyjnych w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

2. Wykonanie wszelkich innych niezbednych prac i ustug zwigzanych z przedmiotem zamowienia,
np. utylizacja materiatow itp.

3. Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji, w tym:
a) wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw oraz sprawdzen technicznych,
b) sporzadzenie protokotdw i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

4. Sporzadzenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawcze;j.

5. Uzgodnienie dokumentacji powykonawczej z Zamawiajacym.

6. Przekazanie instalacji fotowoltaicznej do odbioru i eksploatacji Zamawiajacemu i Uzytkownikowi wraz

z kompletng dokumentacja powykonawcza.

7. Przeprowadzenie instruktazu personelu Uzytkownika w zakresie sposobu montazu, wyposazenia,

uruchomienia oraz eksploatacji instalaciji.

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowaé miedzy innymi:

a) opis funkcjonalny instalacji ze szczegétowym wykazem elementéw wchodzacych w sktad dostawy,
b) schemat blokowy (ideowy) instalacji,

c) rysunek lokalizacji instalacji,

d) rysunki ideowe obejmujace catos¢ obwoddw instalacji,

e) instrukcje obstugi instalaciji,

f) certyfikaty producenta do zastosowanych komponentow,

g) protokoty z pomiaréw po stronie AC, DC oraz uziemienia,

Sposob realizacji

1. Calos¢ instalacji fotowoltaicznej zostanie zamontowana na terenie obiektu.

2. Wymagane jest aby montaz instalacji fotowoltaicznej byt przeprowadzony przez instalatoréw
posiadajacych Certyfikaty Urzedu Dozoru Technicznego potwierdzajagce posiadanie kwalifikacji
do instalowania systemow fotowoltaicznych oraz wazne badania do przeprowadzania prac na
wysokosci. Podtaczenie instalacji w rozdzielni gtéwnej obiektu moze by¢ wykonane przez osobe
posiadajaca wazne uprawnienia SEP ,,E” po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3. Przed przystapieniem do rob6t wszyscy pracownicy musza zosta¢ przeszkoleni i pouczeni o zasadach
poruszania si¢ i wykonywania prac na terenie obiektu oraz wyposazeni w odziez ochronng i pozostaty
sprzet ochrony osobistej tj. kaski ochronne, rekawice, okulary ochronne itp. wynikajace ze specyfiki
prowadzenia r6znego rodzaju prac.

4. Prowadzone prace niezbe¢dne w celu realizacji przedmiotu zamowienia nie moga by¢ zrodtem zagrozen
dla ochrony srodowiska i oddziatywa¢ w sposdb szkodliwy na srodowisko naturalne.

5. Wszelkie prace montazowe nalezy zrealizowa¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa wykonawcza
(uzgodniong z Zamawiajacym).

6. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania.

7. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez Wykonawce ktory zatrudni odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw.



8. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi na terenie obiektu przepisami i zarzadzeniami
Uzytkownika planowanej instalacji.

9. Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z przedmiotowymi pracami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow podczas
prowadzenia prac.

10. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia musza by¢ zgodne
z Polskimi Normami, Swiadectwami Zgodnosci i musza by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad.

11. Wszystkie materiaty musza by¢ dostarczone, sktadowane i instalowane wedtug instrukcji i zalecen
producentow.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwe skladowanie materiatdw. Nie dopuszcza sig¢
wykorzystywania materiatow uszkodzonych.

13. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy be¢da one potrzebne, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Opis ogolny przedmiotu zamdwienia:

1. Panele fotowoltaiczne - panele monokrystaliczne half cut perc, widniejace na aktualnej liscie Tier 1,
posiadajace minimum 12 lat gwarancji na produkt, minimum 25 lat gwarancji liniowej mocy oraz
minimalna wydajnos¢/sprawnos¢ 20,5%
Inwertery — minimum 10 lat gwarancji na produkt, minimum 3-4 mppt
3. Pomiary instalacji PV po wykonaniu — wymaog konieczny
- Pomiar wykonany dedykowanym przyrzadem pomiarowym do Instalacji Fotowoltaicznych zgodnie
z norma DIN EN62446
- Nalezy wykona¢ pomiary:
- pradu zwarciowego
napiccia otwartego ukladu paneli fotowoltaicznych — kazdy string
rezystancji izolacji przewodow PV
temperatury modutu
napromieniowania na kazda strong utozenia modutoéw
4. Przejscie przewodami do miejsca podtaczenia instalacji PV z siecia wewnetrzna obiektu
- w terenie tam gdzie wymagane przewody powinny by¢ prowadzone pod ziemig w rurze
ostonowe;j
5. Migjsce instalacji inwerteréw i punkt wpiecia poszczegdlnych obwodow instalacji PV do sieci
wewnetrznej obiektu powinno zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym na etapie projektowania.

N



Opis przedmiotu zamowienia:
Czes¢ C
,,Zbiornik wody Gora Burgatowska”, Zywiec ul. Jodtowa,

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp.

Zakres prac obejmuje dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu, uruchomienie
jej, zgtoszenie do lokalnego OSD oraz przekazanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej
instalacji Zamawiajacemu.

Prace zwiazane z dostawa, montazem i uruchomieniem instalacji

1. Dostawa instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie wszelkich prac montazowych, konstrukcyjnych
i instalacyjnych w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.
2. Wykonanie wszelkich innych niezbednych prac i ustug zwigzanych z przedmiotem zamowienia,
np. utylizacji materiatow itp.
3. Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji, w tym:
a) wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw oraz sprawdzen technicznych,
b) sporzadzenie protokotdw i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.
4. Sporzadzenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawcze;j.
5. Uzgodnienie dokumentacji powykonawczej z Zamawiajacym.
6. Przekazanie instalacji fotowoltaicznej do odbioru i eksploatacji Zamawiajacemu i Uzytkownikowi wraz
z kompletng dokumentacja powykonawcza.
7. Przeprowadzenie instruktazu personelu Uzytkownika w zakresie sposobu montazu, wyposazenia,
uruchomienia oraz eksploatacji instalaciji.

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac¢ miedzy innymi:

a) opis funkcjonalny instalacji ze szczegétowym wykazem elementéw wchodzacych w sktad dostawy,
b) schemat blokowy (ideowy) instalacji,

c) rysunek lokalizacji instalacji,

d) rysunki ideowe obejmujace catos¢ obwoddw instalacji,

e) instrukcje obstugi instalaciji,

f) certyfikaty producenta do zastosowanych komponentow,

g) protokoty z pomiaréw po stronie AC, DC oraz uziemienia,

Sposob realizacji

1.Catos¢ instalacji fotowoltaicznej zostanie zamontowana na terenie obiektu.

2.Wymagane jest aby montaz instalacji fotowoltaicznej byt przeprowadzony przez instalatorow
posiadajacych Certyfikaty Urzedu Dozoru Technicznego potwierdzajace posiadanie kwalifikacji
do instalowania systemdw fotowoltaicznych oraz wazne badania do przeprowadzania prac na
wysokosci. Podtaczenie instalacji w rozdzielni gtéwnej obiektu moze by¢ wykonane przez osobe
posiadajaca wazne uprawnienia SEP ,,E” po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3. Przed przystapieniem do rob6t wszyscy pracownicy musza zosta¢ przeszkoleni i pouczeni
0 zasadach poruszania si¢ i wykonywania prac na terenie obiektu oraz wyposazeni
w odziez ochronng i pozostaty sprzet ochrony osobistej tj. kaski ochronne, rekawice, okulary
ochronne itp. wynikajace ze specyfiki prowadzenia r6znego rodzaju prac.

4. Prowadzone prace niezbg¢dne w celu realizacji przedmiotu zamdwienia nie moga by¢ zrodtem
zagrozen dla ochrony srodowiska i oddziatywac w sposéb szkodliwy na srodowisko naturalne.

5. Wszelkie prace montazowe nalezy zrealizowa¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa wykonawcza
(uzgodniong z Zamawiajacym).

6. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania.

7. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez Wykonawce ktory zatrudni odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw.

8. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi na terenie obiektu przepisami i zarzadzeniami
Uzytkownika planowanej instalacji.



10. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z przedmiotowymi pracami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw
podczas prowadzenia prac.

11. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu zamdOwienia musza by¢ zgodne
z Polskimi Normami, Swiadectwami Zgodnosci i musza by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad.

12. Wszystkie materiaty musza by¢ dostarczone, sktadowane i instalowane wedtug instrukcji i zalecen
producentow.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe sktadowanie materiatow. Nie dopuszcza si¢
wykorzystywania materiatow uszkodzonych.

Opis ogolny przedmiotu zamdwienia:

1.

N

Panele fotowoltaiczne - panele monokrystaliczne half cut perc, widniejac na aktualnej liscie Tier 1,
posiadajace minimum 12 lat gwarancji na produkt, minimum 25 lat gwarancji liniowej mocy oraz
minimalna wydajnos¢/sprawnos¢ 20,5%

Inwertery — minimum 10 lat gwarancji na produkt, minimum 3-4 mppt

. Pomiary instalacji PV po wykonaniu — wymaog konieczny

- Pomiar wykonany dedykowanym przyrzadem pomiarowym do Instalacji Fotowoltaicznych zgodnie
z norma DIN EN62446
- Nalezy wykona¢ pomiary:
- pradu zwarciowego
- napigcia otwartego uktadu paneli fotowoltaicznych — kazdy string
- rezystancji izolacji przewoddéw PV
- temperatury modutu
- napromieniowania na kazda strone utozenia modutow

4. Przejscie przewodami do miejsca podtaczenia instalacji PV z siecia wewnetrzna obiektu

W terenie tam gdzie wymagane przewody powinny by¢ prowadzone pod ziemig w rurze ostonowe;j

5. Migjsce instalacji inwerter6w i punkt wpiecia poszczegdlnych obwodow instalacji PV do sieci

wewnetrznej obiektu powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym na etapie projektowania.



Opis przedmiotu zamowienia:
Czes¢ D
,,Zbiornik wody Pierwogora”, Zywiec, ul. Pierwogora,

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kKWp.

Zakres prac obejmuje dostawe i montaz naziemnej instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu,
uruchomienie jej, zgtoszenie do lokalnego OSD oraz przekazanie kompleksowej dokumentacji
powykonawczej instalacji Zamawiajacemu.

Prace zwiazane z dostawa, montazem i uruchomieniem instalacji
1. Dostawa instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie wszelkich prac montazowych, konstrukcyjnych
i instalacyjnych w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.
2. Wykonanie wszelkich innych niezbednych prac i ustug zwigzanych z przedmiotem zamowienia,
np. utylizacja materiatow itp.
3. Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji, w tym:
a) wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw oraz sprawdzen technicznych,
b) sporzadzenie protokotdw i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.
4. Sporzadzenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawcze;j.
5. Uzgodnienie dokumentacji powykonawczej z Zamawiajacym.
6. Przekazanie instalacji fotowoltaicznej do odbioru i eksploatacji Zamawiajacemu wraz z kompletna
dokumentacja powykonawcza.
7. Przeprowadzenie instruktazu personelu Uzytkownika w zakresie sposobu montazu, wyposazenia,
uruchomienia oraz eksploatacji instalaciji.

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac¢ miedzy innymi:

a) opis funkcjonalny instalacji ze szczegétowym wykazem elementéw wchodzacych w sktad dostawy,
b) schemat blokowy (ideowy) instalacji,

c) rysunek lokalizacji instalacji,

d) rysunki ideowe obejmujace catos¢ obwoddw instalacji,

e) instrukcje obstugi instalaciji,

f) certyfikaty producenta do zastosowanych komponentow,

g) protokoty z pomiaréw po stronie AC, DC oraz uziemienia,

Sposob realizacji

1. Calos¢ naziemnej instalacji fotowoltaicznej zostanie zamontowana na terenie obiektu: Zbiornik wody
Pierwogora w Zywcu, ul. Pierwogora.

2. Wymagane jest aby montaz instalacji fotowoltaicznej byt przeprowadzony przez instalatorow
posiadajacych Certyfikaty Urzedu Dozoru Technicznego potwierdzajace posiadanie kwalifikacji
do instalowania systemdw fotowoltaicznych oraz wazne badania do przeprowadzania prac na
wysokosci. Podtaczenie instalacji w rozdzielni obiektu moze by¢ wykonane przez
osobe posiadajaca wazne uprawnienia SEP ,,E” po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3. Przed przystapieniem do rob6t wszyscy pracownicy musza zosta¢ przeszkoleni i pouczeniu
0 zasadach poruszania si¢ i wykonywania prac na terenie obiektu oraz wyposazeni
w odziez ochronng i pozostaty sprzet ochrony osobistej tj. kaski ochronne, rekawice, okulary
ochronne itp. wynikajace ze specyfiki prowadzenia r6znego rodzaju prac.

4. Wykonawca bezposrednio po podpisaniu umowy na realizacj¢ przedmiotu zamowienia opracuje
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a bezposrednio przed wejsciem
na budowe plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jesli zajdzie taka potrzeba).

5. Prowadzone prace niezbg¢dne w celu realizacji przedmiotu zamdwienia nie moga by¢ zrodtem
zagrozen dla ochrony srodowiska i oddziatywa¢ w sposéb szkodliwy na srodowisko naturalne.

6. Wszelkie prace montazowe nalezy zrealizowa¢ w oparciu o dokumentacje projektowa wykonawcza
(uzgodniong z Zamawiajacym).

7. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania.

8. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez Wykonawce ktory zatrudni odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw.



9. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi na terenie obiektu przepisami i zarzadzeniami
Uzytkownika planowanej instalacji.

10. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z przedmiotowymi pracami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw
podczas prowadzenia prac.

11. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia musza by¢ zgodne
z Polskimi Normami, Swiadectwami Zgodnosci i musza by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad.

12. Wszystkie materiaty musza by¢ dostarczone, sktadowane i instalowane wedtug instrukcji i zalecen
producentow.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwe skladowanie materiatdw. Nie dopuszcza sig¢
wykorzystywania materiatow uszkodzonych.

14. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy be¢da one potrzebne, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Opis ogolny przedmiotu zamdwienia:

1. Panele fotowoltaiczne - panele monokrystaliczne half cut perc, widniejac na aktualnej liscie Tier 1,
posiadajace minimum 12 lat gwarancji na produkt, minimum 25 lat gwarancji liniowej mocy oraz
minimalna wydajnos¢/sprawnos¢ 20,5%
Inwertery — minimum 10 lat gwarancji na produkt, minimum 3-4 mppt
3. Pomiary instalacji PV po wykonaniu — wymaog konieczny
- Pomiar wykonany dedykowanym przyrzadem pomiarowym do Instalacji Fotowoltaicznych zgodnie
z norma DIN EN62446
- Nalezy wykona¢ pomiary:
- pradu zwarciowego
- napigcia otwartego uktadu paneli fotowoltaicznych — kazdy string
- rezystancji izolacji przewodow PV
- temperatury modutu
- napromieniowania na kazda stron¢ utozenia modutow
4. Przejscie przewodami do miejsca podtaczenia instalacji PV z siecia wewnetrzng obiektu
- W terenie tam gdzie wymagane przewody powinny by¢ prowadzone pod ziemia w rurze
ostonowej
5. Migjsce instalacji inwerter6w i punkt wpiecia poszczegdlnych obwodow instalacji PV do sieci
wewnetrznej obiektu powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym na etapie projektowania.

N

Zatgczniki:

1. Zatacznik nr 1 — proponowana lokalizacja instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW.

Zatacznik nr 2 - proponowana lokalizacja instalacji fotowoltaicznej na terenie ,,Zbiornika wody Lesnianka”.

3. Zatacznik nr 3 - proponowana lokalizacja instalacji fotowoltaicznej na terenie ,,Zbiornika wody Géra
Burgatowska”.

4. Zatacznik nr 4 - proponowana lokalizacja instalacji fotowoltaicznej na terenie ,,Pierwogora”.

n
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