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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

wizja lokalna,

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [3],
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej opracowane]
przez W. Dokowskiego i L. Bonieckiego,

Postanowienie K-P KW PSP — znak WZ.52840.497.2022.2.JK — [1],
Postanowienie K-P KW PSP — znak WZ.52840.498.2022.2.JK — [2],
Uzgodnienia z inwestorem.

2. Opis ogolny.
Budynek wolno-stojacy, V kondygnacyjny, grupa wysokos$ci budynkéw -
sredniowysoki (SW).

Budynek zamieszkania zbiorowego - kategoria zagrozenia ludzi ZL V,

Klasa odpornosci pozarowej ,,B”.

Budynek wykorzystywany jest przez samotne kobiety.

Miejscem projektowanej adaptacji sa pomieszczenia na parterze budynku
Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dzie¢mi przy ul. Polanka 9
w Bydgoszczy.

Fragment parteru objety opracowaniem zaznaczono na planie sytuacyjnym oraz
na rzutach.

Pomieszczenia wyposazone sg W instalacje:

wodociggowo-kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania, grzejniki zeliwne,
wentylacja grawitacyjna,

instalacja elektryczna,

instalacja gniazd wtyczkowych,

instalacja sygnalizacji pozaru,

instalacja hydrantowa — hydranty DN25 S-25-Z-20,



3. Cel adaptacji. Program funkcjonalny.

Celem adaptacji jest przystosowanie istniejacych pomieszczen dla potrzeb
kobiet z dzie¢mi.

Projektuje si¢ adaptacje pomieszczen na 3 mieszkalne pokoje catodobowe.

W pokojach zamieszkiwaé¢ bedzie tacznie do 10 osob. Dla wszystkich
mieszkancow przygotowano 2 tazienki i wspdlna kuchni¢, wyposazong w dwie
czteropalnikowe kuchnie indukcyjne 2 lodowki.

Lazienki wyposazone zostang w podstawowe przybory sanitarne oraz pralko-
suszarki. Kazda tazienka bedzie miata muszle sanitarng dla dorostego i dziecka.
Pokoj nr 0.23 bedzie uzytkowany, jako miejsce spotkan, nauki dzieci, itp.
Planowany okres wykorzystywania 2-3 lata.

4. Projektowane rozwigzania techniczne.

4.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe.

Demontaz obejmuje istniejgce wyposazenie, demontaz instalacji elektrycznej —
wedlug projektu branzowego

Rozbidrka obejmuje Scianke dzialowa g-k w pomieszczeniu 019, wykucie
betonowych podokiennikéw w pomieszczeniach 0.22 oraz 0.34.

4.2 Roboty betonowe.
Uzupelnienie filarkiem betonowym $ciany wewngtrznej w pomieszczeniu 0.34,
dla zmniejszenia otworu i osadzenia drzwi o szerokosci ,,przejécia” 90cm.

4.3 Roboty murarskie.
Roboty murarskie obejmuja zamurowanie czgsci $ciany zewnetrznej, murowanie
filarka w pomieszczeniu 0.22.

Wymiane betonowych podokiennikéw, na podokienniki z konglomeratu
marmurowego gr. 3cm, szerokosci 22c¢m - pomieszczeniach 0.22 oraz 0.34.

Wymianie oscieznic w $§cianach murowanych.
Montaz o$cieznic w $ciankach g-k.

4.4 Scianki dzialowe.

Scianka dziatowa gr. 12,50cm pomiedzy korytarzem a pokojami mieszkalnymi,
wykonana z ptyt g-k,, pokrycie obustronne, jednowarstwowe z plyt ogniowych,
z izolacja akustyczng z welny mineralnej skalanej, grubosci 10,0cm, o gestosci
minimum 80kg/m®.



Scianka wykonana jako deklarowane rozwiazanie systemowe producenta
0 wskazniku izolacyjno$ci akustycznej Ra; > 52 dB, odpornosci ogniowej EI30.
Spelnienie wymagan [1].

Scianka dziatowa gr. 15,00cm pomiedzy pokojami mieszkalnymi, wykonana

z ptyt g-k,, pokrycie obustronne, dwuwarstwowe z izolacja akustyczng z welny
mineralnej skalanej, grubosci 10,0cm, o gestosci minimum 80kg/m°.

Scianka wykonana jako deklarowane rozwigzanie systemowe producenta

0 wskazniku izolacyjnosci akustycznej Ra; > 60 dB.

Spelnienie wymagan [1].

4.5 Wykonczenie — okladziny, roboty malarskie.
Sufity.
Sufity szpachlowane gipsem 1 malowane farbg emulsyjng, w kolorze bialtym.

Sciany.

Sciany — Sciany korytarza - malowane na calg wysokos¢ farbg emulsyjng
plamoodporna.

Sciany w pokojach mieszkalnych malowane na cala wysokos¢ farba emulsyjna
plamoodporna.

Pomieszczenia sanitarne, pralnia, kuchnia wymiana istniejacej oktadziny
ceramicznej, na oktadzing ceramiczng, uktadang na wysokos¢ 2,00m.

Sktadzik porzadkowy — pas roboczy wzdtuz koryta gospodarczego na wysokos¢
1,50m z plytek ceramicznych. Pozostale Sciany malowane farbg ceramiczng

Dwukrotne lakierowanie olejne grzejnikow zeliwnych, rur piondéw centralnego
ogrzewania.

4.6.1 Stolarka okienna.
Wymiana okien w pomieszczeniu 0.22. Projektowane okna — PCV, o
wspdtezynniku U, = 0,90W/m°K.
Montaz w oknach nawiewnikéw higro-sterowanych o wydajnosci 35m”:
e W istniejacych zestawach okiennych — po 3 szt. na zestaw,
e W okna projektowanych po jednym na okno.



4.6.2 Stolarka drzwiowa.

Drzwi D1, D2, D4, D5 — drzwi drewniane, ptycinowe, skrzydto wypetnione
ptyta widrowa otworowanga. Laminat skrzydta gr. 0,2mm, kolor biaty.
Oscieznice przylgowe, stalowe katowe o szerokosci profilu 100mm.

Wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,5mm.

Drzwi D3 — drzwi o izolacyjnosci akustycznej R,, = 37dB, oraz klasie
odpornosci ogniowej EI30. Spelnienie wymagan [1].

Laminat skrzydta gr. 0,2mm, kolor popielaty.

Oscieznice regulowane w zakresie grubosci od 120 do 300mm, wykonane ze
sklejki

Pozostate wymagania podane w rysunku zestawienia stolarki.

4.7 Posadzki

Uzupehienie w fazienkach podkltadu betonowego 1 posadzki z ptytek gres, po
wykonaniu kanalizacji pod-posadzkowe;j.

Posadzki pomieszczen sanitarnych, sktadziku porzadkowego — do wymiany.

W obrebie wpustéw podtogowych kabin sanitarnych, oraz pralni — izolacja typu
sredniego dwuwarstwowa ze szlamu izolacyjnego.

W pokojach mieszkalnych wyktadzina dywanowa, obiektowa, w arkuszach
50x50cm, uktadana na istniejgcej posadzce gres, uzupetnienie cokotow z plytek
gres wys. 15cm.

Gramatura runa: 500g/m?,

Klasa trudnopalnosci — Bfl-s1. Spelnienie wymagan [1].

Na polaczeniu posadzki z wykltadziny dywanowej i posadzki gres (pokoje
mieszkalne/korytarz - aluminiowa listwa progowa.

Posadzka gres - uzupelnienie przy wymianie oscieznic.
Pomieszczenia 0.26 i 0.25 — wymiana pojedynczych ptytek gres.

4.8 Elewacja.

Pomieszczenie 0.22. Wykonanie na zamurowaniu tynku zewngtrznego kat. 11,
tynku strukturalnego, malowania elewacyjng farba akrylowa.

Obrobka blacharska spadow zewnetrznych okien z blachy ocynkowane;j

gr. 0.55mm.



5. Instalacje sanitarne.

5.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikow zeliwnych na grzejniki
higieniczne w tazience — pomieszczenie nr 0.22 i kuchni — pomieszczenie

nr 0.34.

5.2 Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja przebudowana, doprowadzona do wskazanych przyborow.
Instalacja wlaczona do instalacji istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wodociggowa.
Instalacja przebudowana, doprowadzona do wskazanej armatury. Instalacja
uzupetniona o cyrkulacje. Instalacja wykonana z rur z tworzywa sztucznego.

6. Wentylacja.

6.1 Wentylacja grawitacyjna.

Wentylacja grawitacyjna w  tazienkach wspomagana wentylatorami
kanalowymi, zakoficzonymi na dachu nasada wentylacyjna.

7. Instalacje elektryczne.

Catos$¢ wykonana wedtug odrebnego projektu wykonawczego.

Uwaga:

Instalacje w pomieszczeniach 0.22 1 0.24 nalezy dostosowa¢ do nowej aranzacji.

8. Instalacje pozarowe.

8.1 Instalacja sygnalizacji pozaru.

Wykonana wedtug odrgbnego projektu wykonawczego.
Spelnienie wymagan [1].

8.2 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Wykonana wedlug odrgbnego projektu wykonawczego.
Spelnienie wymagan [1].



9. Bezpieczenstwo pozarowe.
Elementy budynku spetniaja wymagang klas¢ odpornosci pozarowej ,,B”.

Warunki ewakuacji.
Dla projektowanych pokoi mieszkalnych nie sg przekroczone dlugosci
ewakuacyjnych [3].

Dla projektowanych pomieszczen adaptacji, istniejg dwa kierunki ewakuacji —
korytarzem do wyjscia frontowego, drugie do bocznego od strony ul. Polanka.
Spelnienie wymagan [1].

Projektowane wyposazenie ochrony pozarowej.
Wyposazenie p. pozarowe.

e Korytarz 0.18 nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy —

2 gasnice proszkowe, korytarze 0.25 1 0.26 po 1 gasnicy proszkowe;j,

e drogi ewakuacyjne jak wyzej nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi
1 ochrony pozarowej,

e kazdy pokdj mieszkalny oraz korytarz nalezy wyposazy¢ instrukcje
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych.

Spelnienie wymagan [1].

Pozostale wymagania zawarte w Ekspertyzie i Postanowieniach Komendanta

Wojewodzkiego PSP, zostang spelnione przez Inwestora w ramach
kompleksowej przebudowy.

Antoni Ciesla



