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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
inwestycji ,Adaptacja pomieszczen w budynku nalezagcym do Miasta Bydgoszczy na
pomieszczenia Specjalistycznego Osrodka Wsparcia dla oséb doznajgcych przemocy
domowej, przy ul. Polanka 9 w Bydgoszczy (85-085), na dziatce nr ew. 127, obreb ew. 0486,
jednostka ew. 046101_1 M. Bydgoszcz”.

1.2. Podstawa opracowania
— umowa z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- ustalenia z Inwestorem,
— projekt wykonawczy branzy architektonicznej,
— projekt wykonawczy branzy sanitarnej,
— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujgce przepisy i normy,

1.3. Zakres opracowania
- roboty demontazowe
— zasilanie adaptowanych pomieszczen i pomiar energii
— przebudowa rozdzielnicy elektrycznej RE
— instalacja o$wietlenia podstawowego
- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustow 230V
- instalacja wypustéw 400V
- instalacja gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘DATA’
— ochrona przeciwprzepieciowa
— ochrona przeciwporazeniowa
— instalacja strukturalna (komputerowa)

- rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP



1.5. Roboty demonta zowe

W zwigzku z adaptacjg pomieszczen wchodzacy w skiad przedmiotowej inwestyciji, ich
instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy zdemontowa¢ po owczesnym wylgczeniu ich
napiecia, tj. wykonanie widocznych przerw w instalacji np. poprzez wyjecie wktadek
bezpiecznikowych w rozigczniku w rozdzielnicy gltéwnej, z ktorej zasilona rozdzielnica
kondygnacyjna parteru, z ktérej zasilone zostang adaptowane pomieszczenia. Brak napiecia
w demontowanych obwodach zasilajgcych sprawdzac legalizowanym wskaznikiem napiecia.
Demontazom podlegajg wszystkie wewnetrzne instalacje elektryczne w przestrzeniach
adaptowanych pomieszczen ukazanych na rzutach E-1 — E-3, z wylgczeniem elementow
petli SSP obejmujgcej parteru budynku.

W ramach robo6t nalezy w przestrzeni ww. pomieszczen demontowaé przewody
zasilajgce i sterownicze, oprawy oswietleniowe, gniazda wtykowe, osprzet tgczeniowy,
elementy tras kablowych takie jak koryta, listwy i rurki instalacyjne. Demontazom podlega
rowniez dolna obudowa rozdzielnicy elektrycznej RE parteru wskazana na rzutach E-1 i E-2,
wraz z aparatami zabezpieczajgcymi. Materialy niebezpieczne takie jak Swietldwki
fluorescencyjne, zrodla zarowe, tworzywa sztuce itp. pochodzace z demontazy nalezy
utylizowaé wylgcznie przez wyspecjalizowane firmy.

Przewody zasilajgce istniejace obwody odbiorcze adaptowanych pomieszczen nalezy
odiaczy¢ w rozdzielnicy kondygnacyjnej RE od zabezpieczen i zdemontowaé. Ich
zabezpieczenia nalezy pozostawi¢ w rozdzielnicy RE jako rezerwowe, co nalezy wlasciwie
oznakowac.

Elementy instalacji SSP (optyczne czujki dymu, sygnalizator akustyczny, reczny
ostrzegacz pozarowy itp.) nie podlegajg robotom demontazowym. Na czas realizowanych
rob6t nalezy je dezaktywowac¢ z poziomu centrali SSP oraz dokfadnie zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Kable petli SSP obejmujgcej swoim zakresem adaptowane pomieszczenie, w
odcinkach nieobjetych projektowang przebudowsg, zainstalowane wg stanu istniejgcego w
natynkowych listwach instalacyjnych nalezy wku¢ w sciany. Kable te nalezy mocowac do dna
bruzd w metalowych uchwytach E90, mocowanych maksymalnie co 30cm. Listwy
instalacyjne, w ktérych prowadzone sg kable instalacji SSP nalezy zdemontowaé. W
przypadku odnalezienia na budowie czynnych przewoddéw obwoddéw zasilajgcych sasiednie
pomieszczenia, przebiegajgcych przez adaptowane pomieszczenia nalezy rowniez wkuc je

w Sciany.

1.6. Zasilanie adaptowanych pomieszcze n ipomiar energii
Projektowane obwody odbiorcze adaptowanych pomieszczen zasilone zostang z

istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej kondygnacyjnej parteru RE, wskazanej na rzutach



parteru E-1 i E-2. Wg stanu istniejgcego rozdzielnica elektryczna RE zasilona jest linig
zasilajgcg YKY 4x25mm? + LgY 16mm? (PE) z rozdzielnicy gtéwnej RG. Nie projektuje sie
wymiany ww. linii zasilajgcej. W rozigczniku bezpiecznikowym zabezpieczajgcym ww. linige
zasilajgcg nalezy wymienic¢ wkiadki bezpiecznikowe na wkiadki nozowe 3xNH-00 gG 50A.

Istniejgcg rozdzielnice RE nalezy przebudowa¢ wg pkt. 1.7 niniejszego opisu
technicznego. W rozdzielnicy RE zainstalowac¢ 3-fazowy licznik energii elektrycznej 3x80A w
uktadzie bezposrednim, ktory stanowi¢ bedzie opomiarowanie wewnetrzne projektowanych
obwoddéw odbiorczych adaptowanych pomieszczen. Licznik zainstalowa¢ w uktadzie
zgodnym ze schematem E-4/1.

Adaptowane pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem zostang zasilone w

ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej budynku.

1.7. Przebudowa rozdzielnicy elektrycznej RE

Wg stanu istniejgcq rozdzielnica elektryczna kondygnacyjna parteru RE ziozona jest z
dwoch obudow podtynkowych 42-modutowych (3x14mod.). Z uwagi ha brak wymaganej
rezerwy miejsca dla montazu aparatdow zabezpieczajgcych projektuje sie wymiane dolnej
obudowy.

Dolng obudowe rozdzielnicy elektrycznej RE nalezy zastgpi¢ obudowa podtynkowg 90-
modutowg (5x18mod.), o wymiarach 418 x 809 x 120 mm z drzwiami petnymi zamykanymi
zamkiem piérowym z wkladkg patentowa, klasy szczelnosci 1IP40. Nowg dolng obudowe
rozdzielnicy RE nalezy zainstalowa¢ w wykutej wnece bezposrednio pod obudowg gorna.
Wymiary istniejgcej wneki podtynkowej dostosowaé do wielkosci nowej obudowy. Wielkosé
nowej obudowy zostala dobrana z 15% zapasem miejsca dla celéw ewentualnych,
przysztych rozbudow instalacji elektrycznych. Projektowane aparaty modutowe zawarte na
rysunku widoku elewacji rozdzielnicy elektrycznej RE (jej dolnej obudowy) E-4-1/2, nalezy
zainstalowa¢ na szynach montazowych standardu DIN 35mm (TH-35). Projektowane
zabezpieczenia modutowe tgczy¢ nalezy 3-fazowymi szynami tgczeniowymi Cu o roboczym
polu przekroju 16mm?. Wyposazenie dolnej obudowy rozdzielnicy elektrycznej RE wykonac
zgodnie ze schematem ideowym E-4/1-2. Przestrzenie w ostonach aparatow niezajete przez
aparaty modutowe zabezpieczy¢ dedykowanymi zaslepkami. Gorng obudowe rozdzielnicy
elektrycznej RE =zasilic z obudowy dolnej przewodami 5xHO07Z-R 1x10mm?, ktére
zabezpieczy¢ rozlgcznikiem bezpiecznikowym 3x63A typu TYTAN z wkladkami
bezpiecznikowymi cylindrycznymi 3xD02 gG 35A. Analogicznym rozlgcznikiem zabezpieczyé
sekcje zasilajgcg obwody odbiorcze adaptowanych pomieszczen. Ww. sekcja opomiarowana

zostanie 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej 3x80A w ukfadzie bezposrednim, ktory



bedzie peit funkcje wewnetrznego (na potrzeby Inwestora) opomiarowania adaptowanych
pomieszczen.

W nowej obudowie rozdzielnicy elektrycznej RE wykona¢ nalezy nowg miejscowg
szyne wyrownawczg, ktorg tgczy¢ z istniejgcym uziomem budynku, za posrednictwem
istniejgcego przewodu LgY 1x16mm? w izolacji zotto-zielonej, doprowadzonego do

rozdzielnicy.

1.8. Instalacja o swietlenia podstawowego

Dla adaptowanych pomieszczen projektuje sie nowg instalacje oswietlenia
podstawowego. W przestrzeni adaptowanych pomieszczeh projektuje sie oprawy
os$wietleniowe z energooszczednymi zrodtami LED, w oparciu 0 minimalne poziomy natezen
oswietlenia, dla pomieszczen o przeznaczeniu:

» komunikacje — 100 Ix,

> fazienki — 200 Ix,

» pokoje — 300 Ix.

Oprawy oswietlenia podstawowego stosowac¢ o specyfikacji zgodniej ze szczegotami
zawartymi w legendzie rzutu E-1, tj.

» A — Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nastropowego (plafon),
obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie w kolorze szarym,
podstawa z blachy stalowej, klosz z pilyty opalizowanej, srednica zewnetrzng
630mm, zrodito LED 37W, 4400Ilm, 3000K, 1P20

» B — Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nastropowego (plafon),
podstawa i klosz z biatego poliweglanu PC, klosz opalizowany z poliweglanu PC,
Srednica zewnetrzng 330mm, zrodto LED 18W, 2630Im, 4000K, 1P20

» C — Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nastropowego typu downlight,
ring i obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie na biato, klosz
opalizowany, szyba hartowana, odbtysnik aluminiowy, Srednica zewnetrzng 228mm,
zrodto LED 19W, 2030Im, 4000K, 1P44

W pomieszczeniach objetych zakresem robét oprawy mocowaé nastropowo na
metalowe kotki rozporowe @6mm. Przewody zasilajgce wyprowadza¢ przy oprawach w
sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie podczas montazu opraw.

Zalgczanie obwoddéw  oswietlenia pomieszczen  komunikacji wykona¢ @ za
posrednictwem czujnikbw ruchu i obecnosci do montazu nastropowego, IP20, o kacie
detekcji 360°, regulowanym zasiegu detekcji od 3m do 20m oraz maksymalnym obcigzeniu
dla zrédet LED wynoszgcym 500W. Zalgczanie obwodow oswietlenia pomieszczeh tazienek

wykonac za posrednictwem czujnikow ruchu i obecnosci do montazu nastropowego, IP65, o



kacie detekcji 360°, zasiegu do 20m oraz maksymalnym obcigzeniu dla zrédet LED
wynoszgacym 500W. Zatgczanie obwoddéw os$wietleniowych pomieszczen pokoi wykonac za
posrednictwem fgcznikbéw seryjnych w wykonaniu podtynkowym, ktére mocowac¢ nalezy na
wysokosci 1,20m nad poziomem posadzki w puszkach podtynkowych @60mm gtebokich.
Producenta i serie osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem na budowie.

Obwod os$wietlenia podstawowego wykona¢ przewodami HDHp-J 3x1,5mm?. Stosowaé
nalezy przewody o izolacji na napiecie min. 450V/750V, zgodne z klasg reakcji na ogien
B2ca wg CPR. W przestrzeni adaptowanych pomieszczen przewody prowadzi¢ podtynkowo
w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w gtéwnych odcinkach poziomych.
Przejscia przewodéw przez $Sciany zabezpieczy¢ rurkami instalacyjnymi bezhalogenowymi
RKLGHF. Pod zabudowg z pilyt g/k przewody prowadzic w rurkach instalacyjnych
bezhalogenowych RKLGHF, trwale mocujgc je do konstrukcji zabudowy na zaciskowe

opaski kablowe.

1.9. Instalacja o swietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W przestrzeni pomieszczen komunikacyjnych 0.18 i 0.21 projektuje sie instalacje
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. W miejscach oznaczonych na rzucie parteru E-1
projektuje sie montaz opraw awaryjnych i ewakuacyjnych ze zrédtami LED z wbudowanymi
bateriami wlasnymi — modutami awaryjnymi 1h. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
stosowa¢ z odpowiednim dla miejsca montazu piktogramem. Stosowa¢ oprawy oswietlenia
awaryjnego dziatajgce w trybie awaryjnym (,na ciemno”) oraz oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego dzialajgce w trybie sieciowo-awaryjnym (,na jasno”).

W pomieszczeniach komunikacji 0.18 i 0.21 oprawy awaryjne mocowac¢ nastropowo na
kotki rozporowe @6mm z wkretem metalowym. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
mocowac¢ nasciennie, na wysokosci 0,20m nad gérng krawedzig oscieznicy drzwi. Oprawy
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasila¢ z dedykowanego obwodu odbiorczego z
rozdzielnicy elektrycznej RE. Przewody zasilajgce wyprowadzac przy oprawach w sposob
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie podczas montazu opraw.

W miejscach wskazanych na rysunku rzutu E-1 nalezy zainstalowac¢ oprawy zatgczane
automatycznie po zaniku napiecia podstawowego z podtrzymaniem 1-godzinny. Zapewni to
minimalny poziom os$wietlenia drég ewakuacyjnych (1 Ix na linii Srodkowej) podczas
ewakuacji w przypadku awarii zasilania podstawowego lub uzycia przeciwpozarowego
wytgcznika pradu budynku.

Do kazdej oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzi¢ statg faze (zabronione jest
roztgczanie obwodu oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego za posrednictwem tgcznikow).

Obwodd oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonaé przewodami HDHp-J 3x1,5mm?2.



Stosowac nalezy przewody o izolacji na napiecie min. 450V/750V, zgodne z klasg reakcji ha
ogien B2ca wg CPR. W przestrzeni adaptowanych pomieszczen przewody prowadzic¢
podtynkowo w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w gtéwnych odcinkach
poziomych. Przejscia przewodow przez $ciany zabezpieczy¢ rurkami instalacyjnymi
bezhalogenowymi RKLGHF. Pod zabudowg z piyt g/k przewody prowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych bezhalogenowych RKLGHF, trwale mocujgc je do konstrukcji zabudowy na
zaciskowe opaski kablowe.

Wszystkie uzyte oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg bezwzglednie posiadac atest
dopuszczajgcy CNBOP i ATIl. W pomieszczeniach objety zakresem robot instalowac oprawy
oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ze zrodtami LED, posiadajgce funkcje

automatycznego testu akumulatora (wbudowanej baterii).

1.10. Instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustéw 2 30V

Gniazda 230V ogodlnego przeznaczenia w pomieszczeniach tazienek mocowaé na
wysokosci 1,20m nad poziomem posadzki, w odsunieciu minimum 0,30m od umywalek i
zlewbéw. W pomieszczeniach tazienek ponadto projektuje sie gniazda 230V zasilania pralko-
suszarek, ktéore mocowac¢ na wysokosci 0,30m nad poziomem posadzki. W pomieszczeniach
komunikacji i pokoi gniazda 230V ogoélnego przeznaczenia mocowac¢ na wysokosci 0,30m
nad poziomem posadzki. W pomieszczeniach tazienek instalowaé gniazda pojedyncze 2P+Z
230V/16A o stopniu szczelhosci IP44 z klapkami dymnymi w wykonaniu podtynkowym. W
pomieszczeniach pokoi i komunikacji instalowa¢ gniazda 230V 2x 2P+Z 16A podwojne o
stopniu szczelnosci IP20 w wykonaniu podtynkowym. Gniazda 230V instalowac¢ w puszkach
podtynkowych @60mm giebokich. Producenta i serie osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem na
budowie.

W przestrzeni kuchni 0.34, w miejscach wskazanych na rysunku rzutu E-2, projektuje
sie wyprowadzenie wypustow 230V 2P+Z zasilania okapow kuchennych, ktére nalezy
wyprowadzi¢ na wysokosci 0,40m pod poziomem stropu i zakonczy¢ zapasem 1.0mb.
Podtgczenie okapéw wykonac zgodnie z DTR urzadzen.

Obwaod gniazd wtykowych 230V komunikacji 0.18 i 0.21 wykona¢ przewodami HDHp-J
3x2,5mm?, Obwody gniazd wtykowych 230V w pozostatych pomieszczeniach wykonac
przewodami HDXzo 3x2,5mm2. Obwdd wypustéw 230V zasilajgcych okapy kuchenne
wykona¢ przewodami HDXzo 3x1,5mm?. Stosowac nalezy przewody o izolacji na napiecie
min. 450V/750V, zgodne z klasg reakcji na ogien B2ca wg CPR dla obwodéw
wyprowadzonych na drogach ewakuacyjnych oraz Dca wg CPR dla pozostatych obwoddw.
W przestrzeni adaptowanych pomieszczen przewody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach, na

wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w gtéwnych odcinkach poziomych. Przejscia



przewoddw przez Sciany zabezpieczy¢ rurkami instalacyjnymi bezhalogenowymi RKLGHF.
Pod zabudowg z ptyt g/k przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych
RKLGHF, trwale mocujgc je do konstrukcji zabudowy na zaciskowe opaski kablowe.

Trzecia zyta przewodu obwodoéw 1-faz. stanowi przewdd ochronny PE. Projektuje sie
gniazda wtykowe 230V i wypusty 230V wytgcznie ze stykami ochronnymi! Wszystkie gniazda

opisac¢ zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy elektrycznej RE.

1.11. Instalacja wypustéw 400V

W przestrzeni kuchni 0.34, w miejscach wskazanych na rzucie parter E-2, projektuje
sie wykonanie wypustéw 400V, 3P+Z+N zasilania ptyt indukcyjnych, ktore wyprowadzic¢
nalezy na wysokosci 0,30m nad poziomem posadzki i zakonczony natynkowymi puszkami
rozgateznymi IP44 mocowanymi do Sciany na kotki rozporowe @6mm z wkretem metalowym.
Podtaczenie ptyt indukcyjnych wykonac zgodnie z DTR urzadzen.

Obwody wypustow 400V zasilajgcych ptyty indukcyjne wykona¢ przewodami HDXzo
5x2,5mm?. Stosowac nalezy przewody o izolacji na napiecie min. 450V/750V, zgodne z klasg
reakcji na ogien Dca wg CPR. W przestrzeni adaptowanych pomieszczen przewody
prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w gtéwnych
odcinkach poziomych. Przejscia przewodéw przez $ciany zabezpieczy¢ rurkami
instalacyjnymi bezhalogenowymi RKLGHF. Pod zabudowg z piyt g/k przewody prowadzi¢ w
rurkach instalacyjnych bezhalogenowych RKLGHF, trwale mocujgc je do konstrukcji
zabudowy na zaciskowe opaski kablowe.

Pigta zyta przewodu obwodow 3-faz. stanowi przewod ochronny PE. Projektuje sie
wypusty 400V wylgcznie ze stykami ochronnymi! W ramach niniejszej dokumentacji nie
projektuje sie statych 3-fazowych gniazd wtykowych 400V aczkolwiek jesli zajdzie na
budowie taka potrzeba stosowac¢ gniazda 400V wytgcznie ze stykiem (bolcem) uziemiajgcym
(3P+Z+N).

1.12. Instalacja gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘D ATA

Gniazdo wtykowe z kluczem typu DATA (w innym kolorze niz gniazda 230V ogdlnego
przeznaczenia) usytuowane w przestrzeni komunikacji 0.18 w miejscu oznaczonym na
rysunku rzutu parteru E-2 mocowac nalezy na wysokosci 0,40m pod poziomem stropu, w
puszce podtynkowej @60mm giebokiej. Zastosowac gniazdo ‘DATA’ 230V/16A 2P+Z z
kluczem barwy czerwonej. Producenta i serie osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem na budowie.
Projektowane gniazdo wtykowe 230V z kluczem typu DATA przeznaczone bedzie do

zasilenia routera Wi-Fi obstugujgcego adaptowane pokoje.



Projektowane gniazdo 230V z kluczem DATA doposazy¢ nalezy w ogranicznik
przepie¢ typu Il 3kA/1,3kV wg PN-EN 61643-11. Jako ogranicznik typu Ill zastosowac
systemowy ogranicznik przystosowany do montazu bezposrednio pod gniazdem 230V z
kluczem DATA.

Obwod gniazda wtykowego 230V z kluczem ‘DATA’ wykona¢ przewodem HDHp-J
3x2,5mm?, Stosowac nalezy przewdd o izolacji na napiecie min. 450V/750V, zgodny z klasg
reakcji na ogien B2ca wg CPR. W przestrzeni adaptowanych pomieszczen przewody
prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w gtéwnych
odcinkach poziomych. Przejscia przewoddéw przez $ciany zabezpieczy¢ rurkami
instalacyjnymi bezhalogenowymi RKLGHF. Pod zabudowg z ptyt g/k przewody prowadzi¢ w
rurkach instalacyjnych bezhalogenowych RKLGHF, trwale mocujgc je do konstrukcji
zabudowy na zaciskowe opaski kablowe.

Trzecia zyta przewodu obwodow 1-faz. stanowi przewod ochronny PE. Projektuje sie
gniazdo wtykowe 230V z kluczem DATA wylgcznie ze stykiem ochronnym. Gniazdo z

kluczem DATA opisac zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy elektrycznej RE.

1.13. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Uktad ochrony przeciwprzepieciowej dla adaptowanych pomieszczen sklada sie z 4-
polowego ogranicznika przepie¢ typu 1l 20kA/1,4kV, ktéry zainstalowaé nalezy w
projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE w ukladzie zgodnym ze schematem ideowym
E-4/1.

Jako ochrone gniazda 230V z kluczem ‘DATA’ zasilajgcego router nalezy zastosowac
ochronnik typu Il 3kA/1,3kV, ktory bedzie instalowany bezposrednio pod gniazdem

wtykowym 230V z kluczem DATA, ktore zostato oznaczone na rzucie parter E-2.

1.14. Ochrona od pora zen
Jako ochrone od porazen prgdem elektrycznym przyjeto szybkie, samoczynne
wylgczanie zasilania w uktadzie TN-S. Ochronie podlegaja:
» bolce ochronne gniazd wtykowych 230V,
» metalowe elementy obudowy projektowanej rozdzielnicy elektrycznej, opraw
oswietleniowych, urzadzen elektrycznych, itp.,
» metalowe czesci rur i kanatow instalacji sanitarnych,
» inne metalowe elementy przewodzace, ktére w warunkach normalnej pracy nie
powinny by¢ pod napieciem, takie jak metalowa stolarka okienna i drzwiowa, itp.,
Podstawowa ochrona od porazeh realizowana bedzie poprzez izolowanie czesci

czynnych instalacji. Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem stosowaé wylgczniki z



funkcjg roznicowoprgdowg o pradzie wyzwalajgcym 30mA typu AC i typu A, stosowane
zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy elektrycznej RE.

W rozdzielnicy elektrycznej RE wykona¢ miejscowg szyne wyrownawczg, ktorg taczy¢
za posrednictwem istniejacego przewodu LgY 1x16mm? w izolacji z6tto-zielonej
doprowadzonego do rozdzielnicy RE z istniejgcym uziomem budynku.

Do miejscowej szyny wyrownawczej rozdzielnicy elektrycznej RE faczy¢é wszystkie
elementy przewodzgce, ktére w warunkach normalnej pracy nie powinny by¢ pod napieciem,

zgodnie z ww. wyszczegolnieniami.

1.15. Instalacja strukturalna (komputerowa)

Na potrzeby dostarczenia tgcza internetowego do adaptowanych pokoi, w przestrzeni
pomieszczenia komunikacji 0.18 projektuje sie montaz routera Wi-Fi, ktéry zamocowac
natynkowo na wysokosci 0,50m pod poziomem stropu w miejscu wskazanym na rzucie
parteru E-3 i zasili¢ z gniazda wtykowego 230V/16A 2P+Z z kluczem DATA wskazanego na
rzucie E-2. Na realizowang inwestycje dostarczy¢ urzadzenie o nastepujgcej specyfikacji
technicznej:

» obstugiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

» czestotliwos¢ pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

» maksymalna predkos¢ transmisji bezprzewodowej: 5700 Mb/s (Wi-Fi)

» rodzaje wejs¢/wyjs¢: RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt., RJ-45 10/100/1000 (WAN) -

1 szt., RJ-45 2.5 Gigabit (LAN/WAN) - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB
3.0) - 1 szt., zlgcze zasilania - 1 szt.

» zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise,

filtrowanie adreséw MAC, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal

» anteny: zewnetrzna - 3 szt., wewnetrzna - 1 szt.

» dodatkowe funkcje: obstuga IPv4, obstuga IPv6, serwer VPN, AIDisK, AiCloud,

kontrola rodzicielska, sie¢ goscinna, QoS, DDNS, przekierowanie portéw

Router na budowie skonfigurowa¢ zgodnie ze wskazaniami Inwestora. Urzgdzenie
zainstalowa¢ po zakonczeniu robot elektroinstalacyjnych. Karte SIM z modemem 4G od

wybranego dostawcy ustug telekomunikacyjnych na budowe dostarcza Inwestor.

1.16. Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji po  zaru

W ramach niniejszego projektu wykonawczego projektuje sie rozbudowe petli SSP
parteru budynku o trzy sztuki optycznych czujek dymu instalowane w pom. pokoju 0.20a i
komunikacji 0.18 oraz przeniesienie jednej optycznej czujki dymu z pom. adaptowanej

tazienki 0.24 do pom. komunikaciji 0.18.



Istniejgcg czujke zlokalizowang w miejscu docelowej fazienki 0.24 nalezy
zdemontowac i przenies¢ do pom. komunikacji 0.18, w miejsce wskazane na rzucie parteru
E-3. Kable petli SSP doprowadzone do ww. czujki nalezy mufowa¢ w miejscu demontowanej
czujki w podtynkowej puszce E90.

Do rozbudowy petli SSP stosowa¢ kompatybilne optyczne czujki dymu, ktére sa
przeznaczone do wykrywania widzialnego dymu, powstajgcego w poczgtkowym stadium
pozaru, wtedy, gdy materiat sie tli, przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury. Zastosowac¢ czujki analogowe, z automatyczng
kompresjg czutosci tzn. utrzymujacg statg czutos¢ przy postepujgcym zabrudzeniu komory
pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia jak réwniez kondensacji pary wodnej. Stosowac
czujki typu rozproszeniowego, dzialajgca na zasadzie pomiaru promieniowania
rozproszonego przez czagstki aerozolu (dymu), ktére dostaly sie do optycznej komory
pomiarowej, do ktérej normalnie nie ma dostepu $wiatto zewnetrzne. Czujki muszg byc¢ typu
adresowalnego i wyposazone w wewnetrzny izolator zwaré. Czujki montowa¢ na petli
pozarowej w nhieadresowalnych dedykowanych gniazdach, na suficie w pomieszczenia
komunikacji 0.18 i pokoju 0.20a.

Rozmieszczenie poszczegllnych elementow projektowanej rozbudowy petli SSP
zostatlo wskazane na rysunku rzutu parter E-3. Czujki montowa¢ w miare mozliwosci w
odlegtosci 0,50m od $cian i podciggéw. Rozbudowe petli SSP wykona¢ kablem PH90 typu
HTKSHekw 1x2x0,8mm?, po trasach wskazanych na rzucie E-3, z uwzglednieniem co
najmniej 10cm odlegtosci od jakichkolwiek przewoddéw elektroenergetycznych oraz w
kolejnosci elementéw przedstawionej na schemacie ideowym rozbudowy instalacji SSP
E-6. Kable HTKSHekw 1x2x0,8mm? prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach, mocujgc je trwale
do powierzchni dna bruzdy w metalowych uchwytach E90. Kable instalacji SSP
przebiegajgce przez pomieszczenia podlegajgce projektowanej adaptacji, ktore nie
podlegajg przebudowie i utozone sg w natynkowych listwach instalacyjnych nalezy wkuc¢ w
Sciany, zgodnie z powyzszymi zasadami, tj. montowac¢ je w uchwytach E90 podtynkowo w
bruzdach. Listwy instalacyjne zdemontowac i utylizowac.

Wszystkie uzyte elementy instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP muszg
bezwzglednie posiada¢ atest dopuszczajgcy CNBOP. Wykonujgc instalacje, przy kazdej z
projektowanych optycznych czujek dymu i pozostawi¢ zapas przewodu o dtugosci 0,50m
umozliwiajacy ich poprawne podtgczenie do petli SSP.

Na czas prowadzenia robot budowlanych czujki nalezy dezaktywowaé z poziomu
centrali SSP zlokalizowanej w pom. portierni na parterze budynku i doktadnie zabezpieczyé
przed zabrudzeniem. Po zakonczonych robotach zwigzanych z przebudowsg instalacji SSP

nalezy dokona¢ konfiguracji centrali oraz zdefiniowa¢ nowg indeksacje elementéw SSP



wchodzacych w skiad petli SSP parteru budynku. Wszystkie prace zwigzane z aktualizacja
funkcjonujgcego w budynku systemu SSP zleci¢ wykwalifikowanej firmie i wykonywac

zgodnie z DTR funkcjonujacej w budynku centrali SSP.

1.17. Pomiary
Po zakonczeniu prac elektroinstalacyjnych wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne,
ktore zakonczy¢ stosownymi protokotami, tj.:
» pomiary impedanciji petli zwarcia projektowanych obwodéw,
» pomiary rezystancji izolacji projektowanych obwodéw,
» pomiary rezystancji uziemienia szyny wyrbwnawczej w rozdzielnicy elektrycznej
RE,
» sprawdzenie zadziatania, pomiar czasu dziatania na zasilaniu akumulatorowym
I natezenia oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
» pomiary dodatkowej ochrony od porazenh - parametrow wytgcznikow réznicowo-
prgdowych,
» pomiary parametrow linii dozorowej SSP parteru i sprawdzenie poprawnosci
dziatania instalacji SSP,

» sprawdzenie dziatania i konfiguracji routera Wi-Fi.

1.18. Uwagi ko ncowe

Calos¢ instalacji elektrycznych wykona¢ za posrednictwem materiatow posiadajgcych
deklaracje zgodnosci, dopuszczenia do stosowania na terenie UE, deklaracje zgodnosci z
wymogami krajowymi, atesty dopuszczajgce CNBOP oraz inne, wiasciwe certyfikaty.
Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych materiatow,
urzadzen i aparatébw ale pod warunkiem uzyskania stosownego uzgodnienia zmian z
projektantem lub Inwestorem. Ponadto zmiany te nie mogg pogarsza¢c warunkow

technicznych stanu projektowanego oraz pogarszac¢ bezpieczenhstwa ludzi i obiektu.

Projektant:
mgr inz. Piotr Tuleja

Bydgoszcz, 30.07.2024r.



2.1 Bilans mocy

Symbol kabla LZ 1
Pi [kW] 59,14
Cos fi 0,93
Kz 0,50
Pz [kW] 29,57
U V] 400
Prad obliczeniowy w obwodzie [ A ] 45,89
Prad znamio_nowy_ urzadzenia 50
zabezpieczajacego
Typ przewodu YKY+LgY
Konduktywnos$é [m/Q *mm?] 58
llos¢ zyt 4+1
Przekroj [ mm?2 ] 25
Obcigzalno$¢ diugotrwata [katalogowa] 116
Wspoitczynnik korygujacy 0,85
Obcigzalno$¢ diugotrwata
[skorygowana] 99
Warunek Ib<In<Iz
[1] - je $li spefniony !
Warunek I2(_1,6*Ib)§1,45*ldd 1
[1] - je Sli spetniony

Obliczeniowa moc szczytowa czesci parteru, w ktorej znajdujg sie adaptowane pomieszczenia

wynosi 29,57 kW. Adaptowane przestrzenie zasilone zostang w ramach istniejgcej mocy

przytgczeniowej budynku z sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z 0. 0.

Projektant:
mgr inz. Piotr Tuleja

Bydgoszcz, 30.07.2024r.
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ZATORSN | Z B A
"= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TJS-Z3P-FEG *

Pan Piotr Tuleja o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0029/09

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 11:45:19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zaktad Projektowania i Nadzoru ,EFEKT-BUD" Antoni Cie$la
85-540 Bydgoszcz ul. Srednia 62
N Adaptacja pomieszczen w budynku nalezacym do Miasta
ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO ZESTAWIENIE WENTYLATORGOW m.N<<m Bydgoszczy na pomieszczenia specjalistycznego O$rodka
SWIETLENIA PODSTAWOWEGO Oprawa o$wietlenia awaryjnego 1h do montazu nastropowego projekiu Wsparcia dla osob doznajacych przemocy domowe
ZESTAWIENIE OPRAW O J Projekt tylator tazienkowy wywiewny typu zgodnego z
| |y | oo nana z mioszand PGABS (AL S016 pved Prietowany eryalor eenkouy srviowny b Zaoinege o
O%ﬁms\m Oms\_mﬁzm_ _uoam.ﬁméws\m@o _Qo ﬂ:oMSNM_MMm:vau%m@N (plafon) m<3n56~:m. Zrodio LED 1W, 145Im, min. 1P20, mwcac_m”o_‘ 6,4V /0,6 oswietleniem podstawowym pom. fazienki, z podtrzymaniem napiecia dz. nrew. 127, obreb 0486
A mo_m_u MM\MNM m\ﬂw i w_oM w_ M%_mom,\m_@mﬂ Mu\mmﬂ_\mq,\ %O_A _mmN Mww<w<< cznie w Ah LiFePO4/C, autotest akumulatora, praca awaryjna (ciemna) pracy (do wentylatora doprowadzi¢ statg faze z czujnika ruchu i Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
ovm_ﬁos\mzm“__ $rednica Nms\:mﬁ:m 630mm, zrédio LED 37W, 4400Im, Oprawa oswietlenia mim@:mmo.? do montazu nastropowego, obecnosci w pom. fazienki) Inwestor 85-039 Bydgoszcz, ul. Ogrodowa 9
3000K. IP20 AW2 obudowa wykonana z mieszanki PC/ABS (RAL 9016), optyka
z ! korytarzowa, zrédto LED 1W, 142Im, min. IP20, akumulator 6,4V / 0,6 Nazwa . . .
Oprawa o$wietlenia podstawowego do montazu nastropowego (plafon) Ah LiFePO4/C, autotest akumulatora, praca awaryjna (ciemna) ZESTAWIENIE ROZDZIELNIC rysunku Rzut parteru - instalacja oswietlenia Skala 1:100
dst i klos biate li | PC, klos | P~ - " " o
B UM__ /M w.“,_\M:_c MWN wN_‘m %Ja_uomuo N_umw,\ __K,%m%mrw ok oM_M M“uom_.,NmWs\wmsN Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego 1h do montazu nasciennego na Istniejaca rozdzielnica elektryczna parteru budynku RE zloZzona z dwéch — - Fodns
Do ook 10 o _ < wysokosci 0,20m nad gorna krawedzig drzwi, obudowa wykonana z podtynkowych obudéw 42-modulowych (3x14mod.) - dolna obudowe Projektant mgr inz. Piotr Tuleja
- ’ mieszanki PC/ABS (RAL 9016), klosz opalizowany, piktogram RE |zdemontowac i zastapi¢ obudowa podtynkowa, 90-modutowa (5x18mod.) upr. nr KUP/0161/POOE/08
Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nastropowego typu EW? | jednostronny, zrédto LED 1W, min. IP20, akumulator 4,8V / 1,0 Ah N_ o wymiarach 418x809x120mm, z drzwiami petnymi zamykanymi na zamek . "
C downlight, ring i obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie Ni-Cd, autotest akumulatora, praca awaryjno-sieciowa (jasna) oprawa pidrowy z wktadkg patentowa, IP40; rozdzielnice przebudowa zgodnie ze Opracowat inz. Jacek Jakubowski
na biato, klosz opalizowany, szyba hartowana, odbty$nik aluminiowy, kierunkowa podswietlona wewnetrznie, jednostronna, odlegtos¢ schematem E-4; zasilanie z istniejgcej rozdzielnicy gtownej budynku Stadium Branza Data Nr rysunku
$rednica zewnetrzng 228mm, zrodio LED 19W, 2030Im, 4000K, IP44 rozpoznawania 20m istniejaca linig kablowa YKY 4x25mm? + LgY 1x16mm? (PE) Projekt Instalacje 30.07.2024 . E-1
Wykonawczy elektryczne
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ZESTAWIENIE WYPUSTOW
Wypust 1-fazowy, 230V, 2P+Z okapu kuchennego, wyprowadzony

Zaktad Projektowania i Nadzoru ,EFEKT-BUD" Antoni Cie$la
85-540 Bydgoszcz ul. Srednia 62

! 2 o ;
; przewodem HDXZo 3x1,5mm? na wysokosci 0,40m pod poziomem Adaptacja pomieszczeh w budynku nalezacym do Miasta

stropu, zakonczony zapasem 1.0mb przewodu, podtaczenie okapu Nazwa K . - .
ZESTAWIENIE GNIAZD kuchennego zgodnie z DTR urzadzenia roiektu m<gm8~o~.< na _oo:.__mmNONm:._m specjalistycznego omqo.gxm
proj Wsparcia dla os6b doznajgcych przemocy domowej
Gniazdo wtykowe 1-faz. podwéjne 2x2P+Z, 230V/16A, IP20, Wypust 3-fazowy, 400V, 3P+Z+N piyty indukcyjnej, wyprowadzony 85-085 Bydgoszcz, ul.Polanka 9
IHN wykonanie podtynkowe, montaz na wysokosci 0,30m nad poziomem przewodem HDXzo 5x1,5mm* na wysokosci 0,30m nad poziomem Adres dz. nrew. 127, obreb 0486
posadzki, producenta i serie okresla Inwestor OWNN4 posadzki, zakonczony natynkowg puszka rozgatezng IP44 mocowang
do $ciany. Podtgczenie pityt indukcyjnej zgodnie z DTR za Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
Gniazdo wtykowe 1-faz. pojedyncze 2P+Z, 230V/16A, szczelne IP44, posrednictwem fabrycznego przewodu przytgczeniowego do ww. puszki Inwestor 85-039 Bydgoszcz, ul. Ogrodowa 9
z klapkg dymng, wykonanie podtynkowe, montaz na wysokosci >
0,30m nad poziomem posadzki (gniazda 230V pralko-suszarek w Nazwa
Im pom. fazienek 0.22 i 0.24) oraz na wysokosci 1,20m nad poziomem ZESTAWIENIE ROZDZIELNIC Rzut parteru - instalacja sity Skala 1:100
posadzki, min. 0,30m od krawedzi zlewu / umywalki (gniazda 230V rysunku
ogolnego przeznaczenia w pom. tazienek 0.22 i 0.24), producenta i Istniejaca rozdzielnica elektryczna parteru budynku RE ztozona z dwéch —— - Podpis
serie okresla Inwestor podtynkowych obudéw 42-modutowych (3x14mod.) - dolng obudowe Projektant mgr inz. Piotr Tuleja
RE |zdemontowac i zastapi¢ obudowa podtynkowa, 90-modutowa (5x18mod.) upr. nr KUP/0161/POOE/08
Gniazdo wtykowe 1-faz. z kluczem typu DATA (w innym kolorze niz =3l° wymiarach 418x809x120mm, z drzwiami petnymi zamykanymi na zamek — -
Iﬂ K gniazda 1-faz. ogélnego przeznaczenia) 230V/16A 2P+Z, IP20, pidrowy z wkiadkg patentowa, IP40; rozdzielnice przebudowa zgodnie ze Opracowat inz. Jacek Jakubowski
wykonanie podtynkowe, montaz na wysokosci 0.40m pod poziomem schematem E-4; zasilanie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku Stadium Branza Data Nr rysunku
stropu, doposazone w ogranicznik przepig¢ typu Ill 1.3kV/3kA istniejaca linig kablowa YKY 4x25mm? + LgY 1x16mm? (PE) Projekt Instalacje 30.07.2024 r. E-2
Wykonawczy elektryczne
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SKLADOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU (SSP)

Adresowalna optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego,
wyposazona w wewnetrzny izolator zwarcia, instalowana nastropowo
w systemowym gniezdzie nieadresowalnym, kompatybilna z istniejaca
centralg SSP funkcjonujaca w budynku, pobdr pradu w trybie
dozorowania 220pA - czujka projektowana

Adresowalna optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego,
wyposazona w wewnetrzny izolator zwarcia, instalowana nastropowo
w systemowym gniezdzie nieadresowalnym, kompatybilna z istniejaca

Zaktad Projektowania i Nadzoru ,EFEKT-BUD" Antoni Cie$la

85-540 Bydgoszcz ul. Srednia 62

centrala SSP funkcjonujaca w budynku, pobdr pradu w trybie Adaptacja pomieszczen w budynku nalezacym do Miasta
dozorowania 220pA - czujka istniejaca, bez projektowanych zmian Zm.N<<m Bydgoszczy na pomieszczenia specjalistycznego Osrodka
Adresowalna optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego, projektu Wsparcia dla os6b doznajgcych przemocy domowej
NS/ wyposazona w wewnetrzny izolator zwarcia, instalowana nastropowo 85-085 Bydgoszcz, ul.Polanka 9
Wo A w systemowym gniezdzie nieadresowalnym, kompatybilna z istniejacg Adres 127 ’ 4
AN centralg SSP funkcjonujacg w budynku, pobor pradu w trybie dz._nrew. ; obreb 0486
dozorowania 220pA - czujka istniejgca, do demontazu Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
Adresowalna optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego, Inwestor 85-039 Bydgoszcz, ul. Ogrodowa 9
wyposazona w wewnetrzny izolator zwarcia, instalowana nastropowo N Raut part i stalaci "
iezdzie ni i istniej azwa Zut parteru - Instalacje systemu
SKLADOWE INSTALACJI KOMPUTEROWEJ w systemowym gniezdzie nieadresowalnym, kompatybilna z istniejaca It parteru C .
centralg SSP funkcjonujgca w budynku, pobor pradu w trybie rysunku sygnalizacji pozaru SSP i komputerowa Skala 1:100
Router Wi-Fi 6, obstugiwana standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dozorowania 220pA - czujka projektowana (przenoszona) —— - Podon
2.4/ 5 GHz (DualBand), maksymalna predkosc¢ transmisji — - — - - Projektant mgr inz. Piotr Tuleja odpis
R |bezprzewodowej 5700 Mb/s, wyposazony w 3 zewnetrzne anteny, w Istniejacy sygnalizator akustyczny, wiaczone w linig sygnalizatorow upr. nr KUP/0161/POOE/08
port USB 3.0, 4 porty LAN RJ45, z zainstalowanym modemem USB systemu SSP - bez projektowanych zmian — -
4g z kartg SIM od wybranego dostawcy ustug telekomunikacyjnych sniel - " | " _ Opracowat inz. Jacek Jakubowski
(kartg SIM dostarcza Inwestor). Router zainstalowa¢ nasciennie, na Mwm:_wm_mow\ _.mowzm Om_M_.NmeON nﬁnﬂﬂos\v\_ a _”mwos\m ny, wigezony w petle Stadium Branza Data Nr rysunku
wysokosci 0,50m pod poziomem stropu. parteru budynku - bez projekiowanych zmian Projekt Instalacje 30.07.2024 r. E-3
Wykonawczy elektryczne
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Zaktad Projektowania i Nadzoru ,EFEKT-BUD" Antoni Ciesla
85-540 Bydgoszcz ul. Srednia 62
Adaptacja pomieszczen w budynku nalezgcym do Miasta
Na.zvl\:? Bydgoszczy na pomieszczenia specjalistycznego Osrodka
* W rozdzielnicy gléwnej budynku w istniejgcym projektu Wsparcia dla os6b doznajgcych przemocy domowej
roztgczniku bezpiecznikowym zabezpieczajgcym 85-085 Bydgoszcz, ul.Polanka 9
przebudowywang rozdzielnice elektryczng parteru Adres dz. nrew. 127, obreb 0486
zainstalowac¢ wkiadki bezpiecznikowe 3xNH-00 gG 50A
Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
_ Inwestor 85-039 Byd , ul. Ogrod 9
SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN: _ _°% Bydgoszaz, . Mgrodowa
SAMOCZYNNE, SZYBKIE WYLACZANIE Nazwa Schemat Id.GOV\{y instalacji elektrycznej -
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S rysunku rozdzielnica elektryczna RE Skala -----
P,= 59,14 kW (dolna obudowa)
ki= 0,50 Proiektant mgr inz. Piotr Tuleja Podpis
Ps= 29,57 kW ) upr. nr KUP/0161/POOE/08
Uy= 400V Opracowat inz. Jacek Jakubowski
Ig= 4589A .
Stadium Branza Data Nr rysunku
Projekt Instalacje 30.07.2024 r. E-4/1
Wykonawczy elektryczne




T T
i
i
i
i
i
i
F19 i
! re Gniazdo 230V izacia:
u + G : HDHp-y 8x2,5m’ 19 (:(J: 'DAn':f;\Z‘ zoasilania I(;t);eillzaqa.
B6A/2/0,03, typ A 1 PE Lﬁ—{“l_ routera :
Nos | TxtpIIBKkA/ 3KV
F18 |
i -
L1,L2,L3 i HDXz0 5x2,5mm? 18 6,00 Wypust 400V piyty Lokalizacja:
<X XB16A y kW indukcyjnej [ 0.34
Qo4 F17 ! — o
L1,L2‘,‘I;3 N L1,L2,L3 | HDXz0 5x2,5mm? 17 6,00 Wypust 400V piyty Lokalizacja:
H KW indukcyjnej | 0.34
40A/4/0,03A, typ AC '{f 3xB16A
No4 |
F16 ! e
L3 ! HDXz0 3x1,5mm? 16 0,60 Wypusty 230v | Lokalizacja:
,{( 4 kw | okapéw kuchennych| 34
B10A
!/
i
L2 F15 | HDXz0 3x2 5mm? 15 2,00 Gniazdo 230v | Lokalizacja:
,« [ KW pralko-suszarki 0.24
B16A /
i
E L1 F1 4 : HDXz0 3x2,5mm? 14 2,00 Gn;zz?:ez?;ov Lokalizacja:
1 przeznaczenia
o <\< C16A y I— kw lazienka 0.24
< F13 ! .
> L3 HDXz0 3x2,5mm? 13 2,00 Gniazdo 230v | Lokalizacja:
o pralko-suszarki
g <X B16A KW 0.22
S~ .
8 L2 F1 2 HDXz0 3x2,5mm? | 1 2 2,00 Gn;z%?:ez’iov Lokalizacja:
przeznaczenia
N ’« C16A I— kw tazienka 022
™
N r v « o i 11 REZERWA
— | 40a400,03a, typ AC B16A i
~ No3 | !
- !
E-4/2 E-4/2
Schemat ideowy instalacji elektrycznej - Uktad sieci Schemat tablicy Data Rysunek
rozdzielnica elektryczna RE (dolna obudowa) TN-S RE 30.07.2024r. E-4/2




WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RE (DOLNA OBUDOWA)
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OBUDWA PODTYNKOWA 90-MODULOWA (5x18MOD.)
Z DRZWIAMI PELNYMI IP40 WYMIARY': 418x809x120mm

Zaktad Projektowania i Nadzoru ,EFEKT-BUD" Antoni Ciesla
85-540 Bydgoszcz ul. Srednia 62
Adaptacja pomieszczen w budynku nalezgcym do Miasta
Nazwa Bydgoszczy na pomieszczenia specjalistycznego Osrodka
projektu Wsparcia dla 0os6b doznajgcych przemocy domowej
85-085 Bydgoszcz, ul.Polanka 9
Adres dz. nrew. 127, obreb 0486
Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
Inwestor 85-039 Bydgoszcz, ul. Ogrodowa 9
Nazwa Widok elewaciji rozdzielnicy elektrycznej Skal
rysunku RE (dolna obudowa) ala -
P . . Podpis
Proiektant mgr inz. Piotr Tuleja
) upr. nr KUP/0161/POOE/08
Opracowat inz. Jacek Jakubowski
Stadium Branza Data Nr rysunku
Projekt Instalacje 30.07.2024 r. E-5
Wykonawczy elektryczne




Istniejaca petla SSP parteru budynku

)
(

CSP/1/07 CSP/1/07 CSP/1/12 CSP/1/13 Istniejaca petla SSP parteru

) budynku
YnTKSYekw 1x2x0,8 { { { (

2xYnTKSYekw 1x2x0,8

Rozbudowa petli SSP parteru budynku

Istniejgca optyczna czujka dymu projektowana wg niniejszego opracowania
do demontazu i przeniesienia -
przewody mufowac w puszcze

podtynkowej E90 2xHTKSHekw 1x2x0,8

\:SP/1/08 CSP/1/09 CSP/1/10 CSP/1/1j

Przenoszona optyczna
czujka dymu

OZNACZENIA:
-CSSP - Istniejgca centrala SSP Siemens Cerberus
zlokalizowana w pom. portierni na parterze budynku
-CD- Optyczna czujka dymu - kompatybilna z istniejacg
centralg SSP
UWAGI
1. Istniejacy petle systemu sygnalizacji pozaru (SSP)
parteru budynku rozbudowaé o wskazane 3 szt.
rozproszeniowych czujek dymu w przestrzeniach
objetych projektowang adaptacja.
2. Rtt)zprQngn!owa CZ_UJ'kte Idyf_TjU 0 numerze CSP{ 1/97 \I/(\{g Zaktad Projektowania i Nadzoru ,EFEKT-BUD" Antoni Ciesla
stanu istniejgcego instalacji przenies¢ z pom. fazienki i 2 :
0.24 do pom. komunikacji 0.18. Nowy numer czujki 85 5‘}0 Bydgoszcz ,UI' Srednia 62 - -
CSP/1/09. Kable YnTKSYewk 1x2x0.8mm? Nazwa Adaptacja pomieszczen w bl_denku _ne?lezqcym do Mlasta
doprowadzone do przenoszonej czujki mufowac w orojektu Bydvg\]/oszczy na pomieszczenia specjalistycznego Osro@ka
podtynkowej puszcze E90 w miejscu demontowanej sparcia dla 0sob doznajgcych przemocy domowej
czuijki. 85-085 Bydgoszcz, ul.Polanka 9
3. Projektowane elementy taczy¢ petlowo za Adres dz. nrew. 127, obreb 0486
pos’_redn.ictwem kabli bezha_logenowych PH90, Miejski Oérodek Pomocy Spolecznej
E'?I.S}Lasd: Je?(al:r;gfg lg?,:;zfme CNBOP np. typu Inwestor 85-039 Bydgoszcz, ul. Ogrodowa 9
4. Projektowane kable fragmentu petli SSP parteru uktadac .
podtynkowo w bruzdach, mocujgc je trwale do dna r’;l:: ,\:ﬁ, Schen;aytglgslci)zvgj:’(:)f)l;?ﬁgyssgstemu Skala -----
bruzdy w metalowych uchwytach E90.
5. Uzyte rozproszeniowe czujki dymowe uzywac typow . mgr inz. Piotr Tuleja Podpis
kompatybilnych i wskazanych przed producenta Projektant upr. nr KUP/0161/POOE/08
istniejgcej centrali SSP funkcjonujacej w budynku.
6. Wszystkie uzyte elementy instalacji SSP muszg Opracowat inz. Jacek Jakubowski
bezwzglednie posiadac deklaracje zgodnosci i atest Stadium Branza Data Nr rysunku
dopuszczajagcy CNBOP. Projekt Instalacje 30.07.2024 r. E-6
Wykonawczy elektryczne




