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Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057); § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 16 listopada 2022 r. Pana Sebastiana Fifielskiego — Zastepcy
Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy dziatajgcego na podstawie
petnomocnictwa Zastepcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Michata Sztybel,
Urzad Miasta Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz oraz Ekspertyzy
technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowanej dla adaptacji i zmiany
sposobu uzytkowania Centrum Pomocy dla Bezdomnych Matek z dzieémi na
budynek internatu przy ul. Polanka 9, 85-130 Bydgoszcz, opracowanej przez
rzeczoznawcéw budowlanego Pana Wiestawa Dokowskiego i ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych Pana Leszka Bonieckiego, w zwigzku z niespetnieniem
wymagan techniczno-budowlanych w ww. obiekcie, ze wzgledu na:

— brak zapewnienia normatywnej wysokosci holu w miejscu, w ktérym przebiega
droga ewakuacyjna wynoszacej 2,94 m przy wymaganej nie mniejszej niz 3,30 m
oraz szerokosci drzwi wejSciowych na zewnatrz budynku wynoszacej 1,20 m
przy wymaganej 1,80 m;

— zastosowanie skrzydta ruchomego drzwi ewakuacyjnych W 3 o szerokosci
wynoszgcej 0,65 m przy wymaganej 0,9 m;

— brak spetnienia warunku 2h + s= 0,6 do 0,65 m dla schodéw wewnetrznych
w klatce schodowej K 1 (kondygnacja podziemna),

— brak spetnienia warunku 2h + s= 0,6 do 0,65 m dla schodéw wewnetrznych
w klatce schodowej K 2 (kondygnacja podziemna);

— brak spetnienia warunku 2h + s= 0,6 do 0,65 m dla schodéw wewnetrznych
w klatce schodowej K 2 (parter) oraz brak zapewnienia wymaganej szerokosci
spocznika wynoszacej 1,44 m przy wymaganej 1,50 m;

— brak spetnienia warunku 2h + s= 0,6 do 0,65 m dla schodéw wewnetrznych
w klatce schodowej K 2 (kondygnacije I-IV powtarzalne),

— zastosowanie w schodach zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym W 1, szerokosci
stopni wynoszgcej 0,3 m przy wymaganej 0,35 m;

— zastosowanie w schodach zewnetrznych przy wyjsciu ewakuacyjnym W 2 oraz
brak zapewnienia wymaganej szerokosci spocznika wynoszacej 0,99 m przy
wymaganej 1,50 m;



— zastosowanie w schodach zewnetrznych przy wyjéciu ewakuacyjnym W 3,
szeroko$ci spocznika wynoszacej 0,99 m przy wymaganej 1,50 m;

— przekroczenie dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego (kondygnacja
podziemna) z pomieszczen; -1.13, -1.14a, -1.16, -1.05, -1.06, -1.07, -1.18, -1.19
przy jednym dojSciu ewakuacyjnym wynoszacym odpowiednio; 10,91 m,
12,75 m, 10,37 m, 15,74 m, 14,60 m, 10,41 m, 10,71 m, 14,62 m przy
wymaganej dtugosci max. 10 m, co stanowi przekroczenie odpowiednio 0 9,1%,
27,5%, 3,7%, 57,4%, 46%, 4,1%, 7,1% oraz 46,2% normatywnej dtugosci;

- przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego (kondygnacja
podziemna) z pomieszczen; -1.01, -1.02, -1.22, -1.21 m przy jednym dojsciu
ewakuacyjnym wynoszacym odpowiednio: 16,54 m, 14,04 m, 15,33 m oraz 13,94
m przy wymaganej dtugosci max. 10 m, co stanowi przekroczenie odpowiednio
0 65,4%, 40,4%, 53,3% oraz 39,4% normatywnej dtugosci;

— przekroczenie dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia;
0.14, 0.16, 0.18, 0.19 usytuowanego na parterze budynku do klatki schodowe;j
K 2 (inna strefa pozarowa) wynoszgcego odpowiednio: 10,63 m, 11,55 m,
10,36 m oraz 12,37 m przy wymaganej 10m, co stanowi przekroczenie
odpowiednio 0 6,3%, 15,5%, 3,6% oraz 23,7% normatywnej diugosci;

— przekroczenie dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego (poziom parteru)
do wyjécia W 3 z pomieszczenia 0.01, 0.02, 0.04, 0.27 oraz 0.28 przy jednym
dojsciu ewakuacyjnym wynoszgcym odpowiednio: 12 m, 10,75 m, 11,71 m, 14,93
m oraz 15,70 m przy wymaganej diugosci max. 10 m, co stanowi przekroczenie
odpowiednio 0 20%, 7,5%, 17,1%, 49,3%, i 57% normatywnej dtugosci;

— przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego (poziom |, Il, I, IV
pietra) przy jednym dojsciu ewakuacyjnym ze skrajnych pomieszczen
nr 1.17/1.20, 2.17/2.20, 3.17/3.20, 4.17/4.20 do klatki schodowej K 2 wynosi
odpowiednio 12,35 m i 12,09 m przy wymaganej diugo$ci max. 10 m, co stanowi
przekroczenie odpowiednio o 23,5 % i 20,9 % normatywnej dtugosci;

— brak zamkniecia pomieszczen podrecznych magazynkow (kondygnacja
podziemna), usytuowanych w obrebie K 2 oraz podrecznych magazynkow
zaplecza kuchennego (kondygnacja podziemna oraz parter) drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem;

postanawia

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w sposob inny niz okreélaja to przepisy § 256 ust. 6 pkt 5, § 256 ust. 6 pkt 6,
§ 239 ust. 4, § 68 ust. 1, § 69 ust. 4, § 256 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury, a mianowicie poprzez wdrozenie w przedmiotowych budynkach
rozwigzan wynikajacych wprost z przepisbw | rozwigzan zamiennych
zaproponowanych w ekspertyzie technicznej tj.:
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zapewnienie wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy
odpornosci ogniowej elementéw budynku;

wydzielenie przegrodami budowlanymi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
pomieszczen technicznych (wezet cieplny, podreczny magazyn przy K 2 oraz
przytacze wody) powigzanych funkcjonalnie z budynkiem w sposéb wskazany
w ekspertyzie technicznej;

wydzielenie przegrodami budowlanymi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
klatki schodowej K 2 oraz wyposazenie jej w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu w sposdb wskazany w ekspertyzie technicznej;

zamkniecia pokoi mieszkalnych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30;
zastosowanie w obiekcie materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz elementéow
wykoriczenia wnetrz co najmniej trudnozapalnych;

zastosowanie rozwigzan systemowych dla okiadzin sufitbw oraz sufitow
podwieszanych wykonanych z materiatbw niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

wykonanie = zabezpieczenia  przepustow  instalacyjnych  rozwigzaniami
systemowymi do wymaganej klasy odpornosci ogniowej tych elementow;
zapewnienie obudowy poziomych drég ewakuacyjnych oraz przegréd
wewnetrznych oddzielajgcych samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drég
komunikacji ogélnej oraz od innych samodzielnych pomieszczen mieszkalnych;
zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na poziomych i pionowych
drogach ewakuacyjnych oswietlanych wytacznie Swiattem sztucznym;
wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym;
wyposazenie budynku w normatywng iloS¢ podrecznego sprzetu gasniczego
zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej;

wyposazenie budynku w instalacje odgromowa;

wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wylgcznik pradu oraz odpowiednie
oznakowanie;

oznakowane obiektu znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z Polskimi Normami;

umieszczenie w budynku w widocznych miejscach, instrukcji postepowania na
wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych;

przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji
dla obiektu, gdzie zmienia sie cyklicznie grupa powyzej 50 uzytkownikéw, co
najmniej raz w roku, jednak w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od dnia
rozpoczecia korzystania z obiektu przez nowych uzytkownikéw;

opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zaznajomienie pracownikbw 2z przepisami przeciwpozarowymi
i treScig przedmiotowej instrukcji;

zastosowanie w jadalni, sali konferencyjnej oraz pokojach mieszkalnych
wyktadzin podtogowych co najmniej trudnozapalnych;

wyposazenie sali konferencyjnej w fotele wykonane 2z materiatdw
trudnozapalnych oraz niewydzielajgcych produktéw rozktadu i spalania,
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okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z PN dotyczacg badan wydzielania
produktow toksycznych;

- zastosowanie drzwi o funkcji dymoszczelnej zamykajacych przestrzen klatki
schodowej K 2 na calej jej wysokosci;

— zapewnienie zwiekszonej powierzchni otworu wlotowego (drzwi W 2) do
przestrzeni klatki schodowej na poziomie 3,6 m?, przy wymaganej 1,66 m?, celem
petnego wykorzystania powierzchni czynnej klapy dymowej usytuowanej w klatce
schodowej K 2;

— zastosowanie awaryjnego o$wietlenie ewakuacyjnego na  wszystkich
kondygnacjach w budynku zapewniajgcego doswietlenie poziomych i pionowych
drog ewakuacyjnych o natezeniu min 5 lux, natomiast w obrebie urzadzen
przeciwpozarowych 10 lux;

— dostosowanie istniejacej instalacji sygnalizacji pozaru do przewidywanej zmiany
aranzacji i funkcji poszczegoélnych pomieszczen w budynku;

— zapewnienie drogi pozarowej do obiektu, poprzez dostep do jego obwodu
zewnetrznego na poziomie 72%;

- wyposazenie kazdego z pokoi internatu w graficzny plan danej kondygnacji oraz
ujecie w nim informacji 0 zasadach postepowania na wypadek powstania pozaru,

- wyposazenie |V pietra w co najmniej jedno krzesto ewakuacyjne, zapewniajace
mozliwo$¢ prowadzenia ewakuacji przez obstuge budynku (wychowawce) na
wypadek powstania pozaru lub wystapienia innego miejscowego zagrozenia dla
0sob ze szczegdblnymi potrzebami;

~ uwzglednienie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dodatkowych zadan
i obowigzkéw dla obstugi obiektu (wychowawcdw) zwigzanych z prowadzeniem
ewakuacji dla oso6b ze szczegdlnymi potrzebami w tym przy uzyciu krzesta
ewakuacyjnego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia, gdyz niniejsze postanowienie uwzglednia w cato$ci zadanie strony.

Organ wskazuje jednoczes$nie, ze niniejsze postanowienie nie zastepuje
wymaganych prawem projektow budowlanych i wykonawczych, ktére wymagajg
uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zapieczeh przeciwpozarowych oraz innych
pozwolen.

Przedmiotowe stanowisko tutejszego Organu wyraza zgode na spetnienie
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz okreslajg to
wymagania przepisow techniczno-budowlanych wytacznie dla przypadkéw w nim
wymienionych.
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Dla rozpatrywanego budynku pozostanie ponadto niespetnione wymaganie
w zakresie zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi
pozarowej. Sprawa ta wymaga =zajecia stanowiska na podstawie innego aktu
wykonawczego, w zwigzku z tym zostato wydane odrebne postanowienie w tej
sprawie.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana dla
przedmiotowego budynku stanowi integralng czes$¢ niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Paninstwowej Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim
posrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia na podstawie art. 141
§ 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) dalej k.p.a. Whniesienie
zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji
publicznej, ktory wydat postanowienie, moze wstrzymac jego wykonanie, gdy uzna to
za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa
dojego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
postanowienie. Z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia zazalenia, niniejsze postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne (art. 127a, w zwigzku z art. 144 k.p.a.).
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Zatacznik:
Ekspertyza techniczna dot. stanu @chrony
przeciwpozarowej opracowanej dla adaptacji i zmiany
sposobu uzytkowania Centrum Pomocy dla Bezdomnych
Matek z dzieémi na budynek internatu przy ul. Polanka 9,
85-130 Bydgoszcz.

rzymuja:

1. Urzad Miasta Bydgoszcz
ul. Grudzigdzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

2. Aa.

Do wiadomosci:

Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Bydgoszczy

ul. Dgbrowskiego 4

85-158 Bydgoszcz
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